Gmina Rudnik Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Arki Bozka w Modzurowie - etap Il
ADRES INWESTYCJI : ul. Arki Bozka, Modzuréw. Gmina Rudnik,
Dziatki nr 97, 151 obreb Modzuréw, 7 obreb Szonowice
INWESTOR : Gmina Rudnik
ADRES INWESTORA . ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
BRANZA . drogowa
SPORZADZIL. KALKULACJE :  Krystian Himel
DATA OPRACOWANIA :19.01.2015
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

19.01.2015



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/45233000-9 |Arki Bozka
1.1/45110000-1 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1.1]0119-03 z.sz. |nie réwninnym Przebudowa kolei, drog, watdw i zapor, pogtebianie rowdw
2.3.3 9902 melioracyjnych.
262-116 146.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
146.000
poz.1A/1000 km 0.146
RAZEM 0.146
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni bitumicznych nagh. do5cm |m
d.1.1/0101-01
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1.1|0803-01 grubosci 4 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
0803-02
3.0%0.3 m?2 0.900
RAZEM 0.900
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10
0214-02 km - wykonanie koryta gt. 34 cm
poz.1A*3.5*0.34 m3 173.740
RAZEM 173.740
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
d.1.1]0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.4 m? 173.740
RAZEM 173.740
1.2/45233330-1 |Podbudowa
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?
d.1.2|/0114-05 czeniu 19 cm
0114-06
poz.5 m?2 173.740
RAZEM 173.740
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- | m?2
d.1.2/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08
poz.6 m?2 173.740
RAZEM 173.740
1.3/45233123-7 |Nawierzchnia
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.1.3|0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
3.1*poz.1A m?2 452.600
RAZEM 452.600
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.1.3/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
3.0%*(poz.1A+0.3) m?2 438.900
RAZEM 438.900
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - obsypanie poboczy tluczniem sr. m2
d.1.3|0204-05 z.0. |gr.7cm
2.12.9901-02
analogia
poz.1A*0.25*2 m?2 73.000
RAZEM 73.000
14 Zjazdy
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.4/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10
0214-02 km - wykonanie koryta gt 34 cm
(8.3+4.5)/2*1.9%0.34 m3 4134
2%(6.5+4.5)/2*1.0*0.34 m3 3.740
RAZEM 7.874
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
d.1.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.11 m?2 7.874
RAZEM 7.874
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?2
d.1.4/0114-05 czeniu 19 cm
0114-06
poz.12 m?2 7.874
RAZEM 7.874
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14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- | m?2
d.1.4/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08
poz.13 m? 7.874
RAZEM 7.874
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.1.4/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
(7.9+4.1)/2*1.9 m2 11.400
2*(6.1+4.1)/2*1.0 m?2 10.200
RAZEM 21.600
16/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.1.4/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
(7.8+4.0)/2*1.0 m2 5.900
2*(6.0+4.0)/2*1.0 m?2 10.000
RAZEM 15.900
2/45233000-9 |Strzybnego1
2.1/45110000-1 |Roboty ziemne i rozbiérkowe
17/\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.2.1]0119-03 z.sz. |nie réwninnym Przebudowa kolei, drog, watdw i zapor, pogtebianie rowdw
2.3.3 9902 melioracyjnych.
6.0 6.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
6.000
39.0-poz.17A 33.000
B (obliczenia pomocnicze) =========
33.000
(poz.17A+poz.17B)/1000 km 0.039
RAZEM 0.039
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. do5cm |m
d.2.1/0101-01
12.6 m 12.600
RAZEM 12.600
19|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.2.1|0803-01 grubosci 4 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
0803-02
12.0*0.3 m?2 3.600
RAZEM 3.600
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10
0214-02 km - wykonanie koryta gt 34 cm
(12.5+5.1)/2*3.0 26.400
(5.1+3.5)/2*3.0 12.900
3.5*poz.17B 115.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
154.800
poz.20A*0.34 m3 52.632
RAZEM 52.632
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
d.2.1]0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.20A m?2 154.800
RAZEM 154.800
2.2 Podbudowa
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?2
d.2.2|/0114-05 czeniu 19 cm
0114-06
poz.21 m?2 154.800
RAZEM 154.800
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- | m?2
d.2.2/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08
poz.22 m?2 154.800
RAZEM 154.800
2.3 Nawierzchnia
24| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.2.3|0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
(12.1+4.7)/2*3.0 m2 25.200
(4.7+3.1)/2*3.0 m2 11.700
3.1*poz.17B m?2 102.300
RAZEM 139.200
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.2.3/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
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(12.0+4.6)/2*3.0 m2 24.900
(4.6+3.0)/2*3.0 m2 11.400
3.0*poz.17B m?2 99.000
RAZEM 135.300
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ | m?2
d.2.3/0204-05 z.0. |po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12. 9901-02 |wezszych niz 2.5 m
(poz.17A+poz.17B)*0.25*2 m?2 19.500
RAZEM 19.500
24 Zjazdy
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.4/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10
0214-02 km - wykonanie koryta gt 34 cm
(5.0+6.8)/2*0.9%0.34 m3 1.805
RAZEM 1.805
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
d.2.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.27 m?2 1.805
RAZEM 1.805
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?2
d.2.4/0114-05 czeniu 19 cm
0114-06
poz.28 m?2 1.805
RAZEM 1.805
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- | m?
d.2.4/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08
poz.29 m?2 1.805
RAZEM 1.805
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.2.4/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
(4.6+6.4)/2*0.9 m?2 4.950
RAZEM 4.950
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.2.4/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
(4.5+6.3)/2*1.7 m?2 9.180
RAZEM 9.180
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