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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi przy Dzielniczce w Poniecicach

ADRES INWESTYCJI : Poniecice ul. takowa 24, dziatka nr 28/2

INWESTOR : Gmina Rudnik

ADRES INWESTORA : 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Krystian Himell

DATA OPRACOWANIA : 11.05.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

11.05.2015



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45111000-8 |Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- | km
d.1/01 0113-03 |nym
0.055 km 0.055
RAZEM 0.055
2|KNR 2-01  |Rozbieranie czasowych drog kotowych i placow z ptyt zelbetowych petnych o po- | m?2
d.1]0129-09 wierzchni 1 szt.do 3 m2
(9.0+3.0)/2*4.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
3|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m?3
d.1/0216-01 ktad w gruncie kat.I-
(3.5+9.5)/2*4.0*0.2 m3 5.200
51*3.5*0.35 m3 62.475
RAZEM 67.675
Mechaniczne karczowanie pni $rednicy 130 cm szt.
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/45233330-1 | Konstrukcja jezdni
5/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopu po usunietym pniu pospotkg z zageszczeniem m3
d.2|01 0312-01
analogia
2.0*2.0*1.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?
d.2/0114-01 20 cm
3.0*51.0 m2 153.000
(3.0+9.0)/2*4.0 m2 24.000
RAZEM 177.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.2/0114-03 10 cm
0114-04
3.0*51.0 m2 153.000
(3.0+9.0)/2*4.0 m?2 24.000
RAZEM 177.000
8/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|/0402-04
(2*51.0+6.5+4.5+3.0)*(0.10*0.35+0.10*0.10) m3 5.220
RAZEM 5.220
3/45233220-7 |Nawierzchnie drég
9/KNR 2-01 |Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt Zelbetowych petnych o po- m2
d.3/0129-05 wierzchni 1 szt.do 3 m2
(9.0+3.0)/2*4.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
10/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-04 piaskowej
2*51.0+3.0+6.5+4.5 m 116.000
RAZEM 116.000
11|KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 |m?2
d.3/23102-03 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
51.0*3.0+(3.0+9.0)/2*4.0 m?2 177.000
RAZEM 177.000
4 Roboty wykonczeniowe
12|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 m m3
d.4/0415-01 krawedzi wykopu - kat.gr.I-1I
poz.3 m3 67.675
RAZEM 67.675
13|KNR 2-01  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - dod.za kazde 0.2 m3 réznicy |m3
d.4/0415-04 objetosci ziemi (od 0.6 do 2m3) wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.|-II
poz.12 m3 67.675
RAZEM 67.675
14|KNR-W 2- |Obsianie w ziemi urodzajnej m2
d.4/01 0510-03
analogia
55.0*5 m?2 275.000
RAZEM 275.000
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