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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111000-8 Roboty ziemne i przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 2-
01 0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym

km

0.055 km 0.055
RAZEM 0.055

2
d.1

KNR 2-01
0129-09

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 szt.do 3 m2

m2

(9.0+3.0)/2*4.0 m2 24.000
RAZEM 24.000

3
d.1

KNR 2-01
0216-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.I-II

m3

(3.5+9.5)/2*4.0*0.2 m3 5.200
51*3.5*0.35 m3 62.475
 

RAZEM 67.675
4

d.1 analiza indy-
widualna

Mechaniczne karczowanie pni średnicy 130 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 45233330-1 Konstrukcja jezdni
5

d.2
KNR-W 2-
01 0312-01
analogia

Zasypywanie wykopu po usunietym pniu pospółką z zageszczeniem m3

2.0*2.0*1.0 m3 4.000
RAZEM 4.000

6
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

3.0*51.0 m2 153.000
(3.0+9.0)/2*4.0 m2 24.000
 

RAZEM 177.000
7

d.2
KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

3.0*51.0 m2 153.000
(3.0+9.0)/2*4.0 m2 24.000

RAZEM 177.000
8

d.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(2*51.0+6.5+4.5+3.0)*(0.10*0.35+0.10*0.10) m3 5.220
RAZEM 5.220

3 45233220-7 Nawierzchnie dróg
9

d.3
KNR 2-01
0129-05

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po-
wierzchni 1 szt.do 3 m2

m2

(9.0+3.0)/2*4.0 m2 24.000
RAZEM 24.000

10
d.3

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

2*51.0+3.0+6.5+4.5 m 116.000
RAZEM 116.000

11
d.3

KNR 2-31
23102-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5
cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

51.0*3.0+(3.0+9.0)/2*4.0 m2 177.000
RAZEM 177.000

4 Roboty wykończeniowe
12
d.4

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m
krawędzi wykopu - kat.gr.I-II

m3

poz.3 m3 67.675
RAZEM 67.675

13
d.4

KNR 2-01
0415-04

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - dod.za każde 0.2 m3 różnicy
objętości ziemi (od 0.6 do 2m3) wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-II

m3

poz.12 m3 67.675
RAZEM 67.675

14
d.4

KNR-W 2-
01 0510-03
analogia

Obsianie w ziemi urodzajnej m2

55.0*5 m2 275.000
RAZEM 275.000
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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643


