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|. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna projektowo — kosztorysowa dla wykonania

drogi dojazdowej do posesiji. Droga zlokalizowana jest na dziatce nr 28/2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Mapa zasadnicza w skali 1:1000 obejmujgca zakresem przedmiot opracowania,
- Inwentaryzacja stanu istniejacego oraz wtasne pomiary geodezyjne.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw R. P. z 1999 r. nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

- Polskie i Branzowe Normy w zakresie dotyczacym niniejszego opracowania.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga o nawierzchni gruntowej, porosnieta trawg Zjazd na droge o nawierzchni z pyt betonowych. Na

odcinku. W pasie remontowanej drogi znajduje sie pieh do usuniecia o obwodzie okoto 4m.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
- ZALOZENIA OGOLNE
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne projektowanej drogi :
- drogi gminna klasy KDD (dojazdowa),
- predkosé projektowa Vp=30 km/h,
- przekrdj drogowy, jednospadowy o wartosci 2,0%,
- szeroko$¢ jezdni 3,00m

- kategoria ruchu KR1

- JEZDNIA
Konstrukcja drogowa jezdni zostanie wykonana poprzez:

- zebranie i odtozenie humusu warstwa gr. 10cm,



- wykopanie koryta gr. 25cm,

— wykonanie podbudowy gr. 30 cm z tlucznia kamiennego, w tym dolna warstwa gr. 20 cm
z kruszywa, o frakcji 31,5-63, gérna warstwa gr. 10 cm z kruszywa o frakcji 0-31,5,

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm,

Szerokos¢ jezdni zostata ustalona na catej diugosci na 3,0 m

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Po zakonczeniu korytowania, a przed rozpoczeciem uktadania poszczegélnych warstw
projektowanych konstrukcji drogowych nalezy prawidtiowo przygotowac podtoze (réwne i czyste), z

zachowaniem prawidtowych spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz jego zageszczenia.
Wykonujgc poszczegdlne warstwy konstrukcji nalezy bezwzglednie:

- stosowac¢ odpowiedniej jakosci materiaty budowlane,

- zapewnic¢ okreslone projektem grubo$ci poszczegdlnych warstw — po zageszczeniu,

- zapewni¢ odpowiednie zageszczenie poszczegodlnych warstw,

- zachowac prawidtowe spadki poprzeczne i podiuzne poszczegdélnych warstw.

Wszystkie niezbedne warunki wykonania robét i stosowania materiatow okresla szczegétowo
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla projektowanego zadania.
Specyfikacja jest integralng czescig dokumentac;ji projektowe;j i jej warunki — postanowienia nalezy

bezwzglednie stosowac.

- JEZDNIA

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm;

— podbudowa z ttucznia kamiennego gr 30 cm.

6. NIWELETA

Spadek poprzeczny w kierunku rowu.

7. ODWODNIENIE

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane powierzchni zlewni, ani tez na ilos¢
odprowadzanych z niej wod opadowych. Odwodnienie pasa drogowego nastepowac bedzie

powierzchniowo na teren poboczy.



8. WYMOGI JAKOSCIOWE ROBOT
Projektowane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi
normami, wytycznymi i katalogami, a w szczegdlnosci z zatgczong do niniejszego opracowania

specyfikacjg techniczna.

UWAGA!
W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne wykonawca winien je zabezpieczy¢, dokonac wpisu

do dziennika budowy oraz powyzszy fakt zgtosi¢ odpowiedniej instytucji branzowe;.

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny

i powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjne;j.



Il. INFORMACJA B.1.O.Z.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje wykonanie drogi dojazdowej do posesii

Kolejnos¢ realizacji wykonywanych robot.

[}

. Zagospodarowanie placu budowy.

(o

. Roboty przygotowawcze

c¢. Roboty ziemne.

o

. Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem podbudowy.

0]

. Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem nawierzchni.

—h

. Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

g. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.
Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy lub robot powinien by¢é w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,50 m. Szerokos$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,50 m. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robé6t budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna
by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materiatéw,

sprzetu lub innych przedmiotéw.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robét w

bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

a) elektroenergetyczne,



b) gazowe,

c) telekomunikacyjne,
d) wodociggowe,

e) kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej

moga

by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie
wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dala oséb niezatrudnionych przy takich robotach,
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci
1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz
nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Bezpieczne nachylenie scian wykopu powinno by¢ okreslone w dokumentac;ji
projektowej wowczas, gdy:

a) roboty ziemne sa w gruncie nawodnionym,

b) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

c¢) grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

d) wykopu dokonuje sie na terenie osuwiskowym,

e) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejScie
(wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby, w

celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia

lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej

od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych, nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia
nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest

zabronione.



Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosci

powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. Zagrozenia wystepujace przy

wykonywaniu

robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i urzgdzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub

maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wokét i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzeh technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone,

b) ostoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkami lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d) udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okre$laé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej



pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia

lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenhstwem i higieng pracy na stanowiska pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do bezposrednich zagrozeh dla zycia lub
zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
- niewtadciwa ogodlna organizacja pracy
a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
b) niewlasciwe polecenia przetozonych;
c¢) brak nadzoru;
d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
f) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:
a) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
b) nieodpowiednie przejscia i dojscia;
c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér,
Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:
- niewtasciwy stan czynnika materialnego:

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zr®tem zagrozenia;



b) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;
c¢) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr;
d) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;
e) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
a) zastosowanie materiatéw zastepczych;
b) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- wady materiatéw czynnika materialnego:
a) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
c) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy;
b) dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem;
c) organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;
d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.
Na podstawie:
a) oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

b) wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

c) okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

d) wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,



e) wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikoéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;
b) zapewnic¢ likwidacje zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez zastosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia

tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Przepisy zwigzane.

a) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z pzn. zm.).

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pzn. zm.).

c) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pzn. zm.).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegtowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdélnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).

f) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287).

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288).

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczehstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,

w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji

Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdow (Dz. U. Nr 62 poz. 290).



i) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278).

j) Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pzn. zm.).

k) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

I) Rozporzadzenie rady ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych do

robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 120 poz. 1021).

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).



