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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Koszty kwalifikowalne
1.1 Kanalizacja Deszczowa
1.1.1/45111000-8 | Roboty ziemne CPV 45111000-8
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1.10202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(17.9*1.20*2.93+285.0%*1.20%1.70+72.05*1.20*1.37)*0.72 m3 549.21
(7.1*1*1.24+1.6*1.0*1.39+7.4*1.0*1.55+0.8*1.0*1.63+7.3*1.0*1.57+1.9*1.0*1.57+ |m3 146.82
7.1*1.0*1.58+1.9*1.0*1.58+2*1.0%1.58+7.10*1.0*1.54+0.8*1.0*1.59+1.90*1.0*
1.54+7.10*1.0*1.57+2.10%1.0*1.59+6.9*1.0*1.58+6.3*1.0*1.58+2.5*1.0*1.59+0.8*
1.0%1.59+2.6*1.0*1.58+7.0*1.0*1.58+6.5*1.0*1.56+2.5*1.0*1.57+1.3*1.0*1.64+
1.5%1.5%(1.17+1.37+1.45+1.45+1.45+1.46+1.45+1.45+1.45+1.45+1.45+1 .45+
1.45+1.45+1.45+1.45+1.45+1.45+1.45))*0.72
RAZEM 696.03
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o | m3
d.1.1./0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V - wariant 1
1
(17.9*1.20*2.93+285.0%*1.20%1.70+72.05*1.20*1.37)*0.08 m3 61.02
28.8
(7.1*1*1.24+1.6*1.0*1.39+7.4*1.0*1.55+0.8*1.0*1.63+7.3*1.0*1.57+1.9*1.0*1.57+ |m3 16.31
7.1*1.0*1.58+1.9*1.0*1.58+2*1.0%1.58+7.10*1.0*1.54+0.8*1.0*1.59+1.90*1.0*
1.54+7.10*1.0*1.57+2.10%1.0*1.59+6.9*1.0*1.58+6.3*1.0*1.58+2.5*1.0*1.59+0.8*
1.0%1.59+2.6*1.0*1.58+7.0*1.0*1.58+6.5*1.0*1.56+2.5*1.0*1.57+1.3*1.0*1.64+
1.5%1.5%(1.17+1.37+1.45+1.45+1.45+1.46+1.45+1.45+1.45+1.45+1.45+1 .45+
1.45+1.45+1.45+1.45+1.45+1.45+1.45))*0.08
RAZEM 77.33
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1.10202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(17.9*1.20*2.93+285.0*1.20%1.70+72.05%1.20*1.37)*0.2 m3 152.56
(7.1*1*1.24+1.6*1.0*1.39+7.4*1.0*1.55+0.8*1.0*1.63+7.3*1.0*1.57+1.9*1.0*1.57+ |m3 40.78
7.1*1.0*1.58+1.9*1.0*1.58+2*1.0%1.58+7.10*1.0*1.54+0.8*1.0*1.59+1.90*1.0*
1.54+7.10*1.0*1.57+2.10%1.0*1.59+6.9*1.0*1.58+6.3*1.0*1.58+2.5*1.0*1.59+0.8*
1.0%1.59+2.6*1.0*1.58+7.0*1.0*1.58+6.5*1.0*1.56+2.5*1.0*1.57+1.3*1.0*1.64+
1.5%1.5%(1.17+1.37+1.45+1.45+1.45+1.46+1.45+1.45+1.45+1.45+1.45+1 .45+
1.45+1.45+1.45+1.45+1.45+1.45+1.45))*0.2
RAZEM 193.34
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1./1411-02
1
(7.1+1.647.4+0.8+7.3+1.9+7.141.9+2.0+7.1+0.8+1.9+7.1+2.1+6.9+6.3+2.5+0.8+ 92.00
2.6+7.0+6.5+2.5+0.8)
A (obliczenia pomocnicze) ========
92.00
poz.4A*1.0*0.15 m3 13.80
383%1.20*0.15 m3 68.94
RAZEM 82.74
5/KNNR 1 Obsypywanie rurociggu w wykopie kruszywem naturalnym grubosci 30 cm. - pia- |m3
d.1.1./0318-01 sek kopany
1
383%1.20*0.30 m3 137.88
92.0*1.0*0.30 m3 27.60
RAZEM 165.48
6/KNNR 3 Wykopy - dod.za odwoz ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km - do 12 km. m3
d.1.1./0103-07 Krotnos¢ = 11
1
poz.1+poz.3 m3 889.37
RAZEM 889.37
7|WKI Gleba i ziemia, w tym kamienie, nie zawierajace substancji niebezpiecznych - opta- |t
d.1.1.|2.705.04.08. |ta w roku 2015
1
poz.6*1.65 t 1467.46
RAZEM 1467.46
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m?3
d.1.1./0318-02 mw gr.kat. IV
1
poz.2 m3 77.33
RAZEM 77.33
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych piaskiem kopanym o szerokosci 0.8- | m3
d.1.1./0318-01 2.5 m - wyniana gruntu na sieci proj. kanalizacji deszczowej
1
poz.1+poz.3-poz.4-poz.5-poz.10 m3 622.93
-92.0*3.14*0.08"2-260.2*3.14*0.155"2-112.9%0.2"2 m3 -25.99
-17*2.0*3.14*0.6"2 m3 -38.43
-19*1.5*3.14*0.2"2 m3 -3.58
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RAZEM 554.93
10/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych - izolacja plytkiego odcinka kanaliza-| m3
d.1.1./0318-01 cji deszczowej o szerokosci 0.8-2.5 m - zasypanie rurociggu warstwg keramzytu
1
50.60%1.20*0.30 m3 18.22
RAZEM 18.22
11/ KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi| m?2
d.1.1.]0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
1 \Y,
17.9*2.93*2+285.0*1.70*2+72.05*1.37*2 m2 1271.31
poz.4A*1.50*2 m?2 276.00
RAZEM 1 547.31
12|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.1.1./0104-02
1
380*1.0 m?2 380.00
RAZEM 380.00
13|KNR 4-01 |Rozebranie ptyt drogowych z ponownym ich utozeniem po robotach montazowych i | m?2
d.1.1./0101-03 ziemnych
1
1.0*380.0 m?2 380.00
RAZEM 380.00
1.1.2/45231300-8 | Kanalizacjia deszczowa - roboty montazowe CPV 45231300-8
14|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.1.1./1308-02
2|z.s2.3.4.
9913-2
poz.4A m 92.00
RAZEM 92.00
15|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m
d.1.1./1308-05
2|z.s2.3.4.
9913-2
260.20 m 260.20
RAZEM 260.20
16|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione m
d.1.1./1308-06
2|z.s2.3.4.
9913-2
112.90 m 112.90
RAZEM 112.90
17|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.1.1./1321-02 - kolana - wykopy umocnione
2|2.s2.3.4.
9913-3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
18/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm |szt
d.1.1./1321-06 - wykopy umocnione kolano fi 400 mm
2|z.s2.3.4.
9913-3
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm - |szt
d.1.1.11322-05 wykopy umochione - tréjnik fi 315 mm
2|2.s2.3.4.
9913-3
10.0 szt 10.00
RAZEM 10.00
20|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm - | szt
d.1.1./1322-06 wykopy umochione tréjnik fi 400/160
2|2.s2.3.4.
9913-3
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
21|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 400/400 |szt
d.1.1./1322-06 mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.1./1413-01 bok. 3m
2
17.0 stud. 17.00
RAZEM 17.00
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2.51)*0.08
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23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-35.0 [0.5m] -35.00
stud.
RAZEM -35.00
24 /KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem, syfonem i piers- |szt.
d.1.1.{1424-01 cieniem odciazajacym
2
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
25/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie rurg te- |szt
d.1.1.11417-02 leskopowa z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego z pierscieniem odcigzajacym.
2
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
26/KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $sr.nom. 160 mm m
d.1.1./0804-01
2
poz.14 m 92.00
RAZEM 92.00
27|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 300 mm m
d.1.1./0804-04
2
poz.15 m 260.20
RAZEM 260.20
28/KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $sr.nom. 400 mm m
d.1.1./0804-05
2
poz.16 m 112.90
RAZEM 112.90
29|KNR 2-19  |Rury ostonowe AROTA o $r.nom. do 150 mm m
d.1.1.]0119-02
2
5*1.5 m 7.50
RAZEM 7.50
30/ KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o srednicy do 400 mm w Scia- otw.
d.1.1./0204-11 nach betonowych o grubosci do 15 cm
2
34.0+17.0 otw. 51.00
RAZEM 51.00
31|KNR-W 2- | Uszczelnienie mieszanka betonowa wigczenia do istniejacej sieci kan. deszczowej |m?2
d.1.1.102 0206-01
2
0.60*0.60*0.40 m?2 0.14
RAZEM 0.14
2 Koszty niekwalifikowalne
21 Kanalizacja Deszczowa
2.1.1/45111000-8 |Roboty ziemne CPV 45111000-8
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1.10202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(1.4*1.0*1.08+1.3*1.0*1.15+1.2*1.0*1.55+6.20*1.0*1.58+5.8*1.0*1.56+5.8*1.0*  |m3 3.06
2.51)*0.08
(2*1.0*1.58+2.0*1.0*1.55+7.10*1.0*1.52+2.50%1.0*2.78+7.0*1.0*2.46+2.5*1.0* m3 5.97
2.89+1.5%1.5%(1.45+1.45+1.45+2.53+1.93+2.83))*0.08
(6.2*1.0%1.03+6.4*1.0*1.44+6.20*1.0*1.58+2.2*1.0*1.58+2.5*1.0*1.57+1.8*1.0* |m3 38.84
1.56+1.5%1.5%(0.97+1.38+1.45+1.45+1.45+1.45))*0.72
RAZEM 47.87
33/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2.1./0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - wariant 1
1
(1.4*1.0*1.08+1.3*1.0*1.15+1.2*1.0*1.55+6.20*1.0*1.58+5.8*1.0*1.56+5.8*1.0*  |m3 3.06
2.51)*0.08
(2*1.0*1.58+2.0*1.0*1.55+7.10*1.0*1.52+2.50%1.0*2.78+7.0*1.0*2.46+2.5*1.0* m3 5.97
2.89+1.5%1.5%(1.45+1.45+1.45+2.53+1.93+2.83))*0.08
(6.2*1.0%1.03+6.4*1.0*1.44+6.20*1.0*1.58+2.2*1.0*1.58+2.5%1.0*1.57+1.8*1.0* |m3 4.32
1.56+1.5%1.5%(0.97+1.38+1.45+1.45+1.45+1.45))*0.08
RAZEM 13.35
34|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1.10202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
bz bb (1.4*1.0*1.08+1.3*1.0*1.15+1.2*1.0*1.55+6.20*1.0*1.58+5.8*1.0*1.56+5.8*1.0*  |m3 3.06
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bz (2*1.0*1.58+2.0*1.0*1.55+7.10*1.0*1.52+2.50%1.0*2.78+7.0*1.0*2.46+2.5*1.0* m3 5.97
2.89+1.5%1.5%(1.45+1.45+1.45+2.53+1.93+2.83))*0.08
bb (6.2*1.0%1.03+6.4*1.0*1.44+6.20*1.0*1.58+2.2*1.0*1.58+2.5%1.0*1.57+1.8*1.0* |m3 10.79
1.56+1.5%1.5%(0.97+1.38+1.45+1.45+1.45+1.45))*0.2
RAZEM 19.82
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1./1411-02
1
1.4+1.341.2+6.2+5.8+5.8 21.70
2.1+2.0+7.1+2.5+7.0+2.5 23.20
6.2+6.4+46.2+2.2+2.5+1.8 25.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
70.20
poz.35A*1.0*0.15 m3 10.53
RAZEM 10.53
36/KNNR 1 Obsypywanie rurociggu w wykopie kruszywem naturalnym grubosci 30 cm. - pia- |m3
d.2.1./0318-01 sek kopany
1
70.2*1.0*0.30 m3 21.06
RAZEM 21.06
37/KNNR 3 Wykopy - dod.za odwoz ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km - do 12 km. m3
d.2.1./0103-07 Krotno$¢ = 11
1
poz.32+poz.35 m3 58.40
RAZEM 58.40
38| WKI Gleba i ziemia, w tym kamienie, nie zawierajace substancji niebezpiecznych - opta- |t
d.2.1.|2.705.04.08. |ta w roku 2015
1
poz.37*1.65 t 96.36
RAZEM 96.36
39/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 |m3
d.2.1./0318-02 mw gr.kat. IV
1
poz.2 m3 77.33
RAZEM 77.33
40 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych piaskiem kopanym o szerokosci 0.8- | m3
d.2.1./0318-01 2.5 m - wyniana gruntu na sieci proj. kanalizacji deszczowej
1
poz.1+poz.3-poz.35-p0z.36 m3 857.78
-70.2*3.14*0.08"2 m3 -1.41
-14*1.5*3.14*0.2"2 m3 -2.64
RAZEM 853.73
41/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi| m?2
d.2.1./0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
1 \Y,
poz.35A*1.50*2 m?2 210.60
RAZEM 210.60
2.1.2/145231300-8 | Kanalizacjia deszczowa - roboty montazowe CPV 45231300-8
42|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.2.1./1308-02
2|z.s2.3.4.
9913-2
poz.35A m 70.20
RAZEM 70.20
43|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.2.1./1321-02 - kolana - wykopy umocnione
2|z.s2.3.4.
9913-3
14.0 szt 14.00
RAZEM 14.00
44|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamknigcie rurg te- |szt
d.2.1.11417-02 leskopowa z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego z pierscieniem odcigzajacym.
2
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
45/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2.1.|0804-01
2
poz.42 m 70.20
RAZEM 70.20
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