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WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI:

FOLIA ORIENTACYJNA KOLORU

CZERWONEGO DLA KABLI POWYZEJ 1kV
_/ NIEBIESKIEGO DLA KABLI NN
Q ZOLTY DLAt

OStONA RUROWA DZIELONA TYP AROT
A110 PS/ A160PS

Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzac recznie.

Na istniejgce kable, na czas robot, nalezy zatozy¢ rure ochronng dwudzielng typu AROT o S$rednicy

min. 110 mm. Dtugos¢ rury ochronnej AROT powinna wynosi¢: szerokos¢ wykopu 0, 50m po kazdej ze
stron do zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba konce rury ochronnej AROT nalezy zabezpieczyé
przed zamuleniem poprzez zapakowanie pianki poliuretanowej na gtebokos$¢ rury 0,30m.

Rure ostonowg z kablem umocowa¢ w wykopie, a po zakonczeniu robét kabel utozy¢ na 10cm
podsypce piasku. Takg samg warstwg piasku musi by¢ obsypany kabel po bokach. Gérna warstwa
piasku po zageszczeniu musi mie¢ grubos¢ 20cm.
Kazdy kabel nalezy zabezpieczy¢ oddzielng rurg. Niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwodch lub

wiecej kabli jedng rurg

ochronng.

W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupetni¢ uszkodzone oznaczenia foliowe.
Kabel nalezy przykry¢ tasma foliowg oraz gruntem rodzimmym do poziomu terenu.
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