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III. Dokumentacja formalno - prawna

v A o hdoE

Decyzja o nadaniu uprawnief — mgr inz. Bozena Herzig

Zaéwiadczenie z $.0.1.1.B — mgr inz. Bozena Herzig

Stwierdzenie przygotowania zawodowego — Pawet Pawlicki

Zaswiadczenie z $.0.1.1.B — Pawet Pawlicki

Warunki techniczne budowy/rozbudowy kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Nowa
w Rudniku o nr IR.7013.10.2015 z dnia 22.09.2015r.

Protokdt z narady koordynacyjnej o nr SG.6630.164.2015 z dnia 9.10.2015r.
Uzgodnienie projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami przez
TAURON Dystrybucja S.A. o nr TDO11/OMD/AE/4249/S15/115119/2015 z dnia
28.10.2015r.

Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji deszczowej ul. Nowa w Rudniku

o nrIRI.7012.15.2015 z dnia 10.11.2015r.



LI. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora

— uzgodnienia miedzybranzowe

— mapa do celéow projektowych w skali 1:1000

— obowigzujgce przepisy prawne i normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika- Roboty ziemne- Wymagania ogdlne,
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych,
PN-EN-124:2000 Zwieniczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie i sterowanie jakoscia,

PN-70/B-10715 Szczelnos$¢ rurociggdw. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-76/E/05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

PN —92/B / 10729- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

Wymagania techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 9, Warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,

— katalogi producentow.

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej

wraz z przytagczami w ciggu ul. Nowej w miejscowosci Rudnik.

Zakres opracowania obejmuje:

projekt sieci kanalizacji deszczowej,

projekt przytgczy.



3.

4.

4.1.

Istniejqgce zagospodarowanie terenu i infrastruktura podziemna

Rozpatrywana ulica jest czesciowo skanalizowana, dlatego zadecydowano
o rozbudowie istniejgcej kanalizacji deszczowej. Istniejgca kanalizacja deszczowa
podtgczona jest do separatora lamelowego z filtrem koalescencyjnym.
Ulica aktualnie posiada nawierzchnie z ptyt betonowych.
Projektowany kolektor gtdwny kanalizacji deszczowej bedzie przebiega¢ w pasie drogi

ul. Nowej, dziatka o numerze ewidencyjnym 58/56.

Na terenie analizowanego obszaru wystepuje nastepujgca infrastruktura:
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ gazowa,

— sieé energetyczna,

sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Rozwiqgzania projektowe

Kanalizacja deszczowa

Dla analizowanego obszaru zaprojektowano sieé¢ kanalizacji deszczowej wraz
z przytgczami. Rozmieszczenie przewoddw dostosowano do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego. Wtaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej do studzienki
o rzednych 216,98/ 214,63 nalezy wykona¢ poprzez istniejgcg rure betonowa
o $rednicy 400 mm. Powstatg wolng przestrzen pomiedzy istniejgcg a projektowang

rurg nalezy uszczelni¢ mieszankg betonowa.

Kolektor gtéwny kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych
PVC — U SN8 SDR34 klasy S o sciance litej w zakresie srednic #315 — 400 mm. Rury te
majg fabrycznie montowane uszczelki wargowe, ktére gwarantujg szczelnosé
potaczen. Trase przewododw, zagtebienia oraz spadki przedstawiono na profilach

podtuznych zatgczonych do dokumentacji.

Scieki deszczowe z  poszczegélnych posesji bedg odprowadzane

do projektowanych studzienek @425 mm, a nastepnie wigczane do sieci kanalizacji



deszczowej za pomocg trojnikdow redukcyjnych 400/160 mm oraz 315/160 mm lub
studzienek betonowych zbiorczych #1000 mm. Przykanaliki grawitacyjne projektuje
sie z rur PVC — U lite SN8 SDR34 klasy S o srednicy @160 mm ze spadkiem
i zagtebieniem jak na profilach podtuznych.

Na dziatkach zabudowanych studzienki lokalizowane bedg na posesji, natomiast

na niezabudowanych w granicy dziatki.

4.2. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z tworzywa

Studzienki inspekcyjne projektuje sie na posesji/ w granicy dziatki, gdzie beda
doprowadzane S$cieki deszczowe z posesji, a nastepnie poprzez przykanalik
odprowadzane do sieci gtéwnej. Nalezy zastosowac studzienki @425 mm z PP.
Studzienka inspekcyjna sktada sie z:

— kinety z wyprofilowanym dnem,
— rury trzonowej karbowanej,
— wiazu zeliwnego klasy B125.
Kineta posiada nastawne kielichy, ktére umozliwiajg uzyskanie odpowiedniego

spadku przy uktadaniu rur.

4.3. Studzienki kanalizacyjne wlazowe betonowe DN1000

Studzienki kanalizacyjne betonowe o S$rednicy DN1000 projektuje sie
na kolektorze gtéwnym na zatamaniach, przy zmianach kierunku i spadku, a takze
w celu wtgczenia przykanalikdw do sieci.

Studzienki te nalezy wykonaé z gotowych prefabrykatéw (dennicy, kregéw
posrednich, ptyty przykrywowej) oraz zakonczy¢ wtazem zeliwnym klasy D 400.
Przejscia pomiedzy kolejnymi elementami poprzez zastosowanie uszczelek.
Studzienka musi by¢ wyposazona w stopnie ztazowe. Dodatkowo na studniach nalezy

zastosowac pierscienie odcigzajgce. Studnie zaizolowa¢ dwukrotnie abizolem.



4.4. Wpustuliczny DN500

W celu odbioru wody deszczowej z ulicy projektuje sie wpusty uliczne
tworzywowe o srednicy @500 z osadnikiem. Rozmieszczenie wpustéw w ulicy
jednostronne. Wpust uliczny sktada sie z:

— rury teleskopowej,
— rury karbowanej,
— dennicy z PP,

— wpustu zeliwnego.

4.5. Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem

Mozliwe skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji deszczowej

z innymi mediami nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W przypadku wystgpienia skrzyzowan i zblizen istniejgcego uzbrojenia
z projektowanymi przewodami kanalizacji deszczowej nalezy zawiadomic¢ wtascicieli

tych uzbrojen o nadzdr techniczny, a prace wykonad recznie.

Wykonanie zabezpieczenia kabli

Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzaé recznie.
Na istniejgce kable, na czas robdt, nalezy zatozyé rure ochronng dwudzielng typu
AROT o s$rednicy minimum 110mm. Dtugos¢ rury ochronnej powinna wynosié
szeroko$¢ wykopu +0,50m po kazidej ze stron do zakotwienia w nienaruszonym
gruncie. Oba korice rury ochronnej AROT nalezy zabezpieczyé przed zamuleniem
poprzez zapakowanie pianki poliuretanowej na gteboko$¢ rury 0,30m. Rure ostonowa
z kablem umocowaé w wykopie, a po zakornczeniu robot kabel po bokach. Gérna
warstwa piasku po zageszczeniu musi mieé¢ grubos¢ 20cm. Kazdy kabel nalezy
zabezpieczy¢ oddzielng rurg. Niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwdch lub wiecej
kabli jedng rurg ochronna.

W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupetni¢ uszkodzone
oznaczenia foliowe. Kabel nalezy przykryé¢ tasmg foliowg oraz gruntem rodzimym

do poziomu terenu.



4.6. Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopow

Przed przystgpieniem do robot wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej

sieci, zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne nienaniesione na plan sytuacyjny.

Kanalizacje nalezy wykonaé metodg wykopu otwartego o $cianach pionowych
obustronnie szalowanych. Szerokos¢ wykopdéw mierzona w $wietle nieumocnionych
Scian wykopu wynosi 1,2m dla srednicy 400mm oraz 1,0m dla $rednicy 160mm.
Ziemie z wykopdéw nalezy w miare mozliwosci odktadaé¢ wzdtuz wykopu po jednej
stronie w odlegtosci min. 0,6 m od krawedzi wykopu. Uwzglednia sie wymiane gruntu
na catej gtebokosci wykopu w pasie drogowym. Wykopy powinny byé zabezpieczone,
oznakowane i oswietlone na catej dtugosci prowadzonych robét lampami o wtasnym
zasilaniu. Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robdt na terenie
zabudowanym. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone zaréwno zaporami czotowymi jaki i
wzdtuz po obu stronach catego wykopu. Zabezpieczenie i oznakowanie nalezy
wykonaé i utrzymywaé w dobrym stanie technicznym, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, bedgcym przedmiotem odrebnego opracowania. Na
terenach poza ciggami komunikacyjnymi wykopy zabezpiecza¢ réwniez na catej
dtugosci barierami oraz pali¢ swiatta ostrzegawcze o nizszym natezeniu Swiatfa
montowane co pigtg zastawe i z wlasnym zasilaniem.

W czasie prowadzenia robdt nalezy umozliwi¢ dojazd do posesji ich
witascicielom.

Roboty ziemne nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Zaprojektowano
obsypke oraz podsypke piaskowg o grubosci kolejno 30cm i 15cm.
Materiat zasypowy oraz sposdb jego zageszczenia dobiera sie w zaleznosci
od lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych, projektowanego przykrycia oraz
obcigzenia uzaleznionego od ruchu pojazdéw. Rury zasypywaé piaskiem warstwami
co 30 cm i dokfadnie ubi¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia.
Zagtebienie sieci musi zapewni¢ dostateczne przykrycie kanatu ze wzgledu

na obcigzenie dynamiczne i na przemarzanie gruntu. Na odcinku od miejsca



oznaczonego jako Wp5 do T28, ze wzgledu na niski poziom przekrycia, projektowany
rurociag nalezy zabezpieczyc i zaizolowa¢ 20 — 30 cm warstwg zuzlu lub keramzytu.
Zasypywanie wykopu wokét studzienki powinno byé wykonane materiatem sypkim w
taki sposéb, aby zagwarantowac staranne i rOwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewnetrznej stronie studzienki. Wymaga sie, aby minimalny stopien
zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SPD) wynosit dla lokalizacji
w terenie zielonym: 95%, w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studzienki:
98-100%. Nalezy unikaé¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzng

studzienki.

4.7. Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC — U lite SDR 34 SN8
w zakresie $rednic @315 — 400 mm, natomiast przytgcza do posesji o srednicy
@160 mm, taczonych za pomocy uszczelek zamontowanych fabrycznie w kielichach.
Odgatezienia od gtéwnego kolektora nalezy wykona¢ za pomocg studzienek
wtazowych betonowych DN1000 lub tréjnikéw redukcyjnych 315/160 lub 400/160,
ktdre nalezy zakoriczyé studzienkg inspekcyjng zlokalizowang na posesji lub w granicy
dziatki.

Prawidtowy montaz jest jednym z najwazniejszych elementéw pozwalajgcym
uzyskaé szczelny i trwaty system kanalizacyjny, ktoéry bezpiecznie mozna
eksploatowaé¢ przez dtugie lata. Przy prowadzeniu montazu rur kanalizacji
grawitacyjnej z PVC-U obowigzujg standardowe zasady ukfadania rur z materiatéw
elastycznych. Rury uktada sie na stabilnym podfozu, na podsypce, w sposéb

eliminujacy odksztatcenia kielicha.

4.8. Proba szczelnosci

Odbidér grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej konhAczy sie pozytywnie
przeprowadzong prébg szczelnosci. Polega ona na zamknieciu danego odcinka
przewodu korkami (ptyty zeliwne o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi kanatu)
i odpowiednim uszczelnieniu, a nastepnie napetnieniu wodg. W gdornej czesci musi

by¢ przewidziany wylot na ujscie powietrza z kanatu w czasie jego napetniania.



Wode spietrza sie na wysoko$s¢ h nie wiekszg niz 2,0 m i przy uzyciu rurki

piezometrycznej — potaczonej z dolng czescia badanego odcinka — obserwuje sie

spadek zwierciadta wody. W poczatkowym momencie, nawet przy prawidtowo

wykonanych stykach, spadek zwierciadta wody bedzie do$¢ znaczny, poniewaz czes¢

wody wchodzi do stykéow, w ktérych sznury nasigkaja wodga. Dlatego tez witasciwe

obserwacje mozna poczyni¢ dopiero co najmniej po 2 godzinach od napetnienia

kanatu wodg. W kanale szczelnym w czasie 5-10 minut po okresie nasigkania sznura

nie powinien wystepowac spadek zwierciadta wody. W przypadku nieodpowiedniego

wykonania potgczen spadek ten jest znaczny i nalezy uszczelni¢ potgczenia watpliwe

lub przeciekajgce i prébe powtdrzyé. Czynnosci te powtarza sie, az do uzyskania

pozadanych rezultatow.

4.9. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne

b)

4.10.

do uwzglednienia w projekcie budowlanym

ziemie z wykopdw nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw komunalnych jako
materiat do przesypywania badz rekultywacji sktadowiska,
powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowaé i gromadzic¢

w pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy.

Instrukcja BHP

Wytyczne dotyczgce zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych zawarte sg w:

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 o ogdlnych
przepisach BHP (Dz. U. Nr 91 Poz. 811);

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy;

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie
rodzajéw pracy, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby;
Rozporzadzeniu  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa
z dn.1.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,

remontach, konserwacji sieci kanalizacyjnej (dz. U. Nr 96 poz.437).



Ponadto kierownictwo firmy realizujgcej roboty budowlano-montazowe
powinno zapewnié:

— wyznaczenie przej$¢ do budynkodw,

— przeszkolenie pracownikéw przed wejsciem na plac budowy,

— dostarczenie na plac budowy odpowiedniego sprzetu, narzedzi i odziezy
ochronnej,

— odpowiedni system tgcznosci brygady roboczej z kierownictwem budowy oraz
mozliwosci zawiadomienia wtasciwej instytucji w przypadku wystgpienia sytuacji
krytycznej (pogotowia, policji).

Na zakonczenie prac lub w czasie przerwy nalezy pamietac¢ o uporzgdkowaniu
placu budowy tak, by nie wystepowato zagrozenie zycia lub zdrowia. Po wykonaniu
wykopow nalezy ustawi¢ wzdtuz nich bariery zabezpieczajgce oraz znaki drogowe,
a takze zapewnié oswietlenie w ciggu nocy.

Doktadniejsze informacje dotyczace bezpieczestwa w miejscu pracy zostang
umieszczone w Planie BIOZ. Obowigzek sporzadzenia planu BIOZ nalezy do

kierownika budowy.

4.11. Odbiory roboét

4.110.1. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy obejmuje badanie:

— zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,
— materiatow,
— szczelnosci.
Wyniki badan powinny byé¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika

budowlanego, podpisane przez nadzér techniczny, cztonkdw komisji sprawdzajace;.

4.11.2. Odbior koricowy techniczny
Odbidr koAcowy obejmuje:

— sprawdzenie protokotéw badan przy odbiorach czesciowych,

— sprawdzenie naniesionych w dokumentacji zmian i uzupetnien,



— sprawdzenie prawidiowego zakorczenia i wykonania caftosci robét

przewidzianych

w dokumentacji.

Wyniki nalezy uja¢ w protokole.

4.12. Wnioski koncowe

a)

b)

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg formalno —
prawng

i stosowac sie do wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzié
nalezy zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami
panstwowymi.

Przed odbiorem kanaty nalezy oczysci¢ i poddac inspekcji kamerg telewizyjna.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

Zaleca sie, aby w trakcie eksploatacji przynajmniej raz w roku przeprowadzac

przeglad stanu sieci kanalizacyjnej.

Opracowata:

mgr inz. Bozena Herzig
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1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW;
1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1. Uktad
Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przebiega w pasie drogi ul. Nowej
w miejscowosci Rudnik.
1.1.2.Sposoby przekroczen i wykopy
Wykopy bedg wykonywane recznie bagdZ mechanicznie.
1.2.KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytagczami rozpoczynajg roboty

przygotowawcze w terenie.

Zasadnicze roboty budowlane:
— roboty pomiarowe,
— zdjecie nawierzchni z pasa przeznaczonego pod budowe kanalizacji,
— wykonanie wykopoéw ,
— ufozenie rur kanalizacyjnych,
— montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych i z tworzywa,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
— préby szczelnosci,
— wykonanie namiaréw geodezyjnych,
— zasypanie wykopdéw,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH;

e Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak sie¢ wodociggowa, siec¢
energetyczna, sie¢ gazowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

e Zielen.

3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI;
Jako prace szczegdlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow



bezpieczenstwa i higieny pracy), ktdre wystgpig przy realizacji przedmiotowej

inwestycji sg:

- prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych.

Oprocz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) § 6 podaje zakres

robét budowlanych:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, aw szczegdlnosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- przy prowadzeniu, ktéorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczedstwu i zdrowiu ludzi.
Ponizej podano elementy zagospodarowania, ktére w czasie budowy mogg

powodowac w/w zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA;

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:

4.1.a) Roboty ziemne przy realizacji przytaczy wod.-kan. - przy ktérych
realizacji bedg wykonywane wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m
- zagrozenie przysypaniem -— zagrozenie wystepuje w miejscu
wykonywania robét, przez caty okres istnienia wykopow,
-zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie wod3,
wstepujace przy prowadzeniu robot w poblizu kabli
elektroenergetycznych, przewodow gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow

w poblizu tych sieci,



- zagrozenie upadkiem do gtebokiego wykopu. Wystepuje przez caty okres
prowadzenia wykopow w ich miejscu,

- zagrozenie uderzeniem przez ramie koparki dla ludzi znajdujacych sie w
zasiegu jej pracy. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow
w ich miejscu.

4.1.b) Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu
przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

-50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV.

- 15,0m —dla linii z na powietrzng siecig 110kV.

- zagroienie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen

diwigowych uzywanych przy robotach budowlano - montazowych

pracujagcych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie
wystepowato przez caty okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie
wzrastatlo przy wystgpieniu niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych

(np.; mgty, opady deszczu).

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

Wszystkie roboty, ktére moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.
5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;
5.1.Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktérych mowa w rozdziale
6 ,Prace szczegdlnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz prace okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach
eksploatacji urzagdzen iinstalacji, a takze inne prace o zwiekszonym zagrozeniu lub
wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako

szczegodlnie niebezpieczne.



5.2. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegblnie niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.

5.3.Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczerstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza
zapewnicé:

5.3.a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdéb;

5.3.b) odpowiednie srodki zabezpieczajace;

5.3.c) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

» imienny podziat pracy,

» kolejnos¢ wykonywania zadan,

» wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegéinych
czynnosciach.

6) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

6.1. Nalezy wykonaé odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

6.1.a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

6.1.b) Wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla
pojazdow uzywanych na budowie.

6.1.c) Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j.

6.2.W szczegdblnosci nalezy wykonad i zastosowac:

6.2.a) Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢
wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie
jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzoér. Ogrodzenie terenu budowy wykonac
w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

6.2.b) PrzejScia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowaé znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.



6.2.c) Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

6.2.d) Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych.

6.2.e) Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych trasy
mediéw izapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty
budowlane. Teren budowy wyposazyé w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru
oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany
do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych ichemicznych  wifasciwosci  substancji
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych
0sob.

6.3.Catos¢ robot nalezy prowadzié przestrzegajac i stosujac srodki techniczno organizacyjne
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



