Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzone]

Wraz zeliwny D 400

Ptyta stropowa
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Przejscie szczelne

Dennica

Podsypka piaskowa gr. 15 cm

WYTYCZNE DO WYKONANIA STUDNI

Dennica monolityczna

/wienczenie studni ptytg stropowaq.

Klasa betonu dla studni — C35/45.

Nasigkliwos¢ do 5%

Wodoszczelnose W 12.

Mrozoodpornos¢ — klasa ekspozycji do XF4.

Odpornos¢ na agresje chemiczng — klasa ekspozycji XA1.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XAZ lub XA3.

Spadek spocznika w dennicy 5%

Rodzaje szczelnych przylgczy w podstawie studni:

a) przejscie szczelne

0 tqczenie elementow — uszczelki elastromerowe.

1 Stopnie ztazowe podwdjne — stalowe powlekane.

2. Tolerancja wymiarow zgodna z dokumentacjq techniczng.
3 Minimalne pionowe obcigzenie studni 500 kN.
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Tytrysunku:— Stydnia z kregow betonowych DN1000

Tytutprojektu: - Projekt budowy/rozbudowy kanalizacji deszczowe;
w ciqqu ul. Nowe] w Rudniku

Adres inwestycii: | Nowa, 47-411 Rudnik

Inwestor: Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1
47-411 Rudnik

Projektant.  mqr inz. Bozena Herzig upr. nr SLK/4475/P00S/13

opracowanie: Pawe! Pawlicki upr. nr 109/79 /Kt
mgr inz. Anna Warto
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