Projekt wykonawczy sieci karaadji sanitarnej wraz z przygzami  w miejscowoi Rudnik

DANE OGOLNE

1.0. Inwestor:

Gmifudnik
ul. Kielska 1

47-4RUdnik
2.0. Bytkownik:

Zaktad Wodagow i Ustug Komunalnych
ul. Kozielska 1
47-411 Rudnik

3.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokuangatprojektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przydczami w miejscowsri Rudnik.

Budowa polega na aémiu od podstaw sieci kanalizacji sanitarnej w @glprowadzenia
sciekdw socjalno-bytowych z gospodarstw domowyclkaliaowanych w tym rejonie,

w miejsce dotychczasowego uktadu kanalizanjitarnej opartego wgdznie na przydomowych
zbiornikach bezodptywowych (szambach).

Sié kanalizacji sanitarnej prowadzongdzie w pasach drogowych ulic: Kozielska,
Rzeczna, Stawowa, Sylwestra, Pawlowska, @apuliny, Szkolna, Mickiewicza, Powsizow
Slaskich, Starowiejska, Rudnicka oraz w drogach gmihny take cz:éciowo po terenach
prywatnych @ki) w obrebie starej czsci Rudnika. Projektowana si&analizacji sanitarne;j
zlokalizowana zostata gtéwnie w drogach gmich o nawierzchni asfaltowej oraz ziemnej,
natomiast kolektor w ulicy Sylwestra w dredmowiatowej w jezdni asfaltowe].

Powysze dotyczy Zadania | projektu sieci kanalizaqgjiitsanej w historycznej e&ci Rudnika.

W nowej ggci miejscowdci Rudnik, sié kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w ulicach:
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Stoneczna, Nowa, Cisza oraz ulicach wytygzbma powstagcym osiedlu doméw jedno -
rodzinnych w Rudniku. Ta &£ projektu dotyczy Zadania Il i obejmuje swoim zggm

cate osiedl&Scieki socjalno-bytowe z tej egci odprowadzone zostarkolektorem sanitarnym
grawitacyjnym zaprojektowanym zgodnie z natym spadkiem terenu do studni rewizyjno -
przyhczeniowej (SP6) wyznaczonej na kolektorze sanitaragprojektowanym w pasie
drogowym drogi krajowej nr 45 — ul. KwiatowaRaciborzu. W tym przypadku znaczngasz
projektowanego kolektora sanitarnego z Q¥R250 zlokalizowana zostata na terenaclketych
uprawami rolnymi, z uwagi na jedymazliw g trag tego kolektora w systemie grawitacyjnym
uwarunkowanwyzej wspomniaa konfiguracy terenu.

Biogc pod uwag potazenie miejscowsci Rudnik, po obu stronach drogi krajowej nr 45,
zachodzi potrzeba przejp pod ww. drog projektowanymi kanatami sanitarnymi w dwaéch
miejscach.

Projektowana si&analizacji sanitarnej oraz pragka przechodgw wielu miejscach pod

dnem cieku K-2 w Rudniku.

4.0. Podstawa opracowania.

4.1. Umowa z Inwestorem nr ZP.342-2/08 z dnia 22048 r. z Aneksem nr 1
z dnia 14.01.2009 r.
4.2. Upowanienie do reprezentowania Inwestora wydane w d8i04£2008 r. — znak IZP
2226/184/2008
4.3. Warunki techniczne dla projektu budowlano-wyakemezego kanalizacji sanitarnej
w miejscowdci Rudnik wydane przez Zaktad Wodggdw i Ustug Komunalnych
w Rudniku z dniu 02.06.2008 r.
4.4. Projekt planu Aglomeracji Racibérz
4.5. Strategia Rozwoju Gminy zatwierdzona uchwat&Nil1/172/04 Rady Gminy Rudnik
z dnia 28.04.2004r.
4.6. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Ogoélnego Zggudarowania Przestrzennego
Gminy Rudnik zatwierdzonego uchwaRady Gminy Rudnik Nr XXXV/366/06
z dnia 26 kwietnia 2006r.
4.7. Warunki techniczne paglizenia do sieci sanitarnej projektowanej kanalizzjitarnej

w Rudniku oraz zapewnienia odbiaitiekOw sanitarnyclvydane przez Zaktad
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Wodochgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Raciborzu z dnia062009 r. — znak TT/W/66-
84/27/09
4.8. Inwentaryzacje robocze niezine dla celéw projektowych
4.9. Konieczne uzgodnienia, ustalenia, oferty
4.10Wizje lokalne
4.110Obowgzujgce normy i przepisy

ll. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.0. Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.1. Wsp

Projektowana siekanalizacji sanitarnej biegnie przez teren gydt r&znicach poziomow.
Generalnie teren miejscédaidRudnik jest pochylony w kierunku strumienia Kkgdacego w
dalszej eci doptywem rzeki Odry. Strumbeten przeptywa wzdiumiejscowdci Rudnik,

majc po drodze mate doptywy w postaci rowow melioraggh.

1.2. Warunki wodne w podia

Warunki wodne w podtau mazna oceni na podstawie poi@nia strumienia K2 oraz jego
doptywow. Wobec tegee czs¢ projektowanych kanatéw sanitarnych biegnie wzdtu
ww. strumienia, nalezatazy¢, ze poziom wody gruntowej w tych miejscackdbie miat

wysokie rzne, zwtaszcza w okresach péoapwych tj. wiosny i jesieni.

1.3. Uwagi kitccowe

Wobec stwierdzenia wygtowania wysokiego poziomu woéd gruntowych na trasie
projektowanego kolektora sanitameyg czsci 3siadupcej z rowem K-2, naley przewidzié:
1. odwodnienie wykopow w trakcialieacji inwestyciji
2. zastosowaokrywy wtazowe szczelne na studniach rewizyjnyeltelu uniknécia infiltracji
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waod gruntowych do kanalizagjhgarnej w okresach podtapiania terenéw zalewowych

wzdistrumienia.
2.0. Siet kanalizacji sanitarnej
2.1. Bilanssciekow bytowo-gospodarczych

llos¢ gospodarstw domowych przyp zgodnie z mapsytuacyjno — wysokieiows bedaca

podstaywopracowania projektu, do ktérych zaprojektowarmyfgcza kanalizacji sanitarnej.
Ogodlna 6 budynkéw z zaprojektowanymi pragizami w miejscowsci Rudnik
z uwzghbinieniem historycznej ¢4ci Rudnika oraz Osiedla wynosi252.
Do obliczenia bilangaiekoéw bytowo-gospodarczych prztg zasag: 1 dom (mieszkanie)
=1 gospodarstwo domowe. W jedngaspodarstwie domowym zamieszkéednio 4 osoby,
srednie zaycie wody na osapwynosi 140 dri¥dobe z czego do kanalizacji powraca okoto 80 %

zuytej wody. Do kanalizacji odprowadzangréwniez wody przypadkowe i infiltracja wody
gruntowej na poziomie szacowanyn2h&b obgtosci zrzucanychiciekow sanitarnych.
Zatoono,ze dlugac sieci i czas retencji ma maty wptyw na wyniki azié.

Dane do oblictie

1. Studnia podkczeniowa SP1 domy podiczone do projektowanej sieci kanalizacji sanitarne
(Zadanie | — Rudnik) wul. PowstaicowSlgskich (potudniowa ez¢ za DK 45)

- lgcznie 11 domow

- liczba mieszkecow: M =11 x 4 = 44 osoby,
- jednostkoweérednie dobowe zapotrzebowanie na wod
Q¢ = 140 dni/(Mxd),
- wspotczynnik nierownomierda rozbioru wody dobowej: N=1,4,
- wspotczynnik nierownomierga rozbioru wody godzinowej:
N = 2,0.

Wobec powigzego ohgtosc sciekow bytowo-gospodarczych odptyweych w cagu doby
4
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z jednego gospodarstwa domowegaesie:

J=0,140x0,8x1,25x4 = 0,56’ fdoke

§&=0,56 x 1,4 x 2,0 9©,0181 dni/s

Sumaryczne gagnie przeptywiciekdw bytowo-gospodarczych z terenu zlewni pozbnej
do studi8P1lwyniesie:

Q: =11 x 0,0181 =0,20 dn¥/s = 0,72 n¥h

2. Studnia podgczeniowa SP2 domy podjczone do projektowanej sieci kanalizacji sanitarne

(Zadanie | — Rudnik) na obszarze historyczneisczRudnika - ¢cznie 148 domow

- liczba mieszkecow: M =148 x 4 = 592 osoby,
- jednostkoweérednie dobowe zapotrzebowanie na wod
Q¢ = 140 dni/(Mxd),
- wspotczynnik nierownomierda rozbioru wody dobowej: N= 1,4,
- wspotczynnik nierbwnomierga rozbioru wody godzinowej:
N =2,0.

Wobec povigzego ohjtos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych odptywaych w cagu doby
z jednego gospodarstwa domowegtesie:

&= 0,140 x 0,8 x 1,25 x 4 = 0,56'frlobg
§&=0,56 x 1,4 x 2,0 9©,0181 dni/s

Sumaryczne natenie przeptywiciekdw bytowo-gospodarczych z terenu zlewni podbnej
do projektowanej ttoczmiekdw SP2wyniesie:
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Q, = 148 x 0,0181 =2,68 dni/s = 9,65 nih

Ogodlne najzenie sptywusciekdw z terenu historycznejgzi Rudnikabedzie sun powyzej

obliczonych bilanséw ggtkowych i wyniesie:

Q =Q1+Q,=0,20 + 2,68 2,88 dnt/s = 10,37m*h

Scieki te doptywé beda do projektowanej (projekt PROJWIK - Opole) pompowsiekow
sanitarnych przy ul. Rudnickiej w Raciborzu.

3. Studnia podgczeniowa SP2 - domy podjczone do projektowanej sieci kanalizacji
( Zadanie Il — Rudnik Osiedle) sanitarnej na obszarze Rudnika Osiedle

-gkcznie 93 domy

- liczba mieszkacow: M =45 x 4 = 180 os6b,
- jednostkowérednie dobowe zapotrzebowanie na wod
Qg = 140 dni(Mxd),
- wspotczynnik nierownomierda rozbioru wody dobowej: N= 1,4,
- wspotczynnik nierownomierda rozbioru wody godzinowey:
N, =2,0.

Wobec povigzego ohjtosé sciekdw bytowo-gospodarczych odptyweaych w cagu doby
Z jednego gospodarstwa domowegtesie:

&= 0,140 x 0,8 x 1,25 x 4 = 0,56 ftlobg
§&=0,56 x 1,4 x 2,0 9©,0181 dni/s

Sumaryczne natenie przeptywiciekOw bytowo-gospodarczych z terenu zlewni podbnej
do projektowanej stu@®2wyniesie:

Qi = 93 x 0,0181 =1,68 dn¥/s = 6,05 n¥h
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UWAGA:

Na terenie osiedla domow jednorodzinnychwdiitku, znajduj si¢ dziatki, na ktorych nie ma
wybudowanych domoéw. Docelowo nayeprzewidzi€, ze domy te powstan Okreslono, z
istniegcych podziatéw gruntdéw oraz z perspektywicznie da/ch wydzielg posesji pod
zabudow jednorodzing, ze powstanie dodatkowo 120 gospodarstw domowych.

W tej sytuacji powstanie dodatkowastasciekOw sanitarnych, ktore odprowadzone zagtan
projektowan w Zadaniu |l sieg kanalizacji sanitarnej na terenie Rudnik Osiedle.

Obliczeniowe natzenie sptywusciekdw sanitarnych z ww. ¢gci Osiedla wyniesie:

- liczba mieszkacoéw: M =120 x 4 = 480 0sob,
- jednostkowdrednie dobowe zapotrzebowanie na wod
Q¢ = 140 dn¥/(Mxd),
- wspoétczynnik nierbwnomiersoi rozbioru wody dobowej: N= 1,4,
- wspotczynnik nierownomierdoi rozbioru wody godzinowej:
N, = 2,0.

Wobec powgzego ohjtos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych odptyweych w cagu doby

Z jednego gospodarstwa domowego &syei
§x=0,140 x 0,8 x 1,25 x 4 = 0,56 ok
£s=0,56 x 1,4 x 2,0 9©,0181 dni/s

Sumaryczne natenie przeptywiciekOw bytowo-gospodarczych z terenu perspektyvagziewni

podiczonej do projektowanej studB8P2wyniesie:
Qp = 120 x 0,0181 =2,17 dn/s = 7,81nth

Wobec powyszegadocelowonakzeniesciekow sptywajcych do studnsSP2(studnia SP2 wedtug
projektu PROJWIK — Opole) wyniesie:

G Qi+ Q,=1,68+2,17 =3,85dm*s= 13,86 ni/h
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W stanie istniegcym, na czas wykonania projektu sieci kanalizacji saingj, obejmujce;j
historyczig czes¢ miejscowdci (Zadanie I) oraz Rudnik Osiedle (Zadanie Il)icbéniowe

sumaryczne natenie sptywusciekow sanitarnych z miejscodm Rudnik wynosi:
Q= Q +Qi=2,88 + 1,68 = 4,56 difs = 16,42 nih

Docelowonatomiast przy spetnionych ww. zaémiach, zwazanych z Rudnik Osiedle,
obliczeniowawartas¢ sumarycznego natenia sptywusciekOw sanitarnych z catej miejsco$ed

Rudnik wyniesie:

Q=Q +Qi +Q,=2,88+1,68+2,17 = 6,73 difs = 24,23 n¥h

2.2. Opis projektowanej sieci kaiaacji sanitarnej

Sitekanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana saph drogowych ulic: Kozielska,

Rzeczna, Stawowa, Sylwestra, Paskawabp. Gawliny, Szkolna, Mickiewicza, Powistav
Slaskich, Starowiejska, Stoneczna, Nowa, Cisza, Ri@naraz w drogach gminnych, a tak

cgsciowo w terenach prywatnychgldi oraz pola uprawne), w oldsie starej i nowej (osiedle)
cgsci Rudnika. Zlokalizowana zostata gtéwnie w droggahinnych o nawierzchni asfaltowe;j
oraz ziemnej, natomiast kolektouley Sylwestra w drodze powiatowej — w jezdni dtshaej,
w potowie pasa ruchu. Skanalizacji sanitarnej odprowadziacdzie scieki do zaprojektowanej
przez biuro ,PROJWIK” — Opole armppownisciekOw sanitarnych usytuowanej przy
ul. Rudnickiej - poprzez wydziehjon ww. projekcie studgipodihczeniovwg SP1 oraz studai
SP2 usytuowana kolektorze sanitarnym zaprojektowanym w ul. ickie] w Raciborzu.
Do kolektora tego padkone zostanrowniez przylacza - dla budynku nr 28 patonego na
dziatce nr 781/2 — studnia podeniowa SP3, nr 33 palanego na dziatce nr 314/2
w Rudniku — studnia padteniowa SP4 oraz wydzielony odcinek sieci kanajizanitarnej
odbieragy scieki sanitarne z budynkéw nr 38, 40 i 42 zlokakamych przy ul. Mickiewicza
w Rudniku — studnia pgdteniowa SP5.

Kolektor sanitarny projektamy dla odprowadzeniziekdw socjalno-bytowych z terenu

Rudnik Osiedle (PCV250) pgritony zostanie do studni pragkzeniowej SP6, przewidzianej do
8
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tego celu, na sieci kanalizaciiisanej projektowanej wzdiul. Kwiatowej w Raciborzu
(projekt PROJWIK Opole).

Miejsca wtzer do projektowanej kanalizacji sanitarnej w Racilofrojekt PROJWIK

- Opole) zostaty wyznaczone warumkgechnicznymi podiczenia oraz zapewnienia odbioru
sciekow, wydanymi przez Zaktad Wodagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Raciborzu.
Warunki te podgyvartasci rzgdnych studni podkzeniowych oraz miejsca ich lokalizaciji.

Projektowane kolektory same przechodzibeda w dwoch miejscach pod dragrajowng
DK 45 — ul. Kwiatowa w Raciborzu.

Projektowana &ileanalizacji sanitarnej przechod#icdzie pod rowem melioracyjnym K-2
przechodeym przez miejscow& Rudnik. Przejcia pod rowem zaprojektowano zgodnie
z warunkami wydanymi przsiaski Zarad Melioracji i Uradzer Wodnych — Biuro Terenowe
w Raciborzu.

Wszystkie przekroczenia rawvaz przejcia pod DK45 zaprojektowano metpd
bezwykopoywv rurach ochronnych typu PEHD, z umieszczenienakam sanitarnych na
tulejach dystansowych weytva tych rur oraz zastosowaniem manszet elastomato&PDM
na kicowkach rur ochronnycltdentycznie rozwjzano przejcia projektowanej kanalizacji sanitarnej

pod dziatkami nr 352, 353, 355, 359, 361 i 362 — obb Miedonia.

Studnie rewizyjne na sieanlllizacji sanitarnej — szczelne, betonowecgdw lgczonych
na uszczellgumows, o srednicy wewntrznej — 1000 mm z wiazameliwnymi typu cezkiego
z wypetnieniem betonowym, montowanya betonowych ptytach odéajacych. Na studniach
usytuowanych wzdiwowu K2 oraz pozostatych rowdéw melioracyjnych €&l uniknécia
okresowego zalewania sieci kanajjgegej wodami gruntowymi - przewidujegstastosowanie
pokryw szczelnych. Dotyczy to studd S1 — S3; S17 — S 40; S17.1 — S17.2; S20.10-452
S42.1.2 — S42.1.14; S42.74.

2.3. Opis przebiegu przytzy

Przytza sanitarne odprowadzeg scieki z budynkéw potdonych na posesjach przyle-
gtych do projektowanej sieci kamatiji sanitarnej, zaprojektowano od kolektora gtégm
do studzienki pegizeniowej na poszczegoélnych posesjach, usytuowanymiejscach
wskazanych przez wdaieli. Pojedyncze przytza zaprojektowano z rur PCV 160.
Przyicza przewidziane do pegizenia dwu lub wicej budynkéw - zaprojektowano z rur
9
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PCV 200.

Pogitzenie przydczy do sieci zaprojektowano poprzez studnie rewizygodhczeniowe
@ 1000 mm betonowe, a tam gdzie hymazliwe poprzez trojniki.

Przytza, ktorych trasa biegnie pod rowem K-2 oraz jgptywami umieszczono w rurach
ochronnych PEHD wykonanych metbdzwykopowi pod dnem tych ciekdw.

2.4. Kanaly, studnie i rury ochrone

Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnezaprojektowano z rur PCV 250 x 7,3 mm; PCV 200 x
5,9 mm; o klasie S (SDR 34; SN gdnorodneciance.
Przylgcza kanalizacji sanitarnegaprojektowano z rur PCV 160, PCV 200 o parambtjak
dla sieci kanalizacji sanitarnej.
Studnie rewizyjno-podiczenioweobjcte projektem na sieci kanalizacji sanitarnej, prigewno
jako studnie systemowe, betonowgeminicy wewgtrznej @ 1000 mm z betonu B45, wodo -
szczelnego (min. W8) i nakliwosci ponizej 4 %. Poszczegodlne elementy studozbne na
uszczelki gumowe. Stopnie ztazowe montowaheycznie z zabezpieczeniem ant§lpmo -
wym w rozstawie co 25 cm w ukfadzie drabinigm. Przejcia kanatow przezciany studni
wykonane jako elastyczne i szczelne w stopniemaliwiajgcym infiltracje wody gruntowej
i eksfiltracg sciekow. Do regulacji wysolki studni tj. rzdna terenu = kdna wtazu mena
zastosow@pierscienie dystansowe lub podmurowanie pod wtazemaddutkierows petrg
kl. min. 250. Wiaz kanatowy typuegkiego @ 600 klasy D 400z&liwa sferoidalnego
z wypetnieniem betonowym, z wkiadggumowy , z 2 ryglami, wentylowany.
Studnie usytuowane wzdtowu —wiazy szczelne.
Wiazy nieklawiszuge, osadzone naelbetowych pieitieniach odeizajacych.
Powyzsze dotyczy wiazéw studni usytuowanych w drogaelzalenie od ich kategorii.
Studnia inspekcyjno - prggizeniowado instalacji wewetrznej, zostata przewidziana jako
systemowasoednicyd] 425 mm z pokryw betonows osadzon na staku betonowym.
Studnie te zaprojektowano jako sted kiney PE 200/200/20& doptywami bocznymi
(przycza) z rur PCV 160, pagitzonymi za pomagredukcji PCV 200/160 lub bezfrednio
PCV 200. Rura trzonowa karbowarrdz
Rury ochronne zaprojektowano z rur PEHD 250 x 14,8 mm, 355 @ 24m, 400 x 23,7 mm.

Wszystkie rury ochronne wykonamerzo parametrach: PE 80 SDR 17 PN 8. Rury
10
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umieszczone w otworach wykonany@tadami bezwykopowymi. Kanaty sanitarne z rur
kielichowych PCV umieszczone w air@chronnych na:

- ptozach typu B o wysakoh = 24 mm - dla kanatéw z rur PCV 160

- ptozach typu R o wysadkoh = 42 mm — dla kanatéw z rur PCV 200 i 250.
Rozmieszczenie ptdz weava rur ostonowych co 1,5 m oraz 0.15 m od obaddov.
Zamkngicie kaacow rur ostonowych przewidziano z wykorzystaniemotyych manszet
wykonanych z elastomeru EPDM o warrach odpowiednio:

- kanat PCV 160/rura ochronna PEFHD — typ N 150/250

- kanat PCV 200/rura ochronna PE}H5 — typ N 200/350

- kanat PCV 250/rura ochronna PEHID — typ N 250/400.

2.5. Skrzxowania z istniegcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
Na projektowanej trasie kanatu &aniego i przyjcza wystgpuja skrzyzowania z:

- istni@pa siech telekomunikacyijs,

- istnigcymi liniami kablowymi energetycznymixtego napicia,

istniera kanalizacy deszczow,

istnigra siecd wodochgows.
Skrzyxowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarngjtmiepgca infrastruktug podziemn
rozwgzano na planach sytuacyjnych i profilach.

Kanat w miejscu skemyvania z istnigjcym uzbrojeniem utoy¢ w wykopach wsko
przestrzennych wykonywanyebznie po minimum 2,0 m z kdej strony istniejcego
uzbrojenia.

Dodatkowo w miejscach skiayan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z katila
energetycznymi i telekomunikacyjnykable te nalgy zabezpieczydzielonymi ostonami
rurowymi np. typu A 83 PS - Aroblpodobnymi o diugai L = 4,0 m.

2.6. Przégia pod DK 45 oraz ciekiem K-2

Przegcia kanatami sanitarnymi pod drpgrajowa nr 45 uzgodniono z GDDKIA Oddziat
w Katowicach, natomiast pod ciekird — zeSlaskim Zaradem Melioracji i Uradzen

Wodnych Biuro Terenowe w Raciborzu
11
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Zaprojektowano praee kolektora sanitarnego PCV250 pod dr&K45 w rurze
ochronnej PEHD 400 x 23,7 mm o dhegL = 30,0m. Mgdzy niweleg jezdni drogi, a gorm
powierzchairury ochronnej odlegkd wynosi - 7,8 m ( droga na nasypie ).

Przegcie kolektora PCV200 projektujegsiv rurze ochronnej PEHD 355 x 21,1 mm
o diugai L = 30,00 m. M¢dzy niweleg jezdni drogi, a gompowierzchm rury ochronnej
odlegkg wynosi - 4,6 m ( droga na nasypie ).

Przggia naley wykona przewiertem sterowanym. Rura ochronna wyprowadbodaie
poza zewtrzna skarp rowu powyej 2,0 m, za wyjtkiem przegcia na dz. nr 313/ 2, gdzie
odlegk® od krawedzi skarpy wynosi 1,5 m.

Przggia pod ciekiem K-2 zaprojektowano w sposob idemygak w przypadku prz&j
pod DK45 - w zakresieednic kanatu z rur PCV 200 oraz PCV 250. Pyezh z rur PCV 160 —
rura ochronna z PEHD 250 x 14,8 Ri?n80 SDR 17 PN 8.

2.7. Posadowienie ruro@gow i studni kanalizacji sanitarnej

W projekcie zastosowano ciygi z rur tworzywowych, kielichowych PCV o wymiarach
250 x 7,3 mm, 200 x 5,9 mm oraz 4£@07 mm litych, (SDR 34; SN8) o jednorodsejance
(typ eizki).

Przed momtam Wykonawca zapozna sizczegotowo z instrulcmontau zakupionych rur.

W przypadku, gdy przylgeniu wykopu nagpi tzw. przekop, czyli wybranie gruntu
naturalnego z dna wykopu penprojektowanej radnej, naley niedobér warstwy przekopanej
wyrownaubitym piaskiem.

Przgia szeroké& dna wykopu odeskowanego dla rur PCV 250 mm wyh@sm, dla rur
PCV200i PCV160 — 1,1m.

W przypadku wysipienia nawodnionych gruntéw niesiych naley przewidzi€ zastosowanie:
- obuenia zwierciadta wody gruntowej paej dna wykopu za pomadgtofiltrow,
- przegbienia wykopu w stosunku dogdnych projektowanych o 15 cm,
- uteenie na dnie wykopu maty z geowtdkniny,
- wykonanie tawiwirowo-piaskowej lub ttuczniowo-piaskowej o grileol5 cm zagszczonej
w stopniu 85-90% wedtug zmodgikanej metody Proctora,

- wykonanie warstwy wyréwnawczejirowej osrednicy ziaren 4-8, 4-16 z zawaitty max. 5-

20% ziarensoednicy 2 mm i stopniu zgagzczenia min. 85% wedtug zmodyfikowanej metody

12
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Proctora,
- wykonanie podbicia ruregu oraz obsypki z materiatu jak wsj i takim samym stopniu
Zagpzczenia.
Rury PCV posiadafacza kielichowe. Zcza te § podstawowymi palczeniami rur
I ksztattek z PCV. gftiza te mog by¢ wykonywane w wykopie lub na powierzchni terenu,
w zalnosci od technologii uktadki przewodu w wykopie. Przadystpieniem do wcisku
bosego koa w kielich rury z zaloong uszczell, bosy koniec rury posmarowéarodkiem
antyadhezyjnym. Wprowadzenie bodemica rury PCV do kielicha ni@ by wykonane za
pomagurzadzenia wciskowego, wzglnie przez zastosowaniewdgni recznej. Przydczeniu
bosych Kaow rur ze sofy nalezy oznaczy wymagan gigbokas¢ weisku:
PCV 160 — 109 mm, PCV 200 — 126 mACV 250 — 133 mm
Kady bosy koniec rury PCV przeznaczony dodngicia w kielich rury nagpnej, powinien
posiadaznak okrélajacy glebokas¢ wcisku. Oznaczenie, o ile zostato porataiw produkcji
rur, powinno léydokonane przed przygtieniem do montau na placu budowy. Oznaczenie
mena wykona otéwkiem przez namalowanie linii lub znaku ,V”. Mt rur naley wykona
na dnie wykopu lub na powierzchmpeecinkach umgiwiajacych ich opuszczenie do wykopu
mgdzy rozporami. Wioty rur uktadanego przewodu powibg¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem przez zaktadabe/€znie dekle. Operacjktadki przewodu na dnie
wykopu naky rozpoca¢ od wstpnego rozmieszczenie rur, a rgstie przysipi¢ do
wykonywania #tzy, przy czym rura kielicha (od ktérejdrie wciskany bosy koniec naphej
rury) powinna ldyuprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypkarstwy ochronnej na
wysok& 30 cm ponad wierzch przewodu z wezeniem odcinkow petzen rur.
Osieggtzonych odcinkéw rur musznajdowé sic na jednej prostej. Po wykonaniu tych
czynniei mazna przeprowadzioperaag wcisniecia bosego kica w kielich rury.
Zasyp ruragju naley wykona& w dwdch warstwach:
- warstwy ochronnej rury, tj. obgy
- warstwy wypetnigiej do powierzchni terenu lub wymaganejduaej.
Zasyp wykopu naleprzeprowadzi w dwoch etapach:
Etap | —wykonanie warstwy ochrepirury
Etap Il — zasyp wykopu gruntem riadzn, warstwami z jednoczesnym zagczaniem oraz
rozbiglodeskowa rurociggami rozpocian wykopu.

Wykonanie zasypki najeprzeprowadz natychmiast po odbiorze i zal@zeniu posadowienia
13
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ruro@igu.
Obsypkprowadzt do uzyskania zagzczonej warstwy o grubo minimum 0,3 m nad
wierzchem rury. Czynitata wykonywa warstwami do 1/3rednicy rury, zagszczajc kazda
warstew celu uzyskania catkowitej stabilim gruntu. Zagszczanie kadej warstwy obsypki
natey wykonywa: tak, aby rurocig miat odpowiednie podparcie po bokach. Mglewrdcic
szczegoOlna uwaga zagszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewotliugknaley
wykonaprzy wyciu podbijakow drewnianych. Warsgvochronm rury wykona z piasku
sypkiego drobnérednio lub grubo-ziarnistego bez grud i kamieni.\id&konania zagszczania
gruntu zalecaesstosowanie spetu, ktory umaliwia wykonanie tej operacji rownocgge po
obu stronach przewodu rurowego jakbimetalowe mana zastosowaw odlegtdci co najmniej
10 cm od rury. Ubijanie mechanicmaecatej szerokai maze by przeprowadzone spitem
przy minimum 30 cm warstwie piaglanad powierzchairury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie masmi z samochodéw bezpgoednio na rury.
Stopiezag:szczenia obsypki powinien wynés85% zmodyfikowanej warkgi modutu
Proctora.
Po wykonaniu obsypki nayfavykona wypetnienie pozostate] okipsci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powimnpetni spetnid wymagania odtworzenia powierzchni
przed przygiieniem do realizacji wykonania sieci kanalizagjngarnej. Ma@na do tego celu
uy¢ materiatu rodzimego pochagtzgo z wykopu po stwierdzeniu jego przydatmo
UWAGA:
Dla wykopow wykonywanych pod jezaimi drog i wjazdéw zasygkwykona z petry wymiamn
_gruntu

Wytyczne montau studni betonowych

1. Element denny powinien¢byosadowiony na uprzednio przygotowanym padioraz
wypoziomowany. Neghie naley nacggna¢ uszczelk na zamek goérny elementu.
Uszczetk oraz zamek dolny nashego kegu posmarow& specjalnym srodkiem
pdizgowym.

2. Na zewtrzna krawedz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowamsgpnego
krgu natay¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru. Po zamontowarmiggk gérnego

nalgy réwniez wyspoinowé zapravg polaczenie kegow od wewntrz studni. Warstwa
14
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zaprawy powoduje rownomierpezenoszenie nagten. Zabezpiecza rownie przed
ewentualnym wypteniem spkan $cian studni, ktére magpojawi& sk w wyniku
nierdbwnomiernego osiadania @etaw studni.
3. Po wykonaniu wsj wymienionych czynrsgi mazna montow& nasg¢pne
elementy nadbudowy zgodni&z pi 2.
4. Do monta dennic, kegow oraz zwzek naley stosowa zawiesia linowe.
Posadowienie studzienki aglevykona& w przygotowanym, odwodnionymykopie na
podsypce piaskowej, a w razie potrzeby natgiodbetonowym.
Grunt pod studnpowinien by wyrownany i odpowiednio zggzczony.
Stopnie ztazowe powinny posiaglpowtoke antyposlizgowa w kolorze zottym.

Studnie powinny bywykonywane zgodnie z wymogami normy DIN 4034 cz. 1

Wytyczne montazu studni kanalizacyjnych tworzywowych @ 425

1. Studzienki inspekcyjne z uwagjiswoje niewielkie wymiary nie wymaggposzerzania
wykopow ponad niezime minimum potrzebne do uknia przewodu kanalizacyjnego.
Niewielki ezar poszczegdélnych elementdéw uttiwia monta przez jedn osolz.

2. Kinetstudni uktada sina warstwie 5-10 cm nie zgggczonej podsypki piaskowej
stanowtej warstw wyréwnawcz dna wykopu. Na podsypk zasypk mazemy zastosowa
grunt rodzimy pod warunkiemigpnia wymaga stawianych wobec posypek i obsypek
piaskowych.

Poziomag kinet nalezy pameta¢c o wbudowanym spadku dna wyngsgm 1,5%.
W kinetach przeptywowych stkeatvskazuje prawidtowy kierunek przephynseiekow.

3. Ruyrkarbowan (trzonows) docina st do wymaganej wysokei na placu budowy, pit
gczm. Ciecia naley dokona pasrodku karbunie doliny).

4. Uszczedldo rury karbowanej natg umiesci¢c na najniej potazonej dolinie (rowku po stronie
zewgirznej rury trzonowej).

5. Kielich kinety natg wyczysci¢ z zabrudzé i posmarowa srodkiem pglizgowym.
Zamontowawciskapc, rur trzonowg w kielichu kinety. Wykonane pgtzenie jest szczelne.
Zdepke wyjeta z kielicha kinety natey zamontowa na wierzchu rury karbowanej celem
zabezpieczenia budowanej #ianalizacyjnej przed zabrudzeniem w trakcie dalszeg

montal.
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6. Studziegkzasypywa gruntem sypkim, tatwo zggzczagcym sk. Zasypywa nalery
rownomiernie na catym obwodzigy trzonowej. Zagszczanie zasypki dokonywa
warstwami nie grubszymi 80 cm. Zapewni stopiér zag:szczenia gruntu odpowiedni do
lokalizacji studzienki i wgpujacych lub przewidywanych ohgien zewrgtrznych. Zaleca si
przygcie stopnia zagszczenia gruntu na minimalnym poziomie:

- 92% waroi Proctora (SP — Standardowy Proctor) dla tereni@mwnych,

- 95% SP dla terenéw utwardobno niewielkim obgjzeniu ruchem drogowym,

- 98% SP dla drég azgon obcihzeniu ruchem drogowym.

Wyspowanie wody gruntowej powgj dna studzienki stwarza koniecZstosowania

wikszego reimu montaowego oraz zapewnienia stopnia g&gzenia gruntu o jeden

przedziat vigj.

1. W przypadku stosowania 2w zeliwnych z rug teleskopow dostarczogwraz z nimi
uszczelkdo rury karbowanej) natg umiesci¢c w najwyzej potazonej dolinie po stronie
wewitrznej rury karbowanej. Wykokdaofczenia wtazu z rarteleskopow (pofaczenie
mechaniczne na zatrzask).

2. Montowabetonowy piejcien odchzajacy.

3. Uszczellposmarowa trwatym srodkiem pdlizgowym i zamontowé zwienczenie.

Ustawipotazenie wierzchu wiazu odpowiednio dadnej terenu opierag teleskop wraz

z wkazem na ww. pieieniu odcizajgcym.

Montaz wkiadki ,in situ”

Wkiadka ,in situ” umiwia wykonanie na budowie dodatkowego podenia
kanatlu powsj kinety, na wysoki&i rury karbowanej w nagiujacy sposoéb:
1. Specjalwyrzynarky wykona otwor w rurze karbowanej. Ocmyi¢ krawedz otworu
z zadziorow.
2. Zamontowav wywierconym otworze specjajuszczelk i posmarowa ja srodkiem
pdizgowym. Do tak przygotowanego otworu najevtozy¢ specjalny kielich “in situ”.
3. Do tak zamontowanej wkiatiisitu” wsum¢ bosy koniec rury kanalizacyjnej
gtadkciennej PCV.
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2.7. Roboty montaowe w poblizu stupéw energetycznych

W przypadku prowadzenia taiémnych, zwizanych z wykopami pod projektowan
si@wodochgows, w bezpdérednim gsiedztwie stupdw napowietrznych linii energetyczamyc
zachodzi potrzeba zabezpieczemia $fupow przed przewrdceniem lub pochyleniem.

W tym przypadku natg bezwzgtdnie przestrzegaprzepisow BHP oraz tak zorganizaiva

te fragmenty robot, aby nie spowedbsytuaciji awaryjnej. W zwzku z powyszymnalezy:

- roboty ziemne w paohli stupow trakcji energetycznej lub telekomunikaeyjprowadzt
wydcznie w sposobeczny w odlegtéci co najmniej 3,0 m z kalej strony stupa,

- przed rozpogaem wykonywania ww. robot ziemnych zastoséwadparciezabezpieczage

stup, przy ktérym te roboty prowadzone. Stup powinien zosgaodparty w minimum trzech
miejscach, a stopy konstrukgparczej powinny zostaoparte w miejscach utwardzonego
gruntu. W przeciwnym razie poopy ww. konstrukcji natey zastosowapodkiady z
bloczkéw drewnianych. Rozstawg nkonstrukcji wsporczej — max. co 120°. Stup poarin
zostgpodparty na poziomie 2/3 jego wysékn

- nha czas mowtai demontau podparcia, wykonania wykopu i moatefragmentu sieci
kanalizacji sanitarnej, zasit@asieci energetycznej na tym odcinku powinno zostgaczone.

- po wykonaniu momtafragmentu sieci, natg wykop zasypé, starannie ubijac grunt
myty do zasypki warstwami po 30 cm, W przypadku wy&nia gruntdw spoistych lub
gliniastych w miejscu wykopuymienic w 100% materiat zasypki takiego wykopu na piasek
lub pospdaik

Monta przeprowadzi z zastosowaniem wykopu otwartego.

3.0. Zestawienie podstawowych materiatow

3.1. Zestawienie podstawowych mataldbw — KS Rudnik

L.p. Rodzaj materiatow J.m. llosé¢ Uwagi

1. | Rura kielichowa PCV 160 x 4,7 mm SN 8 KPa m 1048,00 | si@égrawitacyjna

2. | Rura kielichowa PCV 200 x 5,9 mm SN 8 KPa m 5768,00 | siegrawitacyjna

3. | Rura kielichowa PCV 250 x 7,3 mm SN 8 KPa m 1261,00 | siégrawitacyjna
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Studniazelbetowa @ 1000 kpl. 286 sié grawitacyjna

Studnia tworzywowa z kingtPE & 425 kpl. 162 sié grawitacyjna

Rura PEHD 250 x 14,8 mm, PES80 SDR17 PN8 m 50,00 sié grawitacyjna

Rura PEHD 355 x 21,1 mm, PES80 SDR17 PN8 m 92,00 sié grawitacyjna

© N o g &

Rura PEHD 400 x 23,7 mm, PES80 SDR17 PN8 m 71,50 Sié grawitacyjna

3.2. Zestawienie podstawowych materiatow — KS Rudnik Osdle

L.p. Rodzaj materiatow J.m. llosé Uwagi
1. | Rura kielichowa PCV 160 x 4,7 mm SN 8 KPa m 532,00 | siégrawitacyjna
2. | Rura kielichowa PCV 200 x 5,9 mm SN 8 KPa m 5523,00 | siégrawitacyjna
3. | Rura kielichowa PCV 250 x 7,3 mm SN 8 KPa m 1511,00 | siégrawitacyjna
4. | Studniazelbetowa @ 1000 kpl. 204 sié grawitacyjna
5. | Studnia tworzywowa z kingtPE @ 425 kpl. 92 sié grawitacyjna
6. | Rura PEHD 400 x 23,7 mm, PE80 SDR17 PN8 m 157,00 | siégrawitacyjna

4.0. Uwagi kiicowe

1. Roboty ziemne zwjzane z budow sieci kanalizacji sanitarnej powinny dyrowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-01 awjzaniu z PN-86/02480 oraz PN-
81/B-10725.

2. Wskanik zagsszczenia gruntu W = 0,98 - 1,00 powinienc¢ byotwierdzony badaniami
laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnione jedkbgeotechniczne wg standardowe;j
metody Proctora.

3. Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemne na tragk®nywanego wykopu krzyjace s
lub biegnyice rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewayajich eksploatagj zgodnie z

uzgodnieniami z wkgxicielami tych uzbrojg.
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4. W warunkach ruchu ulicznego wykonawca wykona prgek wykopow pomostami z
barierkami z bali lub blach trapezowych jako pseig dla pieszych.

5. Przy przekazywaniu sieci Inwestorowi, Wykonawca tdazy dokumentagj
powykonawca.

6. Na czas realizacji rob6t w po#li linii energetycznych, natg wytaczy¢ je spod nagcia, a
miejsca skrzyowan wykopu z uzbrojeniem podziemnym zabezpiécpyzez podwieszenie.

7. Przy wykonywaniu wykopow za pompdkoparek mechanicznych najenie dopuszczado
przekroczenia gbokadsci okreslonych w projekcie. Przy wykonywaniu  wykopow w
gruntach piaszczystych odpowiagtajch warunkom obsypki, nalg¢ pozostawé na dnie

wykopu warstw gruntu 5 - 10 cm powagj projektowanej radnej wykopu. Wyprofilowanie

dna wykopu zgodnie z ksztaltem dla kanatow samytar oraz z projektowanym spadkiem

nastpuje bezpérednio przed ulzeniem kanatu .
Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych, nglevykop wykong& o gkbokasci

0,15 m poniej projektowanej rxnej spodu ruroggu z wykonaniem podsypki z piasku

bez grud i kamieni i jej zggzczeniu do W = 0,98-1,00.
8. W trakcie realizacji projektowanej sieci, w przygadnapotkania niezidentyfikowanych
uzbrojev naley zgtost fakt do widciciela uzbrojenia i uzgodéi sposéb jego
zabezpieczenia.
9. Po odbiorze technicznym sigrzekaza do eksploatacji - Zaktad Wodagow i Ustug
Komunalnych, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik.

ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPOW | ODWODNIENIE

Wykopy naky zabezpieczydo wymaganej gbokasci utozenia kanatu sanitarnego, lekk
konstrukgj stupows. Nie wyklucza s uzycia innych, w tym te tradycyjnych metod szalowania
pionowycKcian wykopow liniowych.

Wykopy, w ktérych wygii woda gruntowa naky czasowo odwodtiza pomog igtofiltrow
poprzez ob#enie zwierciadta wody gruntowe.

W projekcie proponujesstastosowé@odwodnienie wykopow odekiem 50 m za pomadnstalacji
igtofiltrowe] przeznaczonej do odwadnaawykopdéw budowlanych w gruntach o matéjedniej

przepuszczalia (wspotczynnik przepuszczalém k<40 m/dolk). Instalacja igtofiltrowa dziatgg
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samodzielnie, w jednynepze umaliwia obnizenie poziomu wody gruntowej do 4,0 m.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO INWESTYCJ A

1.0. Przedmiot Inwestycji

Projektowane przegsticcie dotyczy kanalizacji sanitarnej w miejscaesioRudnik
w powiecie Racibdrz. Catoprojektu obejmuje obszar Rudnika w jego admingstiraych
granicach i zostat podzielony na dwigsczzwigzane z terenem samej miejscaaiov jej
historycznym uktadzie oraz teren nowythiestycji mieszkaniowych — Rudnik Osiedle.

Uktad sieci kanalizacyjnej zostat zapkdpwany jako wydcznie grawitacyjny, co unatiwita
naturalna konfiguracja terenu.

Projektowana sikanalizacji sanitarnej na niewielkim odcinku prizedzi przez tereny miasta
Racibdérz. Dotyczy to terendw niegipgh miejscowym planem zagospodarowania przestegmn
sporadzonym dla miasta Raciborz.

Odprowadzenieiekdw sanitarnych z projektowanej sieci zostat@maczone warunkami
technicznymi, do projektowanego wzdhl Rudnickiej w Raciborzu, uktadu kanalizacji gamej
oraz dalej wzdhl. Kwiatowej (droga krajowa nr 45). Projekt tegidadu wykonuje inny
wykonawca.

Sie¢ kanalizacji sanitarnejprojektuje s z rur PCV litych cgsrednicy 200 mm i 250 mm, klasy S
w systemie wytznie grawitacyjnym.

Przylgcza kanalizacji sanitarneprojektuje s¢ rur PCV litych 160 mm i 200 mm klasy S. Proga
do sieci podtzone kda poprzez studnie rewizyjno-pagdzeniowe @ 1000 mrrelbetowe.

Studnie inspekcyjno - pragkeniowe tworzywowe @ 425 mm lub poprzez trojniki.

2.0. Istnigjcy stan zagospodarowania terenu

Dotychczasowy sposéb wykorzystarieruchomégci, na ktorych zaprojektowano gie
kanalizacji sanitarnej to przede wszystgasy drogowe drog powiatowych i gminnych, azéak
tereny zielone. \Bksza¢ nawierzchni jezdni tych drog stanowi asfalt, paatesnatomiast to

przede wszystkim ptybglbetowe.
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Szata §bnna terendw gsiadupcych z trag kanalizacji sanitarnej to pojedyncze drzewa wzdtu
drog oraz przydomowe ogrody na zabudgefamiziatkach. Niezabudowane dziatki #iti pola
uprawne.

Poza tym projektowanacésteaz przyjcza kanalizacji sanitarnej przechagmod dnem
cieku K-2 ptyacego wzdta catej miejscoweéci Rudnik. Zachodzi tate potrzeba przégia
kanatami sanitarnymi pod dgdgajowa nr 45 na terenie Rudnika. Wszystkie te pizej
zaprojektowano metodami bezwykopowyinez naruszenia istnigjej konstrukcji nawierzchni

wzgtdnie konstrukcji rowu.

3.0. Projektowane zagospodarowanie tene

Tereny planowanej inwestygjdicej przedmiotem projektu, w stanie istg@jm stanowg
drogi w Rudniku. Realizacja sieci w tydtmgach wizac si¢ bedzie z wykonaniem otwartych,
umocnionych, ygko przestrzennych wykopow ziemnych, ktére po mantanich kanatow
sanitarnych wraz z infrastrukiwostan zasypane z odpowiednim z@gczeniem gruntu,
a powierzchnia terenu zostanie przywn@cdo stanu pierwotnego. Podobn¢ezie wykonana
sié kanalizacji sanitarnej na terenach upraw rolnyez &k.

Teren zgy pod projektowaspinwestycg zostanie przywrocony do stanu przed jej realigacj

z zachowaniem wszystkich parametrow technicznyctitqa i nawierzchni

Jedynym znakiem powstatej sieci kanalpae| beda zeliwne wtazy studni rewizyjnych.
Lokalizacja tych studni na terenach upralnych zostata przewidziana w miejscach, ktGydab
przedmiotem wykupu przez GmiRudnik lub w granicach poszczegoélnych dziatekyoim
Taka lokalizacja minimalizuje mvos¢ uszkodzenia tych studni w trakcie wykonywania prac

polowych.

4.0. Zestawienie powierzchni zagospodavania terenu

Projektowana éisanitarna naley do inwestycji liniowych. Po realizacji inwestyajie kxdzie

zmiany zagospodarowania terenu. Jateywyspomniano powierzchnia terenu zostanie odtwwazo

do stanu pierwotnego.
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5.0. Zestawienie podstawowych materiatd

L.p. Rodzaj materiatow J.m. llosé Uwagi
1. | Rura kielichowa PCV 160 x 4,7 mm SN 8 KPa m 1580,00| siegrawitac.
2. | Rurakielichowa PCV 200 x 5,9 mm SN 8 KPa m | 11291,00| siegrawitac.
3. | Rurakielichowa PCV 250 x 7,3 mm SN 8 KPa m 2772,00| siegrawitac.
4. | Studniazelbetowa @ 1000 kpl. 490 sié grawitac.
5. | Studnia tworzywowa z kingtPE @ 425 kpl. 254 sié grawitac.
6. | Rura PEHD 250 x 14,8 mm, PE80 SDR17 PN8 m 50,00 | siegrawitac.
7. | Rura PEHD 355 x 21,1 mm, PE80 SDR17 PN8 m 92,00 | siégrawitac.
8. | Rura PEHD 400 x 23,7 mm, PE80 SDR17 PN8 m 228,50 | siegrawitac.

taczna diugéc projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyno$4000 m

taczna diugéc przylaczy wynosi -1643 m

6.0. Dane o wpisie terenu do rejestrakaytkow

Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Wdu Ochrony Zabytkéw w Katowicach z dnia

01.12.2008 r., inwestycja zlokalizowaatata w bliskim gsiedztwie wielu stanowisk

archeologicznych. W tej sytuacji w trekevykonywania prac ziemnych najezapewnd

nadzor archeologiczny.

7.0. Wplyw eksploatacji gorniczej na ten

Nie dotyczy.

8.0. Istniejce i przewidywane zagraenia dlasrodowi

Na terenie albym projektoway inwestycy nie wystpuja zadne zagrzeniasrodowiska.Sama
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inwestycja nie stanowi zagemia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia jej przysztych
wytkownikéw zaréwno w fazie budowy jak i eksploataBjrzyjty system kanatow oparty na
rurach do kanalizacji zewtrenej PCV oraz studnie, ktorych elemengyzone lgda za pomog
uszczelek, gwarantuje pebthrore gruntu przed infiltragj sciekdw do gruntu.
Budowa kanalizacji sanitarnej ywpé pozytywnie na ochrerirodowiska gruntowo- wodnego.
Scieki sanitarne w sposéb zorganizowany odprowadbodedo istniejcej kanalizacji sanitarne;.
Wyeliminuje si z eksploatacji, Gsto nieszczelne, przydomowe zbiorniki bezodptywdszamba)
oraz przypadki bezfredniego odprowadzaniaiekdw sanitarnych do cieku K-2 lub jego doptywdw.
W czasie realizacji inwestycjevagzania chrorgce srodowisko dotycz zastosowania
nowoczesnych maszyn budowlanychsstych do wykonywania przede wszystkim prac ziemnych.
Maszyny te powinny w maksymalny sposawza¢ pas wykopu w celu ograniczenia zniszcze
w pokryciu terenu przez ktéry przechauasa sieci kanalizacji sanitarnej. Sgpten powinien
rownie posiadé nowoczesne jednostki nggowe charakteryzage sé podczas pracy ograniczpn
emigj spalin do powietrza atmosferycznego oraz niskiziggoem emisji hatasu.
W celu ograniczenia emisji pylhdpzas prac zwkanych z zasypem wykopu, po zémiu
kanalizacji sanitarnej, najestosowa piasek w stanie wilgotnym.
Przy zastosowaniu sgiz o parametrach opisanych powy, nie przewiduje giemisji hatasu oraz
znacznych ikei substancji szkodliwych d@godowiska. Jedynenergy wprowadzon do
srodowiska lgdzie energia cieplna wydziedgg s¢ z pracugcych maszyn budowlanych.
Przewidywane ifgi tej energii nie zagvaja srodowisku naturalnemu w stopniu ¥8zym ni

eksploatacja drég lub prace polowe.0

9.0. Inne dane wynikajce ze specyfikacji obiektu

Projektowana sikanalizacji sanitarnej jest typgunwestycj liniowa z dodatkowymi
obiektami. Wobec tego wszystkie robotyazane z jej realizagjnaleza réwniez do typowych
rob6t budowlano-moriawych.
UWAGA:
Wszelkie prace ziemne i mofaave, zwgzane z projektowagsieciy kanalizacji sanitarnej,
wykonywane na terenach upraw rolnych ey przeprowadzapo zbiorach tych upraw lub przed

ich zasiewami wzglnie nasadzeniami.
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