Gmina Rudnik Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Jesionowa w Rudniku

ADRES INWESTYCJI : ul. Jesionowa Rudnik

INWESTOR : Gmina Rudnik

ADRES INWESTORA : Rudnik ul. Kozielska 1

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Krystian Himel

DATA OPRACOWANIA . 28.06.2016

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

28.06.2016



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Jezdnia
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
d.1]0119-03 ninnym Przebudowa kolei, drog, watéw i zapdr, pogtebianie rowdéw melioracyjnych.
z2.52.2.3.3
9902
0.411 km 0.411
RAZEM 0.411
2|KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie hawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1/1004-04
121.0*4.0+192.0*3.3 m?2 1117.600
RAZEM 1117.600
3|KNR 2-31 | Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako m2
d.1/0117-01 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - grubos¢ warstwy po za-
analogia geszczeniu 5 cm
1117.6+(4.0+11.8)/2*3.83 m2 1147.857
0.5*3.61*3.36+0.5*4.37*3.17 m?2 12.991
RAZEM 1 160.848
4/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3
0214-04 km
98.0*3.4%0.35 m3 116.620
(5.9+2.0)/2*4.7%0.35 m3 6.498
((4.4+12.4)/2*3.89+0.5*3.99*0.87)*0.35 m3 12.044
(0.5*1.26*11.86+0.5*1.32*11.86+0.5*3.5*2.39)*0.35 m3 6.819
RAZEM 141.981
5/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.1/0114-05 25cm
0114-06
98.0*3.4 m2 333.200
(5.9+2.0)/2*4.7 m2 18.565
((4.4+12.4)/2*3.89+0.5*3.99*0.87) m2 34.412
0.5%1.26%11.86+0.5*1.32*11.86+0.5*3.5*2.39 m?2 19.482
RAZEM 405.659
6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu | m?2
d.1/0114-07 10 cm
0114-08
poz.5 m? 405.659
RAZEM 405.659
7|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazgca | m?2
d.1/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
121*3.8+(192+98.0)*3.1 m2 1 358.800
(3.83+11.8)/2*3.83+(4.1+12.1)/2*3.89+0.5*3.99*0.87 m2 63.176
0.5*3.61*3.36+0.5%4.37*3.17 m2 12.991
0.5%1.26*11.86+0.5*1.32*11.86+0.5*3.5*2.39 m?2 19.482
RAZEM 1454.449
8/KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$¢ po za- | m?2
d.1]0204 z.o. geszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
2.12.9901- |2.5 m - obsypanie poboczy tluczniem
02
analogia
2*411*0.2 m?2 164.400
RAZEM 164.400
2 Urzadzenia obce
9/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z wymiang na wiaz ty-|szt.
d.2/1406-03 pu ciezkiego, szczelny, mocowany na zawiasie,
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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