Budowa boiska wielofunkcyjioeg sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicac

SPIS ZAWARTOSCI

- Oswiadczenie projektantow -1
- Kopie uprawnié projektantéw - 2-3
- Kopie zgwiadczeé o przynalendsci projektantow do [IB 4-5
- Wykaz dziatek ewidencyjnych z wykazem podmiotowasmicyjnych - 6-7
- Uchwata nr XXXIV/350/06 Rady Gminy Rudnik w spravié”ZP
jednostki strukturalnej "K" Grzegorzowice -8-1
- Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu -11
- Uzgodnienie z ZWiUK w Rudniku -12-14
A.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -15
. OPIS TECHNICZNY -15
1. Podstawa opracowania - 15
2. Przedmiot i zakres opracowania 15
3. Istniejcy stan zagospodarowania terenu - 15-17
4. Projektowane zagospodarowanie terenu - 17
4.1 Zagospodarowanie terenu - 17
4.2 Parametry techniczne projektowanych elementow zagtssowania - 17
4.3 Odwodnienie nawierzchni elementéw zagospodarowania -17-18
4.4 Uksztattowanie terenu 18
4.5 Zielen -18
5. Zestawienie powierzchni elementow zagospodanta -18
6. Dane informacyjne - 18
7. Wplyw projektowanej inwestycji nmodowisko -18

CZESC RYSUNKOWA

Mapa do celéw projektowych - Onr 19
Lokalizacja boiska - nrl - 20
Plan zagospodarowania terenu - nr2 -21
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - 22
OPIS TECHNICZNY 22
Przeznaczenie i programytkowy obiektu - 22
Parametry techniczne elementow obiektu - 22-23

ZUBP ,Sport-Projekt” mgr in Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks. Pidiciegiennego 23, tel. 606-415-022



Budowa boiska wielofunkcyjioeg sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicac

Forma architektoniczna obiektu

Rozwijzania konstrukcyjno - materialowe
Wyposaenie w sprzt sportowy

Odwodnienie nawierzchni
Ogrodzenie-pitkochwyty obiektu
Uksztattowanie terenu

Ziele

Zabezpieczenie kolizji z ugdzeniami podziemnymi
Wplyw projektowanej inwestycji nsrodowisko
Zabezpieczenie pgarowe

Informacja dotyczca Planu BIOZ

Uwagi i zalecenia kiccowe

Il. CZESC RYSUNKOWA

WNoOhwNE

Plan zagospodarowania — kolorystyka -nr3
Odwodnienie -nr4
Przekroje - nr 5,5a,5b
Boisko wielofunkcyjne -nr6

Boisko mini pitki nenej -nr7

Boisko koszykowki -nr 8

Boisko siatkOwki -nr9
Ogrodzenie-pitkochwyty - konstrukcja - nr 10,10a,10b

- 23
- 23-25
- 25
62
- 26-27
- 27
-27-28
8 2
- 28
- 28
- 28
- 29

- 30
-31
- 32-34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39-41

ZUBP ,Sport-Projekt” mgr in Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks. Pidiciegiennego 23, tel. 606-415-022



Budowa boiska wielofunkcyjioeg sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicac

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Gmig Rudnik nr ZP.272.5.2016 z dnia 12.09.2016r.

Wizja lokalna z dokonaniem niedbych pomiaréw inwentaryzacyjnych.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Mapa do celow projektowych w skabdo, zaktualizowana przez

firng Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Paskuda PiotrHulPobanego
5, 47-400 Raciburz.

Wykaz dziatek ewidencyjnych z wykezpodmiotow ewidencyjnych.
Aktualne przepisy i normatywy prdmkania.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumengagjektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budkmwch oraz programu
funkcjonalno-zytkowego ( Dz U. Nr 202 poz.2072 ze zmianami ).

8. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

o

Noo

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodariavtarenu “budowy boiska
wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ZS@weegorzowicach".

Zakres opracowania :

1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznejlipretanowej do gry w
mini pitke nozng, koszykéwl i siatkowle.

2. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnegotk@chwyty.

3. Cagi komunikacyjne - chodniki.

4. Mata architektura - fawki, kosze dmaieci.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Granice i potazenie terenu.

Teren inwestyciji jest obfy Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzemneg
(Uchwata Rady Gminy Rudnik nr XXXIV/350/06 z dnif tharca 2006 r). Zgodnie z
tym planem teren jest oznaczony symbolem K3UP oacza teren zabudowy
ustugowej - ustugi publiczne z przeznaczeniem ulruggcym: ustugi komercyjne,
funkcja mieszkaniowa (odpowiednio przedszkola odzpodstawowe)).

Na przedmiotowym terenie znajduje &ompleks ZSO bez terenowej infrastruktury
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sportowej. Teren na ktorym lokalizuje $ioisko znajduje siwe wschodniej G&ci
obiektu szkoty. Graniczy ono beZpednio od strony zachodniej z zabudow
szkolry, potudniowej z basenem pjpa rozdzielor ogrodzeniem ulig Powstacow
Slaskich, pétnocnej z rozdzielonymi ogrodzeniem, prigwani polami uprawnymi i
od strony wschodniej z zabudgprywatry.

Lokalizacg boiska wielofunkcyjnego zobrazowano na mapie zasadj do celow
projektowych, w skali 1:1000 (rys. nr 1)

- Warunki terenowo prawne.

Teren lokalizacji : dziatka nr 519, aitr Grzegorzowice, AM 3, stanowi wtasi¢o
Gminy Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik.

- Istniejace uzbrojenie terenu.

W poblizu terenie lokalizacji boiska przebieg&astpujace sieci uzbrojenia
podziemnego:

- przylacze wodocigowe WA25 — przebiega wzdiprojektowanego boiska;
koliduje on z jego budogy wymaga przesuetia poza obszar kolizji. Pradze
bedzie przesurie przez Inwestora.

- Istniejace obiekty kubaturowe.

Przylegagca do terenu sportowego zabudowa kubaturowa srkeftigoliduje
z projektowan budows boiska.

- Istniejace terenowe uradzenia sportowe.

Na przedmiotowym terenie szkoty nie znapdsig zadne urgdzenia sportowe.

- Drogi, chodniki i mata architektura.

Do przedmiotowego terenu prowadzhodniki o nawierzchniach utwardzonych.
- Istniejgca ziela.

Wystepujaca na terenie dziatki zielew postaci drzew nie koliduje z projektovsan
budow boiska.

- Warunki gruntowo-wodne.

Budowa boiska ¢dzie polegata na wykonaniu nowego boiska o hawarizc
poliuretanowej na podbudowie ttuczniowej i z betgamistego odcznej grubéci 30
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cm. Boisko posadawiac¢sha istniegcym terenie ze spadkiem w kierunku
potudniowym, nasypowym. Z przeprowadzonego wywiaguika iz s3 to grunty o
ograniczonej chtonriai bowiem po opadach deszczu twpsk na ich powierzchni
zastoiny wodne wchtaniane powoli przez grunt.

Istniegcy grunt nadaje sido posadowienia na nim planowanego boiska.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione koatmapie zasadniczej do
celow projektowych w skali 1:1000 w granicachedypgh projektem rys. nr 2.

Obejmuje ono :

1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetyczrnmgliuretanowej do gry w
mini pitke nazng, koszykdwk i siatkowie.

2. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - pitkawgty.

3. Cigi komunikacyjne - chodniki.

4. Mah architektue - tawki, kosze namieci.

4.2 Parametry techniczne projektowanych elementowagospodarowania

- boisko wielofunkcyjne :projektuje st budowe boiska wielofunkcyjnego
0 nawierzchni syntetycznej, poliuretanoweyyniarach 16,00x25,00 m, do
gry w mini pitie nazng, koszykowk i siatkowle,

- ogrodzenie boiska - pitkochwyty projektuje s¢ ogrodzenie boiska -
pitkochwyty wysokéci H=6 m, L= 86,50 m, wypogane w furtike o wym.
1,20mx2,20 m.

Pitkochwyty systemowe typu "hybryda", dotem dgsw2,20 m stalowe,
powyzej z siatki PP, na stupach stalowych.

- chodniki: projektujesie dojscie z budynku szkoty oraz chodni wzdhednego
diiszego boku boiska o nawierzchni z kostki brukowejpnowej szer. 1,5 m,

-mata architektura : projektuje st 6 tawek parkowych o konstrukcji stalowo-
drewnianej bez oparcia i 2 kosz&mgeci o konstrukcji stalowej z
daszkiem.
4.3. Odwodnienie nawierzchni elementéw zagospodavania :

Odwodnienie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego yaato sk bedzie w sposob

ZUBP ,Sport-Projekt” mgr in Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. ks. Pidiciegiennego 23, tel. 606-415-022



Budowa boiska wielofunkcyjioeg sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicac

naturalny poprzez wyprofilowany spadek pauiiy ptyty boiska rzdu 1 % ze
sprowadzeniem wody na posgbjwestora oraz zaszki zwirowe z rug drenarsk
@80 mm ze sprowadzeniem wody do istsiej kanalizacji deszczowe).
Odwodnienie chodnikéw uzyskane zostanie poprzededppoprzeczny edu 2 % w
kierunku gruntu na posesinwestora, odwodnienie skarp terenowych ciekiem
podtuznym ze spadkiem 0,5%.

4.4. Uksztattowanie terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania uksztattowamawiazaniu do
istniejgcych budynkéw szkoty i terenu otaczeggo.

4.5. Zielah.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchmantizonych, zniszczone
poprzez prowadzenie robot budowlanych, projektig@dtworzy poprzez
zazielenienie trawnikami wykonanymi megosiewu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA

- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 400,00 m2
- powierzchnia chodnikow - 48,00 m2

6. DANE INFORMACYJNE

- Teren inwestycji nie podlega ochronie konservgkie| i nie jest wpisany do
rejestru zabytkow.
- Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatgéyniczej.

7. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana budowa boiska nigdzie wywierg wptywu na pogorszenie
warunkéwsrodowiska naturalnego natomiast wptynie na polepiszearunkow
bezpieczéstwa wytkowania obiektu sportowego. Projektowana inwgatyoe
naruszy interesu oséb trzecich i jest zgodna z MBZRSminy Rudnik.

Obszar oddziatywania obiektu nde sic w catcci na dzialce na ktorej zostat
zaprojektowany.

Obszar powyszy okrglono na podstawie Zadznika do Rozpogzenia Ministra
Srodowiska z 14.06.2007r w sprawie dopuszczalnyaiomeow hatasu oraz Ustawy
Prawo Budowlane z 7.07.1994r.

Projektowat : mgr in. arch. Witold Goczot
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WYKONAWCZY

I. OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i program iytkowy obiektu.
1.1 Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt shyt bedzie celom dydaktycznym szkoty i rekreacyjno-
sportowym spoteczrici lokalne;.

1.2 Program zytkowy obiektu.

Na projektowanym obiekcie sportowymzna kedzie uprawia nastpujace
dyscypliny sportowe :
- mini pitk nazng w zakresie zawodow szkolnych i rekreacyjnych,
- koszykowlke w zakresie zawodow szkolnych i rekreacyjnych,
- siatkowle w zakresie zawoddéw szkolnych i rekreacyjnych.

2. Parametry techniczne elementow obiektu.

- boisko wielofunkcyjne :projektuje st nowe boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni syntetycznej poliuretang® malowaniem linii. Boisko o
wymiarach 16 m x 25 m, mieszge w swym obrysie boisko do mini pitki
noznej o wymiarach 14 m x 23 m, boisko do koszykowknamiarach 14 m x 23
m ulokowane poditnie oraz boisko do siatkdbwki o wymiarach 9 m x 18 m
ulokowane podinie.

Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa vokad ceglastym, zielonym i
zOltym. Linie segregacyjne poszczegolnych boisk.s&2em malowane fagb
systemow poliuretanovg w nasg¢pujacych kolorach : boisko do mini pitki
noznej w kolorze biatym, boisko do koszykdéwki w katerbiatym, boisk do
siatkowki w kolorze niebieskim.

Wymiary poszczegolnych boisk zgodnie z rysunkarozegdétowymi.

Boisko wyposaone w dwie bramki do pitkigcznej, w dwa stojaki do
koszykowki o wysigu 2,20 m i stupki do siatkbwki z mechanizmem
nachgowym i maliwoscia regulacji wysokeci siatki.

Powierzchnia boiska - 400,00 m2.

- ogrodzenie boiska - pitkochwyty projektuje s¢ ogrodzenie-pitkochwyty
boiska, systemowe typ "hybryda" wysékoH=6 m, L= 86,50 m, tzn. do
wysokaci 2,20 m stalowe powye| siatka PP o0 oczkach 10x10 cm gr. min. 4,7
mm na stupach stalowych, wypasae w furtke o wymiarach 1,20x2,20 m.
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- chodnik: projektujesi¢ dojscie do boiska szer. 2,00 m oraz wzdjednego
diwzszego boku chodnik o nawierzchni z betonowej kdstikkowej szer. 1,50
m.

Powierzchnia chodnikéw — 48,00 m2.

-mata architektura : projektuje s¢ 6 tawek parkowych o konstrukcji stalowo-
drewnianej bez oparcia diégookoto 1,8 m i dwa kosze ranieci pojemnéci
35 | o konstrukcji stalowej z daszkiem.

3. Forma architektoniczna obiektu.

Obiekt posiada forgprostokta.

Projektowane pola gry posiaglérme regularnych figur ptaskich. Ze wzglu na
mah powierzchng projektuje st boisko do mini pitki nanej o wymiarach boiska
do koszykdéwki z polem karnym tukowym rzutu zauhkty, boisko do
koszykowki pomniejszone o wymiarach 14x23 msko do siatkowki spetniage
wymogi zgodn£xi z przepisami.

4. Rozwjzania konstrukcyjno-materiatowe.
4.1 Boisko wielofunkcyjne :
Nowe boisko wykonawg. nas¢pujacego uktadu konstrukcyjnego:

- nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowgg 13 mm,
- podbudowa z betonu jamistego LB-15 gr. &0 c

- podbudowa z kruszywa tamanego — kliniekdjiad-31,5 mm grub. 10 cm

- warstwa odgzapca z piasku frakcji 0,1-2 mm grub. 10 cm

- geowitdknina separacyno-filtracyna

- grunt rodzimy, wyprofilowany do wymaganysadkow, wyréwnany i
zagszczony.

4.2 Cagi komunikacyjne - chodniki:

Projektuje si budowe nowych chodnikéw z betonowej kostki brukowej kaolor
szarego typu ,holland” wg. ngptijagcego uktadu konstrukcyjnego:

nawierzchnia z kostki brukowej betonogej6 cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego fr. 4-3dm5, gr. 10 cm,
warstwa odszapca z piasku gr. 10 cm.
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4.3 Obramowania nawierzchni :

Projektuje siobrzea boiska i chodnikow betonowe 8x30 cm na fawie mhaie]
B-15 z oporem.

4.4. Parametry techniczne syntetycznej nawferizpoliuretanowe; :

Projektuje si nawierzchng sportovd, poliuretanow typu natryskowego o
grubdci minimum 13 mm, na podbudowie z betonu jamistéigaznia i
podsypce piaskowej.

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwattakturze.

Nawierzchnia typu natryskowego sktada sidwoch warstw rimej i uzytkowe;.
Warstwa nfna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lep&zc
poliuretanowego (kleju) gr. minimum 10 mm.

Uktadana jest mechanicznie przy pomocy rozkiidnas poliuretanowych.

Tak wykonag warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkows, ktorag stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDMié&wotnej produkcji, barwiony
w masie). Czynrid tag wykonuje s¢ poprzez natrysk mechaniczny (przyyciu
specjalnej natryskarki). Grudgowarstwy wytkowej minimum 3 mm.

Po catkowitym zwizaniu mieszaniny natg wymalowa linie farbami
poliuretanowymi (systemowymi) metpdatrysku.

Konstrukcja podbudowy (od gory): warstwa betgamistego LB-15 gr. 10 cm,
warstwa kamienna z kruszywa tamanego o gcri@kliniec frakcja 4-31,5 mm);
warstwa odgzapca piaskowa o gr. 10 cm frakcji 0,1-2 mm; geowidleni
separacyjno-filtracyjna, grunt rodzimy, wyréany i zagszczony.

Parametry nawierzchni kauczukowo-poliuretarjowegorsze ri:

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunk®go - w kolorze ceglastym,
zielonym izottym:

- Wytrzymaitd¢ na rozcaganie > 0,6 MPa
- Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu > 50 [%]
- Wytrzymaitd¢ na rozdzieranie >100 N
-Scieralng¢ (ubytek grubéci) < 0,09 mm

- Mrozoodporn& wyrazona zmiag masy <0,80 %
- Przyczepni do poktadu betonowego > 0,65 MPa

Prace zwizane z uktadaniem nawierzchni nglgrowadzt w temp. +7°C do

+30°C, przy bezdeszczowej pogodzie.
Podbudowa powinna byéwna, czysta i nie pyta, wolna od sgkan i zabrudzé
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Uwaga:

Przed wbudowaniem nawierzchni poliuretanowgkdhawca musi przedstagvi
nast¢pujace dokumenty potwierdzgje jaké¢ oferowanej nawierzchni:

- Certyfikat lub deklaracja zgodsmo z normy PN-EN 14877:2008, lub aprobata
techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITR)b rekomendacja techniczna
ITB, lub wyniki bada specjalistycznego laboratorium (np. Labosportl &ils-
Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdiag parametry oferowanej nawierzchni lub
dokument rownowy.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, petdzona przez jej producenta

- Atest PZH lub dokument rownowey dla oferowanej nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretaigj, wystawiona dla wykonawcy
na realizowana inwestyojvraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez
producenta ng hawierzchng.

5. Wyposaenie w sprzt sportowy :
Projektuje st wyposaenie obiektu w nagpujacy sprzt sportowy :

- dwie bramki do pitkigcznej o wymiarach 3,00x2,00 m, konstrukcji stalowe]
profilu 80x80 mm, malowane proszkowo, montowanelejach, wyposane w
siatki polietylenowe PE-4, gt. 0,8/1,0 m ( pu&titypowy ).
Bramki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

- dwa stojaki do koszykéwki, stalowe cynkowane, maraoe w tulejach, o
wysiegu 2,20 m, wyposane w tablice laminatowe o wymiarach 1,05x1,80 m z
obejmami wzmocnionymi i siatkamiftauszkowymi ( produkt typowy ).

Stojaki wyposzone w dwie ostony stupow (produkt typowy).
Stojaki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
- jeden komplet stupkdéw do siatkowki, aluminiowyclprofilu owalnym,

uniwersalnych (siatkdwka, badminton, tenis), z na@izmem naagu i regulaciji
wysokaci siatki, stupki montowane w tulejach z shavoscia demontau i
zaslepienia tulei deklami o nawierzchnizgamej z nawierzchaiboiska, zestaw
wyposaony w siatk turniejowg z antenkami wzmocni@rtasma z czterech stron,
siatka w kolorze biatym.

Stupki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
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6. Odwodnienie nawierzchni :

Odwodnienie nawierzchni boiska wielofunkcyjnexgtbywato st bedzie w sposéb
naturalny poprzez wyprofilowanie spadku padiuptyty boiska rzdu 1% ze
sprowadzeniem wody na teren otagaapraz gczki zwirowe z segaczami 80
mm i zbieraczem @113 mm ze sprowadzeniem wogyzez studri zbiorcz z
osadnikiem PCV @315 do istryeg] kanalizacji deszczowe.

Odwodnienie chodnikdéw uzyskane zostanie popsperlek poprzecznygau 2 %
w kierunku gruntu na posespwestora, odwodnienie skarp terenowych ciekiem
podtiznym ze spadkiem 0,5 %.

Funkcg wspomagajca w odprowadzeniu wod opadowych poza powierzghni
boiska spetniabedzie geowtdknina separacyjno-filtracyjna idma w

warstwie filtracyjnej podbudowy ze spadkiem %% kierunku drendw
zwirowych z rurami drenarskimi.

Drenyzwirowe w otulinie z geowtokniny.

Geowtoknir nalery uktada z zaktadem min 30 cm.

Geowtoknina winna spetrfianastpujgce parametry techniczne :

- materiat — geowtdknina nietkana — igtowana,

- wodoprzepuszczaldoprostopadta do ptaszczyzny 130 l/s/m2,

- wodoprzepuszczalsdw ptaszczynie -> 2 I/godz/m2,

- grubd¢ geowtdkniny => 0,6 mm,

- masa powierzchniowa geowtokning-100 g/m2

Kruszywo gczkéwzwirowych winno spetnia@nastpujgce parametry techniczne :
- materiat — kruszywo pochodzenia nahagb nie lasuage s,
- uziarnienie — 6 — 32 mm

Drena wykona zgodnie z rysunkiem nr 4 — odwodnienie.

7. Ogrodzenie - pitkochwyty obiektu :

Projektuje s ogrodzenie boiska, pitkochwyty wysalad H=6 m, L= 86,50 m,
wyposaone w furtk o wymiarach 1,20 x 2,20 m.

Ogrodzenie - pitkochwyty systemowe typu. "hybrytiay. do wysokéci 2,20 m
stalowe typu "U", powiej z siatki PP gr. mini. 4,7 mm o oczkach 10x10 o,
stupach stalowycl©grodzenie stalowe typu "U" tzn. poziomo ceowniki
zimnoggte co 20 cm, pionowo gty mini. @5 mm co 5 cm.

Siatka rozpita na lince stalowej cynkowanej gr. 4 mm

Stupy stalowe z profili stalowych, zamktyich 80x80x3 mm. Zastrzaty z profili
stalowych, zamkaitych 60x60x3 mm.

Stupy w fundamentach betonowych Bs28dnicy 30 cm posadowione na
gkbokasci 1,10 m.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane i malowanoszkowo.

Ogrodzenie wypogane w cokot z desetkelbetowych wys. 30 cm, 10 cm
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wkopany w ziemgi, 20 cm wystajcy ponad ziemi.
Wykonawca mie zastosow@inne rozwjzanie systemowe ogrodzenia
sportowego, spetnggego w/w zataenia i odpornego na uderzenia pitki.

8. Uksztattowanie terenu.

Projektowany teren uksztattowano w naxeniu do istnigjcych budynkow szkoty
| terenu otaczafego.

9. Zielen.

Fragmenty terenu zniszczone robotami budowlanymingod zabudowy i
nawierzchni utwardzonych projektuje girzeznacz§ na zazielenienie trawnikami
wykonanymi metogl siewu.
Trawniki naley wykona wg. nasgpujacego uktadu konstrukcyjnego :

- nawierzchnia trawiasta wykonana metsiéwu,

- humus gr. 5 cm,

- ziemia urodzajna gr. 5 cm.

Materiaty :

Ziemia urodzajna, w zaleosci od miejsca pozyskania, powinna posiada
nasgpujace charakterystyki :

- ziemia rodzima — powinnadbydjeta przed rozpoeziem robot budowlanych i

zmagazynowana w pryzmach nie przekracyah 2 m wysoksci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostama na plac budowy — nie vt
by zagruzowana, przedoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Humus winien b§ zakupiony od profesjonalnego producenta, nie
zanieczyszczony, pochegty z pryzm kompostowych.

Wykonanie robot :

Przed przyspieniem do wykonania trawnikdw nalecaty teren rozplantowa
Wyrowng.

Przygotowany i oczyszczony teren rigbezykry¢ ziemp urodzajma gr. 5 cm.
Na przygotowa#y oczyszczofi wyrdwnary warstwe ziemi urodzajnej rozigy¢
warstwe humusu gr 5 cm z lekkim ubicieracznym lub mechanicznym.

Na tak przygotowane podie naley wysia trawe.

Tak zalgony trawnik naley pielegnowa& przez podlewanie a po wZe trawy
koszenie.

Uwaga:do obowizkow Wykonawcy natey pielegnowanie trawy tzn.
nawadnianie i koszenie do momentu przekazanektblnwestorowi lub do
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pierwszego koszenia ydznie jeeli wystapi ono po przekazaniu obiektu.
Zaleca s¢ aby trawnik wykonywata profesjonalna firma zieleniarska.

Skarpy od strony potnocnej i wschodniej rigleabezpieczy ptytami betonowymi
azurowymi chodnikowymi 40x60 cm.

10. Zabezpieczenie kolizji z urgdzeniami podziemnymi.

Kolidujace z projektowanym boiskiem pragze wodocgowe wWA25 nalgy
przesun¢ przed przysipieniem do robo6t zwizanych z budowboiska.
WI/w zostanie dokonane przez Inwestora.

11. Wplyw projektowanej inwestycji nasrodowisko.

Projektowana inwestycja niedzie wywierg wplywu na pogorszenie warunkow
srodowiska naturalnego natomiast polepszy warunkywajace na
bezpieczistwo wytkowania obiektu sportowego oraz nie naruszgragu 0sob
trzecich.

Gruz z demontau i zieme z wykopOw naley przetransportowaw miejsce
legalnego sktadowania.

Powstate podczas zawodow sportowsetieci i odpady gromadzonedy w
pojemnikach | wywgone przez sttby komunalne.

12. Zabezpieczenia parowe —zagraenia paarowe nie wysfpuja.

13. Informacja dotyczca ,Planu Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia”

Ze wzgedu na prosty charakter prac budowlanych, przedstyaigniem do robot,
kierownik budowy nie ma obowaku sporadzeniaPlanu Bezpieczastwa i

Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.
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14. Uwagi i zalecenia kacowe.

- Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby muysasiada niezlzdne

atesty, aprobaty i deklaracje zgoéirio
- W razie zaistnienia gtpliwosci badz stwierdzenia rozbigosci rozwigzan

projektowych ze stanem faktycznym wykonawca wimezwiocznie

skontaktowa si¢ z projektantem.
- Prace naley prowadz¢ pod nadzorem osoby posiagiz] uprawnienia

budowlane.
- Podczas wykonywania robot prowéddistug geodezyjn, po zakéczeniu

robét przeprowadzinwentaryzagj geodezyjg z naniesieniem na zasoby

gminne.
Po zakaéczeniu prac budowlanych teren naleiporadkowat i przekaza w

uzytkowanie.

Projektowat : mgr in. Zdzistaw Postot
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