Przekroj poprzeczny
Jezdnia 3,50m z remonstrukcjq
poboczy/zjazdow
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e  asfaltobeton warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm
e  asfaltobeton warstwa wigzaca AC16W gr. 4 cm
e  podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm
e  podfoze gruntowe stabilizowane cementem Rm=2,5-5,0 MPa

Przekroj poprzeczny
Jezdnia 3,00m na proste;
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asfaltobeton warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm

asfaltobeton warstwa wigzaca AC16W gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm

podtoze gruntowe stabilizowane cementem Rm=2,5-5,0 MPa

Przekroj poprzeczny
Jezdnia 2,50m z utwardzeniem pobocza
ksztaltkg betonowg gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm
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e  asfaltobeton warstwa $cieralna AC11S gr. 4 cm
e  asfaltobeton warstwa wigzaca AC16W gr. 4 cm
e  podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm
e  podtoze gruntowe stabilizowane cementem Rm=2,5-5,0 MPa
Remont drogi taczgcej ul. Powstaricéw Sl. w Grzegorzowicach
i ul. Wolnosci w tubowicach
Przekroje poprzeczne - konstrukcyjne Skala
Temat: Czesc 2 1:50
Lokalizacja: tacznik ul. Powstancéw SI. w Grzegorzowicach i ul. Wolno$ci w tubowicach
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
mgr inz. Roland Kalus .w G
Projektowa: nr upr. 663/01 Rys nr
P Grudzien
Opracowa: mgr inz. Piotr Nowak 2015 R




