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OPIS DO CZESCI KOSZTORYSOWEJ
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi taczacej ul. Powstancéw Slaskich w Grzegorzowicach i ul.
Wolnosci w tubowicach

ADRES INWESTYCJI: Powiat Raciborski, Gmina Rudnik,
INWESTOR: Gmina Rudnik,

ADRES INWSTORA: ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik,
OPRACOWANQO: PN-PROJEKT, Piotr Nowak, ul. Wegierska 11
DATA OPRACOWANIA: grudzien 2015

CPV

45233140-2:  Roboty drogowe

PODSTAWA OPRACOWANIA

Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

Obliczong warto$¢ robét skalkulowano metoda uproszczong, przy szczegétowej kalkulacii cen jednostkowych.

METODY | PODSTAWY SPORZADZENIA KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej. Metoda oparta jest na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robét objetych przedmiarem robédt jako sumy iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych i ich cen jednostkowych. Przez cene jednostkowg nalezy rozumie¢ sume kosztéw bezposrednie;
robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczong na jednostke przedmiarowg
robot podstawowych. W cenach jednostkowych robot podstawowych nie uwzglednia sie podatku od towaru i
ustug. Wartos¢ kosztorysowa robét oblicza sie wg wzoru:

Wk = 2L x Cj
gdzie:
Wk — warto$¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek przedmiarowych robot,
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowe.

Cene jednostkowg robdt podstawowych ustalono w oparciu o kalkulacje szczegdtowe sporzadzone dla
kazdej roboty objetej przedmiarem robét. Kalkulacja szczegdtowa ceny jednostkowej polega na okresleniu
wartosci poszczegolnych jednostkowych naktadéw rzeczowych (kosztéw bezpo$rednich) oraz doliczeniu
narzutéw kosztéw posrednich i zysku wg ponizszego wzoru:



Cj=2nxc+Kpj+Z

gdzie:

Cj — cena jednostkowa okreslanej pozycji przedmiarowe;j,
n — jednostkowe nakfady rzeczowe,

¢ — cena czynnikéw produkcii,

Kpj — koszty posrednie na jednostke przedmiarowa robét,
Zj — zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg, robot.

Przyjeto nastepujace zatozenia i wysoko$ci czynnikdw cenotwérczych dla kalkulacji szczegétowych cen:

- jednostkowe naktady rzeczowe wg katalogéw w KNR, KNNR, analize indywidualng,

- stawke robocizny kosztorysowej: 13,86 zi/r-g,

- narzuty kosztow posrednich: Kp=62,8% (R, S),

- zysk kalkulacyjny: Z=10,3% (R, S, Kp, M),

- ww. stawka r-g, oraz wysoko$¢ Kp oraz ceny materiatdéw i sprzetu rob6t inzynieryjnych przyjeto na
podstawie aktualnego wydania SEKOCENBUD oraz aktualnych cen rynku lokalnego.

Ceny materiatdw w kalkulacji szczegdtowej podano wraz z kosztami zakupéw.
Szczegbtowe dane na temat obiektu zostaly zawarte w dokumentaciji projektowe;.
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