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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.1/0201-06 w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
analogia do 1 km - zerwanie nawierzchni ttuczniowej warst gr 5- 10 cm - przyjeto
Sredni 8 cm
(102-11.5)*2.6*0.08 m3 18.824
RAZEM 18.824
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm|m
d.1/0101-01
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1/0803-03 nych o grubosci 4 cm
0803-04
(11.5-4.3)*(3.5+2.6)/2 m?2 21.960
RAZEM 21.960
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.1/0201-01 w gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km - wykonaie rowkéw pod poszerzenie podbudowy
2*0.3*0.4*(102-10) m3 22.080
RAZEM 22.080
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1/0114-05 z.0. |geszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszych niz 2.5 m
02 0114-06
2¥0.3*92.0 m?2 55.200
RAZEM 55.200
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.1|0114-07 z.0. |geszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszych niz2.5m
02 0114-08
poz.5 m2 55.200
RAZEM 55.200
7|KNR 2-31 Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzysta- |m?2
d.1/0117-01 nia jako podbudowy przy uzyciu tlucznia kamiennego twardego - gru-
bos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
(102-11.5)*3.2 m?2 289.600
(11.5-4.3)*(3.5+3.2)/2 m?2 24120
12*1.5 m?2 18.000
RAZEM 331.720
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1(1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 Nawierzcnie
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m?2
d.2|0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
(102-11.5)*3.08 m?2 278.740
(11.5-4.3)*(3.5+3.08)/2 m?2 23.688
RAZEM 302.428
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m?2
d.2|0310-05 wa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
(102-11.5)*3.0 m?2 271.500
(11.5-4.3)*(3.5+3.0)/2 m?2 23.400
6*1.5 m?2 9.000
RAZEM 303.900
3 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.3/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.3*0.4*2.5 m3 21.960
RAZEM 21.960
12|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.3/0510-01
2*102*0.1 m?2 20.400
RAZEM 20.400
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