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STRONA TYTULOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ PLANU

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

B.1.O.Z.

TEMAT:

Projekt pochylni dla niepetnosprawnych wraz dostosowaniem

istniejacych schodow dla zadania: Dostosowanie schodow zewnetrznych

(wejscia)dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wykonanie podjazdu.

BRANZA: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

LokaLizacsa INwesTycy:  47-411 Rudnik , ul. Gawliny 2

dz. nr 464, 460/1

INWESTOR! Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Rudniku
47-411 Rudnik , ul. Gawliny 2
PROJEKTANT mgr inz. arch.
Bernard topacz Uprawnienia nr
SPORZADZAJACY .
zam. ul. Zwirowa 17 171/91/0P
INFORMACJE

47-400 Raciborz




1. LOKALIZACJA
Budynek do ktorego jest projektowana pochylnia dla niepetnosprawnych jest zlokalizowany
na dziatce nr 464 przy ul. Gawliny 2 w Rudniku, gmina Rudnik, powiat raciborski, woj.

Slgskie.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Tematem opracowania jest projekt budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Kolejnosc¢ robot:
A. Przygotowanie placu budowy.
B. Rozbiérka istniejgcych schodow wejsciowych
C. Roboty ziemne /wykonanie wykopu pod fundament /
D. Wykonanie fundamentéw, $cian fundamentowych, biegu schodowego wraz
spocznikiem)
E. Montaz balustrady

F. Wykonanie prac wykonczeniowych

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH | SPOSOB ICH ZAPOBIEGANIA

Na terenie prowadzonej inwestycji nie wystepujg zadne elementy

zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN SRODOWISKOWYCH

-roboty ziemne

-roboty ciesielskie

-mozliwe osuwanie sie gruntu w wykopie.

- porazenie prgdem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodow zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownik musi przejs$¢

szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciggu roku. Rowniez
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kazdy pracownik powinien zapoznac sie z zagrozeniami wystepujgcymi na
stanowisku pracy oraz metodami bezpieczenstwa wykonywanej pracy na tym
stanowisku.
Szkolenie wstepne ogdlne przechodzg nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne powinno rowniez
zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na tym
stanowisku oraz metodami bezpieczenstwa wykonywanej pracy na tym stanowisku.
Ponadto kazdy pracownik musi zapoznac sie z zasadami bezposSredniego
nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi oraz zasady stosowania
Srodkow ochrony indywidualnej (odziez, obuwie robocze, rekawice, kaski ochronne,
szelki przy pracach na wysokosci).
Bezwzglednie egzekwowac przez wykonujgcych transport materiatow zakaz
przebywania w strefie zagrozenia
Montaz rusztowan i innych konstrukcji pomocniczych wykonywac tylko przez
uprawnione osoby pod nadzorem kierownika budowy, co nalezy potwierdzac¢

wpisem do dziennika budowy.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykaz srodkoéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

Strefy prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych bedg wydzielone i odgradzane od
czynnej czeSci posesji taSmami i oznakowane tablicami. W razie zagrozenia poZarowego
zostanie wykorzystany podreczny sprzet gasniczy oraz bedgcy na wyposazeniu bazy
samochodowej lub warsztatow. Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi
ogolnie zasadami, przy wspotudziale pracownikoéw wykonujgcych prace budowlane.

W widocznym miejscu powinna byc¢ wywieszona tablica informacyjna zawierajgca
oprocz informacji o budowie i uczestnikach procesu inwestycyjnego rowniez telefony
alarmowe do stuzb ratowniczych. Na placu budowy w dostepnym migjscu musi sie

znalez¢ apteczka pierwszej pomocy.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot budowlanych,
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W jego zakres wchodzg:

ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych, wyznaczenie alternatywnych wejs¢ do
budynkdw na czas remontu,

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,

odprowadzenie Sciekow,

urzgdzenie lub zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego oraz sztucznego,

zapewnienie wiasciwej wentylacji,

zapewnienie tgcznosci telefoniczney,

urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

Opracowat: mgr inz. arch. Bernard topacz
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT NIE WPROWADZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt pochyini dla niepetnosprawnych oraz dostosowanie

schodow wejsciowych do budynku Gminnego OSrodka Pomocy Spotecznej w Rudniku .

LoKALIZACJA
Budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 460/1, schody wraz z projektowang pochylnig na

dziatce nr 464 gmina Rudnik, powiat raciborski woj. $lgskie.

Adres inwestycji ul. Gawliny 2, 47-411 Rudnik

Dziatki graniczg od strony poétnocnej z dz nr 465 oraz dz nr 460/2 drogg gminng ul.
Gawliny ; od strony wschodniej dziatkg nr 460/2 drogg gminng ul. Gawliny ; od strony
potudniowej z dziatkg 470, od strony zachodniej z dziatkg nr 468.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek Gminnego OSrodka Pomocy Spotecznej

w Rudniku.

Naturalne uksztattowanie terenu posiada spadek w kierunku pétnocnym.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Na dziatce zostanie wykonana pochylnia dla os6b niepetnosprawnych oraz dostosowane

schody wejsciowe.

BILANS TERENU
Pochylnia i schody zostang wykonanie na terenie utwardzonym asfaltem drogowym, w

zwigzku z czym projekt nie ingeruje w powierzchnie biologicznie czynng terenu.

W zwigzku z powyzszym odstgpiono od wykonania bilansu terenu.

Poziom TERENU
Poziom +0,000m ustalony w projekcie budowlanym jako poziom parteru odpowiada 211,07

m n.p.m zatem poziom terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku ustalony w projekcie jako
-1,07 m odpowiada rzednej terenu 210,0 m n.p.m. .
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ZGODNOSC INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
Projekt nie zmienia zagospodarowania terenu oraz bilansu terenu, mozna stwierdzic, iz

projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania.

DANE INFORMUJACE DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OBStUGI OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek zostat przystosowany do obstugi 0séb niepetnosprawnych oraz na wodzkach

inwalidzkich:

Przy wejsciu gtdbwnym zaprojektowano pochylnie dla 0sob niepetnosprawnych

DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA | TEREN WPISANE SA DO REJESTRU

ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE
Teren na ktérym pofozona jest dziatka nr 464 oraz 460/1 nie znajduje sie w obszarze

wpisanym do rejestru zabytkow.

OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie obszar
oddziatywania inwestycji znajduje sie w catoSci na dziatce 464.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Teren, na ktérym potozona jest dziatka nr 464 oraz 460/1 nie lezy w granicach terenow

eksploatacji gorniczej.

DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU

ODPROWADZENIA SCIEKOW
Bez zmian

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie dotyczy.

RoODzAJU 1 ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW:
Bez zmian.
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EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA
SIE
Nie wystepuje.

WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI W TYM GLEBE ,

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nie wystepuje.

Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wplywajg

negatywnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

WpPLYw NA SRODOWISKO
Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg

negatywnie na Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

Opracowat :
mgr inz. arch. Bernard topacz
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Gminnym OSrodkiem Pomocy Spotecznej w Rudniku
- Mapa zasadnicza

- Ustalenia z inwestorem

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy pochyini dla
niepetnosprawnych oraz dostosowanie schodéw wejsciowych do budynku GOPS w
Rudniku.

3. LOKALIZACJA

Budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 460/1, schody wraz z projektowang pochylnig na
dziatce nr 464 gmina Rudnik, powiat raciborski woj. $lgskie.

Adres inwestycji ul. Gawliny 2, 47-411 Rudnik

Dziatki graniczg od strony poétnocnej z dz nr 465 oraz dz nr 460/2 drogg gminng ul.
Gawliny ; od strony wschodniej dziatkg nr 460/2 drogg gminng ul. Gawliny ; od strony
potudniowej z dziatkg 470, od strony zachodniej z dziatkg nr 468.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ OPIS FUNKCJONALNY

Pochylnia dla niepetnosprawnych wykonana jako utwardzenie terenu kostkg betonowg
oraz ograniczona Sciankg zelbetowg. Pochylnia pokonuje spadek terenu wynoszgcy
0,45m. Spadek pochylni wynosi 8%. Na pochylni zostang zamontowane balustrady
przystosowane do 0sob niepetnosprawnych. Schody sg integralng cze$cig z pochylng dla
niepetnosprawnych. Zmiany dotyczgce schodoéw zwigzane sg z dostosowaniem

funkcjonalnym do projektowanej pochyini.

Powierzchnia schodéw 7,60 m?
Powierzchnia pochylni 9,60 m®
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5. OPIS KONSTRUKCJI

5.1 MATERIALY PODSTAWOWE

Beton w podtozach C 8/10 ( chudy beton)
Beton w fundamentach C 20/25 (B 25)
Beton w konstrukcjach zelbetowych monolitycznych C 20/25 (B 25)
Bloczki betonowe C 12/15 (B 15)
A-O (StOS)
Stal zbrojeniowa A-lll N (RB 500W)
Zebrowana

5.2 FUNDAMENTY

tawy fundamentowe Zelbetowe. tawy fundamentowe pod Scianami
fundamentowymi projektuje sie o wymiarze 40x40cm , zbrojenie podtuzne fundamentow
wykonac z pretow 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25cm w narozach co 12cm na odlegto$c
70cm. Wymiarowanie taw fundamentowych wedtug rysunkow . Zbrojenie uktada¢ w
obrysie Sciany z uwzglednieniem otulenia wktadek po 50 mm. Fundamenty wykonac jako
dylatowane od istniejgcych $cian budynku. Posadownienie na gteboko$ci min. -1,0m
ponizej poziomu linii terenu w najbardziej niekorzystnym miejscu.
tawy fundamentowe wylewac na warstwie chudego betonu klasy C8/10 gr. 10,0 cm.
Ostatni etap robot ziemnych prowadzic recznie aby nie uszkodzi¢ struktury gruntu na ktory
bedzie przekazywane obcigzenie.
Beton C20/25 (B25). Stal Alll N (RB500W). Strzemiona A0 (St0S-b)

5.3 PROJEKTOWANE SCIANY

Sciany fundamentowe pod spocznikiem i schodami gr. 25 cm z bloczkéw betonowych
C12/ 15 (B15)na zaprawie cementowej marki 5MPa, na izolacji poziomej w postaci papy
termozgrzelanej. Na Scianach zewnetrznych wykonac pionowg izolacje bitumiczng oraz
wykonac warstwe zabezpieczajgcq oraz wyrdwnawczg- wykonac izolacje oraz zakry¢ warstwg
styropianu gr. 2cm.

Sciany fundamentowe pochylni wykonane jako $cianka oporowa monolityczna
zelbetowa gr.25. Zbrojenie pionowe @8 co 15cm na diugosci odcinka od miejsca gdzie Scianka
ma wysokos¢ 0-35 cm ponad linie terenu oraz na pozostatej dfugosci Sciany zbrojenie @10 co
15cm. Zbrojenie poziome @8 co 20cm. Rozmieszczenie szpilek:
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-przy pretach skrajnych w kazdej warstwie

- w pozostatych czeSciach 5 szt/m2

-szpilki przy wewn.pretach nalezy umieszcze¢ mijankowo

Rownolegle do krawedzi pochylni zastosowac 2 prety fi 8 co 20cm ( z kazdej strony).

Beton C20/25 (B25), stal Alll N (RB 500 W), AO( St0St)

OTULENIE PRETOW c=5cm

Elementy betonowe zagtebione w gruncie nalezy izolowaé powlokg bitumiczng . Sciany ponad
gruntem tynkowane tynk dekoracyjny na bazie spoiwa akrylowego wraz z dodatkami
mdyfikujgcymi- mieszanina kolorowych kruszyw oraz miki zawierajgca Srodki biocydowe oraz
stablizatory UV . Naktadanie tynku wg wytycznych wybranego producenta.

5.4 SCHODY ZELBETOWE ZEWNETRZNE | SPOCZNIK NA GRUNCIE

W zwigzku z wykonaniem projektowanej pochyini dla o0sob niepetnosprawnych nalezy
dostosowac schody wejscia gtdbwnego. Schody wejsciowe wykoriczone plytkami gresowymi o
klasie antypoSlizgowosci R 11.

Zbrojenie gtowne schodow:

- bieg dolny - @8 co 15cm ( gérag i dotem)

-ptyta gr. 12cm

-prety rozdzielcze @8 zebrowane co max 30cm oraz w miejscu zagiecia zbrojenia gtownego.

Ptyta spocznikowa zZelbetowa gr 12 cm zbrojenie gorg i dotem fi8 co 15. Wykonac jg na
gruncie, oraz oprzec¢ na istniejgcych Scianach budynku na gtebo$¢ 12cm, oraz catg szeroko$¢
projektowanych Scian z betonowych i nalezy wykonac dylatacje od budynku. Wykonac¢ ze
spadkiem 2% na zewngtrz. Zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Warstwy wg rysunku.
Wykoriczenie ptytkami gresowymi o klasie antyposlizgowo$ci R 11, nieszkliwione,
wodoodporne i mrozoodporne, barwione w masie. Pod plytg stosowac izolacje szlamem
uszczelniajgcym w systemie z podkftadem. Na spoczniku wykonac wneke na wycieraczke
gumowa, uszczelnic.

Na istniejgcej Scianie ( budynku) wykonac cokolik z plytek gresowch na wysokosc¢ 10cm.

5.5 BALUSTRADA
Balustrada dla niepetnosprawnych. Montaz obustronnych poreczy o pochwycie na wysokoSci

90 i 75 cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej i odstep miedzy pochwytami powinien mieScic sie
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w granicach 1,0 — 1,10m. Pochylnia powinna mie¢ kraweznik o wysokoS$ci co najmniej 7 cm. Na
poczagtku i koricu pochyini zapewni¢ poziomg ptaszczyzne ruchu 1,50 x 1,60 m. Pochwyt
zarowno balustrady jak i poreczy dla niepetnosprawnych wydtuzy¢ 30 cm poza (ptaszczyzne
pochyini)

Balustrada na schodach i spoczniku. Na biegu schodowym zachowac przejscie min. 120 cm

miedzy poreczami. Balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wysokosci 1,1m.

5.6 RoBOTY WYKONCZENIOWE

Teren wokot schodow i pochylni utwardzi¢ kostkg betonowa.

6. UwAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez
uprawnionego i do$wiadczonego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i
zaleceniami producenta.

W razie wystgpienia problemow nie objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

Stwierdzenie w trakcie prac innych zatozen wyjSciowych lub zmiany zwigzane ze
spekaniem Scian budynku nalezy skonsultowac z projektantem przed kontynuowaniem
dalszych prac.

Rzuty nalezy rozpatrywac tgcznie z przekrojami, szczegoétami oraz opisem.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz iloSci na
miejscu budowy.

Prace budowlane nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualne przepisy prawne .

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne i odpowiadac¢ obowigzujgcym normom.

Wykonanie instalacji nalezy zlecic¢ specjalistycznym firma.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione
ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

autor architektura i konstrukcja: mgr inz. arch. Bernard topacz
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