Zestawienie stali schodow SCH-1
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fi |dlugosc
NRINazwa i) | m] |2 ain- RB500W
189
#8 | #12 | #16

1 |zbr.gt.| 8 [5,4000] 10 [54.00

2 |zbr.gt.| 8 |4,8000( 10 |48.00

3 |zbr.gt.| 8 [1,1200[10 [11.20

R1 [zbr.gt.| 8 [1,3000] 23 [29.90

taczna dtugos¢ [m] 143.10 @ 10#8 1=112cm RBS0OW
Masa preta [kg/m] 0.395|0.888|1.580
Masa pretow wg srednic [kg] | 56.5 0 0 56
Masa pretow wg gat. stali [kg] 56.5 56
0,000
-0,100
UWAGA 0 H
1. BETON - C20/25 ( B25) e —~ pret U2 z rys.nr K2
STAL - A-lll N RB 500W =
2.0TULENIE PRETOW c¢=2,5cm (ponad gruntem), rn
a 5cm w gruncie 0 1" #8c0 15°mx
3.Elementy betonowe zagtebione w gruncie nalezy izolowac
powtokg bitumiczng
4. Gr. plyty biegowej 12cm.
5.Szerokosc biegu 136cm. 1,070
6.Wykoriczenie schodow plytki gresowe mrozoodporne, 2 |
wodoodporne, nieszkliwione , antyposlizgowe.
sciana z bloczkéw betonowych
S R1 #8 pret zebrowany
-2,070

UWAGA:

1. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

2. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy omowic z projektantem.

4. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilos¢ na miejscu budowy.

5. RZUTY | PRZEKROJE ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI ORAZ SZCZEGOLAMI.
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