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UWAGA:

1. Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

2. W razie wystagpienia problemdw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowaé sie z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.

4. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$¢ na miejscu budowy. )

5. RZUTY | PRZEKROJE ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI ORAZ SZCZEGOLAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz.arch. Bernard topacz

@® ARCHIDOM

ul. Srodkowa 5
47-400 Racibérz

Tytut rysunku:

Rzut i widok schodéw_inwentaryzacja

Tytut projektu: Projekt pochylni dla niepetnosprawnych wraz dostosowaniem istniejacych
schodéw. dla zadania: Dostosowanie schodéw zewnetrznych (wejscia)dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wykonanie podjazdu.

Nazwa i adres obiektu:  Budynek uzytecznosci publicznej dz.nr 464,460/1

ul. Gawliny 2 47-411 Rudnik

Projektant :

mgr inz. arch. Bernard topacz
Nr 171/91/0P

Inwestor: - Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Rudniku

ul. Gawliny 2 47-411 Rudnik

stadium:

Projekt

Opracowanie:
mgr inz. Magdalena Zawojska

Data:  05-2017 Skala: 1 : 100 Rys. 1
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PRACOWNIA PROJEKTOWA | Tytut rysunku: :
mgr inz.arch. Bernard Lopacz RZUT FU N DAMENTU I PRZYZ' E|\/||A_pr0]ekt
Tytut projektu: Projekt pochylni dla niepetnosprawnych wraz dostosowaniem istniejacych
schodéw. dla zadania: Dostosowanie schodéw zewnetrznych (wej$cia)dla
. AREI;IED?M potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wykonanie podjazdu.
ul. Srodkowa
47-400 Racibérz Nazwa i adres obiektu:  Budynek uzyteczno$ci publicznej dz.nr 464,460/1
ul. Gawliny 2 47-411 Rudnik
UWAGA: Inwestor:

1. Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

2. W razie wystagpienia problemdw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowaé sie z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.

4. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$¢ na miejscu budowy. )

5. RZUTY | PRZEKROJE ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI ORAZ SZCZEGOLAMI.

Projektant : mgr inz. arch. Bernard topacz

Nr 171/91/0P

Gminny Os$rodek Pomocy Spotecznej w Rudniku

ul. Gawliny 2 47-411 Rudnik
Opracowanie: stadium:
mgr inz. Magdalena Zawojska Projekt
Data:  05-2017 Skala: 1 : 50 Rys. 2
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UWAGA:
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pow.boczna 1,78m2

Rys. 4

balustrada h=1,1m; porecz obudstronna ze

stali nierdzewnej szczotkowanej

] L ]

3 3

Rys. 6
H .
o ———— = stupki fi60mm
‘ ) g % ,SUON -

o [ . 3 .

$ci i ys.

J Zf,’,in;eiz:;}éﬁgca z balustrada h=1,1m; porecz obudstronna
Rys. 4 na wys. 0,9m i 0,75 m ze stali

max. prze$wit miedzy tralkami 0,12m

pochwyt 42mm, stupki 60mm

W

zbrojenie schodéw fi8 co 15, rozdzielcze fi
8 co 30 cm (pret zebrowany) oraz w
miejscu zagigcia zbrojenia gtéwnego

obrzeze chodnikowe 6 x20
osadzone w betonie B15,
zréwnac z linig terenu

L

|

pow. boczna 4,60m2

nierdzewnej szczotkowanej
max. prze$wit miedzy tralkami 0,12m;
porecz wydtuzy¢ przed poczatkiem o

0,3m

pochwyt wydtuzyé [

obustronie o 30cm poza
ptaszczyzne pochylni

@ Widok wejscia projekt

1:50

pochwyt, poprzeczka fi42mm

@ Przekrdj 1-1 projekt

1:50

Rys. 6
30/,

pochwyt wydtuzyé
obustronie o 30cm poza
ptaszczyzne pochylni

1

v

97

A

obrzeze chodnikowe 6 x20
osadzone w betonie B15,
zréwnac z linig terenu
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1. Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

2. W razie wystagpienia problemdw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowaé sie z projektantem.
3. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.
4. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$¢ na miejscu budowy.
5. RZUTY | PRZEKROJE ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI ORAZ SZCZEGOLAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz.arch. Bernard topacz

@® ARCHIDOM

ul. Srodkowa 5
47-400 Racibérz

Tytut rysunku:

Przekroj 1-1, widok wej$cia_projekt

Tytut projektu: Projekt pochylni dla niepetnosprawnych wraz dostosowaniem istniejgcych
schodéw. dla zadania: Dostosowanie schodéw zewnetrznych (wej$cia)dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wykonanie podjazdu.

Nazwa i adres obiektu:  Budynek uzytecznosci publicznej
47-411 Rudnik

dz.nr 464,460/1
ul. Gawliny 2

Projektant : mgr inz. arch. Bernard topacz

Nr 171/91/0P

Inwestor: - Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Rudniku

ul. Gawliny 2 47-411 Rudnik

Opracowanie: stadium:

mgr inz. Magdalena Zawojska Projekt

Data:  05-2017 Skala: 1 : 50 Rys. 3




Przekro;j 2 SZCZEGOL "C"
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| 98 co 15 em PRACOWNIA PROJEKTOWA | Tytut rysunku: PRZEKROJ 2.9 3t iekt
| mgr inz.arch. Bernard topacz T4, Szczego y_prOJe
| Tytut projektu: Projekt pochylni dla niepetnosprawnych wraz dostosowaniem istniejacych
schodéw. dla zadania: Dostosowanie schodéw zewnetrznych (wejscia)dla
: . AREI;IED?M potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wykonanie podjazdu.
ul. Srodkowa
| 47-400 Racibérz Nazwa i adres obiektu:  Budynek uzytecznosci publicznej dz.nr 464,460/1
w przypadku $ciany z bloczkow 2uzlo- ul. Gawliny 2 47-411 Rudnik
UWAGA: betobneotv?/gozwgg7023,8021};)%}2(?5%)%Or(.ﬂ;sozckrg Projektant :  mgr inz. arch. Bernard topacz | ™estor:  Gminny O$rodek Pomocy Spotecznej w Rudniku
1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami. jezeli cegla pefna warstwa wyrownawcza z Nr 171/91/0P Ul Gawlinv 2 47-411 Rudnik
2. W razie wystagpienia problemdw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowaé sie z projektantem. S betonu W y .
3. Rozwigzania warsztatowe nalezy omowi¢ z projektantem. istniejgea izolacja Opracowanie: stadium:
4. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzic wymiary oraz ilos¢ na miejscu budowy. ) mgr inz. Magdalena Zawojska Projekt
5. RZUTY | PRZEKROJE ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI ORAZ SZCZEGOLAMI.
Data:  05-2017 Skala:  Jak zaznaczono Rys. 4




@ Scianka oporowa
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- 4.0TULENIE PRETOW c=5cm
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5 zbr. gt. 8 |54700 | 36 |196.92 6. Grubo$¢ $cian 25cm
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20 Masa preta [kg/m] 0.395 | 0.617 | 1.580
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UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

* w zestawieniu nie ujeto szpilek

2. W razie wystagpienia problemdw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowaé sie z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.

4. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzic wymiary oraz ilos¢ na miejscu budowy. )
5. RZUTY | PRZEKROJE ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI ORAZ SZCZEGOLAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz.arch. Bernard topacz

@® ARCHIDOM

ul. Srodkowa 5
47-400 Racibérz

Tytut rysunku:

Scianka oporowa_projekt

Tytut projektu: Projekt pochylni dla niepetnosprawnych wraz dostosowaniem istniejacych
schodéw. dla zadania: Dostosowanie schodéw zewnetrznych (wejscia)dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wykonanie podjazdu.

Nazwa i adres obiektu:  Budynek uzytecznosci publicznej dz.nr 464,460/1

ul. Gawliny 2 47-411 Rudnik

Projektant : mgr inz. arch. Bernard topacz

Nr 171/91/0P

Inwestor: - Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Rudniku

ul. Gawliny 2 47-411 Rudnik

Opracowanie: stadium:

Projekt

Data:  05-2017 Skala: 1 : 25 Rys. 5
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UWAGA:

1. Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

2. W razie wystapienia problemoéw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowaé sie z projektantem.
3. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.

4. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$¢ na miejscu budowy.

5. RZUTY | PRZEKROJE ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJINYMI ORAZ SZCZEGOLAMI.

280

projektowana pochylna
dla niepetnosprawnych

schody dostosowane do
projektowanej pochylini

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz.arch. Bernard topacz

ARCHIDOM

ul. Srodkowa 5
47-400 Racibérz

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Tytut projektu: Projekt pochylni dla niepetnosprawnych wraz dostosowaniem istniejgcych
schodéw. dla zadania: Dostosowanie schodéw zewnetrznych (wejscia)dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wykonanie podjazdu.

Nazwa i adres obiektu:  Budynek uzytecznosci publicznej
ul. Gawliny 2 47-411 Rudnik

dz.nr 464,460/1

Projektant :

mgr inz. arch. Bernard topacz
Nr 171/91/0P

Inwestor: - Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Rudniku
ul. Gawliny 2 47-411 Rudnik

Opracowanie: stadium:

mgr inz. Magdalena Zawojska Projekt

Dt 05-2017 Skals: 1 : 500 71




