Gmina Rudnik Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;j
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog |km
d.1|01 w terenie réwninnym.
analiza indywi-
dualna
382 382.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
382.000
poz.1A/1000 km 0.382
RAZEM 0.382
2|KNNR 1 0108- | Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm w  |szt.
d.1|05 terenie normalnym
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
3|KNNR 6 0802- |[Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm |m2
d.2|03 recznie
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
4|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 4  |m?2
d.2|0102-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km, gtebokos¢
frezowania 5 cm, stad krotnos¢ 1,25
Krotnos¢ = 1.25
poz.1A*1.0 m?2 382.000
RAZEM 382.000
5|/KNNR 6 0801- |[Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie, fagcz- |m?2
d.2|02 na grubosé¢ 30 cm
Krotnos¢ = 2
poz.1A*1.0 m?2 382.000
RAZEM 382.000
6|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o|m?2
d.2|03 spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
7|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod- |m
d.2|07 sypce piaskowe;j
0 m 0.000
RAZEM 0.000
8|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.2|01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
9/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betono- |m3
d.2|0816-04 we
17*2%0.2*1.0*2.0 m3 13.600
RAZEM 13.600
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2|0816-01
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
11/KNNR 1 0205- | Analogia - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- |m3
d.2|03 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad zatadunek
rozebranych elementéw
poz.3*0.04 m3 0.000
poz.6*0.2 m3 0.000
poz.7*0.0116 m3 0.000
poz.8*0.0432 m3 0.000
poz.5*0.35 m3 133.700
RAZEM 133.700
12|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnos¢ = 9
poz.11 m3 133.700
RAZEM 133.700
13|WKI Gleba i ziemia, w tym kamienie, nie zawierajgce substancji nie- |t
d.2|2.705.04.09 bezpiecznych - optata za sktadowanie
analiza indywi-
dualna
poz.11*2.0 t 267.400
RAZEM 267.400
3/45111200-0  |Roboty ziemne
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0.42)/2+122%(0.42+0.35)/2)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.3|08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
poz.1A*(2.05*0.3+0.35%1.0) m3 368.630
0.66*(63*(0.49+0.33)/2+77%(0.33+0.8)/2+63%(0.8+0.42)/2+58* m3 118.203
(0.42+0.42)/2+122*(0.42+0.35)/2)
RAZEM 486.833
15|KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowy- |t
d.3/1510-04 tadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicz-
nym
poz.14*1.8 t 876.299
RAZEM 876.299
16|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.3|1511-02 Krotnos¢ = 19
poz.15 t 876.299
RAZEM 876.299
4452332221 Krawezniki obrzeza
17|KNNR 1 0609- | Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie |m
d.4|01 suchym - saczki z PVC.
analogia
poz.1A m 382.000
RAZEM 382.000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.137*poz.19 m3 43.881
RAZEM 43.881
19/KNNR 6 0401- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm beztaw |m
d.4|04 na podsypce cementowo-piaskowe;j
(poz.1A+4)-poz.21 m 320.300
RAZEM 320.300
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.1235*poz.21 m3 8.114
RAZEM 8.114
21|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm bez taw na |m
d.4|05 podsypce cementowo-piaskowej
9.0+9.7+9.0+9.0+9.0+9.0+9.0+2.0 m 65.700
RAZEM 65.700
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie-|m
d.4|0403-07 niu do 10 m
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie-|m
d.4|0403-08 niu do 40 m
0 m 0.000
RAZEM 0.000
24|KNNR 6 0607- | Analogia - Scieki uliczne ptaskie z klinkieru drogowego na pod- m
d.4|04 sypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy klinkieru na ptask
poz.1A+2.0 m 384.000
RAZEM 384.000
25|KNR 2-31 Analogia -tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.0618*poz.26 m3 23.608
RAZEM 23.608
26|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.4|05 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
poz.1A m 382.000
RAZEM 382.000
5/45233220-7 |Podbudowy
27|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2
d.5|03 w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.1A*2.0 m?2 764.000
RAZEM 764.000
28|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2
d.5/03 w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - po-
szezenie jezdni
(63*(0.49+0.33)/2+77%(0.33+0.8)/2+63*(0.8+0.42)/2+58*(0.42+ m?2 179.095
0.42)/2+122*(0.42+0.35)/2)
RAZEM 179.095
29|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o |m2
d.5|03 gr.10 cm
Krotnos¢ = 1.5
(63*(0.49+0.33)/2+77%(0.33+0.8)/2+63*(0.8+0.42)/2+58*(0.42+ m?2 179.095
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 179.095
30|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - po- |m2
d.5|02 szezenie jezdni
(63%(0.49+0.33)/2+77%(0.33+0.8)/2+63*(0.8+0.42)/2+58*(0.42+ m?2 179.095
0.42)/2+122*(0.42+0.35)/2)
RAZEM 179.095
31|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. |m2
d.5/03 8 cm (docelowa grubos¢ 18 cm, stad krotnos¢ 2.25)
poszerzenie |Krotnos¢ = 2.25
jezdni
(63%(0.49+0.33)/2+77%(0.33+0.8)/2+63*(0.8+0.42)/2+58*(0.42+ m?2 274.595
0.42)/2+122*(0.42+0.35)/2)+poz.1A*0.25
RAZEM 274.595
32|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm( doce- |m2
d.5/06 lowo 20 cm, stad krotnos¢ 1.33)
Krotnos¢ = 1.33
chodnik poz.1A*1.75-p0z.33 m2 581.525
RAZEM 581.525
33|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.5(02
zjazdy (6*7.047.7)*1.75 m?2 86.975
RAZEM 86.975
34|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.5(05
zjazdy poz.33 m2 86.975
RAZEM 86.975
6/45233223-8 |Nawierzchnie
35|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie (warstwa wiazaca) z mieszanek mineralno-bitumicz-|{m2
d.6|03 nych asfaltowych o grubosci 6 cm (docelowa grubo$¢ 8 cm, stad
krotnos¢ 1.33)
Krotnos¢ = 1.33
poszerzenie  |(63*(0.49+0.33)/2+77%(0.33+0.8)/2+63*(0.8+0.42)/2+58*(0.42+ m?2 370.095
jezdni 0.42)/2+122*(0.42+0.35)/2)+poz.1A*0.5
RAZEM 370.095
36|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie (warstwa Scieralna) z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.6|02 micznych asfaltowych o grubosci 4 cm (docelowa grubo$¢ 5 cm,
stad krotnos¢ 1.25)
Krotnos¢ = 1.25
poszerzenie  |(63*(0.49+0.33)/2+77%(0.33+0.8)/2+63*(0.8+0.42)/2+58*(0.42+ m?2 561.095
jezdni 0.42)/2+122*(0.42+0.35)/2)+poz.1A*1.0
RAZEM 561.095
37|KNNR 6 0502- |Zjazdy z kolorowej kostki bruowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.6/03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(6*7.0+7.7)*2.0 m?2 99.400
RAZEM 99.400
38|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |[m2
d.6/03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.1A*2.0-poz.37 m?2 664.600
RAZEM 664.600
71452332221 Roboty wykonczeniowe
39|KNNR 1 0501- |Reczne i mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego [m2
d.7|02 kat.lV
poz.1A*1.0 m?2 382.000
RAZEM 382.000
40|KNNR 1 0507- |Analogia - Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.- obsianie trawg po- |m?2
d.7|03 boczy
poz.39 m?2 382.000
RAZEM 382.000
41|/KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy m3
d.7|02 objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
m3 0.000
RAZEM 0.000
42 Geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z naniesieniem na za- |kpl
d.7|kalk. wlasna |soby mapowe
kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 badania podbudowy gruntu ptyta dynamiczng co 100 m kpl
d.7|kalk. wlasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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