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Zarzadzenie nr D/0131/9Z/14
Dyrektora Zarz adu Drég Wojewddzkich w Katowicach
z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie
ustalenia standardow technicznych na drogach wojevazkich

Na podstawie 82 punkt 5 Statutu Zgia Drog Wojewodzkich w Katowicach zatwierdzonego
Uchwah nr IV/25/12/2012 Sejmiku Wojewodztwélaskiego z dnia 24.08.2012 r. oraz § 4
punkt 4c Regulaminu Organizacyjnego Zala Drég Wojewoddzkich w Katowicach,
zatwierdzonego Uchwatnr 2855/195/1V/2012 Zasdlu WojewddztwaSlaskiego z dnia
11.10.2012 r., zagdlzam:

1. Ustalam standardy techniczn@Vytyczne Techniczne Wymagania wobec badania typu
mieszanki mineralno-asfaltowej’/wersja lipiec 2014/, stanowde Zahcznik do
niniejszego Zarg@zenia.

2. Standardy techniczne, o ktérych mowa w punkcienlefgzego Zargizenia, obowizuja
przy projektowaniu i w wykonawstwie robot dla dnagjewddzkich, dla ktorych zagdca
jest Zarad Wojewddztwaslaskiego.

3. Standardy techniczne, o ktérych mowa w punkcienlefgzego Zargizenia, obowizuja
od dnia 1 sierpnia 2014 r.

4. Traci moc Zarzdzenie nr D/0131/11Z/18 dnia 27.06.2013 r.

5. Zarmdzenie wraz z Zatznikiem podlega opublikowaniu na stronie intermetp
www.zdw.katowice.pl

6. Zarzadzenie wchodzi wycie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Zbigniew Tabor
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Wytycznych

Przedmiotem niniejszych Wytycznych wymagania dotyce badania typu mieszanek mineralno-
asfaltowych.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych

Wytyczne stosowanepodczas realizacji robét na drogach wojewddzkietzagizanych przez ZDW
w Katowicach.

1.3. Zakres prac obgtych Wytycznymi

Ustalenia zawarte w niniejszych Wytycznych iaastosowanie w procesie akceptaciji sktadu
mieszanek mineralno-asfaltowych przez Inspektor@d2éru ZDW: Katowice.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma)mieszanka mineralna z odpowiedlitoscia asfaltu,
wykonana na gaco, w okrglony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.2 Mieszanka mineralna (mm mieszanka kruszywa grubego, drobnego lub aghgin
uziarnieniu oraz wypetniacza w odpowiednio dobrdnyroporcjach wagowych, ktérej przesiew
przebiega wewqtrz wymaganych, przez odpowiednie WT, krzywych gramych.

1.4.3 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowyetkruszywo, ktore zostato wyprodukowane
zgodnie z wymaganiami oldlenymi w normie. PN-EN+13043 oraz spelnia wymagarasvarte w
odpowiednich WT ZDW Katowice dla konkretnej miesziamineralno-asfaltowej.

1.4.4 Wejsciowy sktad mieszankiWejsciowy sktad mieszanki to przedstawienie sktadu maeki
pod wzgkdem materiatéw sktadowych, krzywej uziarnienia ogentowej zawartei lepiszcza w
stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej. Zazwychedzie to wynik walidacji projektu
laboratoryjnego”.

1.4.5 Wyijsciowy sklad mieszanki to przedstawienie sktadu mieszanki pod wdgm materiatow
sktadowych, érednionych wynikow uziarnienia orazrednionej zawarkei asfaltu rozpuszczalnego
oznaczonego laboratoryjnie. Jest to wynik walidpojidukcji mieszanki

1.4.6 Badanie Typuobejmuje kompletny zestaw bad&lub innych procedur oraz ich wynikow,
okreslajacych przydatné mieszanek mineralno-asfaltowych do zastosowaniBadanie Typu
powinno by przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanineralno-asfaltowych do
obrotu w celu wykazania zgod§ed z norny wyrobu oraz niniejszymi WT.

1.47 Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP stata wewatrzna kontrola produkcji wykonywana przez
Producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, podckadrej wszystkie elementy, wymagania i
postanowienia . przyfe przez Producenta powinny za@Stprzez niego udokumentowane w
usystematyzowarsposéb w formie zapisanej polityki i procedur.

1.4.8 Aktualnie datowane normy - Na wgenie najhowszego datowania normy przyjmuje Si
okres 6 miesicy.

1.4.9. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

1.5. Stosowane skréty i skrétowce

1.5.1 WT — Wytyczne Techniczne ZDW Katowice,

1.5.2 PPZ - produkcyjny poziom zgodnd(A; B; C),

1.5.3 ZKP - zaktadowa kontrola produkcji.

1.5.4. WMA-wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych
1.5.5 BT - badanie typu
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2. Wymagania wobec Badania Typu

Zgodnie z odpowiednimi przepisami technicznymi imaganiami prawa, producent mieszanki
mineralno-asfaltowej (wyrobu budowlanego) dokonofeny zgodnéci wyrobu wg systemu 2+.
Sktadnikiem systemu 2+ jest m.in. Badanie Typu Wwwrdudowlanego — mieszanki mineralno-
asfaltowe].

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Sprawozdanie z Badania Typu

Sprawozdanie z badania typu powinno zawie@stpujace informacje:

a)

Ogdlne:

numer identyfikacyjnyBadania Typu (identyfikacja wszystkich stron),

numer normy wyrobu (datowany) oraz numer dokumenfiesienia WT.ZDW,

nazwa i adres producenta mieszanki mineralno-asfajt (obowizkowo przy walidaciji
produkciji),

data wydania BT,

informacja kto opracowat i autoryzowat BT,

okreslenie typu mieszanki,

zestawienie zatznikéw do BT,

rodzaj walidacji (laboratoryjna lub produkcji),

dla mieszanek z ayciem asfaltu modyfikowanego minimalna i maksymateanperatura
produkgiji,

informacja o przeznaczeniu mma - kontrakt, budofivdormacja ta mee znajdowa sig¢ w
oddzielnym pémie).

Informacje o sktadnikach:

kazdy wymiar kruszywa - pochodzenie i rodzaj. Ngl@oda uziarnienie oraz gptasé pai Pra
(pr dla wypetniaczy) kruszywaytych do bada,

jezeli stosowany jest granulat asfaltowy rigl@oda jego pochodzenie (warstwa, droga itp.),
uziarnienie mieszanki mineralnej w granulacie owielkos¢ kawatkow granulatu U i
zawart@¢ asfaltu rozpuszczalnego S w granulaciest@¢ mieszanki mineralnej z granulatu
nalezy oznaczy po wyekstrahowaniu asfaltu. Kruszywo rglgodziel¢ na czsci 0,063/4
mm i 4/D. Oznaczenie nadg wykona zgodnie z PN-EN 1097-6 i oblic&ygredna wazona
geStaSC Pa i Pr

lepiszcze — typ i rodzaj. Dla asfaltow modyfikowahydodatkowo naley poda Zrédio
(pochodzenie) . Naky poda penetragj lub temp. miknienia lepiszczaiytego do bada
dodatki -zrédto i rodzaj, deklaracja o pozytywnym zastosowdab badania potwierdzgje

ich przydatnéc¢. Przy stosowaniu wapna hydratyzowanego jakdka adhezyjnego, jego
ilos¢ nalezy rowniez uwzgkdni¢ jako wypetniacz dodany. Mieszanina wypetniaczaashedjo
oraz wodorotlenku wapnia jest traktowana jak wyf@en mieszany i musi spehdia
wymagania jak dla wypetniacza wyszczegdlnione wovdednich tablicach WT.

Informacje o mieszance mineralno-asfaltowej oraz neiszance mineralnej:

sktad, w %m/m, mieszanki mineralno-asfaltowej podgko wefciowy skiad (walidacja
laboratoryjna) i/lub wyjciowy sktad (w wypadku walidacji produkcii),

sktad % mieszanki mineralnej, wyniki wszystkich $g@vosci mma i mm wskazanych w
odpowiednim WT ZDW przy zaprojektowanej zawadoasfaltu z podaniem symboli i
odpowiednich jednostek zgodnych z ostatnim datogramiormy,

krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej prezentcavako przesiew w % przez kolejne sita,
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» zawartd¢ asfaltu zadozowanego Bz,

» zawartd¢ asfaltu catkowitego B w stosunku do mma,

» zawartd¢ asfaltu nierozpuszczalnegq, B

» zawartd¢ asfaltu rozpuszczalnego S,

» zawartd¢ wolnej przestrzeni w mma V(jako danezrédiowe naley poda& gestas¢ ppy i
gestas¢ objetosciowa pexx: Symbolpy nalezy uzupetné w zaleznosci od metody badawczej

* procentowa ilé¢ dodatkéw z podaniem sposobu dozowania (w stosdalasfaltu lub mma)

* metoda, energia itemperatura gagzania probek.

d) Zalaczniki
» Oznakowanie CE lub badania Typu,
» sprawozdania z badawszystkich witaciwosci sktadnikow mma oraz bafla mma
wymaganych w WT ZDW Katowice:
0 (gestaici kruszyw w wodzie, (symbole poglagodnie z wymaganiami normy PN-EN
1097'6-pai prd),
gestas¢ wypetniacza o w wodzie lub rozpuszczalniku,
gestas¢ mieszanki mineralno-asfaltowej w wodzigay,
gestas¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowed:
zawartd¢ wolnej przestrzeni w mma -,/
zawart@¢ wolnej przestrzeni w mm - VMA,
wypetnienie wolnej przestrzeni asfaltem = VFB,
uziarnienie podane jako przesiewztago kruszywa zytego do bada
Penetragj lub temp. mgknienia lepiszczaaytego do bada
badanie odporrigi na woa i mroz (ITSR) — kopie wydrukéw sity przeliczone &
z aparatu do rozggania péredniego,
badania odporrsoi ha deformacje trwate (WTe i PRDar) — kopie wydrukow z
aparatu do koleinowania geli badanie wymagane),
o badanie powinowactwa pogaizy asfaltem a kruszywem (w#dym przypadku)
o0 badanie sptywnii, D (gdy wymagane).
Kazdy z parametrow naty oznaczy symbolem zgodnie z odpowiednia narm

OO0 O0OO0OO0OO0OO0O 0O

o

e) Wypelniony zadcznik 1 (ZAK) do WT BT (wypetnionyecznie lub w wersji elektronicznej).

Wszystkie stronice Badania Typu, orazgzahiki powinny by identyfikowalne.

Badania powinny bywykonane zgodnie z odpowiedmetod, badawcz:

«< odpornag¢ na woa i mréz wg PN-EN 12697-12 i zgdznika 2 do niniejszych WT,

« odpornd¢ na deformacje trwale wg PN-EN 12697-22, maly apamsetoda B, w
powietrzu, w temperaturze 60°C, 10000 cykli; aglewrdcié uwag na zastosowanie
odpowiedniej grubgi ptyty (wskazania znajdajsic w WT do kadego typu mieszanki
mineralno-asfaltowej) oraz wdeiwy wskanik zag;szczenia ptyty do koleinowania na
poziomie 98+100%; po wykonaniu badania odpéchaa deformacje w aparacie do
koleinowania, natey przedstawd sprawozdanie z badania zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12697-22 p.10.

Sprawozdanie z Badania Typu zachowujezmeé¢ do okrélonego sktadu mieszanki,zado
wystapienia zmiany materiatébw sktadowych, ale niezéjuniz przez okres griu lat.

Badanie Typu powinno I8y powtérzone w wypadku, gdy wygti cha jeden z poriszych
warunkow:

* po uptywie peciu lat,

* zmiana zt@a kruszywa,

* zmiana rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
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* zmiana kategorii kruszywa grubego w jednej z gmagicych wigciwosci: ksztattu, udziatu
ziaren cegsciowo przekruszonych, odpor§m na rozdrabnianie, lub kanciasto kruszywa
drobnego. zmianaegtasci mieszanki mineralnejsfednia waona obliczona z wszystkich
frakcji) o wigcej niz 0,05 Mg/n:;

* zmiana rodzaju lepiszcza, (uwaga — zmignadta pochodzenia lepiszczy drogowych nie
powoduje konieczrimi wykonania nowego badania typu, zasada ta nigcdgptasfaltow
modyfikowanych),

e zmiana typu mineralogicznego wypelniacza.

Wszystkie strony sprawozdania z Badania Typu powibgé ponumerowane i identyfikowalne
(zawierg nr.), a ostatnia strona podpisana (autoryzowanaezp osob odpowiedziala za
przygotowanie Badania Typu.

Wszystkie badania w Badaniu Typu masay¢ wykonane zgodnie ze wskazamw WT ZDW
Katowice metod badawca, do ktérej przypisany jest numer Normy PolskiejadBnie naley
wykona zgodnie z najnowszym wydaniem (datowaniem) norieg wdrazenie najnowszego
datowania normy przyjmuje¢sokres przejciowy do 6 miesicy.

Wartcici liczbowe zbadanych wdaiwosci musz by¢ zapisane w formacie, doktadwmdi jednostkach
zgodnych z odpowiedaimetod, badawcaz wg Polskiej Normy.

Zapewnienie poprawndgci sprawozdania z Badania Typu i jego zgodrigi z odpowiednimi
Polskimi Normami nalezy do obowgzkéw Wykonawcy.

2.1.2. Formularz kontrolny badania typu stosowanyDvW Katowice

Do celéw kontroli poprawnii Badania Typu, ZDW Katowice wymaga, oprocz spratemia z
Badania Typu, wypetnienia i z@izenia arkusza kontrolnego stangweigo Zadcznik 1 (ZAK)
niniejszych WT BT, bdacegowycigiem.z pelnego sprawozdania z Badania Typu.

Formularz kontrolny Badania Typu powinien ¢bylostarczony przez Wykonawdnspektorowi
Nadzoru razem z kompletnym sprawozdaniem z Badgypa.

2.2. Materialy
2.2.1. Materialy sktadowe — wymagania ogolne

W przypadku, gdy dostawca materiatu posiada c&dwfany system Zaktadowej Kontroli Produkciji
nie jest konieczne wykonywanie powtérnych hadaateriatowych (nie dotyczy uziarnieniagsgosci
kruszyw p. 2.1.1.d). Obowzkowym zadcznikiem jest wtedy dokument oznakowania CE. W
przypadku jego braku, Wykonawca ma obgmek przedtaenia orzeczenia o jaka kruszywa lub
asfaltu w zakresie wéaiwosci podanych w odpowiednich WT.

2.2.2. Kruszywa

Do zaprojektowania mieszanki mineralnej nglerykona analizy sitowe sktadu ziarnowego zkago
rodzaju kruszywa stosowanego w mieszance, nawt ye dokumentach producenta kruszywa
znajduje s wynik tego badania. Natg stosowd nastpujacy zestaw sit 0 oczkach kwadratowych:
0.063; 0.125; 1.0; 2.0; 4.0; 5.6; 8.0; 11.2; 1@24; 31.5 mm (pozwoli to ocenkategoré uziarnienia
kruszyw, uytych do mieszanki).

Taki sam zestaw sit powinien dytosowany do bimcej kontroli uziarnienia dostaw kruszyw na
WMA.
Przy projektowaniu uziarnienia mieszanki rigl@omiraé sito 1 mm.
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Uziarnienie kadego kruszywa, vatznie z wypetniaczem, powinno dpodane w postagirzesiewu
przez kolejne sita od najgiszego do warkei przechodacej przez sito 0.063 mm (tzw. denko).

Uziarnienie wypetniacza powinno &yadane metedprzesiewania w_strumieniu powietreay PN-
EN 933-10 (a nie wg PN-EN 933-1), a uziarnienieskywv drobnych, grubych lub o agtym
uziarnieniu zgodnie z PN-EN 933-1.

Dla kazdego kruszywa drobnego, grubego lub ggisim uziarnieniu naley poda gestasci: pa i Prg
zbadan wg PN-EN 1097-6 metadA w wodzie, oraz e¢stas¢ wypetiaczap: zbadan wg PN-EN
1097-7.

2.2.3. Lepiszcza

Odbior i akceptacja dostaw lepiszczy powinna odliywsg na podstawie dostarczanego przez
dostawe kompletu dokumentéw (deklaracja zgoécioub deklaracja wkxiwosci uzytkowych, list
przewozowy,swiadectwo jakéci). W przypadku dhiszego przechowywania lepiszcza w zbiorniku,
nalezy sprawdzt przyrost temperatury rgnienia wg PiK zgodnie z PN-EN 1427, lub spadek
penetracji w 25°C wg PN-EN 1426 zgodnie z wymagansystemu ZKP zgodnego z PN-EN 13108-
21.

Probki lepiszczy wykorzystywane do badado przygotowania mieszanek mineralno-asfaltowych
laboratorium nie powinny kiywielokrotnie rozgrzewane. Naie stosowa zasady ujte w normie PN-
EN 12594 (Pogpowanie z prébkami do bagla Dla prébki lepiszcza z ktérym wykonywano badania
mma naley wykona penetragj lub temp. miknienia i zadczy¢ do sprawozdania z BT.

2.2.4. Inne dodatki

W przypadku stosowania materiatdbw (dodatki do maidet jaksrodki adhezyjne lub stabilizatory i
inne, nie lgdace wyrobamibudowlanymi), ktérych przydafdozostata potwierdzona podczas
wczesniejszych zastosowigwg PN-EN 13108-x, pkt. 4.1). naleprzediayé:

» referencje od zagg6w drog, na ktorych zastosowano dany materiat,

lub

» przedstawé‘odpowiednie wyniki- badapotwierdzajgcych poprawne dziatanie materiatu.

2.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Podczas projektowania mua stosowa rozne metody daégia do kaicowego sktadu mma. Jednak
forma kaicowa Badania Typu wymagana przez ZDW Katowicejgstolita i jest zgodna z zasadami
podanymi w niniejszych WT.

Wszystkie dane podawane w sprawozdaniu z Badanju Tdotyca wynikdéw projektowania z
uzyciem' metody masowej, a nie otmsciowej. W przypadku projektowania zzyciem metod
objetosciowych naley koncowy wynik projektowania przeliczyna jednostki masy.

Powinowactwo kruszywa i asfaltu najesprawdzé metod, zgodr, z PN-EN 12697-11 met. A po 6
godzinach obracania. Procentowadlaiaren pokrytych asfaltem po wykonaniu tego baaaawinna
by¢ zgodna z wymaganiem odpowiedniego WT ZDW Katowice.

2.3.1. Zasady projektowania mieszanki mineralnej
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duié sie w polu dobrego uziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne (punkty kon&plRzdne krzywych granicznych uziarnienia
mieszanki mineralnej podano w tablicy 3.1. wdgm WT ZDW Katowice.
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Dla kazdego zastosowanego kruszywa, z atkiem wypelniaczy oraz granulatu asfaltowego, nale
okresli¢ charakterystyczny dla otaczarki poziom odpylaB@dania Typu, w ktérych wpisano poziom
odpylania rowny 0% niegola akceptowane.

Zawartg¢ sktadnikbw mieszanki mineralnej naje podawé& z doktadnécia 1% m/m. Finalne
uziarnienie zaprojektowanej mieszanki mineralnégayapodawa jako przesiew przez kolejne sita od
najwigkszego do wartei <0,063 mm (tzw. denko) z zaakgleniem przesiewOw przez sita o oczkach
wiekszych od 0,063 mm do catkowitej liczby, a przesigwzez sito 0,063 mm z zaalgieniem do
pierwszej znacgej liczby po przecinku.

Krzywa uziarnienia zaprojektowanej mieszanki mitgpdo mma powinna léyprzedstawiona w
postaci wykresu, w ktérym na osi oelyich podane gskolejne sita w mm, a na osicdnych procent
przesiewu na odpowiednim sicie. Na osi qteh mae by zastosowana skala logarytmiczna.
Przyktad ukltadu wspélezinych do sporglzenia wykresu uziarnienia mieszanki mineralnej
przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Przykladowy uktad wspébdnych do spoemizenia wykresu uziarnienia zaprojektowanej
mieszanki mineralnej (mma stosowé& inne sposoby przedstawienia uziarnienia mieszanki
mineralnej, pod warunkiem stosowania §eiavego zestawu sit oraz wastd przesiewu wagowego,
wyrazonego w % m/m)

Uwaga. W zewetrznym arkuszu kontrolnym (ZAK), stanoygiym zahcznik nr 1, w dziale C, natg
pod& uzyskane wyniki dotyexre zaprojektowanej mieszanki mineralnej, zgodniezakresem
przedstawionym w tablicy 1.1.
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Tablica 1.1. Zestawienie wymaganych $aiaosci mieszanki mineralnej
Metoda badawcza, lub sposéb

Lp. Wiasciwosci ustalenia wyniku
wynik odczytany z krzywej uziarnienia
1 | Zawartos$¢ frakcji powyzej 2 mm, % (m/m) mieszanki mineralnej
wynik odczytany z krzywej uziarnienia
2 | Zawarto$c¢ frakcji ponizej 0,063 mm, % (m/m) mieszanki mineralnej

3 | Gesto$¢ mieszanki mineralnej p, (obliczona), Mg/m® wg wzoru (1)

. _— . . . oru (2
4 | Gesto$é mieszanki mineralnej wysuszonej w suszarce p. (obliczona), Mg/m® Wg wzoru (2)

Sprawozdanie z badania wg PN-EN
5 | *Wolna przestrzen w mieszance mineralnej VMA, % (v/v) 12697-8

*Aby uwzgedni¢ absorbcg lepiszcza przez kruszywo, do obliczenia wolnej peazs w mieszance/mineralnej VMA rigle

przyja¢ zawartg¢ asfaltu rozpuszczalnego S.

Gestas¢ p, mieszanki mineralnej nafe okresli¢ na podstawie gptasci sktadnikow i ich zawarkei w
mieszance mineralnej, wg wzoru (1):

_ P1+P2+"'Pn+F (1)
Pa=P P P  F
pai = pay pPan P

w ktérym:

Pi, P, ..., R — procentowa zawaré poszczegolnych sktadnikow (kruszywa drobnego, ggobub o
ciagtym uziarnieniu) w mieszance mineralnej,

F — procentowa zawadéwypetniacza w mieszance mineralnej,

Pat, Paz ..., Pan— SIASE poszczegdblnych sktadnikow mieszanki mineralnej/rivig

P — gestas¢ wypetniacza Mg/m

Gestas¢ ziaren wysuszonych w suszarpe mieszanki mineralnej nate okreili¢ na podstawie
gestasci sktadnikow i ich.zawartei w mieszance mineralnej, wg wzoru (2):

P1+P2+"'Pn+F (2)
- Py + Py + - Pa +£
prd, = prd, prdn = pr

w ktérym:

Pi, Py..., B — procentowa zawaré poszczegolnych sktadnikow (kruszywa drobnego, ggokub o
ciagtym uziarnieniu) w mieszance mineralnej,

F — procentowa zawakédwypetniacza w mieszance mineralnej,

Prd1, Prdzs ---» Pran— ESIOS¢ poszczegoblnych skladnikdw mieszanki mineralnej rhfg/

pr — estasé wypetniacza Mg/rh

2.3.2. Zawart& asfaltu

Zarbwno w wejciowym skiladzie mieszanki (walidacja laboratoryjjal i w wyjsciowym
sktadzie mieszanki (walidacja produkcji) najle pod& asfalt rozpuszczalny ,S”, asfalt
nierozpuszczalny ,.Bn” i asfalt catkowity ,B”. Na paeby ustawienia otaczarki najepoda rowniez
asfalt zadozowany (eli nie stosuje sigranulatu asfaltowego to wastoasfaltu catkowitego rowna
jest wart@ci asfaltu zadozowanego). Zawadasfaltu nalgy poda& w % wagowych w stosunku do
mieszanki mineralno-asfaltowej.
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Zawarta¢ asfaltu B, podana w odpowiednich WT ZDW Katowice, dotyczy mmaeferencyjnej
gestaici mieszanki mineralnep, réwnej 2,65 Mg/m W przypadku, gdy mieszanka mineralna
charakteryzuje giinng gestadscia nalezy do By, zastosowawspoétczynnik korygujey a wg wzoru (3):

o = 2,650, 3

Q. - gestas¢ mieszanki mineralnej obliczona wg wzoru (1), w Bg@mach na metr sxgenny
(Mg/m®).

2.3.2.1 Zawart& asfaltu - walidacja laboratoryjna

W przedstawionym przez Wykonagv®adaniu Typu (weryfikacja wé&tiowego skladu mieszanki

jako wyniku walidacji laboratoryjnego projektu mi@ski, co musi by w BT _czytelnie .okrdone)
powinny znaleé¢ sig m.in. nastpujace parametry dotygze zawartéci lepiszcza w mma

a. asfalt catkowity B [% m/m], to asfalt zadozowany, Blo mieszanki w laboratorium (z
doliczeniem asfaltu z ewentualnego granulatu),dgorilgs¢ nie mae by mniejsza od
wartcgsici B, podanej w tablicy 3.1 odpowiedgo WT ZDW Katowice (do
projektowania) z zastosowaniem wspotczynnikg.

B > Bpin X Wspotczynnika

b. asfalt rozpuszczalny S[% m/m]-bedacy r&znica pomiedzy asfaltem catkowitym B a
asfaltem nierozpuszczalnym,Bzaabsorbowanym przez kruszywo). Tasdlasfaltu S
zawarta w Badaniu Typu (walidacja laboratoryjnay j@artgcia referencyja, do ktorej
poréwnywany bdzie wynik zawartéci asfaltu rozpuszczalnego S w probce, pobranej z
wyprodukowanej na wytworni.mma i uzyskany metakstrakcji wg PN-EN 12697-1
podczas kontroli produkcji.

Asfalt rozpuszczalny S=B -B (3a)
c. asfalt nierozpuszczalny B [% m/m] jest teoretyczn procentowy zawartdcia asfaltu
uzyskamn metod obliczeniows wg wzoru
B, = 0,014 xF+0,1 [% m/m], 4)
w ktorym:
F — procentowa zawai® ziaren mniejszych od 0,063 mm w zaprojektowanej
mieszance mineralnej w % (m/m).

Wartas¢ B, nalezy podawé z doktadnécia do 01% (m/m).

d. Asfalt zadozowany Bz to asfalt zadozowany do mieszanki w laboratorium

2.3.2.2 Zawart& asfaltu -walidacja produkcji

W przedstawionym przez Wykonag@adaniu Typu (weryfikacja w§giowego sktadu mieszanki
jako wyniku walidacji produkcji mieszanki, (co musi¢ w BT czytelnie okréone) powinny znat&
sie m.in. nastpujace parametry dotygze zawartéci lepiszcza w mma:

SITK Zesp6t Rzeczoznawcow O/Warszawa (lipiec 2014)
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»

a asfalt catkowity B [% m/m] to ilos¢ asfaltu zadozowana na otaczarni (z doliczeniem
asfaltu z ewentualnego granulatu), ktéregdgciloie mae by mniejsza od warkei By,
podanej w tablicy 3.1 w odpowiednim WT ZDW Katowidglo projektowania) z
zastosowaniem wspotczynnikatj.:

B > Bmin x wspotczynnike

b. asfalt rozpuszczalny §% m/m] podany jako wynilkiredni z ekstrakcji podczas walidacji
produkcji (badania kontrolne). Do Badania Typeddzego wynikiem walidacji produkciji,
Producent ma obowiek zahczy¢ sredni wynik zawartéci asfaltu rozpuszczalnego z co
najmniej 8 ekstrakcji. Ta ik8 asfaltu zawarta w Badaniu Typu walidacja produkegt
wartcscia referencyjm, do ktérej poréwnywany dolzie wynik zawartéci asfaltu
rozpuszczalnego S w probce, pobranej z wyprodukejvaa wytworni mma i uzyskany

metod, ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 podczas kontroli pricgjil

c. asfalt nierozpuszczalny B, [% m/m] obliczony jako rdnica zawartéci asfaltu

catkowitego B i asfaltu rozpuszczalnego S.

Bn= B-S

(42)

Zawartg¢ asfaltu nierozpuszczalnego Bn ustalonego podczslagji produkcji nie mee
by¢ wyzsza od wart&ci asfaltu nierozpuszczalnego ustalonego teoretgazg wzoru (4).

d. Asfalt zadozowany B, to asfalt zadozowany do mieszanki na otaczarni.

2.4. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowejery poda wiasciwosci jak w tablicy 2.
Nalezy zwrocic uwag: na wymagane metody baddo poszczegdlnych wdaiwosci mma. Badania
nalezy wykona w oparciu o aktualne wydania polskich norm (aktealatowania).

Nie akceptowane g metody badawcze inne i podane w tablicy 2.1.

Tablica 2.1. Wymagane wieiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej (lista #eo sk roznic w
zaleznosci od wymaga konkretnego WT)

Metoda badawcza lub

Sprawozdanie z

Lp. | Wiasciwosci sposab ustalenia wyniku Badania/Wydruk z
aparatu
deklaracja Producenta
1 | Gestos¢ asfaltu, ps Mg/m® lub PN-EN ISO 3838 lub -
PN-EN 15326

2 | Zawartos¢ asfaltu catkowitego ,B”, % (m/m) - -
3 | Zawartosc¢ asfaltu rozpuszczalnego ,S”, % (m/m) w zaleznosc_:l od__sposobu -

walidacji

Wzér (4) lub (4a) w

4 | Zawartosc¢ asfaltu nierozpuszczalnego By, % (m/m) zalezno$ci od sposobu -

walidacji
5 | Gesto$é pmy, (Met A w H,0), Mg/m? PN-EN 12697-5 sprawozdanie z badania
6 | Gestos¢ objetosciowa Powx, Mg/m? PN-EN 12697-6 sprawozdanie z badania
7 | Wolna przestrzeh w mma Vp,, % (V/v) PN-EN 12697-8 sprawozdanie z badania
8 Wypetnienie wolnej  przestrzeni w mieszance mineralnej PN-EN 12697-8 sprawozdanie z badania

asfaltem (VFB), % (v/v)

Wspétczynnik korekcyjny a do min. zawartosci asfaltu

wzor (3)

SITK Zesp6t Rzeczoznawcéw O/Warszawa (lipiec 2014)
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o . . . PN-EN 12697-12 sprawozdanie z
. 0
10 | Odpornos¢ na dziatanie wody i mrozu: ITSR, % Zatacznik 2 do WT BT badania/wydruk
. o . o ) : sprawozdanie z
11 | Proporcjonalna gtebokos¢ koleiny PRDar , % PN-EN 12697-22 badania/wydruk**
. . . . ) : sprawozdanie z
12 | Nachylenie wykresu koleinowania WTSar, mm/1000 cykli PN-EN 12697-22 badania/wydruk**
Powigzanie (powinowactwo) pomiedzy kruszywem grubym w
13 zaprojektowanej mieszance mineralnej (oznaczone na odsianej PN-EN 12697-11 met. A, sprawozdanie z
z mieszanki frakcji kruszywa 5/8 lub 8/11) i lepiszczem 6 godzin obracania badania
asfaltowym, zastosowanym w zaprojektowanej mma, %
14 S_plywnosp w odpowiedniej temperaturze, jezeli wymagane PN-EN 12697-18 p.5 sprawozda}me z
(informacja w WT) badania

* Aby uwzg¢dni¢ absorbcg lepiszcza przez kruszywo, do obliczenia wypetnigniaej przestrzeni w mieszance mineralnej
asfaltem (VFB) naly przyy¢ zawarta¢ asfaltu rozpuszczalnego S.

** Badanie odporndci na koleinowanie naly wykona na probkach wyetych z nawierzchni odcinka prébnego(o grétio
projektowanej) lub probkach z mieszanki mineralataltiowej przygotowanej w laboratorium (procedura étpcjonowania
mma wg p. 2.4.1) o grubd zgodnej z odpowiednim WT ZDW. Nie uznajeaimiarodajny wynik badania ‘odpogud na
koleinowanie przeprowadzony na mma wyprodukowanejtaczarni, przestanej.do przygotowania ptyt w lakioraim
(duza odlegta¢) i w zwizzku z tym ponownie rozgrzewane;.

Jezeli laboratorium przygotowyice ptyty do badania znajdujeesiv niewielkiej odlegiéci. od otaczarki, istnieje matwosé
pobrania mma na otaczarni i bez ponownego podgrzewaigszanki wykonania z niej ptyt

2.4.1. Kondycjonowanie krotkoterminowe przygotowjawdaboratorium mma, przed formowaniem
ptyt do badania odporgoi na koleinowanie oraz do badania ITSR (w opacciworng AASHTO R
30)

Wyprodukowagn w laboratorium mma undei¢ w.metalowej tacy i rozoy¢ warstwy na grubéé ok.
25 do 50 mm. Tagumiesci¢ w suszarce o temperaturze 13530ha okres 2 god#5 min. Po 60
minutach przemieszamieszank w celu zachowania jednorodnych warunkéw starzéPieokresie 2
godzin, podni& temperatug suszarki do temperatury zggczania i mieszagkmineralno-asfaltow
utrzymywa w suszarce przez okres jednej godzings (min). Po trzech godzinach od
wyprodukowania w laboratorium mieszanka mineralsfaéowa gotowa jest do zeggczania.

2.5. Finalny sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Koncowy czscia sprawozdania z Badania Typu jest podanie zapmjektego sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej. Zawagé wszystkich sktadnikow (z wygtzeniem dodatkow) podajegsi
doktadndcia do 0,12% (m/m), a zawa® dodatkéw podaje siz doktadnécia typowa dla danego
dodatku (zwykle 0,1% m/m) podaj jednoczénie do czego dany procente sbdnosi — do masy
mieszanki mineralno-asfaltowej czy masy asfaltu.

Finalny sktad mma mma przedstawi w jednej z dwdch form jako walidacja laboratoryjhdn
walidacja produkcji.

Decyzja, ktéra forma Badania Typuadzie wykorzystywana na kontrakcie natalo Wykonawcy.

Wykonawca przedstawia wybram forme Badania Typu wraz z zewgtrznym arkuszem
kontrolnym (ZAK) do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru nie p&niej niz 3 tygodnie przed
planowanym rozpoczciem robot.

Wejsciowy lub wyjsciowy sktad mieszanki (Badanie Typu), zatwierdzgmgez Inspektora nadzoru
jest podstawowym dokumentem, wobec ktorego ustatapndchylenia uzyskiwanych wynikow:

» w trakcie rutynowej kontroli produkcji prowadzongjramach zaktadowej kontroli produkcji

(ZKP) do ustalenia PPZ i ¢gtcsci pobierania probek,

» w trakcie rozliczé kontroli jakaci mieszanki mineralno-asfaltowej na kontrakcie.

Podczas badakontrolnych skiadu mieszanki mineralno-asfaltoalepwiazuja:
o0 tolerancje w zakresie uziarnienia dla poszczegdirsit podane w odpowiednim WT
w stosunku do uziarnienia podanego w zatwierdzoBy¥m

SITK Zesp6t Rzeczoznawcéw O/Warszawa (lipiec 2014)
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o tolerancje w zakresie zawafto asfaltu: porownanie wyniku asfaltu rozpuszczgne
S uzyskanego w procesie ekstrakcji do zawart@asfaltu rozpuszczalnego S
podanego w zatwierdzonym BT.
3. Wymagany komplet dokumentéw
Przedkiadajc sprawozdanie z Badania Typu do zatwierdzenigekiwrowi Nadzoru ZDW
Katowice, wykonawca zobowzany jest do przekazania sprawozdania z Badania Ty p.2.1.1.
oraz wypeltnionego arkusza kontrolnego (ZAK) stangefjo zaicznik do niniejszych WT BT.
4. Zalaczniki

1. Arkusz kontrolny (ZAK) Badania Typu w formie kteonicznej lub papierowej
2. Procedura badania ITSR

KONIEC

SITK Zesp6t Rzeczoznawcéw O/Warszawa (lipiec 2014)
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Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach. Zewn  etrzny arkusz kontrolny  (zak) Badanie Typu

1.1 Numer Badania
Typu

Zatacznik 1 do WT BT

Formularz kontrolny wypetniony recznie lub elektronicznie przez Wykonawce stanowi obowigzkowy zatgcznik do orginalnego BT (recepty)

1.5 Rodzaj mma

12 Data wydania

1.6 Dokum. odniesienia

1.3 Opracowana
przez

1.7 Kontrakt

1.4 WMA

1.8 Rodzaj walidacji

A. Sktadniki mieszanki mineralno - asfaltowej (mma)

Lp Skfadniki Pochodzenie Sprawozdanie Nr
1

2

3

4

5

6

7

8

zawartos¢ asfaltu Sw

9 granulacie, %

10

11

12

w p.1 zawsze wypetniacz dodany;
w p.9 zawsze granulat jezeli wystepuje. Stosujgc wapno jako srodek adhezyjny wpisujemy

go w tym wierszu.(nie ma mozliwosci stosowania réwnoczesnie granulatu i wapna

hydratyzowanego)

w p.10 zawsze asfalt;

w p.11 zawsze stabilizator jezeli wystepuje;
w p.12 zawsze $rodek adhezyjny jezeli wystepuje

B. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej

Nazwa

Przechodzi przez sito, % (m/m) wg PN-EN 933-10 (wyp etniacz) i PN-EN 933-1

Krzywe graniczne wg

Numer z tablicy
A

WT ZDW

krzywa
uziarnienia
mieszanki
mineralnej

% udziat w
mieszance

#31,5

#22,4

#16,0

#11,2

#38,0

#5,6

#4

#2,0

Wymiar oczek sit, mm

#0,125

# 0,063

% odpylania

PN-EN 1097-6 i
PN-EN 1097-7,

Mg/m®

3
PawMam

P a mieszanki mineralnej

3
Prdw Mg/m

P'rd mieszanki mineralnej

Uziarnienie kruszyw oraz krzywe graniczne nalezy wypeic do ostatniego sita 31,5

Strona 1
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Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach. Zewn  etrzny arkusz kontrolny  (zak) Badanie Typu

1.1 Numer Badania
Typu

Zatacznik 1 do WT BT

Formularz kontrolny wypetniony recznie lub elektronicznie przez Wykonawce stanowi obowigzkowy zatgcznik do orginalnego BT (recepty)

1.5 Rodzaj mma

12 Data wydania

1.6 Dokum. odniesienia

1.3 Opracowana

1.7 Kontrakt

przez
1.4 WMA 1.8 Rodzaj walidacji
100 0 C. Wiasciwosci mieszanki mineralnej
. 90 90
E . Wartos¢ | Wymagania WT ZDW
s ® 80 Lp. Wiasciwosci
s 1 Zawarto$¢ frakcji powyzej 2
é o 70 mm, % (m/m)
g 0 0 2 Zawarto$¢ frakcji ponizej
% 0,063 mm, % (m/m)
& 50 50 Gestos¢ mieszanki mineralnej .
s pa (obliczona), Mg/m® WT BT wzor 1
40 40 Gestos¢ mieszanki mineralnej .
4 prd (obliczona), Mg/m3 WT BT wzor 2
30 30
5 Wolna przestrzen VMA, % PN-EN 12697-8
(vIv)
20 20
10 10
0 0
§ E Wymiar oczek sll#.ormm f’; f; 3 ; ; E" ;
D. Wiasciwo $ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci Warto$é z BT Wymagania WT ZI?W/normy
Lp_ badawcze (uzupetni¢ datowanie)
1 |Gestosé asfaltu pg, Mg/m® bez wymagan
2 |Zawarto$¢ asfaltu catkowitego B, % (m/m) 6,6 ‘ Bin Skor. a ‘
3 |Zawarto$¢ asfaltu rozpuszczalnego S, % (m/m) PN-EN 12697-1
4 |Zawartos$¢ asfaltu nierozpuszczalnego B, % (m/m) WT BT (4)
5 |Gesto$é pmy (Met A w H,0), Mg/m® PN-EN 12697-5
6 |Gestosé objetosciowa pp, Mg/m® PN-EN 12697-6
7 |Wolna przestrzen w mma V,,, % (v/v) PN-EN 12697-8
8 |Wypetnienie wolnej przestrz.w mieszance mineralnej asfaltem VFB, % (v/v) PN-EN 12697-8
9 |Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej, VMA, % (v/v) PN-EN 12697-8
10 |Wspditczynnik korekeyjny a do min. zawarto$ci asfaltu (=2,650/pa) WT BT (3)
11 |Odpornos$¢ na dziatanie wody i mrozu: ITSR, % PN-EN 12697-12 + WT BT zatacznik 2
12 |Proporcjonalna gtebokosé¢ koleiny PRDp g [%] PN-EN 12697-22
13 [Nachylenie wykresu koleinowania WTS 5z, [mm/1000cykili] PN-EN 12697-22
14 |Powinowactwo migdzy asfaltem a kruszywem, % PN-EN 12697-11
15 |Sptywnosé PN-EN 12697-18

Strona 2 ZDW_BT_zewnetrzny arkusz kontrolny_zak__06_2014




Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach. Zewn  etrzny arkusz kontrolny  (zak) Badanie Typu

Zatacznik 1 do WT BT

Formularz kontrolny wypetniony recznie lub elektronicznie przez Wykonawce stanowi obowigzkowy zatgcznik do orginalnego BT (recepty)

1.1 Numer Badania 1.5 Rodzaj mma

Typu

2 . 1.6 Dokum. odniesienia
Data wydania

1.3 Opracowana 1.7 Kontrakt

przez

1.8 Rodzaj walidacji
14 WMA

D. Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej

skiadniki %sktad mieszanki mineralnej % skiad m;essfezlﬁg\lfvier?ineralno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Razem

w p.1 zawsze wypetniacz dodany;
w p.9 zawsze granulat jezeli wystepuje. Stosujgc wapno jako srodek adhezyjny wpisujemy
go w tym wierszu. (nie ma mozliwosci stosowania réwnoczesnie granulatu i wapna

hydratyzowanego)

w p.10 zawsze asfalt;

w p.11 zawsze stabilizator jezeli wystepuje;

w p.12 zawsze $rodek adhezyjny jezeli wystepuje

Za zgodnos$¢ z orginatem
(czvtelne Imie i Nazwisko)

Oswiadezenie
Oswiadczam, ze przedstawione na niniejszym formularzu dane zgodne sa z oryginalnym Badaniem Typu (recepta). Wszystkie metody badawcze zgodne sa z
wymaganymi w WT ZDW Katowice

(czytelne Imie i Nazwisko)
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Zatgcznik 2 do WT BT ZDW Katowice

Instrukcja badawcza:

Okreslanie odpornadsci probek mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatae wody

i mrozu

1. CEL INSTRUKCJI

Instrukcja badawcza ma na celu ckaeie odpornéci prébek mieszanek mineralno-asfaltowych na daiata
wody i mrozu.

2. NORMY POWOLANE

Instrukcg badawcaz opracowano na podstawie norm:

PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow&letody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 12: Okrglanie wraliwosci prébek asfaltowych'na wed

AASHTO T 283-89 ,Resistance of Compacted BituminMisture to Moisture Induced Damage”
(procedura zameania),

normy serii PN-EN 12697.

3. ZASADA METODY

Zestaw prébek dzieli sina dwie rowne ezci. Potowe prébek przechowuje siw temperaturze pokojowej, bez
dodatkowego kondycjonowania (tzw. ,zestaw suchyDruga potowe probek (tzw. ,zestaw mokry”)
kondycjonuje si w wodzie, w podwyszonej temperaturze, a ngstie zamraa i ponownie kondycjonuje w
wodzie. Po kondycjonowaniu oktana jest wytrzymak& na rozciganie pdrednie wszystkich prébek zgodnie
z normy PN-EN 12697-23. Nagbnie okrdla sk wyrazony procentowo stosunek wytrzymadona rozciganie
posrednie uzyskanych na probkach z ;zestawu mokregoigtrzymatdci probek z ,zestawu suchego”.

4. APARATURA | WYPOSA ZENIE POMOCNICZE

Do okrélenia odpornéci na dziatanie wody i mrozu wymagany jest npsjacy sprzt:

ubijak Marshalla wg PN-EN 12697-30 z kompletem form

zestaw urzdzen wg PN-EN 12697-35 do przygotowania mieszanki nahmer-asfaltowej

prasa wytrzymakeiowa, typu Marshalla, zgodna z nerdN-EN 12697-34,

przystawka do badania wytrzymééb na rozcaganie pdérednie grednica probek 100 mm) |,
aparatura prfniowa (pompa, prfiomierz itp.), za pomacktérej maliwe jest uzyskanie w
zbiorniku pré@&niowym (komorze, suszarce proowej, itp.), cénienia bezwzgidnego (6,#0,3)
kPa w cigu (1G:1) minut i utrzymania takiegoiienia w czasie (3€b) minut,

zbiornik pr&niowy (komora, suszarka pndiowa, itp.) z perforowanpotka umieszczon na dnie
zbiornika,

taznia wodna z kontral termostatyczay w ktdrej mana utrzymd temperatuy kondycjonowania
(25¢2) °C, °C w otoczeniu prébki; fmia powinna by wyposaona w perforowam potke
umieszczoa na podkladkach na dnie Zi@; pojemnd¢ tazni powinna by taka, aby goérne
powierzchnie przechowywanych probek znajdowaky & najmniej 20 mm po#gj poziomu
wody,

komora chtodnicza, w ktérej mpa utrzymd temperatug w (-18+3) °C,

waga oraz inny spet potrzebny do okidenia g:stasci objetosciowej zgodnie z norm PN-EN
12697-6,

suwmiarka lub inne uszizenie do okrédenia wymiaréw prébki zgodnie z noaniPN-EN 12697-
29,

woda destylowana,

strzykawka z podziatk(lub inne uradzenie) umaliwiajace dozowanie (10 £1 ml) wody,
torebki plastikowe dopasowane do wigdkiopojedynczej prébki,

folia typu ,stretch”.

SITK Zesp6t Rzeczoznawcéw O/Warszawa (lipiec 2014)
Autorzy: E.Wilk, K.Jabtaski, K.Btazejowski
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5. PRZYGOTOWANIE PROBEK
a. Wymiary, liczba i sposéb przygotowanigorobek

Do okrelenia odpornéci na dziatanie wody i mrozu nale sporzadzi¢, co najmniej osiem probek

cylindrycznych, z przygotowanej wg PN-EN 12697-3B1+a o zaprojektowanym sktadzie. Prébki powinny by
symetryczne i o réwnych bokach. Probki powinny¢ by srednicy (100+£3) mm, wykonane w warunkach
laboratoryjnych zgodnie z noenPN-EN 12697-30 stosuf meto@ zag;szczania przez ubijanie 2 x 35 uddrze

b. Wybranie prébek do badan

Po wykonaniu probek nalg okresli¢ wymiary i gzstas¢ objetosciowa wedtug PN-EN 12697-29 i PN-EN
12697-6. Ze zbioru 8 wykonanych probek uglevybrac zestaw 6 prébek o najmniejszegnicy wysokdci
oraz gstcsci objgtosciowej. R&nica midzy srednimi wysokdciami §rednia z 6 szt) nie powinna byigksza
niz 5 mm. Rénica medzy srednimi g:stasciami objtosciowymi (Srednia z 6 szt) nie powinna dyvigksza ni
15 kg/nt. Wybrany zestaw 6 probek najepodzielt na dwie rowne egci: ,zestaw mokry”(3 szt.) i ,zestaw
suchy” (3 szt), o zhiionychsrednich wysokéciach i g:stosciach obgtosciowych.

Probki naley przygotowg w mazliwie krétkim czasie, nie ditszym ni jeden tydzié. Nalezy zapewnd co
najmniej 16 godzinne piggnowanie probek przed rozpeciEem procedury kondycjonowania, polegag na
przechowywaniu probek z obu zestawdw na plaskiejigrachni w temperaturze pokojowe] %) °C.

C. Kondycjonowanie prébek

Zestaw ,suchy”
Kondycjonowanie probek z ,zestawu suchego” polegapnzechowaniu ich na ptaskiej powierzchni w

temperaturze pokojowej (28) °C.

Zestaw ,mokry”

Kondycjonowanie prébek z ,zestawu mokrego” rozpeezge od umieszczenia ich na perforowanej potce
w zbiorniku pr@niowym (komorze, suszarce grdowej, itp.) wypetnionym wogl destylowan o temperaturze
(20+5) °C. Gorne powierzchnie probek po' zanurzeniu pawiznajdowé si¢ co najmniej 20 mm pomgj
poziomu wody. Uruchomiaparatug prazniowa i uzyska cisnienie bezwzgidne (6,7+0,3) kPa w ggu (1041)
minut (6,7 kPa odpowiada w przyk#niu-50 mm Hg). Aby unikg€ uszkodzenia probki, @iienie naley
obniza¢ powoli i réwnomiernie. Utrzymyw@a zadane @nienie przez okres (30+5) minut, a rgstie
podwyzsz& powoli i rownomiernie do poziomu Siienia atmosferycznego. Pozostavprdbki zanurzone w
wodzie na kolejne (3045) minut. Und®¢ probki z ,zestawu mokrego” w 4ai wodnej o temperaturze (40+1)
°C na okres od 68 do 72 godzin. Po takim nasycemits,, wyja¢ probki z ta&ni wodnej, unikaic nadmiernego
ociekania wodygcisle owimé kazda z prébek foly typu ,stretch”. Kada owinieta préblke umiesci¢ w torbie
plastikowej zawieracej (10+x1) ml wody (odmierzonej przyzyciu strzykawki lub innego ugglzenia) i
szczelnie zamkaé: Plastikowe torby z prébkami uné@¢ w komorze chtodniczej w temperaturze (-1843) °C i
przechowywa przez minimum 16 godzin, ligz czas od momentu, gdy zarmmeka z probkami osgnie t
temperatug.

Po wygciu probek z zamearki umigci¢ je wraz z woreczkami plastikowymi wAai z wody o temperaturze
(60+1) °C. Wkrétce po umieszczeniu probek vnfavodnej i rozmraeniu opakowania, wyf je z plastikowej
torebki i zdp¢ z nich foli typu ,stretch” najszybciej, jak to jest ilave i ponownie umigci¢ w tazni wodnej.
Probki przechowywa w tazni wodnej przez (24+1) h, lige od momentu pierwszego wienia do tani po
przechowywaniu w komorze chiodnicze;.

6. PROCEDURA BADAWCZA

Doprowadzt oba zestawy probek do temperatury badania (25%2) Probki z ,zestawu suchego”
termostatowa w warunkach powietrzno-suchych (wzté wodnej, ale izolowane od wody torepk cienkiej
folii,). Probki z ,zestawu mokrego” termostatoiva wodzie (w t&ni wodnej). Probki naley przechowywa w
tazni wodnej przez co najmniej 2 godziny. Osuszy6bki z zestawu ,mokrego”¢cznikiem i okrdli¢
wytrzymatas¢ prébek na rozeganie pérednie wedlug PN-EN 12697-23. Badanie powinno¢ by
przeprowadzone w ggu 1 minuty od wyjcia prébki z wody. Probki z zestawu suchegoadng tazni wodnej,
usuryé torebk; foliowa i przeprowadai badanie w @igu 1 minuty od wykonania tych czyriud,

SITK Zesp6t Rzeczoznawcow O/Warszawa (lipiec 2014)
Autorzy: E.Wilk, K.Jabtaski, K.Btazejowski
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7. OBLICZENIA

Obliczy¢ wskanik wytrzymaitdci na rozcaganie pdérednie ITSR wedtug wzoru:
IT
ITSR=100x —S’V
ITS,

w ktérym:

ITSR  wskanik wytrzymataci probki na rozeiganie pérednie, w procentach (%),

ITS, S$rednia wytrzymaté¢ oznaczona dla grupy prébek mokrych, zaglona do liczby catkowitej,
wyrazona w (kPa)

ITS; srednia wytrzymalé¢ wyznaczona dla grupy prébek suchych, zagkma do liczby catkowitej,
wyrazona w (kPa).

8. SPRAWOZDANIE Z BADAN

Sprawozdanie z bafigowinno zawiera wszystkie dane i informacje wyszczegoélnione w malg 10. PN-EN
12697-23 z uwzglnieniem wymaganej, w rozdziale 11. tej normy, pegc

KONIEC

SITK Zesp6t Rzeczoznawcéw O/Warszawa (lipiec 2014)
Autorzy: E.Wilk, K.Jabtaski, K.Btazejowski
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