UWAGA:

1. Korytowanie i profilowanie podtoza pod stabilizacje nalezy wykonac z zachowaniem
spadkéw poprzecznych, zgodnych z istniejacym uksztattowaniem terenu.

2. Materiat pochodzacy z rozbidrek/wyréwnania istniejacej podbudowy, nalezy zachowac
celem pdzniejszego wykorzystania do wykonania ustabilizowanych nasypdéw.

3. Wszelkie watpliwo$ci zwigzane z realizacjg zadania nalezy na biezgco konsultowa¢
z Inwestorem zadania.
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»  asfaltobeton warstwa $cieralna AC11S gr. 3 cm

»  asfaltobeton warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm

e podbudowa z istniejacego gruntu stabilizowanego cementem CEM |
Rm=2,5-5 MPa gr. 25 cm z dodatkiem $rodka jonowymiennego

. pobocze utwardzone zageszczonym kryszywem tamanym 0/31 mm
lub destruktem z masy asfaltobetonowej grubosci min. 10 cm

B Przekroj poprzeczny
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. asfaltobeton warstwa $cieralna AC11S gr. 3 cm
»  asfaltobeton warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm

e podbudowa z istniejacego gruntu stabilizowanego cementem CEM |

Rm=2,5-5 MPa gr. 25 cm z dodatkiem $rodka jonowymiennego

pobocze utwardzone zage$czonym kryszywem tamanym 0/31 mm
lub destruktem z masy asfaltobetonowej gruboéci min. 10 cm

Modernizacja drogi Grzegorzowice - tubowice
. . Skala
Temat: Przekroje poprzeczne - konstrukcyjne 1:50
Lokalizacja: droga Grzegorzowice-tubowice, Gmina Rudnik, Powiat Raciborski
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
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