UWAGA:

1. Uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31 mm, nalezy wykonaé
po oczyszczeniu nawierzchni z btota na usrednionej grubosci 10 cm, z zachowaniem spadkow
poprzecznych dostosowanych do istniejgcego uksztattowania terenu.

2. Materiat pochodzacy z rozhidrek/wyréwnania istniejacej podbudowy nalezy zachowac,
celem pozniejszego wykorzystania do wykonania ustabilizowanych nasypéw na innych zadaniach.

3. Wszelkie watpliwo$ci zwigzane z realizacjg zadania nalezy na biezgco konsultowaé
zZ Inwestorem zadania.

A Przekroj poprzeczny
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e asfaltobeton warstwa Scieralna AC11S gr. 3 cm

*  asfaltobeton warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm

e uzupetnienie i wyréwnanie istniejacej podbudowy
z kruszywa tamanego 0/31 mm stabilizowanego
mechanicznie

. pobocze utwardzone zagesczonym kryszywem tamanym 0/31 mm
lub destruktem z masy asfaltobetonowej grubo$ci min. 10 cm

B Przekroj poprzeczny

Jezdnia 3,00m
Przekroj bez poboczy
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e asfaltobeton warstwa Scieralna AC11S gr. 3 cm

e asfaltobeton warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm

. uzupetnienie i wyrownanie istniejgcej podbudowy

z kruszywa tamanego 0/31 mm stabilizowanego

mechanicznie

Modernizacja drogi transportu rolnego Gaméw - Krowiarki

] . Skala
Temat: Przekroje poprzeczne - konstrukcyjne 1:50
Lokalizacja: droga transportu rolnego w Gamowie, Gmina Rudnik, Powiat Raciborski
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
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