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PRZEDMIAR
Modernizacja drogi Grzegorzowice - Lubowice

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Modernizacja drogi Grzegorzowice - Lubowice
1 Grzegorzowice - Lubowice, dziatki nr 1001/63, 288
1|KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.1/03
0.291 km 0.291
RAZEM 0.291
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
6.3+3.0 m 9.300
RAZEM 9.300
3|KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta z wyprogilowaniem na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w m2
d.1(01 gruncie kat. I-IV gtebokosci $redniej 10 cm
analogia + anali-
za
indywidualna,
291.0*3.5 m?2 1018.500
RAZEM 1018.500
4 |KNR 4-01 0108-| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. lll (przemiesz- |m3
d.1|06 czenie urobku z profilowania)
p0z.3*0.10 m3 101.850
RAZEM 101.850
5|KNR 2-31 0811-| Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin  |m2
d.1|04 zaprawg cementowg
analogia,
105.0%0.90 m2 94.500
RAZEM 94.500
6 |KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km,  |m3
d.1 {11 optata za sktadowanie i utylizacje w gestii
poz.5*0.15 m3 14.175
RAZEM 14.175
7|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1)12 km
Krotno$¢ = 9
poz.6 m3 14.175
RAZEM 14.175
8 |KNR AT-03 Stabilizacja podioza cementem CEM [-32,5R przy uzyciu zespotu do stabilizacji m?2
d.1]0201-03 140 kg/m3, (42 kg/m2), z dodatkiem $rodka jonowymiennego w postaci sypkiej 2,5% cem.; gru-
analogia + wy- | bo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
cena wlasna
291.0"3.5 m2 1018.500
RAZEM 1018.500
Badania plytg vss kpl
d.1 kalk. wtasna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
10 |KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw ~ |m?2
d.1|05 gruncie kat. V-VI. Profilowanie podtuzne i poprzeczne z doggszczeniem
analogia + anali-
za
indywidualna,
291.0"3.5 m2 1018.500
RAZEM 1018.500
11 |KNR 2-31 1004-| Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone; m2
d.1/04
analogia + anali-
za
indywidualna,
291.0*3.5 m?2 1018.500
RAZEM 1018.500
12 |KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, emulsjg asfaltowa, C60B3ZM m?2
d.1)07
analogia,
poz.11 m2 1018.500
RAZEM 1018.500
13|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -~ |m?2
d.1(01 grubo$¢ po zageszcz. 4 cm, AC16W D50/70
291.0*3.08 m2 896.280
RAZEM 896.280
14|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -~ |m?2
d.102 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz., AC 16W, D50/70
poz.13 m2 896.280
RAZEM 896.280
15 |KNR 2-31 1004-| Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1/06
poz.14 m2 896.280
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RAZEM 896.280
16 |KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, emulsjg asfaltowa C60B3ZM m2
d.1/07
analogia,
poz.14 m2 896.280
RAZEM 896.280
17 |KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.1|05 grubos¢ po zageszcz. 3 cm, AC 118, D50/70
291.0*3.0 m2 873.000
RAZEM 873.000
18 |KNR 2-31 0204-| Nawierzchnia z kruszywa kamiennego lub destruktu asfaltoego 0/31 - warstwa o grubosci po za- |m?
d.1]03 geszczeniu 10 cm. Pobocza
analiza indywi-
dualna
291.0*0.52 m?2 291.000
RAZEM 291.000
19 [KNR 2-01 0505-| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV m?2
d.1]02
poz.20 m?2 291.000
RAZEM 291.000
20 |KNR 2-01 0510- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1/01
291.0*0.52 m?2 291.000
RAZEM 291.000
21 Geodezyjne pomiary powykonawcze, oraz aktualizacja map kpl
d.1 kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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