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Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643 dla Krystian Himel

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - CPV 45111200-0
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1/0119-03 w terenie rowninnym.
SST D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
KM 0+309 - KM 0+700,0
700-309 391.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
391.000
poz.1A/1000 Kkm 0.391
RAZEM 0.391
2 Roboty rozbiérkowe - CPV 45111100-9
2|/KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie. m?2
d.2|06 SST D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drog
wg tabeli rozbidrki - jezdnia
4.5°2.5 m2 11.250
RAZEM 11.250
3|KNNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o|m?2
d.2|02 spoinach wypetnionych piaskiem.
SST D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
wg tabeli rozbidrki - trylinka
2.5*96.5+2.55*11.0+2.6"22.0+(700-443.0)*2.6 m?2 994.700
RAZEM 994.700
4|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm na pod- |m
d.2|01 sypce piaskowe;.
SST D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drog
a) p.a. wzdtuz nawierzchni z trylinki (oporniki) KM 0+313,50 - KM
0+836,50
(700.0-313.50)*2 m 773.000
RAZEM 773.000
5/KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie. m?2
d.2|06 SST D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
a) wg tabeli wjazdéw i wyjazdéw z bram
5.6+11.73+6.0+13.0 m?2 36.330
RAZEM 36.330
6|KNNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o|m?2
d.2|02 spoinach wypetnionych piaskiem.
SST D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drog
a) wg tabeli wjazdéw i wyjazdéw z bram
14.44+5.58+8.0 m?2 28.020
RAZEM 28.020
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.2|0108-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km.
SST D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
poz.2*0.15 m3 1.688
p0z.3*0.15 m3 149.205
poz.4*0.15*0.30 m3 34.785
poz.5%0.15 m3 5.450
poz.6*0.15 m3 4.203
RAZEM 195.331
8|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.2/0108-12 czymi - na sktadowisko
kalk. wlasna  |SST D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drég
ilos¢ robét jak poz. 29
poz.7 m3 195.331
RAZEM 195.331
9|Dz.U. 2007 r. |Utylizacja odpaddw z remontéw i przebudowy drég. t
d.2|Nr 106, poz. |SST D-01.02.04. Rozbidrka elementow drog
723
kalk. wlasna
poz.2*0.15 1.688
poz.4*0.15%0.30 34.785
poz.5%0.15 5.450
p0z.6*0.15 4.203
A (obliczenia pomocnicze) ==========
46.126
243.60*2.40 t 584.640
RAZEM 584.640
3 Kanalizacja deszczowa - CPV 45231300-8
10|KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki|ms3
d.3|04 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
- roboty ziemne wykonywane w 80% sposobem mechanicznym
A) wykop pod kanatdeszczowy fi 315 tgcznie z wykopem pod pod-
toze grubosci 15 cm. wg. tabeli zestawienia odwodnienia:
(1.67+1.62)/2*40*1.1 72.380
66.88+59.1+64.1+97.9+92.4+51.31+91.02+96.2 618.910
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(1.62+1.64)/2*8.0*1.1 14.344
A (obliczenia pomocnicze) ==========
705.634
B) wykop pod studnie rewizyjne tgcznie z wykopem pod funda-
ment studni
<K12>2.10*2.10*1.81-2.10*1.10*1.62 4.240
<K13>2.10*2.10%1.59-2.10%1.10*1.42 3.732
<K14>2.10*2.10*1.79-2.10*1.10*1.65 4.082
<K15>2.10*2.10*2.00-2.10*1.10*1.68 4.939
<K16>2.10*2.10*1.90-2.10*1.10*1.88 4.036
<K17>2.10*2.101.74-2.10*1.10*1.48 4.255
<K18>2.10*2.10*1.71-2.10*1.10*1.63 3.776
<K19> 2.10*2.10*1.67-2.10*1.10*1.68 3.484
<K20>2.10*2.10*1.92-2.10*1.10*1.62 4.725
B (obliczenia pomocnicze) ==========
37.269
C) wykop pod studzienki Sciekowe
lokalizacje studzienek sciekowych przedstawiono na planie sytua-
cyjnym
9*1.35*1.35%(2.05-0.52) 25.096
C (obliczenia pomocnicze) ==========
25.096
(poz.10A+poz.10B+p0oz.10C)*80% m3 614.399
RAZEM 614.399
11/KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o m3
d.3|02 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV.
SST D-03.02.01. Odwodnienie
A) 20% robdét ziemnych wyliczonych w poz.10
(p0z.10A+p0z.10B+p0z.10C)*20% m3 153.600
A (sumaczesciowa) | e
m3 153.600
B) pod przykanaliki fi160:
(9*1.0)*0.90*1.33 m3 10.773
B (sumaczesciowa) | e
m3 10.773
RAZEM 164.373
12|KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami sza- |[m2
d.3|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
A) umocnienie $cian wykopu pod kolektor fi315
<KM 0+212,00 - KM 0+920,50>poz.1A*1.67*2 m2 1 305.940
A (sumaczesciowa) | e
m2 1 305.940
B) studnie rewizyjne
9<szt>*(2.10+2.10)*2*1.73-2.10*2*1.67*9 m2 67.662
B (sumaczesciowa) | e
m2 67.662
RAZEM 1 373.602
13|KNNR 1 0313- | Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami m?2
d.3|08 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o gteb.do 3.0 m - dodatek za dalszy rozp. 1 m szerokosci w
gruncie kat. lll-1V.
SST D-03.02.01. Odwodnienie
A) pod kolektor fi 315
poz.12A*0.10 m?2 130.594
B) pod studnie rewizyjne
poz.12B*1.10 m?2 74.428
RAZEM 205.022
14/KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ms3
d.3|02
A) pod kolektor 315
poz.15*1.10*0.15 m3 64.515
A (sumaczesciowa) | e
m3 64.515
B) pod przykanaliki fi160
p0z.16*0.90*0.15 m3 1.215
B (sumaczesciowa) || e
m3 1.215
RAZEM 65.730
15/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm. m
d.3|05 SST D-03.02.01. Odwodnienie
z tabeli zestawienia odwodnienia
40.0+40.0+35.0+35.0+50.0+50.0+30.0+50.0+53.0+8.0 m 391.000
RAZEM 391.000
16/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm. - przy- |m
d.3|02 kanaliki

SST D-03.02.01. Odwodnienie
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9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
17|KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.3|02 bez syfonu.
SST D-03.02.01. Odwodnienie
lokalizacja studzienek sciekowych zostata przedstawiona na pla-
nie sytuacyjnym
9 szt. 9
RAZEM 9
18/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  |stud.
d.3|01 wym wykopie o gtebok. 3,0 m.
SST D-03.02.01. Odwodnienie
zgodnie z wykazem studni rewizyjnych
stud. 9
RAZEM 9
19/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  |[0.5 m]
d.3|02 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci. stud.
SST D-03.02.01. Odwodnienie
-9*2 [0.5m] -18.000
stud.
RAZEM -18.000
20|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.3/0301 2.5 migteb.do 3,0 m w gr.kat. I-Ill piaskiem $rednioziarnistym z
analogia recznym zageszczeniem.
SST D-03.02.01. Odwodnienie
zasypanie wykopu pod kanalizacje na wysoko$¢ 50 cm. ponad
wierch rury
poz.15*1.10*0.815-3.14*0.16"2*poz.15 m3 319.101
RAZEM 319.101
21|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.3/0101 2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l piaskiem $rednioziarnistym z
analogia recznym zageszczeniem.
SST D-03.02.01. Odwodnienie
zasypanie wykopu pod kanalizacje na wysokos$¢ 50 cm. ponad
wierch rury
A) przykanaliki
poz.16*0.90*0.70-3.14*0.10"2*p0oz.16 m3 5.387
A (sumaczesciowa) || e
m3 5.387
B) studzienki $ciekowe
1.35%1.35*1.53*p0z.17-3.14*0.30"2*1.53*p0z.17 m3 21.204
B (sumaczesciowa) || e
m3 21.204
RAZEM 26.591
22|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.3/0101 2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll pospo6tka z mechnicznym za-
analogia geszczeniem.
SST D-03.02.01. Odwodnienie
A) zasypanie wykopu pod kanat fi315
poz.10A-(poz.14A+poz.20) m3 322.018
B) zasypanie wykopu pod studnie rewizyjne fi1000
poz.10B-(3.14*0.60"2*2.06*p0z.18) m3 16.311
RAZEM 338.329
23|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.3/0101 2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll pospotkg z mechanicznym za-
analogia geszczeniem.
SST D-03.02.01. Odwodnienie
A) zasypanie wykopu pod przykanaliki
poz.11B-(poz.21A+poz.14B) m3 4171
B) zasypanie wykopu pod studzienki $ciekowe
poz.10C-poz.21B m3 3.892
RAZEM 8.063
24/KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki|m3
d.3|02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.11 m3 164.373
RAZEM 164.373
25|KNNR 1 0208- |Dodatek za dalsze km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3|02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na
kalk. wtasna | sktadowisko
SST D-03.02.01. Odwodnienie
poz.10+poz.24 m3 778.772
RAZEM 778.772
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26|Dz.U. 2007 r. |Utylizacja odpaddéw z remontow i przebudowy drog. t
d.3|Nr 106, poz. |SST D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drog
723
kalk. wlasna
poz.25*1.6 t 1246.035
RAZEM 1 246.035
4 Przytacza do budynkow
27|KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki|m3
d.4|04 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
- roboty wykonywane w 50% sposobem mechanicznym
- wykop pod przykanaliki fi160 taczace studnie systemowe fi425 z
kanalizacjg deszczowg
- dtugosci i lokalizacje przykanalikéw przedstawiono na planie sy-
tuacyjnym
((p0z.30)*0.90%(1.20+1.53)/2)*50% m3 17.752
- wykop pod studzienki fi425:
1.35"1.35"1.20"p0z.31*50% m3 8.748
RAZEM 26.500
28|/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o m3
d.4|02 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV.
SST D-03.02.01. Odwodnienie
- roboty wykonywane w 50% sposobem recznym
- wykop pod przykanaliki fi160 tgczace studnie systemowe fi425 z
kanalizacjg deszczowag
- dtugosci i lokalizacje przykanalikow przedstawiono na planie sy-
tuacyjnym
((p0z.30)*0.90*(1.20+1.53)/2)*50% m3 17.752
- wykop pod studzienki fi425:
1.35%1.35"1.20*p0z.31*50% m3 8.748
RAZEM 26.500
29|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm. |m3
d.4/02 SST D-03.02.01. Odwodnienie
poz.30*0.90*0.15 m3 3.902
RAZEM 3.902
30(KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm. m
d.4/02 SST D-03.02.01. Odwodnienie
- lokalizacje przykanalikow przedstawiono na planie sytuacyjnym
3.8+3.8+2.8+2.8+3.8+3.8+3.8+4.3 m 28.900
RAZEM 28.900
31|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $rednicy 425 mm szt
d.4|01 z wlazem zeliwnym.
SST D-03.02.01. Odwodnienie
8 szt 8
RAZEM 8
32|KNNR 4 1322- |Montaz tréjnikéw na kanalizacji deszczowej 315x315x160. szt
d.4|05 SST D-03.02.01. Odwodnienie
analogia
- tréjnik taczacy przykanalik ze studzienkg systemowg VAWIN
fi425
- lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym
7 szt 7
RAZEM 7
33|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.4|0101 2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l piaskiem $rednioziarnistym z
analogia recznym zageszczeniem.
SST D-03.02.01. Odwodnienie
zasypanie wykopu pod kanalizacje na wysokos$¢ 50 cm. ponad
wierch rury
A) przykanaliki
p0z.3070.90*0.70-3.14*0.10"2*poz.30 m3 17.300
B) studzienki
1.35%1.35"1.20*p0z.31-3.14*0.23"2*p0oz.31 m3 16.167
RAZEM 33.467
34|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.4/0101 2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll pospotkg z mechanicznym za-
analogia geszczeniem.
SST D-03.02.01. Odwodnienie
- wykop pod przykanaliki i studzienki
poz.30*0.90*(1.20+1.53)/2 m3 35.504
1.35%1.35"1.20"poz.31 m3 17.496
A (sumaczesciowa) | e
m3 53.000
minus objeto$¢ podtoza i obsypka piaskiem
-(p0z.29+p0z.33) m3 -37.369
RAZEM 15.631
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35/KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki|m3
d.4|02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.28 m3 26.500
RAZEM 26.500
36|KNNR 1 0208- | Dodatek za dalsze km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4|02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) na
sktadowisko
SST D-03.02.01. Odwodnienie
ilos¢ robét jak poz. 64
p0z.27+p0z.35 m3 53.000
RAZEM 53.000
37|Dz.U. 2007 r. |Utylizacja odpaddéw z remontow i przebudowy drog. t
d.4|Nr 106, poz. |SST D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drog
723
kalk. wlasna
poz.36*1.6 t 84.800
RAZEM 84.800
5 Roboty ziemne
38|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp ms3
d.5/0311-02 (kat.gr.l1).
SST D-02.03.01. Wykonanie nasypéw
z tabeli rob6t ziemnych kol. 9
3.8/24.015.0 m3 2.375
3.0+1.0+1.1+1.7+0.3 m3 7.100
0.2 m3 0.200
RAZEM 9.675
39/KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki|m3
d.5/0802 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.
SST D-02.01.01. Wykonanie wykopow
z tabeli robot ziemnych kol. 10
14.5/24.0"15.0 m3 9.063
29.9+46.6+44.5+51.7+22.4+40.6+57.5+75.6+56.1+45.8+49.1+ m3 670.500
49.6+39.2+18.4+43.5
36.1 m3 36.100
RAZEM 715.663
40|KNNR 1 0208- | Dodatek za dalsze km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5(02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) na
sktadowisko
SST D-02.01.01. Wykonanie wykopow
poz.39 m3 715.663
RAZEM 715.663
41/KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. IlI-IV dostarczonego  |m3
d.5(02 samochodami samowytadowczymi.
SST D-02.03.01. Wykonanie nasypow
z tabeli rob6t ziemnych kol. 8
3.8/28.0715.0 m3 2.036
3.0+1.0+1.1+1.7+0.3 m3 7.100
0.2 m3 0.200
RAZEM 9.336
42|KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami me- |m3
d.5(02 chanicznymi.
SST D-02.03.01. Wykonanie nasypéw
z tabeli rob6t ziemnych kol. 8
poz.41 m3 9.336
RAZEM 9.336
43|KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykony- |m?2
d.5|01 wanych recznie w gruntach kat.I-Ill.
SST D-06.01.02. Plantowanie z humusowaniem i obsianiem
skarp
z tabeli plantowania kol. 8
1.8/24.0715.0 m2 1.125
3.6+23.75+29.33+26.65+10.73+24.75+52.65+31.25+20.0+18.0+ |m?2 296.570
13.6+3.5+4.38+34.38
24.0 m?2 24.000
RAZEM 321.695
44|KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m?2
d.5|05 gruntach kat.!-Ill.
SST D-06.01.02. Plantowanie z humusowaniem i obsianiem
skarp
z tabeli umocnienia i plantowania skarp kol. 9
19.2/24.0*15.0 m?2 12.000
15.6+4.28+8.0+12.6+2.5 m2 42.980
5.4 m?2 5.400
RAZEM 60.380

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643 dla Krystian Himel




Modernizacja ul. Gérnej.prd

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia
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Razem

45
d.5

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu
5cm.

SST D-06.01.02. Plantowanie z humusowaniem i obsianiem
skarp

z tabeli umocnienia i plantowania skarp kol. 8 + kol. 9
p0z.43+po0z.44

m?2

m2

382.075

RAZEM

382.075

46
d.5

KNR 2-01
0516-04

Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami azurowymi betowymi
60x40x8

z tabeli umocnienia i plantowania skarp kol. 10
20.43+18.28+3.03+6.05+7.43+16.5+11.88+5+16.5+14.4

m?2

m2

119.500

RAZEM

119.500

Podbudowa - CPV 45233300-2

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
SST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza

z tabeli powierzchni

3.45"poz.1A

m2

m?2

1.348.950

RAZEM

1 348.950

KNNR 6 0111-
04
analogia

Wzmocnienie podioza mieszankg betonowg popiotowo-zuzlowg
np. UTEX BP8, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.

SST D-04.04.05. Wzmocnienie podtoza mieszanka betonowa po-
piotowo-zuzlowg UTEX BP8

z tabeli powierzchni

poz.47

m2

m?2

1.348.950

RAZEM

1 348.950

KNNR 6 0113-
02

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego niesortowanego 0-
63 mm w warstwie dolnej grubosci 20 cm.

SST D-04.04.04. Podbudowa z ttucznia kamiennego

z tabeli powierzchni

3.15"poz.1A

m2

m2

1231.650

RAZEM

1231.650

50
d.6

KNNR 6 1005-
07

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltows.

SST D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego
z tabeli powierzchni

poz.49

m?2

m2

1231.650

RAZEM

1231.650

51

KNNR 6 0110-
03

Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej st. Il
grubosci warstwy po zageszczeniu 7 cm, z transportem mieszanki
na odlegtos¢ 5 km

SST D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

z tabeli powierzchni

3.08"poz.1A

m?2

m2

1204.280

RAZEM

1204.280

52
d.6

KNNR 6 0110-
07

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za 1
km przewozu ponad 5 km

Krotnosé = 15

z tabeli powierzchni

poz.51

1204.280

RAZEM

1204.280

Nawierzchnia - CPV 4523300-9

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, przed utozeniem
warstwy Scieralnej.

SST D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

z tabeli powierzchni

3.0"poz.1A

m?2

m?2

1173.000

RAZEM

1173.000

54
d.7

KNNR 6 0309-
0211

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowe;j st. | w warstwie
Scieralnej grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm, z transportem
mieszanki na odlegto$¢ 5 km.

SST D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

z tabeli powierzchni

poz.53

m2

m?2

1173.000

RAZEM

1173.000

KNNR 6 0309-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km po-
nad 5 km

Krotnosé = 15

z tabeli powierzchni

poz.54

—_

1173.000

RAZEM

1173.000

Krawezniki - CPV 45233100-0

KNR 2-31
0402-04

tawa betonowa z oporem (V=0,06m3/mb) z betonu C12/15, pod
krawezniki betonowe wystajgce 15x30 cm.

SST D-08.01.01. Krawezniki betonowe

p0z.57*0.06

m3

m3

23.460
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 23.460
57|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm beztaw |m
d.8|03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
SST D-08.01.01. Krawezniki betonowe
<KM 0+157,00 - KM 1+040,00 str. lewa>poz.1A m 391.000
RAZEM 391.000
9 Wjazdy indywidualne do posesji
58/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 15 cm w gruncie kat. Ill-1V na ca- |m?2
d.9|07 tej szerokosci jezdni i chodnikéw.
SST D-02.01.01. Wykonanie wykopow
z tabeli zestawienia zjazdow
7.5+7.8+46.0+22.8+13.8+7.2+7.0+15.0+11.0+7.5 m?2 105.600
RAZEM 105.600
59/KNR 2-31 tawa betonowa zwykta (40x10 cm) z betonu C12/15, pod karwez- |m3
d.9/0402-03 niki betonowe utozone "na ptask" na zakonczeniach zjazdéw.
SST D-08.01.01. Krawezniki betonowe
z tabeli zestawienia zjazdow
poz.60*0.10%0.40 m3 2.356
RAZEM 2.356
60|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsyp- |m
d.9|03 ce cementowo-piaskowej 1:4 utozone "na ptask” na zakoncze-
niach zjazdéw.
SST D-08.01.01. Krawezniki betonowe
z tabeli zestawienia zjazdow
4.0+4.2+5.0+5.0+5.0+6.2+6.0+5.0+10.0+4.5+4.0 m 58.900
RAZEM 58.900
61|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci war- |m2
d.9|01 stwy 15 cm po zageszczeniu.
SST D-04.04.04. Podbudowa z ttucznia kamiennego
z tabeli zestawienia zjazdow
poz.58 m?2 105.600
RAZEM 105.600
62|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, przed utozeniem m?2
d.9|07 warstwy Scieralnej.
SST D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
z tabeli zestawienia zjazdow
poz.58+16.50 m2 122.100
RAZEM 122.100
63|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej st. | w warstwie  |m2
d.9]0211 Scieralnej grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm, z transportem
mieszanki na odlegto$¢ 5 km.
SST D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
z tabeli zestawienia zjazdow
poz.62 m?2 122.100
RAZEM 122.100
64 KNNR 6 0309- | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km po- |t
d.9|07 nad 5 km
Krotnosé = 15
z tabeli zestawienia zjazdow
p0z.63 t 122.100
RAZEM 122.100
65/KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnika z kostki brukowej betonowej na pod- |m?2
d.9]1206-01 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia (przetozenie kostki brukowej).
SST D-M-00.00.00. Wymagania ogoélne
z tabeli zestawienia zjazdow
8.84+26.0 m?2 34.840
RAZEM 34.840
10 Pobocza - CPV 45233300-2
66|KNNR 6 0107- | Wyréwnanie (utwardzenie) poboczy ttuczniem kamiennym o gru- |m3
d.10/01 bosci warstwy 10 cm po zageszczeniu
analogia SST D-06.06.01. Pobocze z tlucznia kamiennego
<KM 0+157,00 - KM 1+035,00 str. prawa> poz.1A*0.50 195.500
<minus dtugos$¢ zjazddws -(4.2+5.0+5.0+10.0+4.5+4.0)*0.50 -16.350
A (obliczenia pomocnicze) ==========
179.150
poz.66A*0.10 m3 17.915
RAZEM 17.915
11 Inne koszty
67|GEO-PO Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na za- |elem.
d.11|analiza indywi- | soby geodezyjne.
dualna SST D-M-00.00.00. Wymagania ogodlne
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
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