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Modernizacja drég na osiedlu.prd

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ul. Bukowa
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1|0119-03 z.sz. |w terenie réwninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapér, po-
2.3.39902 gtebianie rowéw melioracyjnych.
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1/1004-04
94*3.4+(6.2+3.4)/2*6 m2 348.400
RAZEM 348.400
3|KNR 2-31 Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wyko- |m2
d.1/0117-01 rzystania jako podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twar-
analogia dego - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
poz.2 m2 348.400
RAZEM 348.400
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.1/0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
9473.0+(5.8+3.0)/2*6 m2 308.400
RAZEM 308.400
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - |m?2
d.1/0204 z.0. 2.12.|grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
9901-02 kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obsypanie poboczy
analogia ttuczniem
100*2*0.2 m2 40.000
RAZEM 40.000
2 ul. Leszczynowa
6/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.2|0119-03 z.sz. |w terenie réwninnym Przebudowa kolei, drog, watéw i zapér, po-
2.3.39902 gtebianie rowéw melioracyjnych.
0.07 km 0.070
RAZEM 0.070
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2/0205-03 0214- |m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
03 odlegtosé 3 km - rozebranie istniejacej drogi ttuczniowej
analogia
(12.6*3.6+18.4*3.6)*0.4 m3 44.640
RAZEM 44.640
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3
d.2/0217-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
70*3.4*0.4 m3 95.200
27(0.5*11.5*3.4+0.5*3.9"1.2)*0.4 m3 17.512
5.05.4+(5.4+9.4)/2*2.0 m3 41.800
RAZEM 154.512
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi  |m3
d.2|0212-03 0214- |kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
03 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.3 km
poz.8-poz.7 m3 109.872
RAZEM 109.872
10/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll  |m2
d.2|0505-04
12.6"3.6+18.4*3.6 m2 111.600
RAZEM 111.600
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2|0114-05 0114- |zageszczeniu 25 cm
06
70*3.4 m2 238.000
2%(0.5*11.5*3.4+0.5*3.9*1.2) m?2 43.780
5.0*5.4+(5.4+9.4)/2*2.0 m2 41.800
RAZEM 323.580
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.2|0114-07 0114- |zageszczeniu 10 cm
08
poz.11 m2 323.580
RAZEM 323.580
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.2/0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
70*3 m?2 210.000
27(0.5*11.0*3.2+0.5*3.4*1.0) m2 38.600
5.0*5.0+(5.0+9.0)/2*2.0 m2 39.000
RAZEM 287.600
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - |m?2
d.2|0204 z.0. 2.12.|grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
9901-02 kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obsypanie poboczy
analogia ttuczniem
2"70"0.2 m2 28.000
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