Pobocze

A Przekroj poprzeczny
Jezdnia 3,00m
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300
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150

"
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. kraweznik betonowy drogowy 22x15x100 cm

e lawa z betonu C-16/20 z oporem

. ksztattka betonowa brukowa szara behaton z fazg gr. 8 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

. podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm

. podtoze gruntowe stabilizowane wapnem Rm=1,5-2,5 MPa gr. 30 cm

. kraweznik beronowy drogowy 22x15x100 cm

*  fawa z betonu C-16/20 z oporem

UWAGA:

1. Krawezniki drogowe betonowe nalezy posadowy¢ na Swiezym i niestezonym betonie;

tawy z betonu nalezy wykonywa¢ w deskowaniu zapewniajacy prawidtowy ksztatt fawy i oporu.

2. Grubo$¢ stabilizowanego wapnem podioza pod konstrukcja jezdni nie moze

by¢ mniejsza niz 30 cm.

Remont drogi dojazdowej cmentarza w Stawikowie

Skala
3. Szerokos¢ jezdni od 3,00 m do 7,00 m Temat: Przekroj poprzeczny - konstrukeyjny A 1:50
Lokalizacja: Stawikéw, Gmina Rudnik, Powiat Raciborski
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
mgr inz. Roland Kalus
Projektowat: nr upr. 663/01 Rys nr 4
Opracowat: mgr inz. Piotr Nowak Zol\ij




