
B Przekrój poprzeczny 

Jezdnia 3,00m

Odcinek 1 od KM 0+106,70 do KM 0+167,80

A Przekrój poprzeczny 

Jezdnia 3,50m 

Odcinek 1 od KM 0+000 do KM 0+106,70
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• asfaltobeton warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm

• asfaltobeton warstwa wiążaca AC16W gr. 8 cm

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20 cm

• podłoże gruntowe/nasyp stabilizowane cementem Rm=1,5-2,5 MPa gr. 20-30 cm

• płyty betonowe drogowe gr. 18-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z 

wypełnieniem szczelin zasypką cementowo-piaskową 1:4

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 15 cm

• podłoże gruntowe/nasyp stabilizowane cementem Rm=1,5-2,5 MPa gr. 20-35 cm
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wzmocniona

• krawężnik beronowy drogowy 30x15x100 cm

• ława z betonu C-16/20 z oporem 

płyty betonowe ażurowe 60x40x10 cm 

do wzmocnienia skarpy, 

przymocowywane do skarpy 

min. 4 kołkami drewnianymi 

o długości min. 50 cm

Pobocze
skarpa

• krawężnik beronowy drogowy 30x15x100 cm

• ława z betonu C-16/20 z oporem 

• ściek beronowy drogowy

50x50x15 cm

• ława z betonu C-16/20 z oporem 

UWAGA:

1. Krawężniki i ścieki drogowe betonowe należy posadowyć na świeżym i niestężonym betonie;

ławy z betonu należy wykonywać w deskowaniu  zapewniający prawidłowy kształt ławy i oporu.

2. Grubość stabilizowanego cementem CEM I podłoża/nasypu pod konstrukcją jezdni może być

różna, w zależności od wyniesienia profilu drogi, lecz nie może  być mniejsza niż 20 cm na 

długości drogi w jarze.

3. Prace na najbardziej stromych odcinkach skarp należy wykonywać w taki sposób, aby ich nie  

zdestabilizować!

4. Wzmocnienie skarpy należy wykonać gdy skos jest większy niż 1:1,5.

5. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją zadania należy na bieżąco konsultować 

z Inwestorem zadania
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