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Stabilizacja istniejgcego podfoza
gruntowego cementem

Rm=1,5-2,5 MPa grubosci 20cm;

pobocza do wypetnienia gruntem.

Stabilizacja istniejgcego podfoza
gruntowego cementem

Rm=1,5-2,5 MPa grubosci 20cm;
pobocza do wypetnienia gruntem.

Stabilizacja istniejgcego podfoza
i nasypu gruntowego cementem
Rm=1,5-2,5 MPa grubosci 30cm;
pobocza do wypetnienia gruntem.

Stabilizacja istniejgcego podfoza
i nasypu gruntowego cementem
Rm=1,5-2,5 MPa grubosci 30cm;
pobocza do wypetnienia gruntem.
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Stabilizacja istniejgcego podfoza
i nasypu gruntowego cementem

Rm=1,5-2,5 MPa grubosci 20cm;

pobocza do wypetnienia gruntem.
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Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego w Strzybniku,
droga Wawoz - Trafo
. . Skala
Temat: Przekroje poprzeczne - cze$¢ 1 1:100
Lokalizacja: droga transportu rolnego w Strzybniku, Gmina Rudnik, Powiat Raciborski
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
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