UWAGA:

1. Krawezniki i $cieki drogowe betonowe nalezy posadowy¢ na $wiezym i niestezonym betonie; A Przekréj poprzeczny
Jezdnia 3,50m

fawy z betonu nalezy wykonywa¢ w deskowaniu zapewniajacy prawidtowy ksztatt tawy i oporu.

2. Grubo$¢ stabilizowanego cementem CEM | podtoza/nasypu pod konstrukcjg jezdni moze byé
rézna, w zalezno$ci od wyniesienia profilu drogi, lecz nie moze by¢ mniejsza niz 20 cm na
dtugosci drogi w jarze.

Odcinek 1 od KM 0+000 do KM 0+106,70

3. Prace na najbardziej stromych odcinkach skarp nalezy wykonywac w taki sposdb, aby ich nie Pobocze Jezdnia
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4. Wzmocnienie skarpy nalezy wykona¢ gdy skos jest wiekszy niz 1:1,5. L
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B Przekroj poprzeczny

Jezdnia 3,00m
Odcinek 1 od KM 0+106,70 do KM 0+167,80

Pobocze
. skarpa
Pobocze Jezdnia wzmocniona
skarpa
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} gJ do wzmocnienia skarpy,
T ‘ - przymocowywane do skarpy
R N s min. 4 kotkami drewnianymi
297 o dtugo$ci min. 50 cm

*  kraweznik beronowy drogowy 30x15x100 cm
e  fawa z betonu C-16/20 z oporem

. ptyty betonowe drogowe gr. 18-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z
wypetnieniem szczelin zasypkg cementowo-piaskowq 1:4

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm

. podtoze gruntowe/nasyp stabilizowane cementem Rm=1,5-2,5 MPa gr. 20-35 cm

. Sciek beronowy drogowy
50x50x15 cm
e  lawa z betonu C-16/20 z opore

m

e  asfaltobeton warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm

e asfaltobeton warstwa wigzaca AC16W gr. 8 cm

. podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm

. podtoze gruntowe/nasyp stabilizowane cementem Rm=1,5-2,5 MPa gr. 20-30 cm

kraweznik beronowy drogowy 30x15x100 cm

tawa z betonu C-16/20 z oporem

Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego w Strzybniku
droga Wawoz - Trafo

Przekroje poprzeczne - konstrukcyjne Skala
Temat: Czesc 1 1:50
Lokalizacja: droga transportu rolnego w Strzybniku, Gmina Rudnik, Powiat Raciborski
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
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