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PRZEDMIAR
Remont drogi dojazdowej do cmentarza w Stawikowie

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
Remont drogi dojazdowej do cmentarza w Stawikowie
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
0119-03
0.086 km 0.086
RAZEM 0.086
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych / betonowych na gt. 6-10 cm m
0101-02
analogia+wyce-
na indywidualna
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z trans-  |m3
0206-02 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. Wykop koryta pod na-
wierzchnie jedzni, elementy drogi wraz z rozbiérkami istniejacych, zbednych elementéw w pasie
drogowym, z odwozem na skidowisko i opfata za utylizacje.
poz.13*0.30+p0z.12*0.3*0.3 m3 123.270
RAZEM 123.270
4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami|m3
0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotno$¢ = 8
poz.3 m3 123.270
RAZEM 123.270
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
0103-04 gruncie kat. I-IV
poz.13+p0z.12*0.3 m? 410.900
RAZEM 410.900
6|KNR 2-31 Podtoze gruntowe stabilizowanego wapnem, Rm 1,5-2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
0112-01 niu 10 cm (faczna, docelowa grubos¢ warstwy 30 cm, dodatek w poz. nastepnej)
analogia+wyce-
na indywidualna
poz.13+p0z.12*0.30 m?2 410.900
RAZEM 410.900
7/KNR 2-31 Podtoze gruntowe stabilizowanego wapnem, Rm 1,5-2,5 MPa, - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2
0112-02 podbudowy po zageszczeniu
analogia+wyce- |Krotno$¢ = 20
na indywidualna
poz.6 m?2 410.900
RAZEM 410.900
8KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
0114-05
poz.13 m? 350.000
RAZEM 350.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
0114-07
poz.8 m2 350.000
RAZEM 350.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tfamanego 0/63 - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- |m2
0114-08 geszczeniu
Krotno$¢ = -3
poz.8 m2 350.000
RAZEM 350.000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C 16/20 m3
0402-04
(0.33*0.15+0.15"0.15)*poz.12 m3 14.616
RAZEM 14.616
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej  |m
0403-03
analogia+wyce-
na indywidualna
203 m 203.000
RAZEM 203.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  |m?2
0511-03 kostka fazowana, typ - BEHATON, kolor szary
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
14|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV, Plantowanie powierzchni za krawez- |m?2
0505-02 nikiem
poz.12*1.0 m?2 203.000
RAZEM 203.000
15 |kalkulacja indy- |Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z aktualizacjg map kpl.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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