STD - 09. ROWY I SKARPY, UDROZNIENIE, OCZYSZCZENIE, UMOCNIENIE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z udraznianiem rowdw, przepustow, poboczy, rowow i ich utrzymaniem, umocnieniem
w zwigzku z realizacjg zadania o ktorym mowa w punkcie 1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
oczyszczaniem, udraznianiem, poglebianiem oraz profilowaniem, umacnianiem dna i skarp rowu. Dla
zadania przyje¢to szeroko$¢ dna rowu jako 40 cm i nachylenie skarp 1:1, gleboko$¢ rowu zalezy od
istniejacych warunkéw terenowo — gruntowych, uksztalttowania przyleglego terenu oraz geometrii i
rzgdnych dna innych ciekow wodnych (dla obliczen objetosci robot ziemnych zostaly przyjete jako
usrednione).

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Roéw - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.3.2. Roéw przydrozny - row zbierajacy wode z korony drogi.

1.3.3. Row odplywowy - r6w odprowadzajacy wode¢ poza pas drogowy.

1.3.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w punkcie nr 1 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Do odtwarzania, udrazniania rowow materiaty nie wystepuja.

Na uzupetnianie, wzmocnienie umacnianie dnia i skarp rowu mogg by¢ stosowane:

- rozdrobnione skaly, zwiry i mieszanki, grunt,

- plyty azurowe 40x60 cm,

- paliki drewniane

- ziemia rodzima (humus), ziemia - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nig¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie,

- nasiona traw (mieszanka nasion na trawniki).

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych rowow przydroznych.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwosécig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek podsigbiernych, podsiebiernych,

- koparek z osprzetem do rowow (tyzka do rowow),

- urzadzen do skarpowania,

- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

- kosiarek mechanicznych,

- zaggszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. Transport

Przy wykonywaniu robo6t okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych sSrodkéw

transportowych.



5. Wykonanie robét

5.1. Oczyszczenie i udroznienie rowu, skarpy

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scigciu trawy, samosiewow,
dziko rosnacych zakrzaczen, rozrostych zarosli w obrebie rowu, zebraniu, zatadowaniu i odwiezieniu
wszelkich nieczystosci znajdujacych si¢ w rowach i na skarpach rowow.

5.2. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych oraz w zalezno$ci od warunkéw terenowych (uksztattowanie terenu,
wlasnosci terenu)

nalezy dazy¢ do uzyskania podanych ponizej wymiarow geometrycznych rowu i skarp,

- dla rowu przydroznego w ksztalcie:
- trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, glebokos¢ od 0,30
m liczona jako r6znica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej rowu,
- dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szeroko§¢ dna co najmniej 0,40 m, glgboko§¢ minimum
0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kolowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.
Najwigkszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekracza¢:

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%.
Pochylenia nalezy dostosowaé do naturalnych warunkow terenowych, uksztattowania przyleglego terenu,
naturalnych pochylen oraz istniejacych jak rowniez §ladow ciekéw wodnych (rowy przydrozne i

melioracyjne), przepustow itp. wraz z odprowadzeniami. W_wyniku robét nalezy uzyska¢ stan aby woda

splywem grawitacyjnym z jezdni oraz pobocza odprowadzona zostala na przylegly teren, nie tworzac

zalewisk badZz zastoisk na sgsiednim terenie (wlasnosci), ani tez nie przedostawaé sie do korpusu

drogowego. Woda deszczowa oraz roztopowa winna swobodnym spltywem trafia¢ do rowu cze$ciowo

przy tym wsiakajac w teren.

Roboty nalezy wykonywa¢ mechanicznie i r¢cznie, z tym, ze po wykonaniu mechanicznym pozadane jest
reczne plantowanie i skarpowanie rowu, nadajace u regularny geometryczny ksztalt. Rgcznie takze nalezy
wykona¢ zabudowanie ptyt na skarpach i dnie rowu, mocujac ptyty zaprawa oraz kotkami tak by nie
osunely si¢ one ze skarpy.

Ostateczny zakres prac, przekrdj rowow ze wzgledu na czynniki o ktérych mowa powyzej jak rowniez na
rodzaj gruntéw, warunki gruntowo — wodne, a zwlaszcza regulacje spraw wlasnosciowych terenu oraz
jego zagospodarowanie (uprawy rolne) winien kazdorazowo zostaé ustalony z Inspektorem nadzoru.

5.3. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb prac.
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien uwzglednia¢ zachowanie aspektow
proekologicznych.

6. Kontrola jakos$ci robot

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania polega na kontroli i pomiarach cech geometrycznych

remontowanego - odtwarzanego rowu i skarp.



Spadki podtuzne rowu powinny nie powinny by¢ mniejsze od warto$ci minimalnych i by¢ zgodne z
zatozeniami, z tolerancjg £ 0,5% spadku. Szeroko$¢ i glgboko$¢ rowu powinna by¢ dostosowana do
warunkow terenowych i wlasnosciowych i w miar¢ mozliwosci nie powinny by¢é mniejsze od wartosci
minimalnych, z tolerancjg = 5 cm.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest m (metr) remontowanego - odtwarzanego rowu, z mozliwoscia przeliczenia na
m’ urobku ziemnego pochodzacego z odtwarzania czy tez wykopu rowu.

Jednostka obmiarowa umocnienia dna i skarp jest m* obudowanej powierzchni umocnienia.

8. Odbior robaét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Cena wykonania 1 m remontowanego — odtworzonego (udroznionego) rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie, udroznianie rowu,

- poglebianie i profilowanie rowu,

- umocnienia dna i skarp ptytami prefabrykowanymi,

- §ciecie trawy i dziko rosnacych zakrzaczen, samosiewow,

- odwiezienie urobku,

- roboty wykonczeniowe,

- przeprowadzenie pomiardw.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne



