STD-11. NAWIERZCHNIA Z PLYT DROGOWYCH PREFABRYKOWANYCH

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z elementow prefabrykowanych — ptyt drogowych prefabrykowanych w
zwiazku z realizacja zadania o ktorym mowa w pkt. nrl .

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z elementdw prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie drogowym (ptyt zelbetowych
pelnych i zelbetowych pochodzacych z uprzedniej rozbiorki z tego miejsca — wykonanie przelozenia
nawierzchni), pelnigcych role dojazdu do watéw oraz miejsca postojowego na projektowanym zadaniu, na
uprzednio uzupetnionej podbudowie i podsypce cementowo — piaskowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i okresleniami podanymi w
rozdz. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych sa:

- ptyty drogowe, betonowe lub zelbetowe, prostokatne, petne, pochodzace z uprzedniej rozbiorki z tego
miejsca, do robdt nalezy wykorzystac tylko te ptyty, ktorych stan techniczny mozna okresli¢ jako dobry,
nadajacy si¢ do ponownego wbudowania. Oceny nalezy dokona¢ wraz z Inspektorem nadzoru,

- piasek na podsypke i do zamulania spoin,

- woda.

Ptyty pochodzace z rozbidrki przed wbudowaniem nalezy oczyscié.

Plyty betonowe i zelbetowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych,

- walcow ogumionych,

- rOwniarek,



- wibratorow ptytowych,

- ubijakow,

- zbiornikéw na wodg.

4. Transport

Plyty drogowe betonowe i zelbetowe — do wykorzystania ptyt z rozbiorki dokonanej w miejscu.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu
piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. Wykonanie robét

Podtoze pod nawierzchnie z ptyt drogowych prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w czgsci ST,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”
Nawierzchni¢ z plyt nalezy uktadaé na podsypce cementowo —piaskowej 1:4, o gr. w-wy 3 cm, po
zageszezeniu oraz uzupetnionej i wyrownanej podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego.

Podtoze z kruszyw powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w
sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podbudowy oraz podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roztozeniu

Przy ukladaniu nawierzchni z plyt betonowych, nalezy stosowaé wypelienie spoin przez zamulanie
piaskiem na pelng grubo$¢ plyty. Nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie
pasowym lub ptatowym.

Uktadanie nawierzchni z plyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze si¢ odbywac
bezposrednio ze srodkéow transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi samochodowych
lub samojezdnych.

Piyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaly do podloza (podsypki).
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaé lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 8 mm.
Szeroko$¢ spoin miedzy ptytami w miar¢ mozliwos$ci nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Kontrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu zgodnosci - na podstawie ogledzin i pomiarow,

z wymaganiami podanymi w rozdziale ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”.
Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu w zakresie grubosci utozonej warstwy i
wyréwnania do wymaganego profilu - na podstawie oglgdzin i pomiarow.

Kontrola wykonania nawierzchni z plyt betonowych polega na sprawdzeniu ich zgodnos$ci w zakresie
cech geometrycznych nawierzchni - na podstawie ogledzin i pomiarow.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementow
prefabrykowanych.

8. Odbior robaét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, daly wyniki pozytywne.



9. Podstawa platnoSci

Cena | m2 nawierzchni z elementdéw prefabrykowanych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

- przygotowanie (oczyszczenie) dostarczenie materialow,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki),

- ulozenie plyt z wypetnieniem spoin, wykonanie robot wykonczeniowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.



