
KM 0+000 - początek remontu drogi 

- boczny odcinek ul. Parkowej

KM 0+019,90 - PŁK nr 1

KM 0+040,96 - KŁK nr 1

KM 0+064,96 - zwrot trasy

w lewo o 2,39st

KM 0+084,80 - zwrot trasy

w prawo o 1,17st 

KM 0+093,57 - PŁK nr 2

KM 0+118,30 - KŁK nr 2

KM 0+144,30 - koniec zakresu
remontu
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KM 0+116,00 - koniecumocnienia skarpy

KM 0+005 - umocnienie skarpy
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Remont drogi dojazdowej do posesji ul. Parkowa 31b w Sławikowie

Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
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Plan zagospodarowania terenu - geometria

OBJAŚNIENIA

Nawierzchnia drogi z kształtki betonowej 

Krawężnik betonowy drogowy 15x30 - wystający

Krawężnik betonowy drogowy 15x22 - najazdowy

Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 40x60x10

Powierzchnia nawierzchni = 481 m²

Długość krawężnika 22x15 = 186 mb

Długość krawężnika 30x15 = 141 mb

Powierzchnia wzmocnienia skarp = 144 m²


