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UWAGA:

1. Krawężniki drogowe betonowe należy posadowyć na świeżym i niestężonym betonie;

ławy z betonu należy wykonywać w deskowaniu  zapewniający prawidłowy kształt ławy i oporu.

2. Grubość stabilizowanego wapnem podłoża pod konstrukcją jezdni nie może  

być mniejsza niż 30 cm.

3. Prace na najbardziej stromych odcinkach skarp należy wykonywać w taki sposób, aby ich nie  

zdestabilizować!

4. Wzmocnienie skarpy należy wykonać gdy skos jest większy niż 1:1,5.
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• kształtka betonowa brukowa szara behaton z fazą gr. 8 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20 cm

• podłoże gruntowe stabilizowane wapnem Rm=1,5-2,5 MPa gr. 30 cm

• krawężnik beronowy drogowy 30x15x100 cm

• ława z betonu C-16/20 z oporem 

• krawężnik betonowy drogowy 22x15x100 cm

• ława z betonu C-16/20 z oporem 

Jezdnia

Pobocze

A Przekrój poprzeczny 

Jezdnia 3,00m

z umocnioną skarpą pobocza 

płyty betonowe ażurowe

60x40x10 cm do

wzmocnienia skarpy, 

przymocowywane do skarpy 

min. 4 kołkami drewnianymi 

o długości min. 50 cm
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Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny A


