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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog |km
0119-03 w terenie rowninnym
0.76 km 0.760
RAZEM 0.76
1.2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi 10-15 cm szt
0103-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
1.3/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi 16-25 cm szt
0103-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
1.4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng, Fi 26-35 cm szt
0103-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
1.5/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi 36-45 cm szt
0103-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
1.6/KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng, Fi 56-65 cm szt
0103-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
1.7/\KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi 66-100 cm - ANALOGIA szt
0103-07
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
1.8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15 cm szt
0105-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
1.9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi 16-25 cm szt
0105-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
1.10|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi 26-35 cm szt
0105-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
1.11/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi 36-45 cm szt
0105-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
1.12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi 56-65 cm szt
0105-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
1.13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi 66-100 cm - ANALOGIA szt
0105-07
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
1.14/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy kopa- |m?2
0126-01 rek, grubos¢ warstwy do 15 cm - ANALOGIA
400 m2 400.000
RAZEM 400.00
1.15/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy kopa- |m?2
0126-02 rek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci - ANALOGIA
400 m2 400.000
RAZEM 400.00
1.16/KNR 2-31 Rozebranie $ciekdéw z elementdéw betonowych, podsypka cemen- |m
0817-05 towo-piaskowa, elementy betonowe grubosci 15 cm
520*2 m 1 040.000
RAZEM 1.040.00
1.17|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, kra- |[m
0814-04 weznik 12x20 cm na podsypce piaskowej
50 m 50.000
RAZEM 50.00
1.18/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, ob- |m
0814-01 rzeza 6x20 cm na podsypce piaskowej
30 m 30.000
RAZEM 30.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.19/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, |m?2
0802-07 grubos¢ podbudowy 15 cm
631 m2 631.000
RAZEM 631.00
1.20|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, doda- |m?2
0802-06 tek za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy
Krotnos¢ = 10
631 m2 631.000
RAZEM 631.00
1.21|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 50 cm m
0816-02
107 m 107.000
RAZEM 107.00
1.22|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi 80 cm - ANA- |m
0816-03 LOGIA
14 m 14.000
RAZEM 14.00
1.23|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej o grubosci 8cm na m2
0815-02 zjazdach - ANALOGIA
90 m2 90.000
RAZEM 90.00
1.24/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubosé na- m?2
0810-05 wierzchni 12 cm
460 m2 460.000
-200 m?2 -200.000
RAZEM 260.00
1.25/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kaz- |[m2
0810-06 dy nastepny 1 cm grubosci nawierzchni
Krotnos¢ = 8
460 m?2 460.000
-200 m?2 -200.000
RAZEM 260.00
1.26|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsyp- |m2
0806-06 ce cementowo-piaskowej, mechanicznie, kostka 14 cm
3842 m?2 3842.000
-634.72 m?2 -634.720
RAZEM 3207.28
1.27 Zatadowanie i wywiezienie materiatéw z rozbiérki z terenu budowy | m3
na miejsce utylizacji wg wyboru Wykonawcy wraz z kosztami uty-
lizacji
kostka ka- 3842*0.14 m3 537.880
mienna
nawierzchnia z |460%0.20 ms3 92.000
betonu
kostka na zjaz-|90*0.08 ms3 7.200
dach
Scieki betono- |1040*0.075 ms3 78.000
we
ziemia uro- 400*0.2 ms3 80.000
dzajna
obrzeza beto- {0.06*0.2*30 ms3 0.360
nowe
krawezniki be- {0.12*0.2*50 m3 1.200
tonowe
podbudowa na [631*0.25 ms3 157.750
zjazdach
rury fi 500 3.14%(0.3-0.25)*(0.3-0.25)*107 m3 0.840
rury fi 800 3.14%(0.45-0.4)*(0.45-0.4)*14 m3 0.110
-145.4 m3 -145.400
RAZEM 809.94
1.28|KNR 50-32 Zdemontowanie stupéw blizniaczych zelbetowych w terenie ptas- |szt
0509-06 kim, dtugosci 8,5 m, grunt kategorii 11l
szt 1.000
RAZEM 1.00
1.29 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywo- |m2
zem materiatu z terenu budowy na odlegtos¢ 17km do miejsca
wskazanego przez Inwestora, gtebokos¢ frezowania 10cm
3842 m?2 3842.000
-634.72 m2 -634.720
RAZEM 3207.28
1.30|KNR-W 2-19  |Rury ochronne (ostonowe), Fi 160 mm dwudzielne, PE, zabezpie- |m
0306-0801 czenie skrzyzowan i zblizen na sieci energetycznej i teletechnicz-
nej
35 m 35.000
RAZEM 35.00
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1.31KNNR 5 0903- [Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej NN z Zzerdzi wirowa- |stup
0102 nych, stup pojedynczy do 10,5 m, zerdz E-10.5/10 + przetozenie
sieci NN na wbudowany stup - ANALOGIA
1 stup 1.000
RAZEM 1.00
1.32|KNR 5-01 Montaz i ustawienie stupéw kablowych drewnianych pojedynczych|szt
0701-01 ze szczudtem zelbetowym, belkami ustojowymi i podporg odporo-
wa w szczudle zelbetowym i belkg ustojowsa, stup 6 m, grunt kate-
gorii I-II - przestawienie istniejgcego stupa - ANALOGIA
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
1.33|KNR 5-01 Montaz i ustawienie stupédw kablowych drewnianych blizniaczych |szt
0702-01 ze szczudtami zelbetowymi i belkami ustojowymi, stup 7 m, grunt
kategorii I-1l - przestawienie istniejgcego stupa - ANALOGIA
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
1.34|TPSA 40 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podno- |m
0506-03 szenie z ziemi, kabel okragly bez pancerza z drutow -
ANALOGIA, kabel XTKMXpwn 4x2x0,5
34 m 34.000
RAZEM 34.00
1.35/TPSA 40 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podno- |m
0506-03 szenie z ziemi, kabel okragly bez pancerza z drutow -
ANALOGIA, kabel XTKMXpwn 1x2x0,5
127.5 m 127.500
RAZEM 127.50
1.36/KNR 2-18 Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) Dn110mm ta- m
0208-03 czone tacznikami do rur PCV-PE z zeliwa sferoidalnego - ANALO-
GIA
9.2 m 9.200
RAZEM 9.20
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |m?2
0101-01 chanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
4480 m?2 4 480.000
RAZEM 4 480.00
2.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |mz2
0101-02 chanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci, (docelowa gtebokos¢ 60cm, stgd krotnos¢=8)
Krotnos¢ = 8
4480 m?2 4 480.000
RAZEM 4 480.00
2.3|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3
0218-02 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
wykopy pod  [(1732/5)*1.8 m3 623.520
kolektor fi
1000mm
wykopy pod (1700/5)*1.6 m3 544.000
kolektor fi
800mm
wykopy pod  [(970/5)*1.4 m3 271.600
kolektor fi
600mm
wykopy pod (740/5)*1.4 m3 207.200
kolektor fi
500mm
wykopy pod  [(1356/5)*1.2 m3 325.440
kolektor fi
400mm
wykopy pod  [(32*3-57*0.5)*6 m3 405.000
studnie
wykopy pod 503*0.3*1 m3 150.900
przykanaliki
wykopy pod  |48*2 m3 96.000
wpusty
wykop pod 24*2*1 m3 48.000
umocnienia ro-
wu
wykop pod 5 ms3 5.000
Scianki czoto-
we
wykop pod 0.105*1510 m3 158.550
dreny
inne 200 m3 200.000
RAZEM 3 035.210
2.4 Umocnienie szalunkami stalowymi wykopéw do gtebokosci 2,5m |m?2




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2974 m2 2 974.000
RAZEM 2 974.00
2.5 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i m3
kalk. wtasna  |ubiciem warstwami co 15-cm w gruncie kategorii lll
- zasypanie i zageszczenie wykopow pod kanalizacje wykorzysta-
niem gruntu z wykopow i korytowania z
doprowadzeniem ich do stanu przydatnosci do wykonywania bu-
dowli ziemnych poprzez stabilizacje chemiczng lub
doziarnienie wedtug tablicy nr 1 w STWIORB
nr 02.03.01
wykopy pod (970/5)*0.1 m3 19.400
kolektor fi
600mm
wykopy pod  [(740/5)*0.2 m3 29.600
kolektor fi
500mm
wykopy pod (1356/5)*0.2 m3 54.240
kolektor fi
400mm
wykopy pod  [(382*3-57*0.5)"2 m3 135.000
studnie
wykopy pod  [503*0.3*0.7 m3 105.630
przykanaliki
wykopy pod  [48*0.7 ms3 33.600
wpusty
RAZEM 377.470
2.6 Zatadowanie i wywiezienie gruntu z korytowania pod nawierzchnie|m3
i wykopdéw pod kanalizacje na miejsce wg wyboru Wykonawcy
wraz z kosztami utylizacji
korytowanie  {4480%0.6 m3 2 688.000
pod nawierz-
chnie
wykop pod ka- |3035.21-377.47 ms3 2 657.740
nalizacje
RAZEM 5345.74
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1|KNR 2-18 Rury z betonu zwirowego typu "WIPRO" uszczelniane uszczelkg |m
0511-0701 gumowa, Fi 800 mm, (rury betonowe w poboczu drogi powiato-
wej)
46 m 46.000
RAZEM 46.00
3.2|KNR 2-18 Rury z betonu zwirowego typu "WIPRO" uszczelniane uszczelkg |m
0511-0701 gumowa, Fi 800 mm, (rury zelbetowe pod jezdnig drogi powiato-
wej)
14 m 14.000
RAZEM 14.00
3.3|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 80 cm |szt
0605-05 - ANALOGIA
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
3.4|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 80 cm |szt
0605-05 - ANALOGIA
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
3.5/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 100 cm|szt
0605-05 - ANALOGIA
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
3.6|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi |szt
0102 1000 mm, gtebokos$¢ 3 m, z pierscieniem odcigzajgcym
szt 6.000
RAZEM 6.00
3.7|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi  |0.5m
02 1000 mm, potracenie za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
Krotnos¢ = -1
13 0.5m 13.000
RAZEM 13.00
3.8|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi  |szt
0302 1200 mm, gtebokos¢ 3 m, z pierscieniem odcigzajgcym
szt 8.000
RAZEM 8.00
3.9|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi |szt
0301 1200 mm, gtebokos$¢ 3 m, bez pierscienia odcigzajacego
szt 2.000
RAZEM 2.00
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3.10/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi  |0.5 m
04 1200 mm, potracenie za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
Krotnos¢ = -1
21 0.5m 21.000
RAZEM 21.00
3.11/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi  |szt
0502 1500 mm, gteboko$¢ 3 m, z pierscieniem odcigzajgcym
10 szt 10.000
RAZEM 10.00
3.12/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi |szt
0501 1500 mm, gtebokos¢ 3 m, bez pierscienia odciagzajgcego
szt 6.000
RAZEM 6.00
3.13/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi  |0.5 m
06 1500 mm, potracenie za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
Krotnos¢ = -1
22 0.5m 22.000
RAZEM 22.00
3.14/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi  |szt
0501 1800 mm, gtebokosé 3 m - ANALOGIA
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
3.15/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi  [{0.5 m
06 1800 mm, potracenie za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci - ANA-
LOGIA
Krotnos¢ = -1
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.00
3.16/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm, rury SN 8 li- |m
03 te, SDR34 z podsypka i obsypka piaskiem (przykanaliki) - ANA-
LOGIA
494 m 494.000
RAZEM 494.00
3.17/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 250 mm, rury klasy  |m
04 SN 8 SDR34 z podsypka i obsypka piaskiem - ANALOGIA
9 m 9.000
RAZEM 9.00
3.18/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur typu PP taczone na wcisk, Fi 400 mm, rury klasy SN |m
06 8 SDR34 z podsypka i obsypka piaskiem - ANALOGIA
161 m 161.000
RAZEM 161.00
3.19/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur typu PP taczone na wcisk, Fi 500 mm, rury klasy SN |m
07 8 SDR34 z podsypka i obsypka piaskiem - ANALOGIA
83 m 83.000
RAZEM 83.00
3.20|KNNR 4 1306- |[Kanaty z rur typu PP taczone na wcisk, Fi 600 mm, rury klasy SN |m
0701 8 SDR34 z podsypka i obsypka piaskiem - ANALOGIA
118 m 118.000
RAZEM 118.00
3.21|KNNR 4 1306- |Kanaty z rur typu PP taczone na wcisk, Fi 800 mm, rury klasy SN |m
0901 8 SDR34 z podsypka i obsypka piaskiem - ANALOGIA
180 m 180.000
RAZEM 180.00
3.22|KNNR 4 1306- |Kanaty z rur typu PP taczone na wcisk, Fi 1000 mm, rury klasy |m
1101 SN 8 SDR34 z podsypka i obsypka piaskiem - ANALOGIA
164 m 164.000
RAZEM 164.00
3.23/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw szt
0406-01 sztucznych, Fi 315 mm, gtebokosé 2,0 m
64 szt 64.000
RAZEM 64.00
3.24 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw szt
0406-02 sztucznych, Fi 315 mm, potracenie za kazde 0,5 m r6znicy gtebo-
kosci
Krotnos¢ = -1
54 szt 54.000
RAZEM 54.00
3.25/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow, uliczna betonowa, Fi |szt
0625-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
48 szt 48.000
RAZEM 48.00
3.26 Drenaz francuski z rurg PVC 160mm mb
7552 mb 1 510.000
RAZEM 1510.00
4 PODBUDOWA
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4.1/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
4480 m2 4 480.000
-634.72 m?2 -634.720
RAZEM 3 845.28
4.2|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu, geowtéknina uktadana wzdtuz osi drogi, |m?2
0201-04 sposobem recznym, wytrzymatos¢ na rozcigganie >= 7,0kN/m
5163 m2 5 163.000
RAZEM 5163.00
4.3/KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzch- |m2
1004-04 nia nieulepszona
4100 m?2 4100.000
-1435 m2 -1 435.000
RAZEM 2 665.00
4.4/ KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzch- |m2
1004-06 nia ulepszona (bitum)
4100.00*2 m?2 8 200.000
RAZEM 8 200.00
4.5/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m?2
1004-07
4100.00"3 m2 12 300.000
-2435.5 m?2 -2 435.500
RAZEM 9 864.50
4.6/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy |mz2
0114-07 po zageszczeniu 8-cm /podbudowa jezdni z kruszywa
tamanego 0/31,5mm/
4022 m?2 4 022.000
-696 m2 -696.000
RAZEM 3 326.000
4.7/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy |m?2
0114-08 dalszy 1-cm grubosci /podbudowa jezdni z kruszywa
tamanego 0/31,5mm/ (docelowa grubos¢ 10cm stad krotnosé=2)
Krotnos¢ = 2
4022 m?2 4 022.000
-696 m?2 -696.000
RAZEM 3 326.000
4.8/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é¢ warstwy |m?2
0114-05 po zageszczeniu 15-cm /podbudowa jezdni z kruszywa
tamanego 0/63mm/
4480 m2 4 480.000
-696 m2 -696.000
RAZEM 3 784.000
4.9/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy |m?2
0114-06 dalszy 1-cm grubosci /docelowa grubos¢ 20cm stad
krotno$¢=5/
Krotnos¢ = 5
4022 m2 4 022.000
-696 m2 -696.000
RAZEM 3 326.000
4.10|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy |mz2
0114-07 po zageszczeniu 8-cm /podbudowa chodnika z
kruszywa tamanego 0/31,5mm/
1150 m?2 1.150.000
RAZEM 1 150.000
4.11|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy |m2
0114-08 dalszy 1-cm grubosci /podbudowa chodnika z
kruszywa tamanego 0/31,5mm/ (docelowa grubos¢ 20cm stad
krotno$¢=12)
Krotnos¢ = 12
1150 m?2 1 150.000
RAZEM 1 150.000
4.12|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy |m?2
0114-07 po zageszczeniu 8-cm /podbudowa zjazdéw z
kruszywa tamanego 0/63mm/
841 m?2 841.000
RAZEM 841.000
4.13|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy |m?2
0114-08 dalszy 1-cm grubosci /podbudowa zjazdéw z
kruszywa tamanego 0/63mm/ (docelowa grubo$é 30cm stad krot-
noscé=22)
Krotnos¢ = 22
841 m?2 841.000
RAZEM 841.000
414 Podbudowa z betonu popiotowego o grubosci 30cm, Rm=5MPa |m2
4480 m?2 4 480.000
RAZEM 4 480.00
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4.15/KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwiro- |m2
0110-01 wych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 4 cm [beton asfaltowy AC 22P]
4100 m2 4 100.000
RAZEM 4100.00
4.16|KNR 2-31 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwiro- |m2
0110-02 wych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy na-
stepny 1 cm warstwy [beton asfaltowy AC 22P], (docelowa gru-
bos¢ 7cm, stad krotno$¢=3)
Krotnos¢ = 3
4100 m2 4 100.000
RAZEM 4100.00
5 NAWIERZCHNIA
5.1/KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, |m?2
0310-05 asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm [beton asfaltowy AC
11S]
jezdnia drogi (4100 m2 4100.000
powiatowe;j
zjazd do pose- |50 m2 50.000
sjinr3ina
dziatke nr 179
-1435.5 m2 -1 435.500
RAZEM 2714.50
5.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, m?2
0310-06 asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy [beton
asfaltowy AC 11S]
Krotnos¢ = 2
jezdnia drogi (4100 m2 4100.000
powiatowe;j
zjazd do pose- |50 m2 50.000
sjinr3ina
dziatke nr 179
-1435.5 m?2 -1 435.500
RAZEM 2714.50
5.3|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, m?2
0310-01 asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4 cm [beton asfaltowy AC
16W]
jezdnia drogi (4100 m?2 4.100.000
powiatowej
zjazd do pose- |50 m?2 50.000
sjinr3ina
dziatke nr 179
-1000.5 m2 -1 000.500
RAZEM 3 149.50
5.4/KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, |m?2
0310-02 asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy [be-
ton asfaltowy AC 16W]
Krotnos¢ = 2
jezdnia drogi (4100 m?2 4.100.000
powiatowej
zjazd do pose- |50 m?2 50.000
sjinr3ina
dziatke nr 179
-1000.5 m2 -1 000.500
RAZEM 3 149.50
5.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na pod-|m?2
0511-0301 sypce cementowo-piaskowej, kostka szara, typ podwojne T
1150 m2 1 150.000
RAZEM 1150.00
5.6|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na pod-|m?2
0511-0302 sypce cementowo-piaskowe] na zjazdach, kostka kolorowa, typ
podwdjne T
631 m2 631.000
RAZEM 631.00
5.7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na pod-|m?2
0511-0301 sypce cementowo-piaskowej, kostka szara, typ podwojne T -
przetozenie istniejgcej kostki na dziatce nr 94 z zatozeniem 20%
nowej kostki - ANALOGIA
210 m?2 210.000
RAZEM 210.00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata"- ptyty |m2
0411-01 azurowe 40x60x10cm - ANALOGIA
5 m2 5.000
RAZEM 5.00
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6.2|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia rowéw ptytami betonowymi typu trylin- |m?2
0411-02 ka - ANALOGIA
réw gminny 24*2.7 m?2 64.800
ciek "Cisek" |10*4.2 m?2 42.000
RAZEM 106.80
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za m?2
pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie
P-4 183*0.24 m2 43.920
P-1e 10%0.24 m?2 2.400
P-17 26*0.12*2 m2 6.240
RAZEM 52.56
7.2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, |szt
0703-02 ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 /znaki
grupy wielkosci $rednie (S)/
U-9a 7 szt 7.000
U-9b 7 szt 7.000
A-7 1 szt 1.000
B-20 2 szt 2.000
B-25 2 szt 2.000
B-33 4 szt 4.000
B-27 1 szt 1.000
B-34 3 szt 3.000
A-2 2 szt 2.000
D-15 2 szt 2.000
RAZEM 31.00
7.3 Lustra drogowe U-18a, fi 600mm szt
kalk. wtasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.00
7.4/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm szt
0702-02
nowe stupki 29 szt 29.000
przy znakach
projektowa-
nych
nowe stupki 3 szt 3.000
przy znakach
przestawia-
nych
RAZEM 32.00
ELEMENTY ULIC
8.1/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
1122 m 1122.000
-40 m -40.000
RAZEM 1.082.00
8.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej - stopnie przy poses;ji nr 39a
6 m 6.000
RAZEM 6.00
8.3|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22 cm na podsypce cemen-|m
0403-03 towo-piaskowej - ANALOGIA
390 m 390.000
RAZEM 390.00
8.4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wtopione 12x20 cm na podsypce cemento- |m
0403-03 wo-piaskowej
40 m 40.000
RAZEM 40.00
8.5/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-04
krawezniki wy- |1122*0.0843 m3 94.585
sokie
krawezniki na- [390*0.0665 m3 25.935
jazdowe
krawezniki wy- |6*0.1 m3 0.600
sokie na stop-
niach
krawezniki 40*0.06 m3 2.400
wtopione
RAZEM 123.52
8.6 Sciek przykraweznikowy o szerokosci 20cm z dwoch rzeddw kost-|m
ki betonowej gr 8 cm (ksztatt prostokat) na tawie z betonu C16/20
748+764 m 1 512.000
RAZEM 1512.00
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8.7 Odwodnienie liniowe: korytko z polimerobetonu o szerokosci wew.| mb
minimum 15cm, krata zeliwna klasy C-250, tawa betonowa C12/
15
22 mb 22.000
RAZEM 22.00
8.8/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-03 niem spoin piaskiem
570 m 570.000
RAZEM 570.00
8.9/KNR 2-31 tawa pod obrzeza z betonu C12/15 - ANALOGIA m3
0402-04
570*0.15*0.1 m3 8.550
RAZEM 8.55
8.10 Palisada betonowa o wymiarze elementu: 120x18x18cm szara na |mb
tawie betonowej z oporem
75 mb 75.000
RAZEM 75.00
8.11/KNR 2-01 UtozZenie $ciekdw drogowych, sciek korytkowy o grubosci 15cm  |m
0515-02 na podbudowie, sciek 60x50x15 na podbudowie z betonu C16/20
- ANALOGIA
45 m 45.000
RAZEM 45.00
8.12|KNR 2-11 Budowle zelbetowe o objetosci 1,01-10,0 m3 - zelbetowy murek |m3
0208-04 oporowy pod ogrodzenie przy posesji nr 13 wg rysunku nr 4 w
czesci drogowej
0.59*11 m3 6.490
RAZEM 6.490
8.13/KNR 2-11 Zbrojenie konstrukcji betonowych - zbrojenie zelbetowego murka |kg
0212-02 oporowego pod ogrodzenie przy posesji nr 13 wg rysunku nr 4 w
czesci drogowej
310 kg 310.000
RAZEM 310.00
8.14/KNR 2-02 Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament m
1801-02 0.30x0.30 m (posesja nr 15)
20 m 20.000
RAZEM 20.00
9 ROBOTY INNE
9.1/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawo- |szt
1406-04 ry wodociggowe
szt 3.000
RAZEM 3.00
9.2/KNR 15-01 Odmulenie ciekdéw koparko-odmularka, grubo$é warstwy namutu  |m
0116-0305 30 cm, ciek o szerokosci dna 2,00 m
50 m 50.000
RAZEM 50.00
9.3|KNR 2-02 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w m
1803-03 cokole, przestawienie istniejacego ogrodzenia - ANALOGIA
50 m 50.000
RAZEM 50.00

-10-
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