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1.WSTEP

Celem opinii geotechnicznej jest oklenie warunkéw gruntowo-wodnych podéo dla
potrzeb budownictwa aby prawidtowo i ekonomicznapmjektowé budowe nowej kon-
strukcji nawierzchni ul. Raciborskiej, kanalizadgszczowej oraz chodnika w miejsca@eio
Jastrzbie, gminie Rudnik, powiecie raciborskim, wélaskim.

Inwestorem badadla danego obiektu jest:

Powiatowy Zargd Drég w Raciborzu
ul. 1 Maja 3
47 — 400 Raciborz

Zleceniodawg bada dla danego obiektu jest:

Biuro Projektow Drogowych
Marcin Krzyzowski
ul. Kowali 67
43 — 430 Kowale

Prace badawcze przeprowadzono w oparciu o uzgogaerZleceniodawgczakres, opra-

cowany na podstawie:

*  materiatéw archiwalnych,
 ,Wymaga techniczno - budowlanych”,

* wizji terenu.

Niniejsz ,Opini¢” wykonano zgodnie z Rozpamdzeniem Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 201l w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dzikrstaw 2012 Nr 0, poz. 463 ) oraz

normami, ktorych spis zestawiono w rozdziale nr 10
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2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W ramach inwestycji projektujesbudowe nowej konstrukcji nawierzchni ul. Racibor-
skiej, kanalizacji deszczowej oraz chodnika.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace geodezyjne.

Miejsce wykonanych otworéw badawczych wytyczono ewizaniu do punktow tere-
nowych w cagu ul. Raciborskiej, umieszczonych na aktualnej imaytuacyjnej w skali
1:1000 dostarczona przez ZleceniodawRostugiwano sitasma stalowy oraz kotem pomia-
rowym. Rzdne wysokéciowe wykonanych otworow badawczych nie udatoveyznaczy z
materiatdbw otrzymanych od Zleceniodawcy badan. €geodezyjne wykonat geolog doku-

mentator.

3.2. Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hgeaogicznych oraz geotech-
nicznych podtaa firma geologiczna ,GEOLOGIA JOLANTA MICHN" w dniu 14.07.2014
roku wykonata 3 otwory badawcze przez istggjkonstrukcg nawierzchni ul. Raciborskiej.
Otwory wykonano systemem mechaniczno-udarowym brpkoRKS (p = 60 mm) zamon-
towany na miocie udarowym Cobra TT firmy Atlas Copdo gkbokcsci 3,00 m p.p.t.
(wg. zamowienia). Otwory zlikwidowane zostaty urak z zachowaniem kolejgo warstw
po ich oprébowaniu. Goarczes¢ otwordéw uzupetniono ,zimnym asfaltem”.

Sumaryczny mettawykonanych otworow badawczych wyniost 9,00 mb.iPsra tabela

zawiera podstawowe informacje o wykonanych otwolzathawczych:
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Tab.1 Podstawowe informacje dotyerce otworéw badawczych:

Nr otworu badawczego Rz[%jzapt?r:te]nu System wiercenia Ggbokos¢ [m.p.p.t.]
1 --- . 2,00
5 Meuc(;:lrr(l)lvc:‘,zno- 200
3 Y 2,00

W trakcie wykonywania otworéw badawczych przeproraamh analiz makroskopow
gruntow oraz pobrano proby gruntow. Dokonana¢asbserwacji wygpowania wody grun-
towej oraz okrélono grubd¢ nawierzchni asfaltowej, mpisza¢ i sktad podbudowy oraz
warstwy nasypowej.

Wykonane prace unibwity rozpoznanie budowy geologicznej, warunkowdngygeolo-

gicznych oraz geotechnicznych paiHo

3.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wyrobisk badawczych proby gruntow wytyano do wykonania badda-
boratoryjnych. W ramach ba@l#&boratoryjnych wykonano:
* powtérra analiz makroskopow gruntow;

e 0znaczenie wilgotni naturalnej wn dla wybranych prob gruntow spaibt

Badania te uzupetnity oznaczenia stopni plasty@@naybranych gruntéw spoistych,
ktére byly zbadane w terenie megodateczkowania oraz przyzyciu penetrometru ttoczko-

wego.

3.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono apalacerg wynikow prac polowych
i laboratoryjnych, a w oparciu o uzyskane matera@tyeslono budow geologiczia, warunki
hydrogeologiczne oraz warunki geotechniczne wrazokzesleniem wiasnéci fizyko-
mechanicznych gruntow.

Budowe scharakteryzowano za pomowarstw geotechnicznych, czyli gruntdéw jedno-
rodnych pod wzgidem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatceit@dgicznego oraz o

zblizonych wiasnéciach fizyko-mechanicznych.
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Wydzielapc warstwy, okrélono wartdgci liczbowe parametrow fizyko-mechanicznych
gruntow metod ,B”, czyli oznaczajc na podstawie badapolowych idanych zawartych
w literaturze fachowej — Z. Witun ,Zarys geotechihikvartosci parametrow wioscych,

a nastpnie uzupetniajc je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.
Uktad przestrzenny warstw przedstawiono naatikach nr 3 "Karta otworu badaw-

czego”.

4. LOKALIZACJA | POLO ZENIE GEOGRAFICZNE

Administracyjnie teren badazlokalizowany jest agu ulicy Raciborskiej w miejscowo-
sci Jastrzbie, gminie Rudnik, powiecie raciborskim, welaskim.
Zgodnie z podzialem Polski na jednostki fizycznageficzne, dokonanym przez
J. Kondrackiego (1998) i zmodyfikowanym przez ArgjazRichlinga (2002) Jastizie jest
miejscowdcia zlokalizowanymi w mezoregionie: Ptaskoiv§tubczycki (318.58). Jednostka
ta wchodzi w sktad wkszych jednostek, tj.:
« makroregion: Nizin&laska (318.5)
« podprowincja: NizinySrodkowopolskie (318),

« prowincja: NizinySrodkowoeuropejskie (31).

5. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Pod wzgtdem morfologicznym omawiany obszar znajdujesiobrebie doliny potoku
Dzielawka. Omawiany teren opada bardzo tagodni& 21& NE w strog koryta w/w cieku.
Teren obgty opracowaniem odwadniany jest poprzez powierashpisptyw wody zgodnie
ze spadkiem terenu do w/w potokow

Hydrograficznie teren badaalezy do zlewni:

e Il rzedu — potok Dzielawka,;
* Il rzedu — potok Cisek;

* | rzedu —rzeka Odra.
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6. BUDOWA GEOLOGICZNA.

6.1 Starsze podtee — utwory neogéskie (miocen)

Na podstawie analizy Odkrytej i Zakrytej Mapy Gegitznej Polski w skali 1:200 000
(Arkusz Gliwice) oraz danych literaturowych stwieadsg, ze starsze podi® dokumentowa-
nego terenu budajutwory wieku neogeskiego (Miocen — Sarmat). Naleone do diej jed-

nostki litologiczno-stratygraficznej tzw. ZapadlesRrzedkarpackiego.

Zapadlisko Przedkarpackie jest mdodtruktug oddzielagca orogen karpacki od jego
przedpola. Uformowane zostalo w Neogenie. Ma roesmikowy przebieg i tnie w poprzek
struktury laramijskie oraz stare struktury Gailaskiego Zagibia Weglowego. Jego granic
potudniowa znaczy linia zaggu ptaszczowin karpackich, pétnocna jest do dzdyakusyjna.
Na obszarze prac terenowych stwierdzg & Zapadlisko Przedkarpackie na omawianym
obszarze budusj

« Warstwy skawiskie, wielicki i grabowieckie /Nb/ wyksztalcity s¢ one w postaci

itbw i piaskdw z sydertyami, miejscami zglem brunatnym warstwekizierzyhskich.

Otworami badawczymi do gbokasci 3,00 m p.p.t nie osgnigto stropu utworow star-
Szego podiza.

6.2 Utwory czwartorzegdowe — holocen

Na podstawie analizy wynikdw uzyskanych z hatboratoryjnych oraz prac polowych
i kameralnych stwierdzacize na omawianym terenie grunty rodzime wyksztatsidyjako
utwory czwartorzdowe holocenu:
« Py
» Glina pylasta z domieszkczsci organicznych, glina pylasta na pograniczu gliny
zZwigzitej;
» Piasek gliniasty, piasek gliniasty z domiesgkny pylastej zwgztej;

* Piaselksredni, piasekredni z domieszka piasku gliniastego orearu.
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Powyzej gruntow rodzimych stwierdzono warstwasypow nie odpowiadajych wyma-
ganiom budowlanym, skiladgjej sk z piaskusredniego, piasku gliniastegayiru, czsci
organicznych (sktad warstwy nasypowej] ocenionoawk wykonanych otworach badaw-
czym).

Powyzej gruntdw nasypowych wygiuje stara warstwa nawierzchni, skiladaj st z
blokow piaskowca. Wg informacji uzyskanych od okmfiych mieszkécow bloki kamienia
mog przekraczé rozmiary 1,00 m. Nawierzchnia ta zostata chaotczhozona i dogsz-
czana oraz klinowana z uptywem czasy przez ructzymasolniczych i pojazdéw samocho-
dowych w pé&niejszym czasie.

Goérna warstw profilu stanowi obecna nawierzchnia asfaltowa 0az8EGCI

0,08 — 0,10 m, ulmna na starej nawierzchni kamienistej.

7. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Wedtug podziatu obowkujacego na Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 00200
(Arkusz Gliwice) badany obszar naje do Raciborskiego Regionu Hydrogeologicznego
(XXIV).

W trakcie wykonywania otworéw badawczych w padiodokumentowanego terenu
stwierdzono poziom wodolny zwiagzany z akumulacymdziatalngcia potoku Dzielawka.
Holoceiski poziom wodonény zostat nawiercony w otworze badawczym nr 2. Siaier-
dzonego poziomu kolektorem woddngm s utwory niespoiste wyksztatcone jako piaski
srednie. Stwierdzony poziom wodaimy posiadat zwierciadto wody o charakterze agyon.
Podstawowe informagjo stwierdzonym poziomi wodo&wym zostaty przedstawione w po-

nizszej tabeli:

Tab. nr 2: Glebokosé wystapienia poziomu wodondnego oraz gébokosé stabilizacji jego zwierciadta:

Nr otworu badawczego Glebokosé stwierdzonego _ Glebokosé stabilizacji zwier-
Irzedna terenu poziomu wodondnego Rodzaj gruntu ot :
[m n.p.m.] [mp.p.t] ciadta [m p.p.t.]
1/
2/--- 2,80 Ps 1,00
3/

Takie wystpowanie wody gruntowej nieetlzie miato wplywu na sposéb wykonania
oraz péniejsz eksploatag projektowanej inwestycji.
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W trakcie wykonywania otworow badawczych w gruntaplistych stwierdzono wyst
powanie srodwarstwowych gczen wody. Podczas opaddw deszczu oraz roztopdw w Spoi-
stych utworach czwartogdu maze pojawt sie wigksza liczbarodwarstwowych gczen wo-
dy i mog by¢ one bardzo intensywne. Takie wysbdwanie wody gruntowejdolzie miato
wplyw na sposdb wykonania orazzmiejsza eksploatagjprojektowanej inwestycji. @bo-
kos¢ wystpienia srodwarstwowych gczen wody w wykonanych otworach badawczych zo-

stata przedstawiona w pasiej tabeli:

Tab. nr 3: Glgbokosci wystapienia srédwarstwowych ssczen wody w otworach wiertniczych:

Nr otworu badawczego/ Rodzaj gruntu Glebokosé wystepowania siczenia
/rzedna terenu [m n.p.m.] [mp.p.t]
1! 0,90
L1 1,60
1 T 2,00
Gn//Gz 2,40
Gr+H 0,50
2/ Gn+H 1,20
Gn 1,80
Gn 2,60
3/---

8. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych oraz iapahateriatdw archiwalnych
dokonano klasyfikacji gruntow i podziatu podéo na warstwy geotechniczne. Bjorpod
uwag; zréznicowanie genetyczne i litologiczne oraz fizyko-inaaiczne whasnii gruntow,
wydzielono w podtau 6 warstw geotechnicznych. W oparciu o nemiN-81/B-03020 ,Po-
sadowienia bezpgoednie budowli” przedstawiono charakterystygruntébw oraz okrdono
ich parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z mgt®dytowanej powyej normy).

Cechy gruntéw zaliczanych do poszczegodlnych waighetechnicznych przytaczagsi
w zahczniku numer 4 ,Legenda’. Jako cectviodaca przyjeto oznaczony w terenie przy
uzyciu penetrometru ttoczkowego oraz metody wateczww stopiei plastycznéci (1)
dla gruntéw spoistych oragtopiei zageszczenia(lp) dla gruntdéw niespoistych zaczergwi
z danych zawartych w literaturze fachowej. Za e¢gabmocnicz przyjeto wilgotnasé natu-
ralng (Wy) oznaczoa w laboratoryjnie dla wybranych préb gruntow spgist Dla gruntow

niespoistych wilgotn& naturala (Wy ) zostata odczytana z normy PN-81/B-03020.
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Parametry mechaniczne gruntéw petyj z zalenosci korelacyjnych wedtug krzywej
,C” dla gruntéw spoistych nieskonsolidowanych orakrzywej ,Pr,Ps” dla gruntéw niespoi-
stych. Pozostate wada parametrow geotechnicznych wyinterpolowano wrojpao norng
PN-81/B-03020.

Poniej przytacza siopis poszczegolnych warstw geotechnicznych:

Warstwa nr | — czwartorgdowe, holocéskie nasypy niekontrolowane (nie odpowiada-
jace wymaganiom budowlanym), w skitad ktérych wchdezimiejscu wykonanych otwordw
badawczych): piaseltedni, piasek gliniastywir, cze$ci organiczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nadedo Il - IV kategorii urabialnéci gruntu. Kate-
goria ta mae ulec zmianie w zakmosci od tego jaki materiat znajdujegsiv warstwie nasy-
powej.

Grupa nénosci podiaza oraz wysadzinowd dla poszczegolnych warstw nasypowych
zostata podana na zegniku nr 3 — karty otworow badawczych.

Nasypy nieodpowiadage wymaganiom budowlanym jako grunty antropogerecpo-
wstaty w wyniku dziatalnéci cztowieka nie poddajsic prawom sedymentacji geologiczne).
Stad tez ich miazsza¢ maze by wyznaczana tylko w miejscach wykonanych wyrobisk b
dawczych. Wysipowanie warstwy nr | w wykonanych otworach badawbzprzedstawia

ponizsza tabela:

Tab. nr 4: Wystepowanie warstwy nr | w wykonanych otworach badawczgh:

Nr otworu badawczego/radna terenu [m n.p.m.] Rodzaj gruntu Przelot warstwy
1eem nN(PS,Pg',KZ)) 0,20-0,60
NN(Pg+K@)+H) 0,60-0,80
2/--- nN(Ps,Pg,K{)) 0,20-0,40
3/--- nN(Pg,K{)) 0,22-0,50
Warstwa nr Il — czwartorzdowe, holocéskie grunty mato oraz zezto spoiste — drob-

noziarniste, wyksztatcone jako piasek gliniastyemrarstwiony glia piaszczyst zwigzia.
Utwory spoiste tworgce  warstwe znajdug sie w stanie twardoplastycznymsecednim stop-
niu plastycznéci I, = 0,00.Jest to grunt mato wilgotny, madacisliwy. Grupa nénosci pod-
loza oraz wysadzinowo dla poszczegoélnych wydziéleomawianej warstwy zostata przed-

stawiona na zatzniku nr 3 — karty otworow badawczych. Wedtug PBMB306050 grunty te
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naleza do Il kategorii urabialngci gruntu. Wystpowanie warstwy nr Il w wykonanych

otworach badawczych przedstawia psaa tabela:

Tab. nr 5Wystepowanie warstwy nr Il w wykonanych otworach badawcygch:

Nr otworu badawcze- Przelot Stopien
go/rzedna terenu Rodzaj gruntu warstw plastyczndci

[mn.p.m.] y I
1/---
2/---

0,00

P 1,80-3,00 '
3 J 0,00
sredni | =0,00
Warstwa nr Il — czwartorzdowe, holocéskie grunty mato spoiste — drobnoziarniste,

wyksztatcone jako piasek gliniasty. Utwory spoisterzace t warstwe znajduj sie w stanie
twardoplastycznym érednim stopniu plastyczgoi I, = 0,19.Jest to grunt wilgotnyrednio
scisliwy. Grupa nénosci podtaza oraz wysadzinowsd dla poszczegoéinych wydziéleoma-
wianej warstwy zostata przedstawiona naeahiku nr 3 — karty otworow badawczych. We-
diug PN-68/B-06050 grunty te nakedo Il kategorii urabialngci gruntu. Wystpowanie
warstwy nr Il w wykonanych otworach badawczychqaiztawia porisza tabela:

Tab. nr 6Wystepowanie warstwy nr 11l w wykonanych otworach badawaych:

Nr otworu badawcze- Prelot Stopien
go/rzedna terenu Rodzaj gruntu W plastyczndci

[mn.p.m.] warstwy I
1/---
2/

3/ Pg 0,80-1,00 0,19

Pg 1,00-1,80 0,19

sredni I, =0,19

Warstwa nr IV — czwartorgdowe, holocéskie grunty matosrednio oraz zwizto spoi-
ste — drobnoziarniste, wyksztatcone jako pyt, glaytasta z domiesakczesci organicznych,
glina pylasta na pograniczu gliny zwiej. Utwory spoiste tworge & warstwe znajduj Sie
w stanie plastycznym @ednim stopniu plastyczsdoi I = 0,40.Jest to grunt wilgotnysci-

sliwy. Grupa nénosci podiaza oraz wysadzinowd dla poszczegolinych wydziélemawia-
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nej warstwy zostata przedstawiona naeahiku nr 3 — karty otworéw badawczych. Wedtug
PN-68/B-06050 grunty te nalg do Il kategorii urabialngci gruntu. Wysg¢powanie warstwy

nr IV w wykonanych otworach badawczych przedstgvaaizsza tabela:

Tab. nr 7Wystepowanie warstwy nr IV w wykonanych otworach badawcygch:

Nr otworu badawcze- Przelot Stopien
go/rzedna terenu Rodzaj gruntu plastyczndci
[mn.p.m.] warstwy I
T 0,80-1,00 0,39
1/--- T 1,00-1,50 0,39
Gn//Gz 2,30-3,00 0,39
Gn+H 0,40-1,00 0,39
o/ Gn+H 1,00-1,50 0,39
0,42
Gr 1,50-2,80 0.42
3/---
sredni |l =0,40

Warstwa nr V — czwartorgdowe, holocaskie grunty mato spoiste — drobnoziarniste,
wyksztatcone jako pyt. Utwory spoiste twace & warstwe znajduj sie w stanie mgkkopla-
stycznym csrednim stopniu plastyczio | = 0,54.Jest to grunt wilgotnyscisliwy i nie-
réownomierniescisliwy. Grupa nénosci podiaza oraz wysadzinowsd dla poszczegdlnych
wydzielean omawianej warstwy zostata przedstawiona naczaiku nr 3 — karty otworéw
badawczych. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te #aldo Il kategorii urabialnéci gruntu.
Wystepowanie warstwy nr V. w wykonanych otworach badawbtzprzedstawia pomnsza

tabela:

Tab. nr 8Nystepowanie warstwy nr V w wykonanych otworach badawczgh:

Nr otworu badawcze- Przelot Stopien
go/rzedna terenu Rodzaj gruntu plastyczndci
warstwy
[mn.p.m.] I
1/--- T 1,50-2,30 0,54
2/
3/
sredni | =0,54

lipiec 2014 rok
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Warstwa nr VI — czwartorgdowe holocéskie utwory niespoiste — drobnoziarniste, wy-
ksztalcone w postaci piasktedniego, piaskéredniego z domieszakpiasku gliniastego oraz
zwirOw. Piaskisrednie tworace  warstwe s3 utworamisrednio zagszczonymi o stopniu
zag:szczenidp = 0,40 Stopié zag:szczenia dla w/w warstwy ustalono na podstawie dany
zawartych w literaturze fachowej — Z. Witun ,Zarggotechniki”. Jest to grunt wilgotny,
w stropowej cgsci profilu nawodniony, matdcisliwy. Grupa nénosci podtaza oraz wysa-
dzinowa¢ dla poszczegolnych wydzigleomawianej warstwy zostata przedstawiona na za-
taczniku nr 3 — karty otworéw badawczych. Wedtug PMB506050 grunty te nate do Il
kategorii urabialnéci gruntu. Wysgpowanie warstwy nr VI w wykonanych otworach badaw-

czych przedstawia patsza tabela:

Tab. nr 9: Wysipowanie warstwy nr VI w wykonanym otworze badawczym

Nr otworu badaw- Stopieh
czego/radna terenu | Rodzaj gruntu | Przelot warstwy pien.
[mn.p.m,] zageszczenia b
1/---
2/--- Ps 2,80-3,00 0,40
3/--- Ps+Pg+KZ) 0,50-0,80 0,40
sredni |, = 0,40
9. WNIOSKI.

1. Celem opinii geotechnicznej jest okienie warunkéw gruntowo-wodnych podéo dla
potrzeb budownictwa aby prawidtowo i ekonomiczrégrojektowa budowe nowej kon-
strukcji nawierzchni ul. Raciborskiej, kanalizadgszczowej oraz chodnika w miejscowo-

sci Jastrezbie, gminie Rudnik, powiecie raciborskim, wélaskim.

2. Wykonane roboty geologiczne nie wpy niekorzystnie na stasrodowiska naturalnego
oraz obiektow budowlanych. W wyniku wykonanych rbig@ologicznych nie powstaty

zadne szkody.

3. Na podstawie analizy wynikéw uzyskanych z hatiboratoryjnych oraz prac polowych
i kameralnych stwierdzagize na omawianym terenie grunty rodzime wyksztaisidyja-
ko utwory czwartorgdowe holocenu:

« Pyt

» Geologia Jolanta Michd’ 12
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» Glina pylasta z domieszkczsci organicznych, glina pylasta na pograniczu gliny
zwigztej;
» Piasek gliniasty, piasek gliniasty z domiesgkny pylastej zwztej;

» Piaseksredni, piasekredni z domieszka piasku gliniastego oraaru.

Powyzej gruntow rodzimych stwierdzono warstwasypow nie odpowiadgjych wyma-
ganiom budowlanym, sktadggej st z piaskusredniego, piasku gliniastegewiru, czsci
organicznych (sktad warstwy nasypowej ocenionoaykwykonanych otworach badaw-
czym). Powyej gruntéw nasypowych wygiuje stara warstwa nawierzchni, sktadaj s¢

z blokéw piaskowca. Wg informacji uzyskanych od lakoych mieszkacow bloki ka-
mienia mog przekraczarozmiary 1,00 m. Nawierzchnia ta zostata chaotimiozona i
dogeszczana oraz klinowana z uptywem czasy przez ruaszygm rolniczych i pojazdow
samochodowych w pdiejszym czasie. Gérna warstwrofilu stanowi obecna nawierzch-
nia asfaltowa o mizszaci 0,08 — 0,10 m, ulmna na starej nawierzchni kamienistej.

. W trakcie wykonywania otworow badawczych w padiodokumentowanego terenu
stwierdzono poziom wododony zwiazany z akumulacymdziatalngcia potoku Dzielaw-
ka. Holoc@éski poziom wodonény zostat hawiercony w otworze badawczym nr 2. Dla
stwierdzonego poziomu kolektorem wodéngm s utwory niespoiste wyksztatlcone jako
piaski srednie. Stwierdzony poziom wodaimy posiadat zwierciadto wody o charakterze
napktym. Takie wysgpowanie wody gruntowej niectizie miato wptywu na sposéb wy-
konania oraz ptniejsz eksploatagj projektowanej inwestyciji.

. W trakcie wykonywania otworéw badawczych w gruntagoistych stwierdzono wyst
powaniesrodwarstwowych gczen wody. Podczas opadéw deszczu oraz roztopow w Spoi-
stych utworach czwartogdu maze pojawt sic wieksza liczbasrédwarstwowych gczen
wody i mog by¢ one bardzo intensywne. Takie wysbwanie wody gruntowejdolzie

miato wplyw na sposob wykonania orazzpiejsza eksploatagprojektowanej inwestycji.

. Wg normy PN-68/B-06050 grunty zalegeg w podiau sa gruntami nalgacymi do nast-
pujacych kategorii urabialriai:

» |l kategoria urabialngci — geotechniczna warstwa nr VI;

» Geologia Jolanta Michd’ 13
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» |ll kategoria urabialngdci — geotechniczna warstwa nr 11, 1ll, IV, V;

» |lI-1V kategoria urabialnd@ci — geotechniczna warstwa nr 1.

7. Na omawianym poziom przemarzania gruntu wyn@silh00 m p.p.t.

8. Jak wynika z informacji uzyskanych od Zleceniodawega projektowane poboczat
utwardzone, a sptywgta woda bdzie odprowadzana doprojektowanej kanalizacji desz-
czowej. Na podstawie uzyskanej informacji oraz adgpawie przeprowadzonych prac te-
renowych warunki wodne oldla sk jako przeaitne — rejon otworéw nr 1-2 (ze wadu
na wysgpowania wody z poziomu wodofreego orazrodwarstwowych gczen w utwo-

rach spoistych). Dobre warunki wodne petgjw rejonie otworu badawczego nr 3.

9. Grupa nénacsci podtaza oraz wysadzinowd dla poszczegdlnych wydziéleomawianej
warstwy zostata przedstawiona naagahiku nr 3 — karty otworéw badawczych. Ostatecz-
na ocena co do oldlenia grupy nénosci podtaza powinien ustadi Projektant na podsta-

wie informacji uzyskanych w niniejszej opinii geot@icznej.

10. Projektupc miazszas¢ nowej konstrukcji nawierzchni, wymiangruntow oraz posado-
wienie projektowanej kanalizacji deszczowej orabdifika naley korzystd z wartgci

parametréw geotechnicznych zacytowanych na za&,lcegenda”.

11. Zgodnie zRozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiajrda 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw jakim powinny odpowaéadrogi publiczne i ich usytuow-
anie (Dz.U.1999 nr 43, poz.43pddiaze nawierzchni zakwalifikowane do grupysnosci
G4, G3, G2 powinno kydoprowadzone do grupy émsci G1, co mana osagnaé np. za

pomoa:

* wymiany podiga nawierzchni na warstwgruntu lub materiatu niewysadzinowego
zag:szczanego warstwami, przy czym zalegadéa podiaa nawierzchni o grupie G4-
G2 wykon& wzmocnienie podiza geosyntetykiem;

* wzmocnienia podiza przez wykonanie pod konstrukeyarstwy z gruntéw stabilizo-

wanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym pemidotnym);

» Geologia Jolanta Michd’ 14
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12

13.

14

» ulepszajc grunt w gbérnej warstwie podta w inny sposob pod warunkiem uzyskania

wymaganego wzmaochnienia.

. W przypadku, gdy w poziomie posadowienia kanalizZatj podbudowy pod nawierzch-

ni¢ asfaltows wystapia grunty w stanie nekkoplastycznym lub grunty organiczne propo-
nuje s¢ w tym miejscu przeprowadzivymiarg gruntu. Wymieniony grunt proponuje;si
zastpi¢ kruszywem tamanym lub pospétkami rzecznymi i rémiernie oraz doktadnie
zag:sci¢ warstwami nie przekraczagymi miazszasci 0,3 m do wskanika zagszczenia
Is ustalonego przez Projektanta.za z takich warstw powinna bydebrana przez ze-
spo6t z nadzoru geotechnicznego. Dla warstwy docgl@owinien zostatakze ustalony

modut odksztalcenia.

Nowo powstaty nasyp budowlany (podbudowa) pod nemelenk asfaltowa i projekto-
wany chodnik oraz wszelkiego rodzaju podsypki, plsyraz zasypki na potrzeby bu-

dowy kanalizacji powinny zostavykonane jak w pkt 12.

. Poniewa w podtazu (pod warstw nasypow) zalegag migdzy innymi utwory spoiste,

ktére przy kontakcie z waddrastycznie obuiaja swoje parametry geotechniczne, dlatego
prowadzenie rob6t ziemnych miove jest w okresie suchym bez opadéw atmosferycz-
nych, z pomingciem okresu zimowego. Nafig zwrdcik szczegolla uwag;, aby w przy-
padku realizacji projektowanej inwestycji wykop togt zalewany przez wody opadowe i
powierzchniowe orazaszenia. Nie naley rowniez pozostawia wykopu na dtaszy okres

przed przysipieniem do prac.

15. Zgodnie z norm Rozporadzeniem Ministra Transportu ,Budownictwa i Gosp&dar

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uataé& geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw 2(N20, poz. 463 ) dla projektowa-
nego obiektu budowlanego proponuje g@irzyja¢ wskpnie | kategok geotechnicza
Ostatecza kategor¢ geotechniczs projektowanej inwestycji ustali Projektant lub kon

struktor (wg. w/w rozporgzenia).

16. Na podstawie wynikéw uzyskanych w niniejszej opiggotechnicznych przyjmujecsi

proste warunki gruntowo — wodne (zgodnie z w/w mzgpdzeniem).

» Geologia Jolanta Michd’ 15
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17. Proponuje si aby realizowany byt nadzor geotechniczny przedaggoo kwalifikacjach
potwierdzonych stosownymi uprawnieniami nad pracammnymi oraz posadowienio-
wymi. Osoby z nadzoru geotechnicznego odekargkop drogowy oraz przebadaskaz-
nik zag:szczenia kadej z powstatych warstw tworzonego nasypu

Opini¢ geotechniczpopracowat:

Geolog dokumentator:

mgr Radostaw Micho

(up nr VII - 1600)

(up. nr XI-0121; up. nr XII-0116)
(podpis)

10. WYKAZ LITERATURY ORAZ MATERIALOW ARCHIWALNYCH
ZE WSKAZANIEM MIEJSCA ICH PRZECHOWYWANIA.

10.1. Ustawy i rozporadzenia:

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddbrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnyarunkdéw posadowienia obiek-
tow budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 Nr 0, poz. 463

e Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 9 wmer 2011 roku; Dz. U. Nr 163,
poz. 981 — tekst jednolity Dz.U. 2014 Nr 0, poz361

» Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 rotakgt jednolity z dnia 10 listo-
pada 2000 roku); Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126zn@jszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 Dz.
U. nr 43, poz. 430 w sprawie warunkéw technicznyekim powinny odpowiada

drogi publiczne i ich usytuowanie

10.2. Mapy geologiczne i hydrogeologiczne:

* Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 kusz Gliwice;
» Zakryta i Odkryta Mapa Geologiczna Polski w skalldD 000 — Arkusz Gliwice;
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10.3. Literatura:

* Objanienia doMapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 kusz Gliwice

* Objasnienia doZakrytej i Odkrytej Mapy Geologicznej Polski w skat200 000 —
Arkusz Gliwice

* Budowa Geologiczna Polski (T.I, cz.3a) — Stratyigréenozoik — paleogen, neogen)

* Budowa Geologiczna Polski (T.I, cz.3b) — StratygrfiKenozoik — czwartorl)

* Budowa Geologiczna Polski (T.II) — Stratygrafia @deoik)

» Budowa Geologiczna Polski (T.VIl) — Hydrogeologia

» E. Stupnicka — ,Geologia regionalna Polski”

e Z.Witun — ,Zarys Geotechniki”.

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipétsztywnych — Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych, Gdak 2012r

10.4. Normy podstawowe:

*  PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne;

* PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe;

* PN-B-02479:1998 - Geotechnika. Dokumentowanie géwiiezne;

* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia ldiddbliczenia statyczne i
projektowanie;

* PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe;

* PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probeiatfiw;

* PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. O#enia, symbole, podziat i opis gruntéw;

* PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawasyambole literowe i jednostki
miar;

* PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane $hw¢ pali i fundamentow palowych;

* PN-59/B-03020 - Grunty budowlane. Wytyczne wyznaeadopuszczalnych
obciazen jednostkowych;

*  PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe — Roboty ziemWéy/magania i badania;

 PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechréc@rs¢ 1: Zasady Ogolne;

* PN-EN 1997:2008/AC. Eurokod 7. Projektowanie gemtéazne. Czs¢ 1. Zasady
Ogodlne — Poprawki do polskiej normy;

* PN-EN 1997:2008/Apl. Eurokod 7. Projektowanie gelmtéczne. Cgi¢ 1: Zasady

» Geologia Jolanta Michd’ 17
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Ogodlne — Poprawki do polskiej normy;

* PN-EN 1997:2008/Ap2. Eurokod 7. Projektowanie gelotéczne. Cgi¢ 1: Zasady
Ogodlne — Poprawki do polskiej normy;

* PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechrécZDzs¢ 2: Rozpoznanie |
badanie podtza gruntowego;

* PN-EN 1997-2:2009/AC. Eurokod 7. Projektowanie gebhiczne. G&¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podéogruntowego — Poprawki do polskiej normy;

* PN-EN 1997-2:2009/Apl1. Eurokod 7. Projektowanie tgeloniczne. GC&¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podéogruntowego — Poprawki do polskiej normy;

* PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne na®zania i klasyfikowanie
gruntow - Cgs¢ 1: Oznaczenia i opis;

* PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne nra®zania i klasyfikowanie
gruntow - Czs¢ 2: Zasady klasyfikowania;

« EN ISO 14689-1:2003 - Badania geotechniczne - Qaraa i klasyfikowanie skat -
Czes¢ 1: Oznaczenia i opis;

* PN-EN ISO 22476-2:2005 - Rozpoznanie i badaniaggwticzne - Badania polowe -
Cze$¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

«  PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty zieWhgmagania i badania

Wymienione materiatyssw posiadaniu Geologa dokumentatora.
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LAt ACZNIKI

MAPA PRZEGL ADOWA W SKALI 1:10 000 Z LOKALIZACJ A TERENU BADAN  ZAt.

MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1:1000 Z LOKALIZACJ A OTWOROW

ZAt.
BADAWCZYCH
PROFILE OTWOROW BADAWCZYCH ZAt.
LEGENDA ZAt.
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADA N LABORATORYJNYCH ZAt.

OBJASNIENIA U ZYTYCH SYMBOLI | ZNAKOW ZAt.
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Temat Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciagu drogi
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DP 3503S, ul. Raciborska w miejscowosci Jastrzebie
Rodzaj Mapa przegladowa Skala 1:10 000| Data lipiec
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Opracowal mgr Radostaw Michoi
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5 N ik apa dokumentacyjna| Skala 1:1000 Data I ul.Raciborskiej .
F( wlacmika 2014 o —_——— ! Zatqcznik
é Objasnienia
EN nr 2,




GIA

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3-1

Wiertnica: Miot udarowy + RKS

Miejscowo$¢: Jastrzebie

Gmina: Rudnik
Powiat: raciborski

Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Przebudowa ulicy
Zleceniodawca: Biéro Projektéw Drogowych M. Krzyzowski
Wiercenie: Geologia Jolanta Michon
Dozér geol.: mgr Radostaw Michon

System wiercenia: Mechaniczno-udarowy

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2014-07-14

T 2 3] 4 5 .| ¢
] " c N o N 2 N
0| S| € _Profil et N 5 2| g E g OE s |E2
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny = 2| 8| & S ON| 2| @ SRR
Q| 0| 9 o > N S |29 c |83
S| B6Rz| 2 € 6|8 8| = |°2 g |23
2 s > 2 § ; = ) Q
= [mppd| @ |[m] [m] e 6| = °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 12 13 |14 | 15| 16 |17
- Nawierzchnia asfaltowa, szara N(asf) 0.08| - - - - - -
9:.0..~:0.08| Stara nawierzchnia (gtazy
o?'ﬂ;( piaskowca, piasek Sredni) - "kocie N ((K(pc)+Ps) |0.12] G1 | GNW
N, AN 0.20 by
5%
- . .
b4 Nasyp niekontrolowany (Piasek ; ) )
?jy\/\ $redni, piasek gliniasty, zwir), nN (Ps,Pg.K(.2))| 0.4 G2/ GWa | w !
L (‘\{\ % /‘< jasnobrazowy
bd //S
?)y\/z 0.60 | Nasyp niekontrolowany (piasek ]
(\\{\ Ve gliniasty z domieszkg zwiru i ¢ nN (Pg+K(2)+H) | 0.2 | G4 |GBW| w - pl |
b4 /\/S zesci organicznych), ciemnoszary
~ ™ | 080
L —d |
(%i —~ o~ Pyt, szaro-brazowy P 0.2| G4 |GBW| w 1/2 |0.39 pl \%
0=~ "T100
L —d |
[P '
AR Pyt, szaro-brazowy P 05| - |GBW| w | 1/2 |0.39 pl | IV
[P '
8 - Lo |
N| S
g §7 —~
g 2 1.50
Pyt, brazowo-szary P 08| - |GBW| w 2/3 |0.54 mpl | V
A& 20
2.30
Glina pylasta na pograniczu glin GpliGz 07! - leew! w | 44 loag ol | IV
zwiezlej, brgzowa
fal
3.00 e

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Radostaw Michon Data :07.2014



GFOL@GIA

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Jolanta Michon PrOfI| numer 2

Zat.Nr: 3-2

Wiertnica: Miot udarowy + RKS

Miejscowo$¢: Jastrzebie
Gmina: Rudnik

Powiat: raciborski
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Przebudowa ulicy

System wiercenia: Mechaniczno-udarowy

Zleceniodawca: Biéro Projektéw Drogowych M. Krzyzowski
Wiercenie: Geologia Jolanta Michon

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Dozér geol.: mgr Radostaw Michon

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2014-07-14

4 2 g8, 3 .| ¢
o ® 1 = “ o 3 =2 N
o 8. | & _ Profil prelot e 5 AR § g OE 5 |22
< g_aga-g g litologiczny Opis litologiczny 5 R g 5 8 gn| =2 2 ) gg
h o = © kel k=) E c Q
g “"F g e |98 E 5| ¢ &=
= [mppg| & [m] ? °| = °
1 2 3 6 7 8 9 10| 11 12 13 |14 | 15| 16 |17
Nawierzchnia asfaltowa, szara N(asf) 01| - - - - -
v 2 0.10 Stara nawierzchnia (gtazy N ((K(pc)+Ps) | 0.1|G1 |GNW| - _ _ _
piaskowca, piasek $redni) - "kocie
0.20 by"
Nasyp niekontrolowany (Piasek nN (Ps,Pg,K(,2))| 02| G2 |GWa | w - - I
Sredni, piasek gliniasty,
0.40 Zwir),ciemnobrazowy
0.50¢
Glina pylasta z domieszka czesci Gp+H 0.6| G4 |GBW| w 717 10.39 pl \%
organicznych,ciemnoszara
1.00
Gllnapylastaz_domleszkaczesu Gp+H 05 - leBw!| w 217 lo.39 ol Y,
organicznych,ciemnoszara
8 c
g ° 1.50
6]
Glina pylasta, bragzowa Gp 13| - |GBW| w 5/5 (0.42 pl \%
4] 2.80
Piasek $redni,brgzowy Ps 02| - |GNW/| nw - 04| szg | VI
- )
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Radostaw Michon Data :07.2014



GFOL@GIA

Jolanta Michor

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3-3

Wiertnica: Miot udarowy + RKS

Miejscowo$¢: Jastrzebie
Gmina: Rudnik

Obiekt: Przebudowa ulicy
Zleceniodawca: Biéro Projektéw Drogowych M. Krzyzowski

System wiercenia: Mechaniczno-udarowy

Powiat: raciborski Wiercenie: Geologia Jolanta Michon Rzgdna: ‘ Glegbokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: Slaskie Dozér geol.: mgr Radostaw Michon Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2014-07-14
o 8 =] ©c 3 N ©
D B z \Q o N3) ] > <
o ® 3 \ o R = N
o 3. €| Profil  przelot o 5 AR § g OE 5 |22
| 285| S litologiczny Opis litologiczny = 2| 8| & S ON| 2| @ SRR
Q L 2 9 =3 _8 E « 'g 81 =O 1] [ © 8
gl ONZ| 2 [ G| o] 8 = £ 8 125
2 s > 2 § ; = ) Q
= [mppd| @ |[m] [m] e 6| = °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 12 13 |14 | 15| 16 |17
- Nawierzchnia asfaltowa, szara N(asf) 01| - - - - -
%' 0.~: 010| Stara nawierzchnia (gtaz
<) grazy . R - -
S ard piaskowca, piasek $redni) - "kocie N ((K(pc)+Ps) 10.12 G1 |GNW
AN "
\\ )\y \ 2 0.22 by
§‘<//\§$ Nasyp niekontrolowany (Piasek nN (Pg,K(,2)) |0.28/ G4 |GBW| w - - |
gliniasty, zwir),ciemnobrazowy
™, )\\\
r it ,‘("
“. "+ 0.50
‘ Piasek $redni z domieszka piasku ]
gliniastego i zwirdw, Ps+Pg+K(Z) |0.3| G2 |GWa| w - 04| szg | VI
ciemnobrgazowy
1 0.80
C Piasek gliniasty, brgzowy Pg 0.2| G4 |GBW| w 0/1 (0.19 tpl | 1
TR 100
B - Piasek gliniasty, brgzowy Pg 08| - |GBW| w 0/1 (0.19 tpl | 1
HE
O
°| 1.80
—2.0
Piasek gliniasty z domieszka gliny )
piaszczystej zwieztej, brazwy Pg+Gpz 1.2 GBW| w 00 | 0 tpl I
FE “ a
30 3.00 ®

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Radostaw Michon Data :07.2014



OPINIA GEOTECHNICZNA
gEOL@ GIA LEGENDA

OBIEKT : Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciagu drogi DP 3503S, ul. Raciborska w miejscowosci Jastrzebie
i PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN -81/B -03020
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE I
wartos¢ charakterystyczna X Irl In I
wspotczynnik materiatowy Ym x"=Ym-Xx
wartos¢ obliczeniowa x
Edometryczny
Stan gruntu Modut —
'c‘:_:' 5 J écirglti)\gg's’ci odksztatcenia %
N & — o Q N
25 2 @ s 5% o @ 06
! — o = c 4 N1 2 o — > K] 2 o >
£, 2| symoot |22 R Mg [Bs | LS| g [EE|E | _ |2 | o |EE|ES
£ £S5 Opis litologiczno-genetyczny go gruntu 5T oN a9 £s ‘28 e s o @ o e 2G|t E
| g 2 £ s2 | 85|58 |2z |32| s <3| 3 |5 | 5 | & |298¢8
2|28 3 3 | ok | aa |22 | &8 | & [ €5 | = H a s |52|N5
| eS8 L9 £s Whn Q cu @u | Mo M Eo E it [lom
o | aB8=F Zo n <
ID IL % tm® | kPa [stopniel MPa| MPa| MPa| MPa |kPa| %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18
Nawierzchnia asfaltowa — N(asf) Nawierzchnia asfaltowa
=
g e
S OfOAO;Q Stara nawierzchnia - “Kocie tby” — | N(X(pc)+Ps) Stara nawierzchnia - “Kocie Iby®
= [ 5 &, (Glazy piaskowca, piasek $redni)
1 OO G
=
N (\ /] Nasyp nie odpowiadajacy wymaganiom I nN Nasyp nie odpowiadajacy wymaganiom budowlanym - nasyp niekontrolowany
% / /§‘§/ budowlanym (nasyp nieckontrolowany) (Ps,Pg,K(Z),H) (Piasek $redni, piasek gliniasty, Zwir, czg$ci organiczne)
=
=4 . . . . 835 | 2.15 | 30,00 | 18,00 | 48.35| 80.60 | 33.85| 56.42
g P}asek ghnl.asty.z dqm ieszka gliny I Pg+Gpz C — 0,00* [ 1.1 09 0.9 0.9 0,9 0,9 0.9 0.9 | —| —
Q piaszezyste] zwiczle] 9,15 | 1,93 | 27,00 | 16,2 | 43,51 | 72,54 30,46 | 50,78
© 13.89 | 2.15 |17.39 | 15.00 | 30,07 | 50,13 | 21.05 | 35,08
Piasek gliniasty 111 Pg C _ 0,19% 1.1 09 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 09 |—|—
1528 | 1,93 | 15,65 | 13,50 | 27,06 | 45,12 | 18,94 | 31,57

OPRACOWAL: mgr Radostaw Michon
* . wartosci ustalone na podstawie wynikéw
badan laboratryjnych i polowych

**_ wartosci dotyczace gruntéow wypetniajacych pory
i pustki pomiedzy okruchami kamienistymi ZAL NR 41



GEOL@ GIA

Solanta Michos

OPINIA GEOTECHNICZNA

LEGENDA

OBIEKT : Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciagu drogi DP 3503S, ul. Raciborska w miejscowosci Jastrzebie

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN -81/B -03020

wartos¢ charakterystyczna x/n/

wspotczynnik materiatowy Ym xlrl = Ym-X In/
wartos¢ obliczeniowa x'r
Stan gruntu Edomztdrm:zny Modut —
T o odksztatcenia 3
g g o _ . ° Scisliwosci © e _
L5 = 9 > o @ oG
. — o o c 4 N1 H -] — o K22 -
£, Tl smoa [ 22| 8 me [ 8zl L8| g (85| E || £ | o [EE|E
% % E Opis litologiczno-genetyczny gg gruntu 5T '%?» _gg gg gé _g s g g ) g o Eg T g
= =2 (= =2 0D o8 =% = ) S '.§ § s D
2| =38 53 8% | a8 | a3 [SE[88| & | €2 | 2 | B = | 5 |£Fe|85
Z g%ﬁ 53 > Wn Q cu Gu | Mo M Eo E it [lom
ID IL % tm® | kPa [stopniel MPa| MPa| MPa| MPa |kPa| %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18
Pyl, glina pylasta na pograniczu gliny 24,76 | 2,00 | 10,65 | 11.60 | 19,20 | 32.01 | 13.44 | 22.40
a zwiegzlej, glina pylasta z domieszka czesci v , Gn//Gz, C — 0,40% | 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 09 |—|—
r;}‘ organicznych Grt+H 27,24 | 1,80 9,58 | 10,44 | 17,28 | 28,81 | 12,10 | 20,16
% § 2825 | 1.95 | 7.87 9.40 |14.48 |24.13 |10.13 |16.88
=2 Pyt v n C | — [o54 [ 11 |09 [09 [09 | 09 [09 |09 [09 |—|—
Eé = 46,20 | 1,75 | 7,08 8,46 | 13,03 | 21,72 | 9,12 |15,20
=
< . , . , . . ‘ 02.00/14.00] 2.00/1.85 3240 | 79.33 | 88.14 | 66.92 | 74.35
© P el a1 2 domiesz |y | ps, psepgek) | PoPs 040 | — [“11 1700 | — |09 |09 | 09 | 09 [09 |—|—
P4.20/15.400 1.8071,66 29,16 | 71,401 79,33 | 60,23 166,92
18,00 - dotyczy gruntéw nawodnionych OPRACOWAL.: mgr Radostaw Michon
* . wartosci ustalone na podstawie wynikéw 12,00- dotyczy gruntéw wilgotnych
badan laboratryjnych i polowych
**_ wartosci dotyczace gruntéow wypetniajacych pory
i pustki pomiedzy okruchami kamienistymi ZAt. NR 42




ZESTAWIENIE BADA N LABORATORYJNYCH

GI A TEMAT : Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciggu drogi DP 3503S, ul. Raciborska w migjscowosci Jastrzebie.
Jolanta Michon
@)
. ANALIZA UZIARNIENINIA = <9 é’ KONSYSTENCJA
POBRANE PROBY BADANIA MAKROSKOPOWE < - > "';J o H
ZAWARTOSC FRAKCJI% =2 g ;1: O A % GRANICE
c %
N n Z —_ —
5 _ £ £ o o s | £ O 8 N = 3 _ @, @,
e) — - g 0 S € o) 2 S = > % w O Y 8 8
¥ O - [ &) "z D . - < o o x SRy = § = O = — . = N
>0 O o 52 z 2 S| E |3 N S A A 2 |5 2% | 9a0 O o) SZ | @2
=0 7n I _ O = S o) = Z = A E 2, = Xy 2 < > N Z ‘NN - N
=y O0=% X< 2 < > | <0 | 5 |o& 2 | 88| QF > TO0 O N O | O
S0 N o= o= - M @ =3 Sl e awo o 9= > O < > ox
x = OO > 2 - o BN 0] E(:O < < < G |8 o= ~E§U = > 0= ol o
ok 8% | 8¢ 23 G 3Lz 58| 2 | 3 = g |8 | z¢® 03| £ | FE 12229
o Z = > < 4 O + o § —~ oo 2 ) i i
cd | ° 2 o 2 | b [N | £ 9 9 |3V B g5g | TS| &| &
o o E < a - S T N o
Z a o =
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19
1 0,90 NW n w 1/2 pl - - - - - 23,87 - 1,00 0,39 - - -
szaro-bgzowy
1,30 NW n w 1/2 pl - - - - - 23,91 - 1,00 0,39 - - -
szaro-bgzowy
2,00 NW m w 3/3 | mpl - - - - - 25,68 - 0,40 0,54 - - -
szary
2,70 NW Gn/Gz w | a4 | opl i i i i - | 25,86 - 1,00 0,39 i i i
brazowa
0,70 NW . Gr+H w 717 pl - - - - - 24,88 - 1,00 0,39 - - -
ciemnoszara
1,30 NW . Gr+H w 717 pl - - - - - 24,36 - 1,00 0,39 - - -
ciemnoszara
1,70 NW Gn w 5/5 pl - - - - - 2531 - 0,90 0,42 - - -
brazowa
2,40 NW Gn w 5/5 pl - - - - - 2531 - 0,90 0,42 - - -
brazowa
Pg i ] ] i i i 0,19 ] ) i
0,90 NW brazony w | 01| tpl 1389 e
Pg . 0,19
1,50 NW brqzowy W 0/1 tpl - - - - - 13,9\.; - - Nsvg'gciihe:)v\t\ilzr\]li\gn i - - -
2,00 NW Pg+Gpz, hrowy w 0/0 tpl - - - - - 9,80 - 4,00 0,00 - - -
1,50 NW Pg+Gpz, heowy w 0/0 tpl - - - - - 6,90 - Napoodégvawm - - -
wateczkowania

OPRACOWAL: mgr Radostaw Micho AENIK 5




GIA

Jolanta Michon

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH I KARTACH DOKUMENTACYJINYCH

Podziat gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480. Opracowat mgr Jolanta Michoh

RODZAJE GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany nD  nasyp drogowy
nN nasyp nie odpowiadajacy wymaganiom
budowlanym
GRUNTY RODZIME MINERALNE

GRUNTY SKALISTE
ST grunt skalisty twardy =~ R.>MPa
SM grunt skalisty migkki ~ R ,<MPa

GRUNTY NIESKALISTE
W wietrzelina spoista 7
Kw wietrzelina kamienista
Wg wietrzlina gliniasta °
KWg  wietrzelina kamienista zagliniona g
KR rumosz E

-

KRg  rumosz gliniasty
KO otoczaki
KOg  otoczaki zaglinione

Z Zwir 2

Zg Zwir gliniasty g

Po pospotka _§

Pog pospotka gliniasta J&

Pr piasek gruby I,

Ps piasek $redni %

Pd piasek drobny s

Pr piasek pylasty E

Pg piasek gliniasty _J =

np pyt piaszezysty 7

m pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta 2

Gpz glina piaszczysta zwigzta §

Gz glina zwigzta g

Grnz glina pylasta zwigzta 5

Ip it piaszczysty

1 it

In it pylasty _
WILGOTNOSC GRUNTOW

su suchy

mw mato wilgotny

w wilgotny

nw nawodniony

spoiste

niespoiste

STANY GRUNTOW
GRUNTY SKALISTE
Li skata lita
Ms skata mato spgkana
Ss skata $rednio spekana
Bs skata bardzo spgkana
GRUNTY NIESPOISTE
In luzny
szg $rednio zaggszczony
zg zageszezony
bzg bardzo zaggszczony
GRUNTY SPOISTE
W zwarty

pzw potzwarty
tpl twardoplastyczny

pl plastyczny
mpl migkkoplastyczny
pt ptynny
SYMBOLE DODATKOWE
STRATYGRAFICZNO-GENETYCZNE
Q, Czwartorzed - holocen
Q, Czwartorzed - plejstocen
Tr Trzeciorzed
Cr Kreda
J Jura
T Trias
P Perm
C Karbon
D Dewon
PETROGRAFICZNE SKAL
SW siwak
mc mulowiec
m margiel
ic ifowiec
it ifotupek
it tupek ilasty
p tupek piaszczysty
tph tupek piaszczysty hutniczy
gt granit
d dolomit
K grunt kamienisty
H grunty prochnicze
Nm namuty

Nmp  namuty majace wlasciwosci gruntu niespoistego
Nmg  namuly odpowiadajace gruntom spoistym
Gy gytie

T torfy

WB wegle brunatne

WK wegle kamienne

PODZIAL GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE

WZGLEDU NA SPOISTOSC
niespoisty

ns niespoisty
spoisty

ms mato spoisty

ss $rednio spoisty

7z zwigzlo spoisty

bs bardzo spoisty

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE OBJETE NORMA
kr kreda

gy gytia
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca
pc piaskowce
1 hupki
wp wapienie
zl zlepience

INNE
N nawierzchnia
P podbudowa
Tr trylinka
Bs beton cementowy
Be beton smotowy
Ba beton asfoltowy
Kr kruszywo
Kp kostka piaskowcowa
Kb kostka betonowa

Kg kostka granitowa
Kk kostka klinkierowa
Kba kostka bazaltowa
SYMBOLE GRUNTOW,ANTROPOGENICZNYCH
TINNYCH SKEADNIKOW NASYPOW
bet - beton, ¢ - gruz ceglany, g - gruz, dr - kawatki drewna,
twk - lupek weglowy, wk - okruchy wegla, mwk - miat
weglowy, ok - odpady komunalne, pwk - pyt weglowy,
pe - okruchy piaskowca, k - kamienie, kp - kamien piecowy,
asf - asfalt, wap - wapno

sm - smota, sph - spieki hutnicze, sp - spieki, szm - szmaty,
szk - szklo, szl - szlaka, $m - $mieci, tl - thuczen, zl - zuzel,
70 - zelazo, cm - cement, f - folia, pt - popiol, ki - kliniec

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

jus
2/3
n
/"

I
(@)

numer warstwy geotechnicznej
ilos¢ wateczkowan

domieszki

grunt na pograniczu
przewarstwienia (wktadki)

okreslenia uzupetniajace dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntow organicznych, petrografi skat

INNE OZNACZENIA

v=

1234

saczenie wody

poziom ustalony

poziom nawiercony

strefa wodonosna

projektowany poziom posadowienia

linia podziatu geotechnicznrgo

podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

rzut projektowanego obiektu na przekroju z numerem
(nazwa) obiektu i iloscia kondygnacji

numer otworu
rzedna otworu

OPROBOWANIE WIERCENIA

C
v

probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka o naturalnym uziarnieniu (NU)

probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE RODZAJU BADAKN I SONDOWAN

® rp
X 1V
0 ser
4 vt
o
W
SL
SW
e

penetrometr tloczkowy
$cinarka obrotowa

sonda cylindryczna
sonda $cinajaca obrotowa
badania presjometrem
sonda udarowo-obrotowa
sonda lekka wbijana
sonda wciskowa

sonda cigzka wbijana

rodzaj sondowania
i strefa przebadana sonda

sonda wkrecana

stopien plastyczno$ci

stopien zaggszczenia

ZAt. NR 6
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