1. Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog w Raciborzu
47-400 Raciborz, ul. 1 Maja 3

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni
oraz budowg chodnika dla zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciggu drogi
DP3503S ul. Raciborska w m. Jastrzebie”. Inwestycja potozona jest w catosci w wojewodztwie

Slaskim w powiecie Raciborskim w gminie Rudnik w miejscowosci Jastrzebie.
3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedacej podstawa do sporzadzenia przez przysziego wykonawce robdt ,,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Informacja BIOZ

4.1 Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewzigcia obejmuje zadania

w nastepujgcej kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewzigcia,

e Dostawa materiatow,

o Wykonanie wykopoéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci
i jezdni z istniejacymi sieciami,

e Zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i jezdni z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym,

e Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla mieszkancow,

o Wykonanie wykopoéw pod kanaly sieci kanalizacyjnej wraz z ich

zabezpieczeniem, umocnieniem $cian wykopu oraz transportem urobku,
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e Zabudowa i montaz studni kanalizacyjnych,

e Zabudowa i montaz rur kanalizacyjnych,

e Zabudowa wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami,
e Zasypanie wykopow wraz z ich zaggszczeniem,

e Roboty rozbidérkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej (krawezniki,

obrzeza, podbudowy) wraz z transportem,
o Wykonanie wykop6éw pod nawierzchni¢ wraz z transportem urobku,
e Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych i ciggdw pieszych,
e Zabudowa kraweznikow i obrzezy chodnikowych,
e Wykonanie nawierzchni jezdni drog (warstwy bitumiczne),
e Wykonanie nawierzchni ciggéow pieszych (kostka brukowa),

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot budowlanych)

zwigzanych z inwestycja,

¢ Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
4.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obregbie prowadzenia robdt znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e Sie¢ energetyczna niskiego napi¢cia podziemna,
e Sied energetyczna niskiego napigcia napowietrzna wraz z oswietleniem,
e Sie¢ teletechniczna podziemna,
e Sie¢ teletechniczna napowietrzna,
e Sie¢ wodociggowa,

e Sie¢ kanalizacji deszczowe]

4.3 Elementy, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Sie¢ energetyczna — mozliwo$¢ porazenia pradem
e Sie¢ gazowa — mozliwo$¢ porazenia pradem
e Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe
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4.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e W trakcie wykonywania wykopow o glebokosci wiekszej anizeli 1,0m — przysypanie lub
wpadnigcie do wykopu,
e Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

e Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznych — mozliwo$¢ porazenia pradem,

e Zabudowa prefabrykatow kanalizacyjnych — mozliwos¢ przygniecenia

4.5 Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych

Pracownicy bioragcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzié

indywidualny instruktaz polegajacy na:
e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4;

e Szczegdlowym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji

robot

e Przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia

lub zdrowia.

Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni
zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny posiada¢ odpowiednie

atesty.
4.6 Techniczno - organizacyjne Srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace srodki:

e Oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0séb postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,, Teren budowy - osobom postronnym wstep

wzbroniony”,
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e Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

e Zadbac o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojs$cia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzglednié

mozliwo$¢é ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych,

e  Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badZ z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukeji dostosowaé do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu,
obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow i innych obcigzen wystepujacych
w sasiedztwie wykopow. Glebokie wykopy nalezy obarierowaé zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto wokdt wykopow nalezy ustawic¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,, Uwaga,

glebokie wykopy ”, natomiast w nocy stosowaé czerwone $wiatto ostrzegawcze.

e Przy zblizeniach do stupow linii energetycznych wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia,

e Montazu rur ostonowych i zblizenia do sieci energetycznej nalezy wykonywacé przy wylaczonej
sieci.

e Przy pracach na wysokosci stosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenia

e Ograniczy¢ naplyw wod deszczowych i1 zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,

e Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé stan skarp,

umocnien i zabezpieczen,
o Wydzielenie sktadowania materiatow,

e Oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi
e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami wykonane zostang r¢cznie pod nadzorem osdb

odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,

e Nalezy zapewni¢ srodki ochrony osobistej i sprzet ochronny: ubrania trudnopalne, maska
spawalnicza, gasnica $niegowa, koc gasniczy.
e Zaleca si¢, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytaty sygnat

dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzié

i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu trudnego do
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identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policje.
4.7 Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegdélowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike
obiektéw budowlanych, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy bhp zawierajace

nastepujace informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy 2z rozmieszczeniem wewnetrznych —ciaggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych 1 sprzetu
ratunkowego,

e  Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow robot,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji,

e Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych
zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych zawierajacych:

o Okreslenie zasad w przypadku wystapienia zagrozenia,
o Okreslenie srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen;

e  Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s6b odpowiedzialnych za nadzor,

e  Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdéw na terenie budowy,

e Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych,

e  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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