8cm — kostka betonowa czerwona
Sem — podsypka cementowo—piaskowa 1:4,

30cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm

Droga powiatowa nr 3503S

przekroj typowy, skala 1:50
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obrzeze betonowe 8x30x100cm

podsypka cem.—pias. 1:4, gr. Scm

fawa z betonu C16/20, gr. 15cm
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

fawa z betonu C16/20, gr. 15¢m

zwir ptukany 16/32mm

rura PCV perforowana karbowana fi 160mm

geowtdknina nietkana, igfowana

(spadek podiuzny drenazu zgodny ze spadkiem jezdni, drenaz wpinany

do wpustéw deszczowych z zastosowaniem przejsé szczelnych)

8cm — kostka betonowa szara
Sem — podsypka cementowo—piaskowa 1:4,

20cm — podbudowa 7 kruszywa ftamanego 0/63mm

zmienne

Droga powiatowa nr 3503S
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zwir ptukany 16/32mm

rura PCV perforowana karbowana fi 160mm
geowfoknina nietkana, igfowana

(spadek podfuzny drenazu zgodny ze spadkiem jezdni, drenaz wpinany

5cm — warstwa Scieralna, beton asfaltowy ACT1S

6ecm — warstwa wigzqea, beton asfaltowy ACIE6W do wpustow deszczowych z zastosowaniem przejs¢ szczelnych)
Jem — warstwa wigzgca, beton asfaltowy AC22P

10cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

20cm — podbudowa 7 kruszywa famanego 0/63mm

S0cm — wymiana gruntu — beton popiofowy Rm=>5Mpa

— geowf{oknina separacyjna
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do wpustow deszczowych z zastosowaniem przejs¢ szczelnych)
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Droga powiatowa nr 3503S
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Droga powiatowa nr 3503S

schody terenowe do posesji nr 39a, skala 1:25
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tawa betonowa C16/20

Kraweznik betonowy 15x30cm

Droga powiatowa nr 3503S

Chodnik

umocnienie skrarpy
przy posesjach nr 2 i nr 39a, skala 1:50
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Droga powiatowa nr 3503S
korytko betonowe
przy posesiji nr 38, skala 1:25
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S5 cm  Podsypka cementowo—piaskowa 1:3

15 cm  tawa betonowa z oporem C16/20

15 cm  Korytko betonowe 50x50x15cm

Droga powiatowa nr 3503S
kraweznik wysoki, skala 1:25

Droga powiatowa nr 3503S
obrzeza betonowe, skala 1:25
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Obrzeze betonowe 8x30cm Chodnik
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fawa betonowa
Beton C12/15

Droga powiatowa nr 3503S
odwodnienia liniowe, skala 1:25
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Droga powiatowa nr 3503S

kraweznik najazdowy, skala 1:25
WYKONAWCA:

Kraweznik betonowy najazdowy 15x2Zcm

Biuro Projektoéw Drogowych Marcin Krzyzowski
43-430 Kowale, ul. Kowali 67

Kostka betonowa
"prostokqgt” gr 8cm
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Podsypka cementowo—piaskowa 1:5 gr 3cm

NAZWA OPRACOWANIA:
Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciggu drogi

DP3503S ul. Raciborska w m. Jastrzgbie

INWESTOR:
ADRES:

wﬁﬂ

tawa betonowa C16/20

Powiatowy Zarzad Drég w Raciborzu RYS. NR
ul. 1 Maja 3, 47-400 Raciboérz 4
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TYTUL RYSUNKU:

SKALA 1:50, 1:25
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