OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

o Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn.
02.03.1999r, Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430

o Mapy od celow projektowych w skali 1:1000

Wytycznych Projektowania Ulic (WPU) IBDiM Warszawa 1992,

o Katalog typowych konstrukeji podatnych i potsztywnych (Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych, Warszawa 1997)

o Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDiM
Warszawa 2001

o Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r sprawie warunkow, jakie
nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 168 poz. 1763);Ustawa
Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych;

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji ministra srodowiska
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6Zn. zmianami);

o Warunkow technicznych okreslonych przez Zarzadce¢ drogi.

(©]

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciggu drogi DP3503S
ul. Raciborska w m. Jastrzgbie wraz z odtworzeniem jezdni oraz przebudowa kolidujacych
elementow infrastruktury. Dlugo$¢ opracowania wynosi 755m, inwestycja potozona jest w catosci

w wojewddztwie $laskim w powiecie Raciborskim w gminie Rudnik w miejscowosci Jastrzebie

3. Stan istniejacy

Zagospodarowanie przyleglego terenu stanowi zwarta zabudowe jednorodzinng i gospodarcza.
Opracowanie przebiega od posesji nr 3 do posesji nr 39a ul. Raciborskiej i pokrywa sie z granicami
miejscowosci Jastrzebie. Droga powiatowa nr 3503S prowadzi ruch w kierunkach Jastrzebie —
Modzuréw i Jastrzgbie - Wronin. Ul. Raciborska na odcinku opracowania posiada jednojezdniowa
dwukierunkowag jezdnie asfaltowa o zmiennej szerokosci od 5.0 m do 5.50 m, pobocza o szerokosci
od 0,50 m do 1,00 m. Odwodnienie na przedmiotowym odcinku realizowane jest za pomoca
korytek $ciekowych przy obu krawedziach jezdni. Teren, na ktéorym planuje si¢ przedmiotowsa
inwestycje posiada nastepujaca infrastrukture techniczng: sie¢ wodociggowa; sie¢ energetyczna

(napowietrzna oraz kablowa); sie¢ teletechniczna (napowietrzna).
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Branza drogowa.

4.1.1 Rozwigzania sytuacyjne

Parametry techniczne przebudowywanej drogi powiatowej:
e klasa techniczna ulicy Z (zbiorcza);
e predkosé projektowa Vp= 40 km/h;
e przekrdj poprzeczny uliczny jednojezdniowy;
e szeroko$¢ jezdni: 2 x 2,75 m + poszerzenia na tukach poziomych(szerokos¢ wg planu
sytuacyjnego);
e szeroko$¢ chodnikéw: 1,1m - 1,50m (lokalizacja chodnika wg planu sytuacyjnego);
e odwodnienie kanalizacjg deszczowa

Zakres inwestycji obejmuje:
-odbudowe jezdni o szerokosci zasadniczej 5.5m wraz z poszerzeniami na tukach poziomych
-budowe chodnika o szerokosci jezdni do 1,25m 1,5m;
-przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych;
-odwodnienie korpusu drogowego, w tym budowe kanalizacji deszczowe;j
-przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej;

-wycinke zieleni kolidujacej z projektowanymi rozwigzaniami;

Projektowany uktad drogowy wpisano w istniejace zagospodarowanie przestrzenne przy zalozeniu
maksymalnego wykorzystania terenu dzialek inwestycyjnych, zapewnieniu dojazdu do wszystkich
doméw prywatnych. Ruch pieszych w granicach inwestycji przewidziano poprzez wykonanie
chodnika o szerokosci zasadniczej 1,50m ze zmniejszeniem jego szerokosci do 1,Im w miejscach
ograniczen terenowych. Ze wzgledu na znaczng réznice terenéw oraz podciecie skarpy, wynikajace
z poszerzenia jezdni, przy posesjach nr 2, nr 13 i nr 39a zaprojektowano konstrukcje oporowa z
betonowych prefabrykatow palisadowych (posesje nr 2 i nr 39a) oraz zelbetowy murek oporowy
(przy posesji nr 13). Przy dziatkach nr 89 i 90 gdzie projektowane elementy drog koliduja z
istniejacymi ogrodzeniami projektuje si¢ ich rozebranie i przestawienie w nowe miejsce z

wykonaniem nowej podmurdwki.

4.1.2. Rozwiazanie wysoko$ciowe projektowanej jezdni.

Dostosowano si¢ do istniejacych spadkow jezdni dokonujac ich ujednolicenia. Z uwagi na ptaski
teren projektowane pochylenia podtuzne na wigkszosci odcinka sg w granicach wartosci 0,35% -

1% z zastosowaniem Sciekéw przykraweznikowych z kostki. Niwelete jezdni obnizono $rednio o
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Scm w celu dostosowania zabudowywanych kraweznikéw do istniejacych zjazdow. W miejscach

lokalnych zanizen jezdni zlokalizowano wpusty deszczowe.

4.1.3. Zjazdy, dojscia do posesii i ogrodzenia.

W projekcie ujeto przebudowy zjazdéw do istniejacych bram zjazdowych, zachowujac normatywne
skosy 1:1 i szerokosci jezdni zjazdéw nie mniejsze niz 3,0m i nie wigksze niz szerokos¢ jezdni.
Przy posesjach gdzie znajduja si¢ furtki zaprojektowano wykonanie lub remont tych dojsé

wykonane z kostki betonowej.

4.1.4. Przekroje typowe i konstrukcje nawierzchni.

Zasadniczy przekrd] jezdni zaprojektowano jako daszkowy o wartosci 2% z przechytkami
jednostronnymi na wybranych tukach poziomych.

Na chodniku i opasce projektuje sie si¢ uformowanie spadku nawierzchni o wartosci 2%
w kierunku jezdni. Zaprojektowano krawezniki betonowe wysokie 15x30cm (odkrycie 14cm do dna
Scieku z kostki) i najazdowe 15x22cm (odkrycie Scm na zjazdach) na tawie z betonu C-16/20 z
oporem. Na odcinkach o malych wartosciach spadkow podtuznych, zaprojektowano przy
kraweznikach obnizony Sciek o szerokosci 20cm z kostki betonowe;.

Obrzeza 8x30 cm, begda uktadane na na lawach betonowych C-12/15. Zjazdy indywidualne
w przypadku braku murkéw bramowych zakonczone beda kraweznikami oporowymi 12x25cm

ustawianymi tawie betonowej C-16/20 z oporem.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej, ksztatt podwojne T, kolor szary
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3
20 cm — warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.

— istniejace podtoze wyprofilowane i dogeszczone do optymalnych parametréw.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej, ksztatt podwdjne T, kolor czerwony
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3
30 cm — warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.

— 1istniejace podtoze wyprofilowane i dogeszczone do optymalnych parametréw.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni:

5 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu

modyfikowanego 45/80-55 (standard jak dla KR3)
6 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
7 cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P
10cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
20cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
30cm — wymiana gruntu - beton popiotowy Rm=5Mpa

— geowldknina separacyjna

Dla w/w podloza zaliczonego do grupy nosnosci G4 grubos¢ konstrukeji nawierzchni przy

obcigzeniu ruchem KR3 > 0,7*1,0m=70cm.

Dla w/w konstrukeji: 5+6+7+10+20+30=78cm > 70cm

4.1.5. Urzadzenia odwadniajace.

Odwodnienie realizowane bedzie przez sie¢ wpustdw deszczowych wlaczonych do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Pod korpusem jezdni, z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych,
zaprojektowano po obu stronach jezdni drenaz wykonany z geowldkniny nietkanej iglowanej i
wypelniony zwirem zwirem plukanym o frakcji 16/32mm. Drenaz nalezy zamknaé¢ z gory z
zakladem o szerokosci minimum 20cm z polaczeniem gwozdziami budowlanymi réwnolegle do osi
drenu. Drenaz zostanie wiaczony do wypustow kanalizacji deszczowej poprzez biegnaca w nim
rur¢ perforowang karbowana PCV fi 160mm. W okolicach posesji nr 37, 39a 1 38, z uwagi na duzy
naptyw wod opadowych z przyleglego terenu zaprojektowano dodatkowe urzadzenia
przechwytujace wody tj. korytka betonowe oraz odwodnienia liniowe. Od posesji nr 39 w kierunku
Wronina zaplanowano remont istniejacego przepustu fi 800mm z rur zelbetowych WIPRO pod

jezdnig drogi powiatowej oraz z rur betonowych WIPRO w poboczu drogi powiatowe].

4.2. Branza instalacyjna — kanalizacja deszczowa.

Projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowe] jako odwodnienie drogi powiatowej z kratkami
Sciekowymi $ciekowych wlaczonymi do projektowanego kolektora kanalizacji biegnacego w jezdni
ul. Raciborskiej i wprowadzonego do cieku ,,Cisek”. Kolektor kanalizacji projektuje si¢ rur PP

klasy SN8 o srednicach 400mm-1000mm z studniami rewizyjnymi betonowymi o Srednicach
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1200mm-1500mm z pierscieniami odcigzajacymi. Dla przylaczy z posesji prywatnych
zaprojektowano przykanaliki od granicy posesji o srednicach 200mm z zastosowaniem studzienek

polaczeniowych systemowe PP o $rednicy 315mm.

4.3. Branza instalacyjna — sie¢ wodociggowa.

W zwiagzku z kolizja projektowanego kolektora z siecig wodociagowa na granicy dziatek nr 95 i nr
52,, zaprojektowano jej obnizenie, poprzez wykonane wstawki z PE 100 SDR17 o $rednicy 110mm i
dhugosci 9,2m z utrzymaniem odlegtosci pionowej migdzy krzyzujacymi sie rurami 60cm.

Obnizenie sieci wodociggowej zaprojektowano poprzez odkopanie wodociagu na diugosci po 4,5m z obu stron
wzgledem skrzyzowania z kanalizacja deszczowa 1 potaczenie nowego przewodu lacznikami do rur PCV-PE
Dn110mm z zeliwa sferoidalnego.

4.4. Branza teletechniczna.

Obecnie na terenie objetym inwestycja istnieje napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna wiasnosci
ORANGE kolidujaca z projektowang inwestycja w nastepujacym zakresie:

- 2 shupy telekomunikacyjne w ul. Raciborskiej w Jastrzgbiu przy dziatce nr 90

- stup telekomunikacyjny w ul. Raciborskiej w Jastrzebiu przy dzialce nr 75

-kable ziemne w ul. Raciborskiej w Jastrzebiu przy posesji nr 3.

W zwigzku z kolizjg istniejacej sieci teletechnicznej napowietrznej z zagospodarowaniem
rozbudowy drogi powiatowej, projektuje si¢ przestawienie w/w 3szt. stupdw telekomunikacyjnych
oznaczonych jako ,,Shup 17 w Jastrzebiu na wysokosci dziatki nr 89, ,,Stup 2” w Jastrzebiu na
wysokosci dziatki nr 89 i ,,Stup 3” w Jastrzebiu na wysokosci dziatki nr 75. Lokalizacja stupéw
przedstawiona zostala na planach zagospodarowania terenu. Zabezpieczenie przejscia kabla pod

poszerzang jezdnia przy posesji nr 3, zaprojektowano rurg ochronng RHDPE-D 160.

4.5. Branza elektryczna.

Trasa projektowanej przebudowy jezdni krzyzuje si¢ z istniejacym kablem SN w okolicy posesji nr
2. Dla robot drogowych zabrania si¢ prowadzenia robdt ziemnych sprzgtem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

W  zwigzku z kolizja istniejace] sieci elektrycznej napowietrznej z projektowanym

zagospodarowaniem na dzialce nr 60, projektuje sie wymieni¢ istniejacy stup zelbetowy
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A-owy nr 198841 linii nN 4xAl170+Al35mm?2 nowy shup typu E10,5/10 postawoiny w miejscu
dotychczasowego stupa A-owego. Na nowy shup nalezy przenies¢ wszystkie wczesniej
zdemontowane przewody 4xAl70+AlI35 mm? i 4xAl25 mm? oraz oprawe os$wietlenia ulicznego i
zabudowa¢ ograniczniki przepig¢ oraz uziemienie. Na wymagane odptatne wylaczenia
odpowiednich urzadzen nalezy uzyskac zgode oraz oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Dla robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej i odbudowy nawierzchni krzyzujacych si¢ z
kablem nN przy posesji nr 15 przewidziano sprawdzenie istniejacego zabezpieczenia kabla i
ewentualne jego wydluzenie z rur typu A83PS. Pozostate warunki prowadzenia prac okresla

uzgodnienie, warunki techniczne oraz porozumienie kolizyjne z TAURON Dystrybucja.

5. Ochrona punktow geodezyjnych.
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie znajduja sie w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawne;.
Punkty te nalezy chroni¢, a w przypadku koniecznos$ci ich likwidacji lub odtworzenia realizacje

nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

6. Roboty rozbiorkowe.

W zwiazku z rozbudowa ulicy, przewidziano do rozbiérki nastepujace elementy:

-ogrodzenie dziatki nr 90 przy ul. Raciborskiej w Jastrzebiu

-ogrodzenie dziatki nr 89 przy ul. Raciborskiej w Jastrzebiu

-nawierzchnig¢ jezdni wraz z wjazdami i korytkami betonowymi na catej dtugosci opracowania
-stupy teletechniczne do przebudowy przy dziatkach nr 90 1 75.

-istniejace elementy odwodnienia wraz kolektorem betonowym fi 500 na dzialce nr 95.

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z § 4 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
(Dz. U. Poz 463) ustala si¢ dla przedmiotowej inwestycji druga kategorie geotechniczng. Na podstawie
badan podioza gruntowego i dokumentacji geotechnicznej w podiozu wystepuja grunty spoiste (pyly,
piaski gliniaste i gliny pylaste) przy ztych warunkach wodnych. W/w podloze zaliczono do grupy

nosnosci G3, szczegolowa analiza geologiczna jest przedstawiona w czescei: ,,Opinia geotechniczna™ .

8. Kolizje z istniejacg zielenig
W zwiazku z przebudowa ulicy, przewidziano do wyciecia zaznaczone na planie zagospodarowania

drzewa, na ktore zostala uzyskana decyzja o pozwoleniu na wycinke.
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Numer Gatunek Obwad Nr dziatki Obreb
1 Sosna 56 60 Jastrzebie
2 Sosna 43 60 Jastrzebie
3 Sosna 29+18 60 Jastrzebie
4 Modrzew 92 60 Jastrzebie
5 Sosna 114 60 Jastrzebie
6 Modrzew 80 60 Jastrzebie
7 Swierk 38 60 Jastrzebie
8 Sosna 83 60 Jastrzebie
9 Swierk 57 60 Jastrzebie
10 Lipa 310 94 Jastrzebie
11 Lipa 293 94 Jastrzebie
12 Lipa 260 94 Jastrzebie
13 Lipa 190 94 Jastrzebie

9. Wytyczne branzowe

Roboty ziemne w obrebie sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
przedstawiciela zarzadcy danej sieci. Rozpoznane elementy zostaly naniesione na planszy zbiorczej
istniejacego uzbrojenia terenu, stanowiacej element projektu. Zaznacza si¢, iz w obrebie sieci prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zataczonymi w projekcie. Nie wyklucza
si¢ ponadto wystepowania w terenie urzadzen nie wykazanych do inwentaryzacji. Na planie
sytuacyjnym zaznaczono urzadzenia krzyzujace si¢ z projektowang kanalizacja i jezdnig, ktore
wymagaja zabezpieczenia rurami dwudzielnymi. Wymagania jednostek branzowych w zakresie sposobow
1 termindw prowadzenia robot zostaly zawarte w zalaczonych w projekcie uzgodnieniach branzowych, ktore sa
integralng czescia projektu.

10. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenéw eksploatacji gérnicze;.

11. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych

w zasiegu oddzialywania inwestycji

W zasiegu oddzialywania inwestycji nie wystepuja wymienione w w/w ustawie formy ochrony
przyrody. Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000 oraz nie bedzie oddziatywaé
na ten obszar. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowej z uwagi na jej dlugosé

mniejsza niz 1km.

12. Wplyw inwestycji na Srodowisko.
Projektowane prace nie maja negatywnego wplywu na funkcjonowanie ekosystemu, nie nalezg do

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Nie przewiduje si¢ zmniejszenia
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powierzchni Igk i upraw, a dla wycietych drzew zostang wykonane nasadzenia zastepcze.
Projektowane prace porzadkuja sptyw wod powierzchniowych bez zmian ich ilosci. Elementy
nowo-projektowane wykonane beda z materiatow nieszkodliwych, posiadajacych odpowiednie

atesty dopuszczajace do ich stosowania.

13. Obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej
Na przebudowywanym odcinku drogi nie wystepuje strefa ochrony konserwatorskiej i nie

stwierdzono tez zabytkow ujetych w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

14. Ochrona punktow geodezyjnych.
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga znajdowac si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chroni¢, a w przypadku koniecznosci ich likwidacji lub odtworzenia

realizacj¢ nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

15. Spis rysunkow

Rys nr 1 — Orientacja

Rys nr 2 — Plan zagospodarowania 1

Rys nr 3 — Profil podtuzny projektowanej nawierzchni
Rys nr 4 — Przekroje typowe

Rys nr 5.1 — Przekroje poprzeczne 1

Rys nr 5.2 — Przekroje poprzeczne 2

Rys nr 6 — Szczegodty zjazdow indywidualnych
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