wpust deszczowy

Kratka sciekowa zeliwna
kraweznikowo-jezdniowa, klasa C-250

0.01

0.15
Piyta pokrywowa

/jij\‘ I Przejscie szczelne

studnia rewizyna

(studnie nr Sd1 — Sd5 montowane
bez pierscienia odcigzajgceqo)

Uszczelnienie

Witaz zeliwny D-400

minimum 140mm

Pokrywa odcigzajgca C35/45

studnia inspekcyjno

Pierscienie dystansowe

Pierscien odcigzajgcy C35/45

@600

Krag posredni C35/45

Przejscie szczelne

Wiaz zeliwny B125

2315 Uszczelka

240

)]

e

Stozek zelbetowy
Rura karbowana @315

wg profilu

@5 = Uszczelka
«Q
66 - Kineta PP przelotowa
Scien odcigzajgc 209, = 2 wg profilu lub rozgateziona fi 200mm
= 2 c
_ T o e E
- - _ - EE
T — - - o
Prefabrykowana < I
studzienka fi 500mm
Dno prefabrykowane C35/45
wraz z gotowg Kinetg Rura PP karbowana dwuscienna
klasa SN8, fi 200mm
Przejscie szczelne
|
Rura PP karbowana dwuscienna
klasa SN8, fi 200mm
o WYKONAWCA:
Rura PP karbowana dwuscienna, klasa SN8 Biuro Projektow Drogowych Marcin Krzyzowski
klasa SN8, fi 400-1000mm 43-430 Kowale, ul. Kowali 67
NAZWA OPRACOWANIA:
Osadnik o gtebokosci 80cm Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciagu
- X drogi DP3503S ul. Raciborska w m. Jastrzgbie
dla studni nr Sd 4, Sd12 i Sd18
INWESTOR:  Powiatowy Zarzgd Drég w Raciborzu RYS. NR
ADRES: ul. 1 Maja 3, 47-400 Raciborz 4
SKALA 1:25/50
Szczegot elementdéw odwodnienia
DATA: XI 2014 r.
PROJEKTOWAL: | inz. Janusz Janowski - 456/79 %
V/d
SPRAWDZIt inz. Mirostaw Marciniec, upr. nr MAP/%;Z/%WM




