OPIS TECHNICZNY — BRANZA INSTALACYJNA

1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie:
o Obowigzujacych norm i przepiséw
o Mapy od celow projektowych w skali 1:500

o  Warunkow technicznych okreslonych przez Zarzadce drogi.

2. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej ulice Raciborskg wraz

z przyleglymi terenami w miejscowosci Jastrzebie w Gminie Rudnik.

3. Stan istniejacy

Opracowywany odcinek drogi powiatowej wraz z wylotem kanalizacji znajduje si¢ w Gminie
Rudnik. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 5,0 — 5,5m, jest to droga powiatowa
klasy Z. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez korytka muldowe zabudowane przy obu
krawedziach jezdni, ktore kieruja wody opadowe do istniejacych przepustow przy posesjach nr
39a1 38. Wody wptywaja do cieku Cisek biegnacego w kierunku wojewodztwa opolskiego poza
zabudowaniami Jastrzebia od strony zachodniej. Istniejace odwodnienie nie spetlnia swojej funkcji
przy opadach ekstremalnych z uwagi na zbyt malg srednice (fi 500mm) rury zabudowanej pod
droga gminng na dzialce nr 95 oraz niesprawny sptyw wdd z calej ulicy (bardzo mate spadki
podtuzne niwelety). Zlewnia sktada si¢ z powierzchni pasa drogowego, powierzchni utwardzonych
i dachow przyleglych posesji z kanatlami wypuszczonymi bezposrednio na jezdnie drogi
powiatowej oraz duzej powierzchni pdl uprawnych z ktorych od strony wschodniej wzgledem drogi

splywa znaczna ilo$¢ wod.

4. Rozwigzania projektowe — kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano odwodnienie ulicy poprzez zabudowe kratek $ciekowych wiaczonych do

projektowanego kolektora kanalizacji biegnacego w jezdni ul. Raciborskiej i wprowadzonego do

cieku ,,Cisek”.

3.1. Wpusty uliczne

Dla ujecia wod deszczowych z chodnika czesci jezdni zaprojektowano wpusty uliczne wykonanych
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z kregéw betonowych @ 500 mm z osadnikiem 80 cm celem podczyszczenia wod opadowych
z piasku i grubej zawiesiny. Pod wpustami w jezdni projektuje sie¢ pierscienie odcigzajace. Do
zbierania wody ze skarp przeznaczono wpusty konczace korytka betonowe utozone na dhugosci
skarp przylegajacych do chodnika. Wpusty podlaczone beda do studni przykanalikami

montowanymi z przej$ciami szczelnymi.

3.2. Kanaly
Projektuje si¢ kanaty z rur PP, klasy SN8 o srednicach:

— O 200 mm — przykanaliki wpustow deszczowych

— O 160mmi©® 200 mm — przykanaliki z posesji prywatnych

- 0 400 mm, @ 500 mm, @ 600 mm, @ 800 mmi@ 1000 mm - kolektor glowny
Kanaty wykonane beda jako odcinki proste pomiedzy kolejnymi studzienkami rewizyjnymi
z przejsciami  szczelnymi. Zmiany kierunku kanatow grawitacyjnych mozliwe sa tylko

w studzienkach rewizyjnych.

3.3. Studnie

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano o $rednicach fi 1000mm (dla kanatow {1400 — fi 500) fi 1200
(dla kanalu fi 600mm) fi 1500 (dla kanatéw fi 800mm i fi 1000mm) jako betonowe
prefabrykowane, szczelne z kregami taczonymi na uszczelke gumowa, wyposazone w pierscienie
odcigzajace 1 wlazy zeliwne D400 (studnie Sd1- Sd5 nalezy zabudowa¢ bez opierscieni
odcigzajacych). Grubos¢ przykrycia kanalizacji deszczowej projektuje si¢ w granicach 0,9 — 1,2 m.
Dla studni nr Sd4, nr Sd12 i nr Sd18 zastosowano osadniki o glebokosci 80cm, przejmujace
zawiesiny stale, ktére w duzych ilosciach dostaja sie do prasa drogowego z przyleglych terenow.
Dla przylaczy z posesji prywatnych zastosowano studzienki systemowe PP o srednicy 315mm
zabudowywane w chodniku z wilazami zeliwnymi klasy B-125 osadzonymi na pierscieniach

betonowych.

3.4. Wylot kanalizacji i odbiorniki wod opadowych

Wody opadowe z drogi powiatowe] planuje si¢ zrzuca¢ wylotem W1 do istniejagcego rowu na
dzialce nr 52 wilasnosci Gminy Rudnik, ktéry po kilkunastu metrach wpada do cieku Cisek
administrowanego przez Slaski Zarzad Melioracji w Katowicach Biuro Terenowe Raciborz.

Réw na odcinku od wylotu W1 do polaczenia z ciekiem Cisek zaplanowano do przebudowy z jego

poszerzeniem oraz umocnieniem ptytami betonowymi ,.trylinka”.
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4. Geotechniczne warunki posadowienia i warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z § 4 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, (Dz. U. Poz 463) ustala si¢ dla przedmiotowej inwestycji druga kategori¢
geotechniczng. Na podstawie badan podioza gruntowego i dokumentacji geotechnicznej w podlozu
wystepuja grunty spoiste (pyly, piaski gliniaste i gliny pylaste) przy ztych warunkach wodnych —
Srédwarstwowe saczenia wody juz od glebokosci 0,5. Z uwagi na zte warunki wodne nalezy
przewidzie¢ odwadnianie wykopdéw kanalizacji deszczowe] Szczegdlowa analiza geologiczna jest

przedstawiona w czescei: ,,Opinia geotechniczna™ .

5. Organizacja i technologia robot

Na kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i recznym w
szalunkach stalowych o $cianach pionowych. Na prace te nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage,
zwlaszcza na umocnienie Scian wykopow. Zaleca sig, aby dlugos$¢ otwartego wykopu nie przekraczata
20-25 m. Przy ukladaniu rurociggéw nalezy zwréci¢ uwage na staranne wykonanie podloza tj.
zageszczenie podsypki. Po uktadaniu rurociggéow nalezy je zasypa¢ gruntem rodzimym z czesciowa lub
catkowitg wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami do gruboscei 25 em. Nalezy przeprowadzié probe
szczelnosci kolektora kanalizacji. Roboty ziemne na przykanalikach nalezy wykonaé¢ analogicznie jak
na kolektorach glownych. Zaleca si¢ w trakcie robot w poblizu urzadzen elektrycznych wylaczenie energii
elektrycznej. Po wykonaniu robot nalezy teren zniwelowaé, zagesci¢, doprowadzajac nawierzchnie drog do
stanu poprzedzajacego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca
winien, ustawi¢ wlasciwe oznakowanie, wykona¢ zabezpieczenie i oswietlenie wykopdéw oraz kladki dla
pieszych. Zasypki wykopow dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robdt przez inspektora nadzoru.
Na trasach kolektorow, ktére konieczne byly do ulozenia w pasie drogowym, przewidziano odtworzenie

nawierzchni wg szczegotu konstrukeyjnego opisanego w czesei drogowe;.

6. Skrzyzowania z sieciami podziemnymi.

Roboty ziemne w obrebie sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
przedstawiciela zarzadcy danej sieci. Rozpoznane elementy zostaly naniesione na planszy zbiorczej
istniejacego uzbrojenia terenu, stanowigcej element projektu. Na planie sytuacyjnym zaznaczono
urzadzenia krzyzujace si¢ z projektowanag kanalizacjg, ktdére wymagaja zabezpieczenia rurami
dwudzielnymi. Zaznacza si¢, iz w obrebie sieci prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zalagczonymi w projekcie. Nie wyklucza si¢ ponadto wystepowania w terenie urzadzen

nie wykazanych do inwentaryzacji.
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6.1. Skrzyzowanie z siecig wodociggowa w km 0+047,58 wg kilometraza w osi rurociggu

W zwigzku z kolizja projektowanego kolektora z siecia wodociagowa, zaprojektowano jej
obnizenie, ktore wykonane zostanie z wstawki z PE o $rednicy 110mm. Obnizenie sieci
wodociggowej zaprojektowano poprzez jej odkopanie na dhlugosci po okoto 4,5m z obu stron
wzgledem skrzyzowania z kanalizacjg deszczowa 1 wykonanie wstawki o dtugosci 920cm z PE 100
SDR17 o $rednicy 110mm, tak aby uzyska¢ 60cm odleglosci pionowej miedzy $ciankami
krzyzujacych sig¢ sieci. Potgczenia nalezy wykona¢ z tacznikow do rur PCV-PE Dnl110mm z Zeliwa
sferoidalnego. Minimalny promien gigcia rur PE DN110 przyjeto jako 400cm dla wykonania prac
w temperaturze nie mniejszej niz 10°C. W przypadku wykonywania prac w nizszej temperaturze
nalezy zwiekszy¢ dlugos¢ wstawki dla minimalnego promienia wygiecia okreslonego przez
producenta rur. Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela Gminnego

Zaktadu Wodociagéw i Ustlug Komunalnych.

6.2. Skrzyzowanie z kablem NN w km 0+047,58 wg kilometraza w osi rurociggu

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z kablem NN w km 0+047,58 nalezy
sprawdzi¢ zabezpieczenie istniejacego zabezpieczenia kabla i ewentualnie je wydhuzy¢ z rur typu
AS83PS. Pozostate warunki prowadzenia prac okresla uzgodnienie, warunki techniczne oraz

porozumienie kolizyjne z TAURON Dystrybucja.

7. Izolacje

Elementy betonowe nalezy zabezpieczyé powlokami bitumicznymi jako ochrong przed nasigkaniem. Rury
oraz studzienki kanalizacyjne z tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementow zeliwnych na sieci, nalezy
zadbaé, aby powloki te nie stykaly sie z materiatami z mas bitumicznych /destrukcyjne dziatanie na

tworzywo/. W czasie wykonywania robdt przestrzegac przepisow BHP.

8. Warunki wykonawstwa.

1. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢ wytyczony w terenie przez
stuzby geodezyjne oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy.

2. Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji
z innym uzbrojeniem wykonywa¢ wylacznie sposobem recznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnych na niezinwentaryzowane kable, rurociagi, czy tez inne
elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zglosi¢ to inspektorowi nadzoru. Kolizje zabezpieczyé oraz

powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia.
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4. Podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakéow geodezyjnych wszystkie
roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Punkt poligonowy podlega szczegdlnej ochronie pod wzgledem jego
nienaruszalnosci /Dz.U. Nr 25 poz. 115 z 1956r./.

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzié¢ w sposdb umozliwiajacy dojazd mieszkancéw do nieruchomosci.

6. Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci.

7. Na czas prowadzenia robot nalezy ustawi¢ wiasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenie i oswietlenie wykopow.

8. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli obshugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiaru i
inwentaryzacji powykonawczej.

9. Po wykonaniu Inwestycji Wykonawca przeprowadzi monitoring wykonanych odcinkéw

kanalizacji oraz probe szczelnosci w obecnosci Inspektora nadzoru.

9. Uwagi koncowe
Calos¢ robot wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw
Sztucznych" wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP i obowigzujacymi normami.

10. Spis rysunkow

Rys nr 1 — Plan sytuacyjny

Rys nr 2.1 — Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej (kolektor gldwny)
Rys nr 2.2 — Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej (przykanaliki 1)
Rys nr 2.3 — Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej (przykanaliki 2)
Rys nr 3 — Szczegoly elementéw odwodnienia

Rys nr 4 — Szczegdt wylotu kanalizacji W1

Rys nr 5 — Szczegot obnizenia wodociggu
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