OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie stanowi projekt oznakowania na czas wykonywania kraweznikow i
chodnikéw dla zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciggu drogi
DP3503S wul. Raciborska w m. Jastrzebie”. Inwestycja polozona jest w calosci w
wojewddztwie $laskim w powiecie Raciborskim w gminie Rudnik w miejscowosci Jastrzebie
Zakres inwestycji obejmuje:

e budowe chodnika z poszerzeniem szerokosci jezdni do 5.5m;

e przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych;

e odwodnienie korpusu drogowego, w tym budowe kanalizacji deszczowe]

(realizowane przy organizacji ruchu zamknigcia drogi-wg odrebnego opracowania);
e przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej;
e wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu;

e wycinka zieleni kolidujacej z projektowanymi rozwigzaniami;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Mapa fotograficzna w skali 1:1000

*Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)
*Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

*Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czes¢ I, cze$¢ II — zalacznik do
Zarzadzenia nr 10 GDDP z dnia 12.06.2001 r.;

» Wytyczne projektowania drog WPD -2, Warszawa 1995r.;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2003.220.2181);

* wizja w terenie.

3. STAN ISTNIEJACY
Zagospodarowanie przyleglego terenu stanowi zwarta zabudowe jednorodzinng

i gospodarcza. Poczatek opracowania zlokalizowany jest przy posesji nr 3 do posesji nr 39a
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ul. Raciborskiej w Jastrzebiu, dlugosé opracowania wynosi okoto 700m Droga powiatowa nr
3503S prowadzi ruch w kierunku (pétnoc-potudnie) (Jastrzebie — Modzuréw). Ul. Raciborska
na odcinku opracowania posiada jednojezdniowa dwukierunkowa jezdni¢ asfaltowa o
zmiennej szerokosci od 5.0 m do 5.50 m, pobocza o szerokosci od 0,50 m do 1,00 m.
Odwodnienie na przedmiotowym odcinku realizowane jest za pomoca korytek $ciekowych
przy obu krawedziach jezdni. Teren, na ktorym planuje sie przedmiotowa inwestycje posiada
nastepujaca infrastrukture techniczng: sie¢ wodociggowa; sie¢ energetyczna (napowietrzna

oraz kablowa); sie¢ teletechniczna (napowietrzna).

4. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP3503S ul. Raciborska w m. Jastrzgbie
przewidziano:

* budowe kanalizacji deszczowe]

* odtworznie nawierzchni jezdni w petnej konstrukcji z poszerzeniami jezdni do 5,5m

* budowe jednostronnego chodnika

* przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej kolidujacej z zagospodarowaniem

Parametry techniczne przebudowywanej drogi powiatowej:
e klasa techniczna ulicy Z (zbiorcza);
e predkos¢ projektowa Vp= 40 km/h;
e przekroj poprzeczny uliczny jednojezdniowy;
e szeroko$¢ jezdni: 2 x 2,75 m

e szerokos$¢ chodnikow: 1:,25m-1,50m

5. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

Na opracowywanym odcinku droga przebiega w obszarze zabudowanym, istniejace
oznakowanie pionowe jest w postaci znakow ostrzegawczych A-17, A-30, A-31 i A-3
ustawionych przed stosownymi niebezpieczenstwami. Droga nie posiada oznakowania

poziomego.

6. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
Etapy od la do IVb

Prace zwigzane z wykonaniem budowy kraweznikow, zjazdow i chodnikéw prowadzone
beda z zawezeniem jednego pasa ruchu i pozostawieniem lacznej szerokosci jezdni, co

najmniej 5,0m (5,5m na tukach).
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Na obszarach robot od strony najazdu nalezy ustawi¢ tablice prowadzace U-3d, na koncu
obszaréw zaprojektowano zapory drogowe U-20b oraz na calej dlugosci wydzielonego
odcinka robot wzdtuz krawedzi jezdni zostang ustawione skrajnie U-21a i U-21b. Na w/w
elementach bezpieczenstwa ruchu w porach niedostatecznej widocznos$ci oraz w nocy nalezy
ustawic¢ Swiatla ostrzegawcze pulsacyjne w kolorze zoitym.

W celu skierowania pieszych na pobocze po drugiej stronie drogi wzgledem prowadzonych
robot przed wygrodzeniami zastosowano znaki B-41 ,,Zakaz ruchu pieszych” i tabliczkami
»Przejscie druga strong ulicy” ustawione na podwodjnych zaporach U-20c.

Na odcinku prowadzonych prac wprowadzono ograniczenie predkosci do 40 km/h (B-33)
wraz z zakazem wyprzedzania (B-25) poprzedzone znakami ostrzegawczymi o prowadzeniu
robot drogowych (A-14) i zwezeniach jezdni (A-12a 1 A-12b).

Kolejnos¢é wprowadzania poszczegolnych etapdw moze zosta¢ zmieniona.

7. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA.
Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 31.11.2016.
Po wykonaniu prac nalezy usunaé oznakowanie tymczasowego objazdu, a oznakowanie

istniejace nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

8. ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW

W uzgodnieniu z wlascicielami, nalezy zapewni¢ im dojazdy i1 dojscia do posesji przy
prowadzonych robotach.

Jako oznakowanie tymczasowe zastosowac¢ znaki z grupy wielkosci o klase wyzsza niz
istniejace w tym przypadku beda to znaki duze (D) dla drogi powiatowej, znaki winny
posiadac lica z folii odblaskowej typu 2.

Zastosowane znaki oraz sposob ich zamocowania powinny zapewniaé ich stabilno$¢ oraz by¢
zgodne z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszcezania na drogach oraz ,,Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej. Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w
elementy odblaskowe o barwie zottej lub pomaranczowej ulatwiajace spostrzeganie przez
kierujacych.

Reczne kierowanie ruchem moze prowadzi¢ pracownik wykonawcy robdt, pod warunkiem
posiadania odpowiednich uprawnien.

Polecenia i sygnaly dawane przez osoby kierujace ruchem powinny by¢ jednoznaczne i

zrozumiate dla uczestnikow ruchu drogowego oraz inne osoby znajdujace sie na drodze.
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W przypadku stabej widocznosci osoba kierujgca ruchem moze wykorzystywacé:

» latarke wyposazong w $wiatlo czerwone

» latarke wyposazona w $wiatlo czerwone i zielone

* tarczg do zatrzymywania pojazdéw ze swiattem odblaskowym

* tarcze do zatrzymywania pojazdéw ze swiattem czerwonym

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z kierowaniem ruchem powinny by¢ wyposazone w
narzutki ostrzegawcze o fluorescencyjnej barwie pomaranczowe;j,

z z6ttymi pasami z materialu odblaskowego (co najmniej II klasa widzialnosci), z nadrukiem
koloru czarnego badz granatowego na plecach i z przodu, o tresci ,,KIEROWANIE
RUCHEM”.

Komunikacja pomiedzy pracownikami kierujgcymi ruchem powinna odbywacé si¢

przy wykorzystaniu tacznosci radiowe;.

W przypadku przejscia pieszych przez wykop utozy¢ dla nich ktadke U-28.

Nalezy zachowa¢ skrajni¢ pozioma i pionowa przy ustawianiu znakow.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
powinny by¢ dobrze widoczne w dzien i w nocy i podlega¢ kontroli ich stanu podczas catego
okresu prowadzonych robot.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP na
czas prowadzenia robot.

O terminach poszczegdlnych utrudnien w ruchu, z uwzglednieniem mozliwosci czasowych

zamknie¢ drog bocznych, nalezy powiadomi¢ skutecznie uczestnikéw ruchu.

9. SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1 — Orientacja

Rys. 2.1 — Plan sytuacyjny — ETAP la
Rys. 2.2 — Plan sytuacyjny — ETAP Ila
Rys. 2.3 — Plan sytuacyjny — ETAP Illa
Rys. 2.4 — Plan sytuacyjny — ETAP IVa
Rys. 2.5 — Plan sytuacyjny — ETAP Ib
Rys. 2.6 — Plan sytuacyjny — ETAP IIb
Rys. 2.7 — Plan sytuacyjny — ETAP IlIb
Rys. 2.8 — Plan sytuacyjny — ETAP IVb

Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciagu drogi DP3503S ul. Raciborska w m. Jastrzebie
- PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU- S




