OPIS TECHNICZNY — BRANZA TELETECHNICZNA

1. Podstawy formalno-prawne opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (

Dz.U. 2005 Nr 219 poz. 1864 ).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 1999

Nr 430 poz. 430 z p6Zn. zm.)

- Umowa zawarta pomiedzy Powiatowym Zarzadem Drog i projektantem z dnia 15.07.2014r.

- Warunki techniczne wydane przez Telekomunikacje Polska nr TODDKA.AZ.211-61801/14 z dnia

14.10.2014 r.

- 7ZN-96 TPSA-004 - Zblizenia 1 skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.

- ZN-96  TPSA-037- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci teletechnicznych wiasnosci Orange kolidujacych
z projektowang inwestycja pn: ,, Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciggu drogi DP3503S

ul. Raciborska w m. Jastrz¢bie”

3. Stan istniejgcy
Obecnie na terenie objetym inwestycja istnieje napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna whasnosci

ORANGE kolidujaca z projektowang inwestycja w nastepujacym zakresie:

1. Stupa telekomunikacyjny w ul. Raciborskiej na wysokosci posesji 37,

2. Stup telekomunikacyjny w ul. Raciborskiej na wysokosci posesji nr 13,

3. Kable ziemne w ul. Raciborskiej przy granicach dziatek nr 94 z dziatkg nr 63/16 inr 94 z
dziatka 63/13

4. Stan projektowany

Projektuje si¢ przestawienie 3 stupow telekomunikacyjnych oznaczonych jako:
-Stup 3 na wysokosci posesji 37,
- Stup 11 Stup 2 na wysokosci posesji 13,

-zabezpieczenie kabla ziemnego usytuowanego przy granicy dziatki nr 94 z dzialka nr 63/16 rurg
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ochronng RHDPE-D 160,

-przesuni¢cie i zabezpieczenie kabla ziemnego w przy granicy dziatki nr 94 z dziatka 63/13 rura
ochronng RHDPE-D 160,

Lokalizacja stupow przedstawiona zostata w Projekcie Zagospodarowania Trenu.

Istniejacy kabel rozdzielczy po przestawieniu stupdéw 1 i 2 nalezy podwiesi¢ na slupy w nowej
lokalizacji.

Od przestawionego stupa oznaczonego jako Stup 1 usytuowanego na wysokosci posesji nr 13
przebudowa¢ nalezy sie¢ abonencka do budynkéw, do ktérych zwigkszyta sie odlegltosé.

Od przestawionego stupa oznaczonego jako Stup 2 usytuowanego na wysokosci posesji nr 13
przebudowaé nalezy sie¢ abonencka do budynkow, do ktérych zwiekszyla si¢ odlegtosé.

Od przestawionego stupa oznaczonego jako Stup 3 usytuowanego na wysokosci posesji nr 37
przebudowa¢ nalezy sie¢ abonencka do budynkéw, do ktérych zwigkszyta sie odlegltosé.

Schemat przebudowy sieci abonenckiej przedstawiono na rys. 2

Kabel ziemny usytuowany przy granicy dziatki nr 94 z dziatka nr 63/16 nalezy przetozy¢ poza obreb
kolizji i zabezpieczy¢ nalezy rurg ochronng dwudzielng RHDPE-D 160.

Kabel ziemny usytuowany w przy granicy dziatki nr 94 z dziatkg 63/13 nalezy przetozy¢ poza obreb
kolizji i zabezpieczy¢ nalezy rurg ochronng dwudzielng RHDPE-D 160.

Istniejace stupy, ktéry w projektowanym zagospodarowaniu znalazly sie poza jezdnia, ale pot

metrowe] w skrajni poza pasem drogi, oznakowano obustronnie tablicami U-9a i U-9b.

5. Zakres rzeczowy dokumentacji

Przebudowa sieci rozdzielczej
L.p. Stup Zakres UWAGI
1. Stup 1, Stup 2 | Przestawienie stupow poza obreb kolizji

2. Stup 1, Stup 2 | Przetozenie istniejacych kabli na stupy w Przestawienie stupoéw
nowej lokalizacji. powoduje skrocenie dtugosci
przeset
Przebudowa sieci abonenckiej
1. Stup 3 Przestawienie stupa poza obreb kolizji
2. Stup 1 Budowa kabli abonenckich do budynkdéw
przy ul. Raciborskiej nr 14
3. Stup 2 Budowa kabli abonenckich do budynkdéw

przy ul. Raciborskie nr 14b.

4. Stup 3 Budowa kabli abonenckich wg schematu
na rysunku nr 2

Zabezpieczenie i przelozenie kabli ziemnych

1. lokalizacja Zakres
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2. |przy  granicy |zabezpieczenie kabla ziemnego
dziatki nr 94 z|usytuowanego rurg ochronng RHDPE-D 160
dzialtka nr
63/16

3. przy granicy|przesuniecie 1 zabezpieczenie  kabla
dziatki nr 94 z|ziemnego rurg ochronng RHDPE-D 160
dziatka 63/13

Zestawienie materialdw:

Ip. Material Jednostka Ilos¢é
1| XzZTKMXpwn 4x2x0,5 m 34
2 | XzZTKMXpwn 1x2x0,5 m 127,5
3| RHDPE-D 0160 m 26

6. Rysunki

Rys. 1-  Schemat pogladowy przebudowy sieci abonenckiej
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