siatka ocynkowana powlekana tworzywem o wysokosci 1,6m
Stupek 60 x 40 mm

=

siatka ocynkowana powlekana tworzywem o wysokosci 1,6m.
Stupek 60 x 40 mm Y P 2w £4
Przekroj typowy

Fundament pod stupek
150 x 150 x 1050 mm

jezdnia

Ziemia urodzajna gr. 20cm

Fundament pod stupek
150 x 150 x 1050 mm

8 cm
3cm
20 cm
35cm

Warstwa $cieralna z kostki betonowej, kolor szary
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
Kruszywo naturalne 0/63 (pospotka)

Geowloknina separacyjno-wzmacniajaca

Oczyszczalnia

Obsypka cementowo-piaskowa gr. 20cm

WYKONAWCA:

Biuro Projektéw Drogowych Marcin Krzyzowski

34-331 Swinna, ul. Jesienna 6
NAZWA OPRACOWANIA:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalng oczyszczalnig $ciekow

w miejscowosci Jastrzebie w Gminie Rudnik
INWESTOR: Gmina Rudnik RYS. NR
ADRES: ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik 8
. . . SKALA 1:50
TYTUL RYSUNKU: .Szczego+ d.rogl manewrowej .
i ogrodzenia terenu oczyszczalni. DATA: XIl 2015 r.
PROJEKTOWAL : mgr inz. Marcin Krzyzowski, upr. SLK/4949/POOD/13
SPRAWDZIt. mgr inz. tukasz Wandzel SLK/3468/POOD/10




