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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie nastepujacych materiatdw:

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 469 z p6zn. zm.),

e Ustawa zdnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z2013r.
poz. 1232 z p6zn. zm.),

e Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.2009 Nr 151
poz. 1220 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi, oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16
grudnia 2014 r., Poz. 1800).

Podktady geodezyjne z uzbrojeniem urzadzen podziemnych w skali 1 : 1000,
UCHWALA NR XXXV/274/2013 RADY GMINY RUDNIK z dnia 30 pazdziernika
2013 r. wsprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki
strukturalnej ,,E” Jastrzebie, obejmujacego tereny osadnicze i1 przewidziane pod
planowany rozwoj.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych;

® Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. Zmianami);

e  Wizja w terenie.

e Umowa pomiegdzy Inwestorem tj. Gming Rudnik, a Wykonawca.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany nowej sieci kanalizacji
sanitarnej z przytaczami do budynkéw i oczyszczalnig sciekdéw w miejscowosci Jastrzebie w
Gminie Rudnik w powiecie raciborskim. W zakresie opracowania jest takze budowa zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3503S na teren dziatki nr 53 gdzie bedzie
zlokalizowana biologiczna oczyszczalnia $ciekdw  zaprojektowana oraz budowa

elektrycznego zasilania o o$wietlenia oczyszczalni.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Miejscowos¢ Jastrzebie potozona jest w polnocno — zachodniej czesci woj. $laskiego przy
granicy z wojewddztwem opolskim i wznosi si¢ na wysokosci 220 — 240m n.p.m.
Charakteryzuje si¢ ona zabudowa typowo wiejska. Dominuje zabudowa niska, jedno lub dwu
— rodzinna. Rzezba terenu urozmaicona i zr6znicowana, miejscami spadki bardzo duze,
miejscami bardzo mate. W chwili obecnej $cieki sanitarne tak z budynkow mieszkalnych
odprowadzane sg do indywidualnych zbiornikow wybieralnych. Zbiorniki te w wigkszosci sa
nieszczelne zanieczyszczajac wody gruntowe. Dla uporzadkowania gospodarki wodno —

Sciekowej zostato zlecone niniejsze opracowanie.

4. BILANS SCIEKOW

Zgodnie zinformacjami uzyskanymi od Inwestora oczyszczalnia S$ciekow docelowo
obshugiwa¢ bedzie okoto M = 200 osob. Przyjmujac jednostkowa warto$¢ wytworzonych
$ciekow qg=0,12 [m*/M-d] (za ,,Sanitacja wsi” Z. Heidrich, M. Kalenik, J. Podedworna,
G.Stanko):

a) sredniodobowa ilos¢ sciekow doptywajacych do oczyszczalni bedzie wynosita:
Qd.vr = qsr M = 24 [m3 /d]

b) maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekdw doptywajacych do oczyszczalni bedzie

wynosita:

Ohmax = %; N,-N,=1,07-15-1,6 = 2,568 [m’ / h]

gdzie:
Ny — wspdlezynnik nieréwnomiernosci dobowej sptywu sciekow = 1,5
N — wspdlezynnik nierdwnomiernosci godzinowej sptywu $ciekow = 1,6

Wartosci wspdtezynnikdw przyjeto na podstawie danych literaturowych, tj. w. Blaszczyk,

H. Stamatello, P. Blaszczyk ,,Kanalizacja. Sieci i pompownie™.

c) maksymalna roczna ilo$¢ $ciekow doptywajacych do oczyszczalni bedzie wynosita:

= Q) - 24365 =2,568-24-365 = 22495,68 [m’ / rok]

Qroczne max
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Ladunki podstawowych zanieczyszczen $ciekow na doptywie do oczyszczalni, przyjete
na podstawie tadunkow jednostkowych, beda wynosity:

Ladunek zanieczyszczen

Fadunek jednostkowy odprowadzany w ciggu doby
LBZTS = 60[g Oz/M X d] LBZTS =500 [g 02/m3]

Law 0e = 70[g/M x d] L aw 0p = 583,3 [g/m’]
LChZT: 120[g 02/M X d] CChZT =1000 [g 02/m3]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod lub ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16
grudnia 2014 r., Poz. 1800), oczyszczalnia zapewni nie przekroczenia najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen albo minimalnego procentu redukcji
zanieczyszczen dla $ciekow bytowych lub komunalnych wprowadzanych do ziemi dla

oczyszczalni $ciekdw od 2000 do 9999 RLM, t;.:

So =25mg0,/I

BZTS5

S0 ey = 125mg0 /1

Sozaw.og = 35mg/l

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE - BRANZA SANITARNA
5.1. Trasa kanalow

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano jeden kolektor gtowny z rur PVC-U @
200mm o dlugosci 820mb oraz 45szt przykanalikow do posesji prywatnych z rur o $rednicy
PVC-U ® 160mm i 200mm o Iacznej dtugosci 760mb. Trasa kanalu biegnie w jezdni drogi
powiatowej nr 3503S - ul. Raciborska i sprowadzony jest na dziatke nr 53 gdzie
zaprojektowano przepompownie i oczyszczalnig, a nastgpnie do wylotu W1 skierowanego do
gminnego rowu melioracyjnego. Przykanaliki zostaly prowadzone pod ogrodzeniami posesji

prywatnych i zakonczone studzienkami okoto 1m poza ogrodzeniami.

5.2. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod kanalizacje na trasie przebiegajacej w drodze powiatowej oraz dla
przykanalikoéw przez uzytki zielone oraz ogrodki przydomowe przewiduje sig¢, ze
wykonywane beda jako waskoprzestrznne o $cianach pionowych umocnione szalunkami o
petlnymi. Z uwagi na mozliwos$¢é wystapienia saczenia wod gruntowych i zaskornych nalezy

zastosowa¢ odpompowywanie wody z wykopu. Roboty ziemne w wigkszosci prowadzone
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beda sposobem mechanicznym (90%). Na skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi (5m
na kazdym skrzyzowaniu), na skrzyzowaniu z trwalymi ogrodzeniami przewiduje si¢
prowadzenie wykopow recznie o skarpach pionowych zabezpieczonych szalunkami. Ponadto
na calej trasie kanalizacji przewiduje si¢ dokop reczny warstwy grubosci 20cm, jako reczne

wyprofilowanie spadkow dna wykopdow.

5.3. Roboty montazowe

Projektowane kanaty zbiorcze zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 ze S$cianka litg
jednorodng zgodne z norma PN-EN 1401:2009 o $rednicy @ 315 x 9,2mm. Rurociag
kanalizacyjny na odcinkach gdzie wystapi grunt nawodniony uktadaé na podsypce o grubosci
20cm z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o $rednicy frakcji od 10-20mm, zas w
gruntach suchych rurociag uktadaé¢ na podsypce piaskowej z piasku sredniego o grubosci
20cm. Obsypke rurociggdw w gruntach nawodnionych do wysokosci pachwin nalezy
wykonaé z kruszywa naturalnego gruboziarnistego (jak podsypka), a pozostata czes¢ obsypki
tj. do wysokosci 20cm ponad wierzch rur mozna wykona¢ z piasku $redniego $rednio
zageszczonego. W gruntach suchych cato$¢ obsypki w strefie ochronnej rurociggu tj. do
wysokosci 20cm ponad wierzch rur, wykona¢ z piasku $redniego srednio zaggszczonego.
Studnie rewizyjne zaprojektowano o srednicy @1000mm w technologii z tworzyw sztucznych
tj. PP Iub PCV zgodne z normag PN-EN 476:2000, zapewniajacych 100% szczelnosci. Studnie
nalezy zakonczy¢ wlazem D400 kanatowym zeliwnym o $rednicy DN600mm na obcigzenie
do 40T z pierscieniem odcigzajacym dla lokalizacji studni w jezdni drogi powiatowej oraz
wlazem zeliwnym klasy B125 na obciazenie 12,5T w terenach zielonych.

Studnie inspekcyjne niewlazowe, zaprojektowano o $rednicy @ 425mm, ktore nalezy
zakonczy¢ wlazem zeliwnym klasy B125 na obcigzenie 12,5T w terenach zielonych oraz
wlazem zeliwnym klasy C250 na obcigzenie do 25T z pierscieniem odcigzajacym dla
lokalizacji studzienki na zjazdach i placach. Wlazy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN
—EN 124/2000. Kanaty zbiorcze poddaé probie szczelnosci zgodnie z normg PN — 92/B —

10735 ,,Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze™.

5.4. Zasypka wykopow

Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, przystapi¢ do zasypki pozostalej
czesci wykopu. Zasypke w jezdni drogi powiatowej nalezy wykonaé¢ kruszywem naturalnym
0/63mm od wierzchu obyspki piaskowej do spodu konstrukeji nawierzchni projektowanej

wedlug opracowania: ,, Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciggu drogi DP3503S
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ul . Raciborska w m. Jastrz¢bie” Zasypke poza pasem drogowym drogi powiatowe]j nalezy
wykonaé gruntem rodzimym nie zamarznietym i nie zawierajagcym kamieni o wielkosci ponad
30cm. Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami z dokltadnym zageszczeniem mechanicznym do
uzyskania stopnia zaggszczenia min. Is=1 w skali ,,Proctora” oraz 1s=0,95 poza psem

drogowym ul. Raciborskie;j.

5.5 Przekroczenia ciekow wodnych

Ze wzgledu na koniecznos$¢ obstugi posesji nr 28a, 38b i dworku na dzialce nr 139/4, sie¢
kanalizacyjna musi w dwdch miejscach przekroczy¢ ciek ,,Cisek”, ktorego administratorem
jest Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych - Biuro Terenowe, Raciborz 47-400
Raciborz, ul. 1-go Maja 8a. Przekroczenie cieku zostanie wykonane metoda przycisku w
rurze ochronnej stalowej na glebokosci okoto Im pod dnem cieku. Na wykonanie ww.
przekroczen, uzyskano pozwolenie wodno-prawne decyzja nr 259/15/SE z dnia 27.11.2015r.

wydang przez Staroste Raciborskiego.

5.6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejacych kabli energetycznych
wykonywac recznie i pod nadzorem upowaznionego pracownika TAURON Dystrybucja.
Skrzyzowania z kablami wykonaé¢ zgodnie z normag N SEP- E-004 przez zamontowanie rur
ochronnych dwu potéwkowych typu Arot A 110 PS na kablach. Dlugo$¢ rur ochronnych
winna by¢ taka, aby koncowki rur ochronnych na dtugosci min. 0,5m spoczywaly na gruncie
rodzimym. Minimalna dlugo$¢ rur ochronnych winna wynosi¢ 3,0m tj. po 1,5m od miejsca
skrzyzowania. Przestrzen miedzy rura, a kablami wypelni¢ pianka uszczelniajaca. Wykonane
skrzyzowanie przed zasypka zglosi¢ do odbioru w Rejonie Dystrybucji Racibérz. Przy
rownolegtym prowadzeniu rurociggu kanalizacji sanitarnej do istniejacej linii energetycznej
jak 1 przy zblizeniach, zachowaé odlegtos¢ minimum 1,0m. Przy zblizeniach do
napowietrznych sieci energetycznych, zachowaé odlegto$¢ minimum 1,5m od istniejacych
stupow.

Skrzyzowania i zblizenia do sieci teletechnicznych

Roboty ziemne w obrgbie skrzyzowan i zblizen do istniejacych kabli teletechnicznych
wykonywac recznie i pod nadzorem upowaznionego pracownika ORANGE S.A.

Skrzyzowania z kablami wykona¢ zprzez zamontowanie rur ochronnych dwu potéwkowych
typu Arot A 110 PS na kablach. Dlugo$¢ rur ochronnych winna by¢ taka, aby koncéwki rur

ochronnych na dlugosci min. 0,5m spoczywaty na gruncie rodzimym. Minimalna dlugo$¢ rur
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ochronnych winna wynosi¢ 3,0m tj. po 1,5m od miejsca skrzyzowania. Przestrzen miedzy
rurg, a kablami wypehnic¢ pianka uszczelniajacg. Przy rownoleglym prowadzeniu rurociagu
kanalizacji sanitarnej do istniejacej linii teletechnicznej jak i przy zblizeniach, zachowaé
odlegtos¢ minimum 1,0m. Przy zblizeniach do napowietrznych sieci teletechnicznych,

zachowa¢ odlegtos¢ minimum 1,5m od istniejacych stupow.

Skrzyzowania i zblizenia do sieci wodociagowych

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja skrzyzowania z sieciami wodociggowymi
wykonanymi z rur PCV, ktére projektuje sie¢ bez zabezpieczenia z zachowaniem odlegtosci

20cm miedzy $ciankami krzyzujacych sie rur.

5.7. Przepompownia.
Zaprojektowano przepompownig¢ Sciekéw w formie studni z betonu B45 o $rednicy 1200mm

w ktérej zatozono dwie pompy o mocy 2,2 kW kazda, dziatajacych naprzemiennie.

5.8. Oczyszczalnia Sciekow.
Zaprojektowano oczyszczalnie  $ciekow mechaniczno-biologiczng na 200RLM, ktéra

zapewni doprowadzenie parametréw charakteryzujacych $cieki do wartosci:.

S0 prps =25mg0 /I

S0 ey = 125mg0 1

Sozaw.og = 35mg/l

Charakterystyke oczyszczalni zawarto w zalaczniku nr 1, ktora jest charakterystyka ogolna
dla tego urzadzenia i jego eksploatacji. Wykonawca robot przekaze Inwestorowi ksiazke
eksploatacji oczyszczalni wydang przez producenta dla konkretnego typu zastosowanego

urzadzenia.

5.9. Wylot W1

W przedmiotowym przedsiewzieciu planuje sie¢ wykonanie urzadzenia wodnego w postaci
wylotu o $rednicy 200 mm oznaczonego jako W1, ktérym oczyszczone Scieki bytowe beda
wprowadzane do odbiornika tj. do rowu melioracji szczegotowej (dz. ewid. nr 52 a.m. 1,
obreb Jastrzebie). Projektuje si¢ si¢ umocnienie przedmiotowego rowu na odcinku 3,5m przed
i 6m po wylocie poprzez ubezpieczenie skarp i dna plytami betonowymi prefabrykowanymi

typu ,JJOMB” o wymiarach 90x60x10 cm, na 10 cm podsypce zpiasku lub pospdtki
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z przybiciem kotkami drewnianymi o $rednicy 7-9 cm i dtugosci 1,20 m (dwa kolki na jedng

ptyte). Wspotrzedne wylotu: N: 50°1028.85" E: 18°5'51.28"

6. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE — BRANZA DROGOWA

6.1 Zjazd z drogi powiatowej 3503 S i zagospodarowanie terenu oczyszczalni.
Zaprojektowano budowe zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3503S na teren
dzialki nr 53 wraz z droga do obstlugi biologicznej oczyszczalni $ciekéw i ogrodzeniem

terenu.

Projektowane parametry zjazdu i drogi do oczyszczalni:

Szerokos¢ drogi: 4m

Wylukowanie krawedzi zjazdu z droga powiatowa: R=5m

Poszerzenie drogi powiatowej do 6m na wysokosci zjazdu.

Spadek podtuzny 4% w kierunku dziatki Inwestora

Spadek poprzeczny 2% w kierunku urzadzen oczyszczalni

Zabudowa kraweznika najazdowego o odkryciu Scm na styku zjazdu z droga powiatowa
Zabudowa kraweznika tukowego o odkryciu 12cm na wylukowaniach

Zabudowa kraweznika wysokiego prostego o odkryciu 12¢cm na obramowaniu drogi
Odwodnienie drogi korytkami betonowymi do rowu.

Ogrodzenie z fundamentami betonowymi pod stupki 150 x 150 x 1050 mm, stupki stalowe

z katownikow 60 x 40 mm, siatka ocynkowana powlekana tworzywem o wysokosci 1,6m.

Projektowana konstrukcja poszerzenia drogi powiatowej przy zjeZdzie:

4cm - warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC11S
6cm - warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W
20 cm Podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm
35 cm Kruszywo naturalne 0/63 (pospodtka)

Geowldknina separacyjno-wzmacniajaca

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu i drogi do oczyszczalni:

8 cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej, kolor szary
3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm Podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm

35 cm Kruszywo naturalne 0/63 (pospotka)

Geowldknina separacyjno-wzmacniajaca

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalng oczyszczalniq sciekéow w miejscowosci Jastrzebie w Gminie Rudnik 9




6.2. Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej
W przypadku realizacji kanalizacji razem lub tuz przed inwestycja: ,, Budowa kanalizacji
deszczowej i chodnika w ciggu drogi DP3503S ul . Raciborska w m. Jastrzebie” odtworzenie
nawierzchni nie jest planowane za wyjatkiem uzupelnienia konstrukcji jezdni kruszywami z
rozebranej podbudowy do czasu wykonania przebudowy nawierzchni. W przypadku gdy
inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana niezaleznie, nalezy odtworzy¢
jezdnie drogi powiatowej wedlug nastepujacej konstruke;ji:

4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

6 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

10cm — podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

20cm — podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

100-120cm — wymiana gruntu na kruszywo niewysadzinowe nad obsypka piaskowa kanatu

7. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE — BRANZA ELEKTRYCZNA

7.1. Zakres opracowania inwestycji

Przedmiot i zakres prac obejmuje:

— Wykonanie linii kablowej od ztacza pomiarowego zamontowanego na stupie krancowym
linii elektroenergetycznej nN kablem YAKY 4x16 mm2 do glownego zlacza
rozdzielczego,

— Montaz gtéwnego ztacza rozdzielczego zgodnie ze schematem pokazanym na rys. E2.

— Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych dla dwoch szaf sterowniczych oraz stupa
oswietleniowego

— Montaz stupa z zerdzi wirowanej E 10,5/6 oraz oprawy oswietlenia sodowej o mocy 150

W na wierzchotku stupa.

7.2. Stan istniejacy

Linia elektroenergetyczna wymaga rozbudowy na potrzeby przedmiotowe]j inwestycji przez
wyprowadzenie nowego obwodu ze stacji transformatorowej A234 Jastrzgbie Wie$ na
istniejacych stupach do projektowanego sthupa w granicy dziatki i zabudowanie na nim ztgcza
kablowo-pomiarowego z zabezpieczeniem przecigzeniowym o wartosci 16A. Opisany zakres

robot nie podlega niniejszemu opracowaniu. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.
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7.3. Szczegoélowy opis przebudowy
7.3.1. Linie kablowe

Wewnetrzng linie zasilajgca nalezy prowadzi¢ kablem YAKY 4x16 mm? od ztacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego na stupie krancowym sieci rozdzielczej do gléwnego ztacza
rozdzielczego. Rure w catosci nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa typu DVK75. W rejonie
skrzyzowania z rowem melioracyjnym nalezy dodatkowo przewdd umiesci¢é w w rurze
kanalizacyjnej PCV 110 lub typowej rurze z tworzywa sztucznego stosowanej w instalacjach
wodociggowych uktadajac ja w sposéb analogiczny jak w przypadku rur ostonowych. Konce
rur oslonowych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody. Po
wprowadzeniu kabla do rury DVK oraz PCV, otwory zostang dodatkowo uszczelnione masg
uszczelniajaca wodoodporng. Z projektowanego gltownego zlacza rozdzieleczego nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowe przewodem YKY 5x4 mm?2 do szaf sterowniczych dostarczonych
1 wyposazonych zgodnie z dokumentacja producenta pompowni i oczyszczalni $ciekéw. Z
tego samego zlacza nalezy wyprowadzi¢ takze linie kablowa przewodem YKY 3x2,5mm?2 do
zasilania oprawy o$wietlenia zamontowanej na projektowanym stupie.

Projekt opracowano na podstawie aktualnej mapy geodezyjnej z zaznaczonym uzbrojeniem
terenu nad i podziemnym. Dokladne potozenie naniesionych istniejacych kabli i instalacji
nalezy ustali¢ za pomoca przekopdéw kontrolnych wykonanych recznie. W przypadku
skrzyzowan 1 zblizen z istniejagcymi instalacjami przewidziano rozwigzania zgodne
z obowigzujacymi normami.

ROBOTY ZIEMNE I MONTAZ KABLI W ZIEMI

Kable w prowadzone do rury ochronnej uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,5 i 06 m,
w warstwie piasku 2x0,1 m.
W celu zlokalizowania przebiegu tras istniejacych linii kablowych nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne recznie do glebokosci strefy ochronnej tj. ulozenia folii lub cegly. Zabrania si¢
prowadzenia robdt sprzetem mechanicznym w odleglosci do 2 m od wykopow kontrolnych.
Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. Zmiany kierunku
rowu nalezy wykona¢ po tuku. Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,4 m. Zmiany kierunku rowu nalezy wykonaé po tuku.
Przewidywany plan prac:
wykonanie rowdéw kablowych o glebokosci 0,6m, oraz w rejonie skrzyzowania z
droga 0,8 m.
wykonanie przepustu kablowego pod korytem melioracyjnym metoda przecisku.
nasypanie warstwy piasku w rowach kablowych,
wcigganie kabli do rur ochronnych i zabezpieczenie ich koncdéw przed dostepem
wody,
utozenie linii kablowych zasilajacych szafy sterownicze i oznakowanie ich,
posadowienie glownego zlacza rozdzielczego i1 wprowadzenie linii kablowej
zasilajacej,
wprowadzenie kabla linii oswietleniowej nN do stupa o$wietlenia i podlaczenie go,
wykonanie niezbednych pomiaréw i wiaczenie linii kablowych pod napiecie,
zakopanie rowow kablowych,
wykonanie pomiaru geodezyjnego trasy kabli.

Kabla nie nalezy uktada¢, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz 0°C
w przypadku kabli o izolacji 1 powtoce z tworzyw sztucznych. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w

wykopie.
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Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli z innymi kablami, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w
miejscu skrzyzowania na dtugosci 0,5 m, w obie strony ostong otaczajaca. Linie kablowa
nalezy na calej dtugosci oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikow, naktadanych na kable
oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskie;j.

Przed zasypaniem zalicznikowej linii zasilajacej nalezy zglosi¢ ja do przedsiebiorstwa
geodezyjnego celem wykonania inwentaryzacji.

Do odbioru dostarczy¢ plany powykonawcze oraz komplet protokotow z pomiardéw kabli.
Szczegdty uktadania kabli wykonaé nalezy zgodnie z norma N SEP E-004.

MONTAZ KABLI W RURACH UMIESZCZONYCH W ZIEMI

Gleboko$¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury powinna wynosi co najmniej: 0,5 m, a przy ukladaniu linii kablowej
w terenie bez nawierzchni, 0,6m. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%.
Srednica wewnetrzna rury nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm i jednoczesnie nie mniejsza
niz: 1,5 krotna zewngtrzna $rednica kabla, gdy w rurze prowadzony jest jeden kabel.

SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA KABLI

Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, torami szynowymi, kanalami oraz urzadzeniami
podziemnymi i innymi kablami, zaleca si¢ wykona¢ pod katem 90° (w miar¢ mozliwosci w
najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia); najmniejsze odleglosci pionowe liczone od
gornej powierzchni nawierzchni drogi do gornej czesci ostony otaczajacej kable wynosza 80
cm dla kabli o napieciu U, <30 kV.

Skrzyzowania kabli miedzy soba nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna
glebiej niz linia telekomunikacyjna. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych ulozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ ukladanie
kabli nad rurociggami.

Przy skrzyzowaniach kabli z rowami lodwadniajacymi nalezy zachowa¢ minimalng
odleglto$¢ (liczona od gornej czgsci ostony kabla do dna rowu), wynoszaca 50 cm dla kabli o
napieciu U, <30 kV.

Odlegtosci miedzy krzyzujacymi sie kablami utobzonymi bezposrednio w ziemi, nie
nalezacymi do tej samej linii kablowej zostaly przedstawione w tabeli. Jezeli odlegtosci nie
moga zosta¢ zachowane, nalezy stosowac ostony chronigce krzyzujace sie kable przed
uszkodzeniami mechanicznymi, na dlugosci nie mniejszej niz 50 cm w obie strony
skrzyzowania.
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Tabela 1. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy kablami utozonymi bezposrednio w
ziemi nie nalezacymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé w cm

Lp. pilonowa przy|pozioma przy
skrzyzowaniu |zblizeniu

Rodzaj skrzyzowan i zblizen

Kabla elektroenergetycznego nn
z innymi kablami nn lub
kablami sygnalizacyjnymi (U, <
1 kV)

15 5

Kabla sygnalizacyjnego i kabli
zasilajacych urzadzenia 5 moga si¢
oswietleniowe z kablami tego stykaé

samego przeznaczenia

Kabla elektroenergetycznego nn
z kablami
elektroenergetycznymi SN (1
kV <U,<30kV)

Kabla elektroenergetycznego o
napieciu znamionowym do 30
4 |kV z kablami innych 10

uzytkownikéw tego samego 15
przedziatu napieé
Kabla  elektroenergetycznego
SN (1 kV < U, < 30 kV) z
5 |kablami z tego  samego 25
przedziatu napieé
znamionowych

nie dopuszcza

sie jak Ip.1+5

6 |Kable z mufami réznych kabli

Kabla elektroenergetycznego o
napieciu znamionowm wyzszym
7 |niz 30 kV z innymi kablami|50 50
tego samego przedzialu napieé
znamionowych

Objasnienia: *)

W przypadku nastepujacych kabli dopuszcza si¢ ich stykanie na catej dlugosci:

- elektroenergetycznych jednozylowych bedacych jedna linig,

- kabli nn jesli, si¢ wzajemnie nie rezerwuja,

- elektroenergetycznych zasilajacych urzadzenia oswietleniowe,

- sygnatowych z kablami elektroenergetycznymi nn przytaczonymi do jednego odbiornika,

- sygnalowych z sygnatlowymi.

Uwaga: oznaczenia skrzyzowan linii (krzyzujacych sie¢) powinny znajdowac si¢ na tej samej
wysokosci.

Odlegtosci przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami pionowa przy skrzyzowaniu i pozioma
przy zblizeniu wynosza 25cm + S$rednica rurociggu. Jezeli odleglosci nie moga by¢
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zachowane nalezy:
- zastosowad ostong otaczajaca kabel ulozony nad rurociagiem,
- zastosowac ostong¢ otwartg nad kablem ulozonym pod rurociggiem.
W przypadku skrzyzowania kabli (roznych uzytkownikéw) w tunelach lub kanatach, nalezy
uklada¢ je na  roznych  poziomach, a w  szczegdlnych  przypadkach:
- gdy zachodzi konieczno$¢ skrzyzowania grup kabli utozonych na przeciwleglych $cianach
tunelu na jednym
poziomie, nalezy zachowaé¢ odleglos¢ pomiedzy warstwami min. 15 cm,
- w miejscu skrzyzowania tuneli lub kanaléw znajdujacych si¢ na jednym poziomie, kable
tych tuneli powinny by¢ oddzielone od siebie ostonami na calej dtugosci skrzyzowania.
Minimalne odleglosci kabli uktadanych w ziemi od uziomdéw urzadzen piorunochronnych
obiektéw budowlanych (PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogolne) powinny Wynosié:
1) nie mniej niz 1 m przy rezystancji uziemienia R, > 10 Q, bez wzgledu na wartos¢

napiecia znamionowego kabla,

2) przy rezystancji uziemienia R, < 10 Q, w zaleznos$ci od napigcia znamionowego kabla:

- co najmniej 0,75 m przy U, < 1 kV (dotyczy réwniez kabli telekomunikacyjnych i
sygnalizacyjnych),

- co najmniej 0,5 m przy U,>1 kV.
W przypadku niemozliwo$ci zachowania tych odlegtosci, dopuszcza si¢ stosowanie ptyt lub
rur izolacyjnych o grubosci co najmniej 5 mm pomigdzy kablem a uziomem, przy zatozeniu,
ze odlegtos¢ liczona od kabla do uziomu wzdluz oslony spelni okreslone wczesniej
wymagania.
Odlegltos¢ kabli elektroenergetycznych od kabli telekomunikacyjnych powinna spetniaé

wymagania okreslone w normie PN-EN 50174-2-2002 Technika informatyczna. Instalacje
okablowania. Cz¢$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo wewnatrz budynkow.

7.3.2. Uziemienie ochronne

Na terenie oczyszczalni nalezy wykonaé¢ uziemienie ochronne przez ulozenie 60 m
ptaskownika FeZn 30x4 i wprowadzi¢ do glownego zlacza rozdzielczego wpinajac na szyne
PEN. Przewiduje si¢ utozenie uziemienia ochronnego w wykopie kablowym.

7.3.3 Glowne zlacze rozdzielcze

Glowne zlacze rozdzielcze nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku
E2. W zlacuy tym bedzie si¢ odbywal rozdzial energii do szaf sterowniczych, zasilania
obwodu os$wietlenia terenu zewnetrznego i sterowania go z zegara astronomicznego. Zlacze
bedzie takze wyposazone w 1 gniazdo jednofazowe ze stykami L,N,PE oraz w ochronniki
przepigciowe klasy II. Glowne zlacze rozdzielcze zaprojektowano jako modyfikacje typowej
szafy os$wietlenia ulicznego typu SOU-3/RO produkcji Incobex Bielsko-Biata. Aparature
modulowg zaprojektowano w oparciu o katalogi firmy Eaton.
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7.3.4 Stlup oswietlenia terenu

Stup os$wietlenia zaprojektowano jako stup wirowany o wysokosci 10,5 m 1 sile
wierzchotkowej 600 daN. Dla przedmiotowego stupa nalezy wykona¢ fundament typu UB2
(bez dodatkowych elementéw ustojowych). Shup nalezy wstawi¢ w otwdr wiercony o
$rednicy 80 cm i zasypa¢ betonem klasy B15. Dopuszcza si¢ wykorzystanie rdwnowaznych
fundamentéw prefabrykowanych lub plyt ustojowych i zasypanie ich gruntem rodzimym.
Prace montazowe na stupie zalanym betonem mozna prowadzi¢ minimum po trzech dniach
potrzebnych na zwigzanie betonu.

7.4. Warunki bezpieczenstwa
Wszystkie prace wykonywadé, przestrzegajac $cisle przepisow BHP.
Szczegolna ostroznos¢ zachowaé przy pracach na czynnych urzadzeniach, oraz w poblizu
czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociagowych i

kanalizacyjnych.

7.5. Uwagi koncowe

a) Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w koordynacji z
pozostalymi branzami procesu budowlanego obiektu.

b) Wszystkie materiaty uzyte do wykonania linii powinny posiada¢ wtasciwe aprobaty
techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

¢) Wykopy zwiazane z posadowieniem stupdw w poblizu elektroenergetycznych linii
kablowych ze wzgledu na zblizenie nalezy prowadzi¢ recznie.

7.6 Obliczenia

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

Wielkos$¢ mocy zapotrzebowanej szczytowe] okreslono uwzgledniajac wspotczynnik
jednoczesnosci dla odbiornikow k = 0,8.
Moc zainstalowana Pin wynosi 8,55 kW.
Moc szczytowa Psz wynosi 6,84 kW.
Moc przytaczeniowa Pprzyl wynosi 7,0 kW.
Warunek zapewnienia zapotrzebowania mocy przytaczeniowej Psz<Pprzyl jest spetniony.

DOBOR ZABEZPIECZEN

Zabezpieczenia przetezeniowe i przecigzeniowe dobrano uwzgledniajac wartosci
pradow obliczeniowych i stopniowanie zabezpieczen. Wielkosci i typy wytacznikow
instalacyjnych opisano na schemacie.

OBLICZENIE SPADKOW NAPIEC

Obliczono spadki napie¢ ich wartosci nie przekraczaja dopuszczalnych spadkow
napie¢ w sieci niskiego napigcia.
Dopuszczalne spadki napie¢ wynosza:
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-instalacja oswietleniowa AU < 3%
-instalacja gniazd AU < 3%
-wewnetrzna linia zasilajaca AU <1 %

DOBOR PRZEKROJU KABLI I PRZEWODOW

Doboru przekroju przewodow ze wzgledu na obcigzalnos$¢ dtugotrwatg dokonano
w oparciu o PN-IEC 60364-523.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

rodzaj przewodu X [Ohm/km] |R [Ohm/km] |dlugos¢ odcinka [km]

ASXS 4x70mm2 0,09 0,44 0,46
YAKY 4x16mm2 0,08 1,91 0,14
YKY 5x4 mm2 0,08 4,6 0,03

tabela 1 — dane do obliczenia impedancji petli zwarcia

Obliczona impedancja petli zwarcia wynosi Z= 0,61 Ohm

Dla wktadki gG In=10A , wymagany prad wylaczenia la = 13 A (czas zadzialania 0,2 s)
Prad zwarcia jednofazowego w tym przypadku wynosi Ik = 80 A

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania Ik>Ia - warunek spelniony.

Sprawdzenie skutecznos$ci zadziatania wylacznikdw roznicowopradowych;

ZA X J A < UL
Ja=0,03A znamionowy prad zadziatania wylacznika,
Z - impedancja wymagana w Q
U, =50V dla normalnych warunkoéw srodowiskowych,
UL =25V dla warunkéw srodowiskowych stwarzajacych szczegolne zagrozenie.

UL 25
ZA =

= 833Q2

Ja 0,03

Warto$¢ ta jest tatwa do uzyskania, poniewaz rzeczywista impedancja petli zwarcia jest
Znacznie mniejsza.

Obliczenia przekrojow przewodow oraz wytrzymalo$ci shupa oSwietlenia wykonano w

oparciu o obowigzujace normy. Szczegoly dotyczace obliczen przechowywane sa w
jednostce projektowe;j.
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7.7 Zestawienie podstawowych materialow elektroinstalacyjnych

L.P. materiat j-m. ilosc
1 przewdd YAKY 4x16mm2 m 145
2 rura ochronna DVK75 m 145
folia niebieska —oznaczenie trasy linii
3 kablowej m 200
4 przewod LGY 16 mm2 m 3
5 przewdd LGY 4 mm2 m 6
6 rura PCV 110 m 9
7 rura ochronna karbowana sr. 20 mm |m 30
8 przewdd YKY 5x4 mm2 m 40
9 przewdd YKY 3x2,5 mm2 m 30
10 wktadki bezpiecznikowe WNT gG 10A |[szt. 6
11 wktadki bezpiecznikowe WNT gG 6 A |[szt. 3
12 zwory NLLO szt. 3
13 stup z zerdzi wirowanej E 10,5/6 szt. 1
wysiegnik oprawy oswietlenia
14 przystosowany do montazu bocznego |[szt. 1
15 oprawa sodowa OUS 150 W szt. 1
Szafka wolnostojaca na fundamencie
prefabrykowanym typu SOU-3/RO z
wyposazeniem i z zamkiem
16 patentowym prod. Incobex kpl. 1
17 bednarka FeZn 30x4 mm m 60
dodatkowe wyposazenie szafki
Wytgcznik réznicowopradowy 2-bieg
18 typ CFI6-40/2/003-DE szt. 1
Ogranicznik przepie¢ typ 1+2 (klasa
19 B+C) typ SPBT12-280/4 szt. 1
Stycznik instalacyjny Z-SCH typ Z-
20 SCH230/1/25-20 szt. 1

8. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133) Inwestor jest zobowigzany do sporzadzenia mapy z
inwentaryzacja powykonawcza sieci, oraz wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do
ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu w osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu przez

uprawnionego geodete.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397,
§3 ust. 1 pkt. 79) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegdélowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, projektowana inwestycja nie

kwalifikuje sie do uzyskania decyzji $rodowiskowej z uwagi na budowe oczyszczalni
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Sciekéw na ilo$¢ mniejsza niz 400 réwnowaznych mieszkancow (kwalifikujg sie tylko:
., instalacje do oczyszczania Sciekow, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. ¢, przewidziane do
obstugi nie mniej niz 400 rownowaznych mieszkancow oraz sieci kanalizacyjne” - Dz. U. Nr
213, poz. 1397, §3 ust. 1 pkt. 78) oraz dlugo$¢ sieci z wylaczeniem przylaczy do budynkow
mniejszg niz lkm (kwalifikujg sie tylko: , sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci
przedsigwziecia nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowq,
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz
przylgczy do budynkéw.” - Dz. U. Nr 213, poz. 1397, §3 ust. 1 pkt. 79).

Inwestycja nie wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu. Technologia kanalizacji bedzie
zapewniala szczelnos$¢ kanalizacji grawitacyjnej, ochrone przed szkodliwym oddziatywaniem
na srodowisko. W trakcie prowadzenia robot bedzie zapewnione bezpieczenstwo w ruchu
drogowym. Zastosowane elementy kanalizacji z PVC-U i PP /tj. rury, studzienki itp./ sa
catkowicie szczelne i nie dopuszczajg do eksfiltracji $ciekow do gruntu. Prowadzac wykopy
w terenach zielonych nalezy wierzchnig warstwe gleby (humusu) zmagazynowa¢ odrgbnie, a
nastepnie uzy¢ do jej odtworzenia po zasypaniu wykopow, prace z uzyciem maszyn
budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposob pozwalajacy na dotrzymanie standardow jakosci
srodowiska, w tym dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu na terenach mieszkaniowych - w
trakcie prowadzenia robot budowlanych, nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych, substancjami

ropopochodnymi pochodzacymi ze sprzetu oraz maszyn budowlanych.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Teren w obrebie inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega Scistej
ochronie konserwatorskiej ukladow przestrzennych z krajobrazem oraz ekspozycji

krajobrazowej.

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gornicze;.

12. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Analiza warunkow geologiczno — inzynierskich oraz rodzaj budowli pozwalaja na zaliczenie
jej do II kategorii geotechnicznej — o prostych warunkach wodno — gruntowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. (Dz. U. Nr 81/12, poz. 463).
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13. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
INWESTYCJI.

W zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod nie wystepuja formy ochrony
przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody. W poblizu niniejszej inwestycji znajduje sie¢ w odleglosci okolo 50m
obszar Chronionego Krajobrazu ,,Wronin — Maciowakrze”, jednak inwestycja sama nie
wchodzi w granice tego obszaru, ani tez i nie oddziatuje negatywnie na obszar z uwagi na
rozwigzania zapewniajace czystos¢ zrzucanych wod rozumiang przez osiggniecie parametrow
z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014 r., Poz.
1800).

14. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH. OPIS URZADZEN SLUZACYCH DO
POMIARU ORAZ REJESTRACJI ILOSCI, STANU 1 SKEADU
ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Poboru probek do analizy jakosciowej odprowadzanych $ciekow nalezy dokonywac
w miejscu odprowadzania $ciekow do odbiornika, tj. na wylocie kanalizacyjnym. Ilo$¢
odprowadzanych $ciekdw mierzona bedzie wg wskazan wodomierzy (przy zatozeniu, ze ilo$¢

odprowadzanych $ciekow stanowi 90% pobranej wody wodociggowe;j).

15. OKRESLENIE ZAKRESU I CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA
WYMAGANYCH ANALIZ ODPROWADZANYCH SCIEKOW.

Jako$¢ odprowadzanych $ciekow nalezy kontrolowa¢ wykonujac analizy, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014 r., Poz.
1800). Liczba pobieranych $rednich dobowych prébek $ciekéw nie moze by¢ mniejsza niz
po 4 probki w pierwszym roku obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego ipo 2 probki
w nastepnych latach, jezeli Scieki spetniaja wymagane warunki; jezeli jedna probka z dwoch

nie spetni tego warunku, w nastepnym roku pobiera si¢ ponownie po 4 probki.
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Analizy nalezy wykonywac¢ w zakresie parametréw takich jak: BZTs, ChZT oraz zawiesiny

ogolne.

16. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA  OSADOW
SCIEKOWYCH.

Powstajace w wyniku eksploatacji oczyszczalni Sciekéw osady sciekowe muszg byé usuwane
z czestotliwosceig okreslona w instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niz raz
w roku, przez specjalistyczng firme posiadajaca odpowiednie zezwolenie oraz dysponujaca

odpowiednim sprzetem pozwalajagcym na bezpieczny ich transport i przekazanie do utylizacji.

17. UWAGI KONCOWE.

e W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej
realnych wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym
rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania.
Dopuszcza sie¢ w realizacji inwestycji zastosowanie innych materialdéw 1 urzadzen pod
warunkiem zachowania niezmienionych wlasciwosei 1 parametréw technicznych tych
urzadzen,

e Calos¢ robot montazowych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem,
obowiazujacymi przepisami oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych” — czg$¢ 11,

o Wszystkie urzadzenia i armatura musza posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym,

e Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami
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