Zalacznik 1. Charakterystyka oczyszczalni Sciekow.

I. OPIS INSTALACJI 1 URZADZEN SLUZACYCH DO GROMADZENIA,
OCZYSZCZANIA ORAZ ODPROWADZANIA SCIEKOW.

Zaprojektowano oczyszczalnie sciekdéw mechaniczno-biologiczng dla 200 RLM wedtug ponizszej

charakterystyki:

Osadnik wstepny

Pojemnos¢ osadnika wstepnego wynosi:Vy, o = 30m3* Do osadnika wstepnego doprowadzane sa

Scieki surowe. Jest to osadnik majacy m.in. za zadanie zatrzymaé zawiesine tatwo i $rednio

sedymentujaca.
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Rys 1. Osadnik wstepny — 30m3

Komora napowietrzania.

Do komory napowietrzania wptywajg Scieki podczyszczone w osadniku wstepnym. Komora ma
umozliwi¢ oczyszczenie $ciekow za pomoca osadu czynnego i/lub ztoza fluidalnego.

Pojemnos¢ komory napowietrzania wynosi: Vkoc = 15,0m3



Rys. Komora napowietrzania — 15m3

Komora zawiera dmuchawe boczno kanatowa.

Osadnik wtorny.

Osadnik wtérny ma za zadanie oddzieli¢ osad czynny od Sciekéw oczyszczonych. Z osadnika Scieki
oczyszczone odplywaja do odbiornika lub innego urzadzenia np. stawu doczyszczajacego (zaleca
si¢ staw z podpowierzchniowym przeplywem $ciekow).

Osad czynny jest zawracany do komory napowietrzania lub w postaci osadu nadmiernego
odprowadzany do zbiornika na osad przez pompy zatapialne z rozdrabniaczem. Do ksigzki
eksploatacji powinna by¢ dotaczona instrukcja obstugi dla tej pompy. Pojemnos¢ osadnika

wtornego wynosi: Vwt = 15,0m3
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Rys. Osadnik wtorny — 15m3.
Zbiornik osadu.




Pojemnos¢ zbiornika osadu wynosi: Vo = 20,Om3

wst

Zadaniem zbiornika osadu jest gromadzenie i fermentacja osadu wstepnego i surowego.

Rys. Zbiornik osadu — 20m3

Szafa sterownicza i dmuchawa

Szafa sterownicza zawiera wszystkie niezbedne elementy i urzadzenia umozliwiajace prawidlowa
prace oczyszczalni: skrzynke sterownicza z zabezpieczeniami elektrycznymi i sterownikami

czasowymi, dmuchawe, elektrozawor.
Dmuchawa.

.Dmuchawa umieszczona jest w szafie sterowniczej, polaczona przewodem do rozdzielacza i ma

zapewni¢ optymalng ilo$¢ powietrza dla oczyszczalni.

Wentylacja.

Wentylacja jest bardzo waznym elementem oczyszczalni $ciekow. Jej rozwigzania mogg si¢ réznic¢
dla poszczegdlnych oczyszczalni w zaleznosci od warunkow lokalizacji  oczyszczalni
i zastosowanych rozwigzan dodatkowych np. pompowni S$ciekéw surowych, ktéra przerywa

naturalng wentylacje kanalizacji i obiektow na niej zlokalizowanych.

Podstawowy uktad oczyszczalni wentylowany jest kanalizacjg grawitacyjna. Rozwigzanie
wentylacji pozostawiane jest projektantowi adaptujacemu oczyszczalnig, badz montazyscie
oczyszczalni, ktorzy maja szczegétowa wiedze na temat konkretnych warunkéw lokalizacji

oczyszczalni. Po okresie rozruchu i wpracowania oczyszczalni (np. gdy zgromadzona jest juz



pewna ilos¢ osadow) nalezy wykona¢ badania sprawnosci wentylacji. Jezeli wg badan podejrzewa
sie¢ gromadzenie gazéw wybuchowych (metan, siarkowodor), powinna by¢ dodatkowo

zainstalowana wentylacja mechaniczna.

II. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU ISPOSOB POSTEPOWANIA
W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII.

Rozruch oczyszczalni sciekow

Rozruch technologiczny oczyszczalni powinien by¢ przeprowadzony przez wykwalifikowana

firmg.

W rozruchu dokonuje si¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania urzadzen oraz ,,wpracowuje” si¢

oczyszczalnie, aby uzyska¢ odpowiednie parametry sciekow oczyszczonych.

Oczyszczalnia moze by¢é poddawana rozruchowi, jezeli przeplyw dobowy $ciekow wynosi co
najmniej 50% projektowanego $redniego przeptywu dobowego i tadunek zanieczyszczen wynosi co
najmniej 50% obliczeniowego tadunku zanieczyszczen. Mniegjsza ilo$¢ $ciekdw moze znaczaco

utrudnié lub wrecz uniemozliwi¢ prawidtowy rozruch oczyszczalni.

Zbyt duza ilos¢ Sciekdw 1 tadunku zanieczyszczen réwniez moga spowodowaé trudnosci lub

uniemozliwig rozruch oczyszczalni.

Aby osad czynny mogt zaczac¢ pracowaé w oczyszcezalni, mozna go przywiezé z innej oczyszczalni
lub wyhodowa¢ ,,od podstaw”. Przywozac osad czynny z innej oczyszczalni zyskuje si¢ Scieki
oczyszczone duzo szybciej niz w przypadku hodowania go ,,od podstaw”. O czynnosciach

rozruchowych decyduje firma go wykonujaca.

Eksploatacja oczyszczalni Sciekow.

Oczyszczalnia Sciekdw powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Eksploatacja osadnika wstepnego.

Czynnosci eksploatacyjne przy obstudze osadnika wstepnego polegaja na:

® wizualnym sprawdzeniu wlotu $ciekow surowych do osadnika, czy nie jest przytkany. W
razie potrzeby nalezy zastosowac czyszczenie polegajace na przemyciu woda pod
ci$nieniem lub wyciagnieciu za pomoca odpowiednich narzedzi grubych zanieczyszczen.

® wizualnym sprawdzaniu, czy Scieki nie pigtrza si¢ w osadniku wstepnym i1 w deflektorach



wlotowych do komory napowietrzania. W razie potrzeby czyszczenie deflektorow powinno
wykonywac si¢ przy uzyciu wody pod ci$nieniem lub dtuga tyczka.

® wizualnej kontroli wielkosci kozucha (jego grubosci). Kozuch, jesli w ogdle wystapi, nie
powinien by¢ gruby. Gdy pojawia si¢ kozuch i zapach staje si¢ ucigzliwy, nalezy dawkowaé
do osadnika od 0,2 do 0,4kg wapna zmieszanego z 10 litrami wody. Jezeli to nie pomoze,
nalezy wywiez¢ osad z osadnika wstepnego.

® okresowym odpompowaniu i wywozeniu osadu do =zakladu unieszkodliwiania np.
oczyszczalni $ciekow posiadajacej ciag technologiczny do przerobki osadéw. Wywozenie

osadu nastepuje po sprawdzeniu poziomu nagromadzonego osadu w osadniku wstepnym.

Jesli poziom osadu (liczac od lustra $ciekow surowych) jest mniejszy niz 40cm wtedy

konieczne jest oproéznienie komory.

Wszystkie czynnosci zwigzane z wywozem osadu powinny wykonywac¢ odpowiednio przeszkolone

miedzy innymi pod wzglegdem BHP osoby (minimum 2 osoby) lub Wykonawca Montazu.

Osadnik wstepny mozna oprozni¢ do dna tylko w przypadku, gdy grunt jest suchy. Opréznienie
komory i1 pozostawienie jej pustej w czasie wystgpienia opadow deszczu moze spowodowaé
zgniecenie zbiornika, dlatego po oproznieniu nalezy niezwlocznie zala¢ komore woda w celu

wyroéwnania naprezen.
Do osadnika nie wolno pod zadnym pozorem wchodzi¢ ani wdycha¢ oparéw w nim powstajacych.

Czynnosci sprawdzajace nalezy wykonywa¢ 2 razy w tygodniu. Zauwazone wszelkie
nieprawidlowosci w dziataniu osadnika nalezy usuwaé niezwlocznie, ale z zachowaniem wszelkich

warunkow BHP.

Eksploatacja zbiornika na skratki.

Zbiornik na skratki ($mieci) zawiera w swojej budowie wyjmowany kosz, ktéry nalezy regularnie
czy$ci¢ min. dwa razy w tygodniu najlepiej w piatek 1 poniedziatek. Z uwagi na gromadzenie si¢
skratek w zbiorniku nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na droznosé przelewow, czy nie sg zapchane.

Przedostanie si¢ sSmieci do dalszego ciggu technologicznego grozi awarig pracy oczyszczalni lub

koniecznos$cig wykonywania ucigzliwych prac udrazniajacych.

Eksploatacja komory napowietrzania.

Czynnosci eksploatacyjne przy obstudze komory napowietrzania polegaja na:
-sprawdzaniu dzialania napowietrzania i mieszania $ciekow. Jezeli nie dziala napowietrzanie,
nalezy szybko podja¢ kroki zmierzajace do ustalenia przyczyny. W tym celu nalezy wezwac serwis

lub odpowiednio przeszkolong do tego celu osobe,



-sprawdzeniu dziatania recyrkulacji po paru latach eksploatacji moze nastapi¢ koniecznosé
przemycia membrany dyfuzora. Czynno$¢ te nalezy zleci¢ Wykonawcy Montazu, sprawdzeniu w
razie potrzeby opadalnosci osadu czynnego pobranego z komory. Sprawdzenie to polega na
pobraniu odpowiednim naczyniem (wiaderko na lince) osadu czynnego z komory napowietrzania i
wlaniu do cylindra 1000ml i odczycie ilosci osadu po 0,5 godz. Dodatkowo nalez zwrdci¢ uwage na
ciecz nadosadowa. [lo$¢ osadu powinna by¢ w granicach 250 — 450ml/1000ml. Przy obstudze np. 4-
5 0s6b ilos¢ osadu moze wynosi¢ ok. 150 - 300ml/1000ml. Badanie opadalnosci nalezy zlecié
firmie (np. Wykonawcy Montazu) w zaleznosci od potrzeb tzn. glownie wtedy, kiedy jakos¢
Sciekdw oczyszczonych sie pogorszy lub wystapiag zaktdcenia w pracy oczyszczalni.

Uwagal!

Wszystkie czynnos$ci powinny wykonywaé odpowiednio przeszkolone miedzy innymi pod

wzgledem BHP osoby (minimum 2 osoby) lub odpowiednia firma.

Z komory napowietrzania nie wolno wypompowywa¢ $ciekéw. Powinna ona by¢ zalana caly czas
$ciekami. Do komory napowietrzania nie wolno pod zadnym pozorem wchodzi¢ ani wdychac¢

opardw w niej powstajacych.

Czynnosci sprawdzajace nalezy wykonywa¢ 2 razy w tygodniu. Zauwazone wszelkie
nieprawidlowosci w dziataniu osadnika nalezy usuwac¢ niezwlocznie, ale z zachowaniem wszelkich

warunkow BHP.

Awaria napowietrzania musi by¢ naprawiona w przeciagu kilku godzin (12-24 godz.). Dluzszy czas
bez napowietrzania powoduje, ze osad czynny zaczyna zagniwaé¢. Zmusza to do ponownego
rozruchu oczyszczalni, a osad zagnity nalezy (poprzez osadnik wtérny i pompe mamutowa do
odprowadzania osadu nadmiernego) odpompowac¢ do osadnika wstepnego i dodaé¢ 0,5kg wapna

zmieszanego z woda.

Eksploatacja osadnika wtornego.

Czynnosci eksploatacyjne przy obstudze osadnika wtornego polegaja na:

® wizualnej ocenie $ciekow oczyszczonych (jako$é oczyszczania).

® wizualnym sprawdzaniu pracy pomp ,,mamutowych” odprowadzajacych osady do osadnika
wstepnego 1 recyrkulujacych je do komory napowietrzania. Gdy pompy nie wlaczaja sie,
nalezy podja¢ czynnosci sprawdzajace, co jest tego przyczyna. Awarii mogta ulec pompa lub
sterownik czasowy albo zatkany zostal przewod lub zawory. Co uleglo awarii, stwierdzic¢

moze odpowiednio przeszkolony pracownik Autoryzowanego Instalatora.

® wizualnym sprawdzaniu przelewu wlotowego do komory napowietrzania i osadnika

wtdérnego i jego czyszczenie w razie potrzeby. Czyszczenie moze polegaé na jego przemyciu



woda pod ci$nieniem lub za pomocg odpowiednich narzedzi.

® sprawdzaniu przelewu wylotowego i jego czyszczenie w razie potrzeby. Czyszczenie
powinno wykonywac¢ si¢ przy uzyciu wody pod ci$nieniem.

® wizualnej kontroli powierzchni osadnika. Moze bowiem pojawia¢ sie kozuch. Kozuch ten
jesli w ogdle wystapi, nie powinien by¢ gruby. Nalezy go rozbija¢ poprzez zamieszanie np.
woda pod cisnieniem lub tyczka. Kozuch moze by¢ efektem przemian azotu i nie swiadczy

o wadliwej pracy oczyszczalni.

Uwagi!

Wszystkie czynnosci powinny wykonywac¢ odpowiednio przeszkolone osoby (réwniez pod

wzgledem BHP).

7 osadnika wtérnego nie wolno wypompowywac s$ciekow. Powinien on by¢ zalany caly czas

Sciekami ze wzgledu na prawidtowa prace oczyszczalni.
Do osadnika nie wolno pod zadnym pozorem wchodzi¢ ani wdycha¢ oparéw w nim powstajacych.

Czynnosci sprawdzajace nalezy wykonywa¢ 2 razy w tygodniu. Zauwazone wszelkie
nieprawidlowosci w dziataniu osadnika nalezy usuwac niezwlocznie, ale z zachowaniem przepiséw

BHP.

Awaria pomp recyrkulacyjnych w osadniku wtérnym powoduje awari¢ calej oczyszczalni, tzn. bez
recyrkulacji osadéw nie moze obywac sie proces oczyszczania Sciekéw. Awari¢ nalezy usunagc

bezzwlocznie.

Szafa sterownicza.

Eksploatacja szafy sterowniczej polega na sprawdzaniu poprawnosci dziatania urzadzen w niej si¢
znajdujacych oraz wizualnym sprawdzeniu, czy nie ma w niej zaciekow, przeciekéw, gromadzenia

sie wilgoci. W razie zauwazenia takich objawdw nalezy skontaktowac si¢ z Wykonawcg Montazu.

Dmuchawa.

Dziatanie dmuchawy bedzie ustawione w trakcie rozruchu. Jezeli zdarzy si¢ awaria dmuchawy,
a sterowniki czasowe beda dziata¢ poprawnie, nalezy zastgpi¢ zepsuta dmuchawe nowa lub w jak
najkrétszym czasie naprawi¢ dmuchawe uszkodzona. Oczyszczalnia bez dmuchawy nie bedzie
dzialaé. Diagnoza przyczyn awarii dmuchaw nalezy zleci¢ odpowiednio przeszkolonemu

pracownikowi lub serwisowi.



Uklad sterujacy.

Uktad sterujacy wymaga okresowego sprawdzenia wizualnego bez koniecznosci jego otwierania.
Nalezy zwréci¢ uwage, czy sterownik oczyszczalni dziata prawidtowo czyli zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszystkie czynnosci sprawdzajace i naprawcze w skrzynce (poza kontrolg wizualng)

powinien wykonywac¢ uprawniony elektryk.

Recvrkulacja i osad nadmierny.

Awaria recyrkulacji powoduje awarie catej oczyszczalni tzn. calego procesu oczyszczania.
Osad nadmierny odprowadzany jest automatycznie przez uktad sterujacy.

Przy pojawiajacych si¢ watpliwosciach co do wielkosci odprowadzanego osadu nadmiernego
nalezy zwrdci¢ si¢ do producenta lub odpowiedniego specjalisty w dziedzinie oczyszczania

Sciekow.

Pompownia sciekow surowych.

Eksploatacja pompowni powinna zosta¢ opisana przez jej producenta.
Eksploatacja wentylacji oczyszczalni.

Wentylacja oczyszczalni musi by¢ sprawdzana przez kompetentng osobe (firme) z uprawnieniami.
Innej kontroli wymaga¢ bedzie instalacja grawitacyjna, innej z wentylatorem dynamiczno —
wiatrowym, a jeszcze innej - z wentylatorem mechanicznym. Po rozruchu (ok. 2 miesiace) zaleca
si¢ sprawdzi¢ poziom siarkowodoru, metanu i amoniaku w zbiorniku oczyszczalni. Badania
kontrolne zaleca si¢ wykonywa¢ co 2 lata. Co miesigc nalezy wizualnie sprawdzi¢ (przy okazji
kontroli osadnikow, komory napowietrzania), czy np. nie jest przytkana rura wlotowa $ciekéw lub

wylotowa z oczyszczalni — czy $cieki sie pigtrza i zmniejszajag mozliwos$¢ wentylacji.

W przypadku wystapienia ucigzliwych zapachéw w pierwszej kolejnosci nalezy wezwac
Wykonawcg Montazu, aby stwierdzil przyczyne ich wystgpowania. Jezeli bedzie to wynikiem Zle

dziatajacej wentylacji, nalezy usuna¢ przyczyne.

Nalezy sprawdzi¢:

wentylacje czy np. nie jest zatkany przewod,

osadnik wstepny (odczyn pH) i ewentualnie doda¢ wapna (0,5kg zmieszanego z
wodg),

napowietrzanie w komorze napowietrzania,

poprawnos¢ dziatania recyrkulacji i odprowadzania osadu nadmiernego (innymi
stowy dzialanie pomp),

powierzchni¢ osadnika wtornego 1 wstepnego, czy nie zalega w nich duzy kozuch.



Przed zakonczeniem montazu biologicznej oczyszczalni Sciekéw nalezy przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci systemu. Po potwierdzeniu szczelnos$ci ukladu i dokonczeniu procesu zasypywania
urzadzenia mozna przej$¢ do rozruchu czynnosciowych elementéw oczyszczalni. W tym celu
nalezy zdja¢ pokrywy wlazow kontrolnych, podiaczy¢ dmuchawe do sieci elektrycznej
z pominigciem wylacznika czasowego i skontrolowaé zachodzace w urzadzeniu procesy.
W prawidlowo zamontowanej oczyszczalni zaobserwowa¢ mozna przelewanie si¢ do komory
osadnika wstepnego cienkiego strumienia cieczy (recyrkulat z komory osadnika wtérnego) oraz
intensywne wydzielanie pecherzykdéw powietrza w bioreaktorze wywotujace ruch ksztattek ztoza
biologicznego. Wszystkie zawory oraz sterowniki zostaly ustawione fabrycznie inie nalezy ich
regulowaé. Po zakonczeniu kontroli nalezy podlaczy¢ dmuchawe poprzez wylacznik czasowy
i szczelnie zamkna¢ pokrywy wlazow.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek awarii nalezy odcigé¢ doptyw surowych $ciekow do

oczyszczalni 1 usungé awari¢ mozliwie krotkim terminie.

Wyze] opisana charakterystvka  jest charakterystvkg ogdlng dla oczyszczalni sciekéw i jej

eksploatacji. Wykonawca robdt przekaze Inwestorowi ksigzke eksploatacji oczyszczalni wydang

przez producenta dla konkretnego tvpu zastosowanego urzgdzenia.




