SZCZEGOt. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 3503S W M. JASTRZEBIE

KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
4cm | Warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC11S

6cm | Warstwa wigzgca, beton asfaltowy AC16W

30 cm |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm

100-120 cm |Nasyp z gruntéw niewysadzinowych, E2=100Mpa,

1=<2,2

KONSTRUKCIJA ISTNIEJACEJ] NAWIERZCHNI

10 cm | Warstwa bitumiczna
12 cm |Gtazy piaskowca tzw "kocie tby"

20 cm - 40cm | Piasek gliniasty, zwir

Glina pylasta

0,6m
0,20m 0,25m
2.0%
0,25m 0,25m
0,6m
WYKONAWCA:
Biuro Projektow Drogowych Marcin Krzyzowski
34-331 Swinna, ul. Jesienna 6
NAZWA OPRACOWANIA:
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalng oczyszczalnig $ciekow
w miejscowosci Jastrzebie w Gminie Rudnik
INWESTOR: Gmina Rudnik RYS. NR
ADRES: ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik 9
SKALA 1:100

TYTUL RYSUNKU:

Szczegét odtworzenia nawierzchni
drogi powiatowej.
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