WYKONAWCA:

Biuro Projektéw Drogowych Marcin Krzyzowski

34-331 Swinna, ul. Jesienna 6

NAZWA OPRACOWANIA:

ow

7

tarnej wraz z lokalng oczyszczalnig $ciek

izacji sani

Budowa kanal

Rudnik

Jastrzebie w Gminie

7

W miejscowosci

o
n
-
o | ©
D | N
RO < =
zZ v W X
%) <
> | =2
x < | =
=) [m)
Slo
L5
o
% @)
_ g9
c ~
< X | 5
Qe | A
x 52 | 93
f= s | =9
° = © Q|
S ® -3 5|3
x K £33 | o ®»
= ® =
c = Q 7] —
=
S5 6% | 2|9
X~ No | Q| o
o ¥ fols > 5
= O N W_ W
mm m.u X
°% | TR | = M
.0 o .© O | ®
N N N S| X
N4 N = 2
X w i .
— ] N
> T |e
> O
£ | E
Du. Z < N
(@) =) = >
= .. n ) N
oW x x| =2
= X o 4l <
2% 2§t
- e a| o

KONSTRUKCJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

8 cm Warstwa § cieralna z kostki betonowej, kolor szary

3 em Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

20 cm Podbudowa z kruszywa {amanego 0/63mm
35 em Kruszywo naturalne 0/63 (pospo tka)

Geow t 6knina separacyjno-wzmacniaja ca

zjazd na dziatke nr 53

290cm

granica pasa drogowego

Szczegdt potaczenia
nawierzchni - skala 1:10

krawedz jezdni DP3503S

Glina pylasta

/5cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

4cm - warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC11S

6cm - warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W

20cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm

35cm - warstwa z pospétki

-geowtoknina separacyjno-wzmacniajaca

Raciborska
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4cm - warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC11S

R

10 cm | Warstwa bitumiczna

12 cm |Gtlazy piaskowca tzw "kocie tby"

20 cm - 40cm |Piasek gliniasty, zwir




