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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
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osSwiadczenie projektanta i sprawdzajaceqgo

CHALUPKI / pazdziernik 2017
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane /tj.
Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzniejszymi zmianami/ niniejszym oswiadczam, ze:
PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1IkV w zakresie linii kablowej niskiego
napigecia, z13cza niskiego napigcia oraz stupow niskiego napigcia celem realizacji
zadania "Efektywne zarzadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu

oswietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci Jastrzgbie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczam, ze wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna 1 moze stuzy¢ celom

do ktorych zostala stworzona.

Imie i Nazwisko, funkcja Branza Pieczeé Podpis

Projektant

, elektryczna
mgr inz. Robert GLISNIK

Projektant 1 sprawdzajacy:

mgr inz. Daniel LASAK elektryczna
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgdzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

Uprawnienia projektanta i sprawdzajaceqo

§ L AS KA
bl OKREGOWA
£ Z B A

. INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3359/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwiazku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Robertowi Glisnik
mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 15 marca 1980 w Raciborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3359/PWOE/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne | elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. & ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Robert Gli$nik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gltéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK

1. Pan Robert Glisnik

Odrzarniska 24

47-460 Zabetkow

A —
mgr irfz. Piojr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia
ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-89W-UXK-VAH *

Pan Robert Glisnik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6996/11

adres zamieszkania ul. Moniuszki 37 A, 47-450 Krzyzanowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz

stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie
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EK\\ Rz B

,j%“/ T UNZYNIEROW
— -
= /W BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/381211 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego {Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z p6zn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje Panu Danielowi Lasak
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 11 maja 1978 w Raciborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3812/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczefi

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakoyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. & ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzifa, ze Pan Daniel Lasak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Daniel Lasak ]
Henryka Poboznego 4
47-400 Racibdrz
2. Okregowa Rada |zby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala.

mgr in’;. Pioty Szatkowski
5 e s

mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

By

3
mgr inZ. Zbigniew Dzie icz

'1_,>-:=w;¥3 et e - .;,-
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia
ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

SLK-R4E-GN5-P5X *

Pan Daniel Lasak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7629/12

adres zamieszkania ul. Henryka Poboznego 4, 47-400 Racibdrz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

1 Dane oqolne

1.1 Zamawiajacy - Inwestor
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

1.2 Temat i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy: Budowa sieci
elektroenergetycznej ponizej 1 kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego
napiecia oraz stupdéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgdzenie
energig - Modernizacja i rozbudowa systemu oswietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie

miejscowosci Jastrzebie.

1.3 Projekty zwigzane

Projekt budowlany: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowe;j
niskiego napiecia, ztgcza niskiego napiecia oraz stupow niskiego napiecia celem realizacji
zadania "Efektywne zarzgdzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu oswietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci Jastrzebie.

Na tym samym obszarze w ramach odrebnych opracowan przewiduje sie przebudowe drogi,
budowe sieci teletechnicznej oraz budowg kanalizacji sanitarnej.

Inwestor na etapie opracowywania projektu wykonawczego okredlit, iz prace zwigzane z
budowg projektowanego oswietlenia bedg realizowane réwnoczesnie z przebudowg drogi
oraz budowsg sieci teletechnicznej i kanalizacji sanitarnej.
W zwigzku z powyzszym:
e Na etapie realizacji zapewniC nalezytg koordynacje miedzybranzowg. Szczegoty
ustali¢ na etapie realizacji z Inwestorem.
e Na dziatkach bedacych czescig pasa drogowego drogi powiatowej DP 3503S
uktadanie linii kablowych, rur rezerwowych w wykopach otwartych wykonanych na

potrzeby przebudowy drogi.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

e Na catej dtugosci proj. kabel YAKXS 4x25 w pasie drogowym drogi powiatowej uktadacé

w rurze ochronnej typu 2.

1.4 Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Zlecenie Inwestora;

Plan sytuacyjny istniejgcego i projektowanego uktadu;

Mapa do celéw projektowych;

Wytyczne do projektowania oswietlenia ulicznego przebudowywanych ulic.
Inwentaryzacja w miejscu planowanej inwestycji.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Warunki przytgczenia z dnia 25 stycznia 2017 r. A/JUBO/718/2017

Obowigzujgce przepisy i normy.

© N gk b=

2 Opis stanu istniejacego

Istniejgce oswietlenie uliczne w miejscowosci Jastrzebie w gminie Rudnik nie spetnia norm
i przepisdw dotyczgcych oswietlenia drogowego.
Ponadto zastosowane w istniejgcych oprawach technologie sg energochtonne.

3 Stan projektowany

Celem poprawy jakosci oswietlenia drogowego oraz efektywnego zarzgdzenia energig

projektuje sie budowe nowej linii oswietlenia ulicznego.

3.1 Zakres opracowania

Realizacji inwestycji obejmuje: posadowienie ztgcza kablowego niskiego napiecia SSO
Jastrzebie- petnigcego funkcje szafy oswietleniowej, budowe linii kablowej nn typu YAKXS
4x35 mm? pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym typu ZK1e-1P-S, a projektowanym
ztgczem SSO Jastrzebie, budowe linii kablowej od ztgcza SSO Jastrzebie do poszczegdlnych
stupow oswietleniowych, posadowienie stalowych stupow oswietleniowych o wysokosci 8 m
oraz 4 m wraz z montazem na nich z uzyciem wysiegnikéw opraw oswietleniowych. Ponadto
zostanie wykonany system sterowania oswietleniem umozliwiajgcy efektywne zarzgdzenie

zuzyciem energii.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ catosé prac zwigzanych z ich
wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych
polskich norm i dajagcych gwarancje prawidiowego wykonania, nawet jesli nie zostaly
one szczegotowo wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac
wchodzg w szczegdlnosci: zakup materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia, ich
transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz
wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzglednié koszt wykonania
wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych niezbednych dla wykonania

elementéw budowlanych i instalacji.

Na obszarze realizacji inwestycji nie wyklucza sie wystepowania
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nieuwzglednionych w projekcie sieci i urzagdzen
elektroenergetycznych bedacych wlasnoscia w/w lub innych podmiotéw.

Zapoznac¢ sie z wszystkimi dokumentacjami powigzanymi z realizowang inwestycja.
Prace w poblizu kabli wskazane, jako nieczynne, nalezy traktowaé w taki sam sposéb

jak przy kablach czynnych.

4 Kable i przewody, rury ochronne- wymagania

e Kable nn nalezy uktada¢ na 10-cio centymetrowej podsypce piaskowej, a nastepnie
co najmniej 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie kabel nalezy przykryc¢ folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypaC gruntem, ktory nalezy
zageszczaC warstwami, co 25cm. Dopuszcza sie stosowanie folii o grubosci
minimalnej 0,3 mm z napisem UWAGA KABEL. Krawedzie folii powinny wystawac
co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Dla linii kablowych
niskiego napiecia nalezy stosowac¢ folie w kolorze niebieskim. W przypadku
koniecznos$¢ zabezpieczenia, przebudowy kabli sredniego napiecia, stosowac folie
0 parametrach jak powyzej tylko koloru czerwonego. Gteboko$¢ utozenia
projektowanego kabla w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powtoki kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm. Kabel w rowie nalezy uktadac
linig falistg z zapasem min. 4% - 7% wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy zachowaé normatywne

odlegtosci. Zaleca sie krzyzowanie drég i urzgdzen podziemnych pod kagtem
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

zblizonym do 90°. W przypadku zblizen do istniejgcego Ilub rownoczesnie
projektowanego uzbrojenia terenu stosowac rury ochronne. Po wprowadzeniu kabli
wloty rur nalezy uszczelni¢ z zastosowaniem dtawicy czopowej wraz z wktadem
uszczelniajgcym. W miejscach przejs¢ pod wjazdami, drogami, placami
manewrowymi, parkingami linie kablowg nalezy uktada¢ na gtebokosci co najmnie;j
1,5m ponizej niwelety jezdni (liczac od goérnej krawedzi Scianki rury ochronnej). Kable
nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce nastepujgce
informacje: relacja, typ, przekroj i dtugos¢ kabla, witasciciel, rok utozenia i
wykonawca. Opaski nalezy umieszczac na kablach wzdtuz catej trasy w odstepach,
nie rzadziej niz co 20 m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych takich jak
wloty rur ostonowych i wyprowadzenia na stupy.

e Maksymalnie wykorzystywaé wykopy wykonane w ramach przebudowy drogi i
budowy kanalizacji. Terminarz, sposob prowadzenia prac uzgodni¢ na etapie
budowy z Inwestorem.

e Przy kazdym stupie oswietleniowym pozostawi¢ zapas kabla.

e Przy ztagczu kablowym zostawi¢ zapaséw kabla.

e W stupach zastosowac izolacyjne ztgcze kablowe przeznaczone do instalowania we

wnekach stupow oswietleniowych w celu podtagczenia izabezpieczenia oprawy
oswietleniowej z elektroenergetycznej linii zasilanej kablem ziemnym. Izolacyjne
ztgcze kablowego powinno spetnia¢ nastepujgce parametry:
Napiecie znamionowe 500 V, znamionowy prad przytgczeniowy 100A lub wiekszy,
znamionowy prad wktadki topikowej 16A, stopieh ochrony urzgdzenia nie moze by¢
mniejszy niz IP 54, dopuszczalna maksymalna temperatura pracy zastosowanego
izolacyjnego zlgcza kablowego nie moze by¢ mniejsza niz 100 st. Celsjusza, zlgcze
wyposazone we wkiadki topikowe D01 gL oraz wktadki WTz E27.

e Na uktadanych kablach oraz rurach nalezy stosowa¢ oznaczniki nie rzadziej niz co
20 m oraz dodatkowo przy stupach, przepustach, ztgczach, rurach ochronnych,
przepustach; tre$¢ napisu powinna zawierac: typ kabla, uzytkownika, rok utozenia,
relacje, wykonawce. Oznaczniki powinny byc trwate i przystosowane do warunkéw
w jakich bedg stosowane (uktadane w ziemi).

e Jako przewody zasilajgce oprawy (od zabezpieczenia w izolacyjnym zigczu
kablowym) zastosowa¢ YDYZo 3x2,5mm2;
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

e W kazdym stupie przewdd PEN potgczy¢ z bednarkg Fe/Zn 30x4.

e Minimalne odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach nie powinny by¢ mniejsze
niz podane w normie N SEP-E-004.

e W miejscu wprowadzenia do stupa, kable nalezy chroni¢ na dtugosci minimum 50 cm
przy pomocy rury ochronnej typu 1 b.

e W celu zabezpieczenia przed zapiaszczeniem i zamuleniem rur, na ich koncach
nalezy zastosowac dtawnice czopowe. Dtawnica ma by¢ wykonana z polietylenu
o odpowiedniej elastycznosci. Dtawnica ma by¢ dwudzielna i by¢ przeznaczona do
wielokrotnego uzytku. Dtawnica powinna by¢ wyposazona dodatkowo we wkiad
uszczelniajgcy, ktéry bedzie rozdzielat wprowadzone przez dtawnice kable.

e Na koncach rur rezerwowych stosowac uszczelniacze wodoszczelne.

4.1.1 Rura ochronna typu 1

Poprzez okreslenie rura ochronnal/ostonowa typ 1 w dokumentacji rozumie sie: rure gietka,
dwusciennie karbowang, posiadajgcg karbowang $cianke zewnetrzng i utatwiajgcg
zacigganie kabli $cianke wewnetrzng. Srednica zewnetrzna rury 110- 111 mm, $rednica
wewnetrzna powinna zawieraC sie w przedziale rury 95 - 96 mm. Rura powinna zostaé
wykonana z polietylenu wysokiej gestos¢ o parametrach nie gorszych niz podane ponizej:
gestos¢ nie mniejsza niz 0,94 g/cm3. Rura powinna by¢ odporna na $ciskanie zgodnie z PN-
EN 61386-24 na poziomie N 250 lub wyzszym. Natomiast sztywno$¢ obwodowa SN zgodnie
z PN-EN ISO 9969: 2008 powinna wynosi¢ 5,0 kN/m?2.

4.1.2 Rura ochronna typu 1b

Poprzez okreslenie rura ochronnal/ostonowa typ 1b w dokumentacji rozumie sie: rure
gietkg, dwusciennie karbowang, posiadajgcg karbowang Scianke zewnetrzng i utatwiajgca
zacigganie kabli $cianke wewnetrzng. Srednica zewnetrzna rury 75- 80 mm, $rednica
wewnetrzna powinna zawiera¢ sie w przedziale rury 64 - 70 mm. Rura powinna zostaé
wykonana z polietylenu wysokiej gestos¢ o parametrach nie gorszych niz podane ponizej:
gestos$¢ nie mniejsza niz 0,94 g/cm3. Rura powinna by¢ odporna na $ciskanie zgodnie z PN-
EN 61386-24 na poziomie L 250 lub wyzszym. Natomiast sztywnos¢ obwodowa SN zgodnie
z PN-EN ISO 9969:2008 powinna wynosi¢ 7 kN/mZ.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

4.1.3 Rura ochronna typu 2

Poprzez okre$lenie rura ochronnal/ostonowa typ 2 w dokumentacji rozumie sie: rury
dwuscienne, karbowane do ochrony kabli posiadajgce karbowang Scianke zewnetrzng i
gtadkg scianke wewnetrzng o wysokiej sztywnosci obwodowej o Srednicy zewnetrznej w
zakresie 109 - 110 mm, Srednica wewnetrzna rury musi zawiera¢ w zakresie 95-97 mm. Rura
wykonana z polietylenu wysokiej gestos¢ o parametrach nie gorszych niz podane ponizej:
gestos$¢ nie mniejsza niz 0,94 g/cm3. Odporno$¢ na $ciskanie zgodnie z normg PN-EN
61386-24 nie mniejsza niz N450, sztywnos¢ obwodowa SN zgodnie PN-EN 1SO-9969:2008

nie mniejsza niz 9 kN/mZ.

4.1.4 Rura ochronna typu 3

Poprzez okreslenie rura ochronna/ostonowa typ 3 w dokumentacji rozumie sie: rury
przystosowane do uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych
obcigzeniach transportowych. Przeznaczone do przeciskow i przewiertéw. Rury powinny by¢
gtadkoscienne, bez ztgczki kielichowej, tgczone metodg zgrzewania. Srednica zewnetrzna
rury musi zawiera¢ sie w zakresie 109 — 110 mm. Srednica wewnetrzna rury musi zawieraé
sie w zakresie 100-105 mm. Rura powinna zosta¢ wykonana z polietylenu wysokiej gestos¢
o parametrach nie gorszych niz podane ponizej: gesto$¢ nie mniejsza niz 0,94 g/cm3.
Odpornosc na sciskanie zgodnie z normg PN-EN 61386-24 nie moze by¢ mniejsza niz N750.
Natomiast sztywnos¢ obwodowa SN zgodnie z normg PN-EN 1SO-9969: 2008 nie moze by¢

mniejsza niz 64,0 kN/m?2.

4.1.5 Rura ochronna typu 4a; 4b; 4c

Poprzez okreslenie rura ochronna/ostonowa typ 4al 4b/ 4c w dokumentacji rozumie sie:
Rury dwudzielne. Rura powinna zosta¢ wykonana z polietylenu wysokiej gestos¢ o
parametrach nie gorszych niz podane ponizej: gestos¢ nie mniejsza niz 0,94 g/cm3.
Odpornosc¢ na sciskanie zgodnie z normg PN-EN 61386-24 oraz sztywnos¢ obwodowa nie

moze by¢ mniejsza niz:
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Typ rury | Srednica Minimalna odpornos¢ na | Minimalna sztywnosc¢
wewnetrzna rury | $ciskanie  zgodnie z | obwodowa zgodnie z
ochronnej normg PN-EN 61386-24 | normg PN-EN 9969:2008
dwudzielne;j

4a 110 N450 6,0 kKN/m?

4b 141 N750 10,0 KN/m?

4c 195 N450 10,0 KN/m?

4.1.6 Rura ochronna typu 5; 5a; 5b

Poprzez okreslenie rura ochronna/ostonowa typ 5; 5a; 5b w dokumentacji rozumie sie:
rure gtadkoscienng bez ztgczki kielichowej, przeznaczong do ochrony kabli na przestrzeniach
otwartych. Rura powinna zosta¢ wykonana z polietylenu wysokiej gestos¢ o parametrach nie
gorszych niz podane ponizej: gestos¢ nie mniejsza niz 0,94 g/cm3. Odpornos¢ na Sciskanie

zgodnie z normg PN-EN 61386-24 oraz sztywno$¢ obwodowa nie moze by¢ mniejsza niz:

Typ rury | Srednica Minimalna odpornos¢ na | Minimalna sztywnosc¢
wewnetrzna rury | Sciskanie  zgodnie z | obwodowa zgodnie z
ochronnej normg PN-EN 61386-24 | normg PN-EN 9969:2008
dwudzielnej

5 50 N750 64 kN/m?

5a 75 N750 64 kN/m?

5b 110 N750 64 kN/m?
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5 Projektowane oswietlenie uliczne

Budowe nowej linii oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ z zastosowaniem technologii,
materiatdw oraz urzgdzen opisanych w niniejszej dokumentacji. Rozmieszczenie urzgdzen
zostato przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu, ktérego uszczegotowieniem
jest schemat topograficzny oraz ideowy schemat oswietlenia.

Catosc prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, wiedzg techniczng

takze w szczegotach nieopisanych w niniejszej dokumentacii.

5.1 Podstawowe wymagania oraz zatozenia projektowe

e Oswietlenie musi gwarantowac spetnienie wymogow stawianych przez norme dla klasy
drogi ME4b dla drogi powiatowe] przebiegajgcej przez Jastrzebie;

e Dla drogi gminnej zlokalizowanej na terenie dziatek nr 179 oraz 33 o$wietlenie musi
gwarantowac spetnienie wymogow stawianych przez norme dla klasy drogi MES.

e Dla drogi gminnej zlokalizowanej na terenie dziatki nr 95 zatozono koniecznosc
spetnienia wymogoéw stawianych przez norme dla klasy drogi S4.

e Zarzgdzenie oswietleniem ma sie odbywac poprzez system sterowania oswietleniem
oparty o system DALI. Sterowanie poprzez linie zasilajgcg bez koniecznosci uktadania
dodatkowych kabli. Obstuga systemu sterowania poprzez strone www.

e Oswietlenie drogi musi zapewniac bezpieczenstwo wszystkim uzytkownikom drogi.

e Zapewnienie bezpieczenstwa dla osob wykonujgcych prace konserwacyjne.

e tatwosc¢ wykonywania prac konserwacyjnych i obstugowych.

e Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na
catym oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy o roznych mocach wywodzity
sie z jednej rodziny opraw.

e Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na
catym oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby stupy oraz wysiegniki o réznych
wysokosciach w przypadku stupow oraz roznych diugosciach w przypadku

wysiegnikdw wywodzity sie z jednej rodziny produktow.

str. 17



Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

5.1.1 Parametry techniczne - wymagania ogoélne
Projekt o$wietlenia ulicznego opracowano na podstawie sytuacji drogowej oraz:
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (§ 109.1 pkt 2, 6, 7, § 109.4 pkt 1, § 109.6);
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);
e Polskiej Normy PN-EN 13201: 2007 ,Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybdr klas

oswietleniowych” — o$wietlenie obszaréw;

UWAGA!

Wykonawca przed ziozeniem zamowienia jest zobligowany do przedstawienia
Inwestorowi do akceptacji kart katalogowych planowanych do zaméwienia wyrobéw
oraz dokumentéw potwierdzajagcych wykonanie wyrobow zgodnie z wymaganiami
specyfikacji. Dotyczy to w szczegolnosci:

- opraw oswietleniowych wraz z osprzetem;

- slupéw oswietleniowych wraz z calym osprzetem (wysiegniki, tabliczki stupowe
z zabezpieczeniami itp.);

- ztacz kablowych wraz z osprzetem;

- wszystkich innych materiatéw, urzadzen wskazanych przez Inwestora;

Zgodnie z informacjami zawartymi w warunkach technicznych zasilania oraz wymaganiach
dot. sieci oswietlenia ulic, projektuje sie wykonanie instalacji w oparciu urzgdzenia opisane

w dalszej czesci dokumentacii.
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5.1.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W obszarze realizacji inwestycji wystepuje sieci elektroenergetyczne bedgce wtasnoscig lub
eksploatowane przez miedzy innymi nastepujgce podmioty:

- Gminy Rudnik;

- Tauron Dystrybucja S.A;

- Orange Polska S.A;;

- Zaktad Wodociggow i Ustug Komunalnych w Rudniku;

- Slgski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych

Inwestycja przebiega w pasie drogowym drogi powiatowej. Bedacej w zarzadzie

Powiatowego Zarzgdu Drog w Raciborzu.

Na obszarze realizacji inwestycji nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych na
mapie oraz nieuwzglednionych w projekcie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych bedgcych
wiasnoscig w/w lub innych podmiotéw. Catos¢ prac wykonywac wytgczenie recznie.
Bezwzglednie zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac z uzyciem sprzetu
mechanicznego- za wyjgtkiem miejsc okreslonych w dokumnetac;ji.

Prace w poblizu kabli SN i nN wskazane jako nieczynne, nalezy traktowaé w taki sam sposob

jak przy kablach czynnych.

Nalezy zleci¢ wszystkie wymagane przepisami oraz uzgodnieniami nadzory branzowe, jak
rowniez stosowaé¢ sie do warunkéw przebudowy okreslonych przez wiascicieli sieci
i urzgdzen. Stosowac materiaty i urzgdzenia okreslne standardami w/w podmiotow.

Z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodni¢ z wtascicielami sieci czas i zakres wytgczen. Prace
przy urzgdzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych prowadzi¢é w stanie
beznapieciowym z zachowaniem wszystkich przepisow BHP, takze w tych nie opisanych
W niniejszej dokumentaciji.

Podstawg realizacji Inwestycji jest pozwolenie na budowe.

5.2 Zasilanie stupéw oswietleniowych

Wyprowadzone z szafy sterowania oswietleniem SSO Jastrzebie linie kablowe typu YAKXS

4x25 mm? podtgcza¢ we wnece stupowej do izolacyjnego ztgcza kablowego. Na schemacie
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ideowym oswietlenia przedstawiono sposob oraz kolejnos¢ podtaczenia poszczegodinych
stupow, podziat na fazy.
Przewiduje sie podziat na dwa obwody oswietleniowe.
e Obwdd nr 1- kierunek potudniowy, fragment drogi gtéwnej w kierunku Modzurowa
oraz siegacz do budynku 3 a
e Obwdd nr 2 — kierunek poétnocny, fragment drogi gtéwnej w kierunku miejscowosci

taniec, oraz siegacz do budynkéw 38, 38 a

Réwnolegle z linig kablowg ukfadaé bednarke Fe/Zn 30x4 oraz na catej dlugosci trasy kabla
rure ochronng rezerwowg typu 2 (w miejscu wykopow otwartych) oraz typu 3 (w miejscu
przewiertow sterowanych). Bednarke nalezy podtgczy¢ do zaciskdw uziemiajgcych stupdw
oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej. Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy kabla o
dtugosci ok. 1 m. Przy ztgczu SSO Jastrzebie pozostawic¢ zapas ok. 2m.

Przebieg linii kablowej zostat przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu, ktérego
uszczegotowieniem jest schemat topograficzny. Linie kablowg uktada¢ w wykopach
przygotowanych na potrzeby przebudowy drogi.

W miejscach w ktérych nie przewiduje sie przebudowy drogi (np. teren dziatki nr 138, 179)
wykonaé wykopy zgodnie z niniejszg dokumentacja.

W miejscach wskazanych na rysunku kabel uktada¢ w rurze typu 3 z zastosowaniem
przewiertu sterowanego (m. in. przejscie pod schodami na dziatce nr 59, drogg wewnetrzng
na dziatce nr 90, ciekiem wodnym). W ramach jednego przewiertu obok rury dla kabla
prowadzi¢ rure rezerwowg typu 3. Przewiert pod ciekiem wodnym prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi Slgskiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych oddziat w Raciborzu. Komory
zlokalizowa¢ 3 m od gornej krawedzi skarpy cieku, przekroczenie cieku wykona¢ min. 1 m
pod dnem cieku.

Na terenie dziatek wlasnosci Zarzgdu Powiatu Raciborskiego nr 189, 33, 94, 25 w miejscach,
gdzie nie przewiduje sie wykonania przewiertu kabel na catej dtugosci uktadaé w wykopie
otwartym w rurach ochronnych typu 2.

Linie kablowg niskiego napiecia prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w niniejszej
dokumentacji, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wiedzg techniczna.

Prace prowadzi¢é w stanie beznapieciowym- uzgodni¢ z wilascicielami sieci
elektroenergetycznych przebiegajacymi w poblizu czas i zakres wylaczen. Przed
rozpoczeciem prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne.
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5.3 Oswietlenie gidwne — ul. Raciborska (droga powiatowa)

Oprawa osSwietleniowa opisana w niniejszym rozdziale jest oznaczona na projekcie
zagospodarowania terenu, przedmiarze robot oraz kosztorysie jako typu nr 1.

Gtéwne oswietlenie drogowe wzdtuz ul. Raciborskie bedzie prowadzone po jednej stronie
jezdni. Oprawy o$wietleniowe bedg montowane na stupach o wysokosci 8 m, dlugos¢
wysiegnika 0,5 m.

UWAGA!

Oprawy: SS0/J22, SSO/J12, SSO/J3a beda montowane na wysiegniku o diugosci 1,5

m. Lokalizacja poszczegélnych punktow swietinych zgodnie z dotagczonym PZT.

Oswietlenie drogi powiatowej (gtéwnej) bedzie oparte na oprawach dwukomorowych, ze
zrodtami typu LED. Zastosowana oprawa dwukomorowa powinna legitymowac sie stopniem
ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66 dla komory osprzetu i komory
zrodta Swiatta (panelu LED) oraz zapewnia¢ beznarzedziowy dostep do komory oprawy.
Oprawa zamykana na klips wykonany ze stali nierdzewnej. Moc oprawy nie wieksza niz 64W,
strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 7370 Im. Skutecznos¢ swietlna oprawy, rozumiana
jako strumien s$wietiny emitowany na jezdnie przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich
wystepujgcych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe jako system, nie moze by¢
mniejsza niz 115 Im/W. Soczewkowy ukfad optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie
Swiatta niepozgdanego z optyka zgodng z wyliczeniami fotometrycznymi zatgczonymi do
projektu. Oprawa powinna by¢ wyposazona w system regulujgcy cisnienie wewnatrz oprawy,
w celu minimalizacji zjawiska kondensacji pary wodnej. Korpus oprawy wykonany z
ci$nieniowego odlewu aluminiowego o odpornosci na uderzenia min. IK0O8.

UWAGA!

Kolor oprawy potwierdzi¢ z Inwestorem!

Oprawa wykonana w |l klasie izolacji. Oprawa dostosowana do montazu na wysiegniku lub
szczycie zastosowanego stupa. Trzpien mocujgcy oprawe powinien umozliwia¢ regulacje
nachylenia oprawy w zakresie: 0° do +10° przy montazu na szczycie stupa, -20° do 0° przy
montazu poziomym na wysiegniku. Elementy mocujgce oprawe na stupie/wysiegniku muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz. Oprawa powinna by¢
wyposazona w panel LED z diodami o emitowanej barwie swiatta 4000K +/- 150K i o

wskazniku oddawania barw Ra na poziomie nie mniejszym niz 70. Panel LED powinien
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stanowi¢ osobng komore oprawy demontowang w warunkach polowych (np. na stupie) ze
zintegrowanym radiatorem i hartowang ptaskg szybkg. Panel LED powinien stanowic
integralng cato$¢ (nie dopuszcza sie pojedynczych modutdw potgczonych ze sobg np.
lutowiem) i by¢ gotowg do uzycia czescig zamienng mozliwg do zamdwienia u producenta.
Szczelnos¢ panelu LED na poziomie IP66 po demontazu. Oprawa powinna mie¢ mozliwosc¢
wymiany zasilacza bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy ze stupa. Oprawa wyposazona w
zasilacz zapewniajgcy funkcjonalno$é w standardzie 4DIM (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM,
DALLI). Wspotczynnik mocy dla mocy znamionowej > 0,93. Redukcja strumienia Swietlnego w
oprawie nie moze obnizy¢ wspotczynnika mocy biernej PF o wiecej niz 5%. Znamionowe
napiecie pracy — 230V/50Hz. Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub
DALI. Warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze 0% (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009. Dane fotometryczne oprawy powinny by¢ zamieszczone
w  programie komputerowym = pozwalajgcym wykonaC obliczenia  parametréw
oswietleniowych. Wyliczenia fotometryczne muszg udowodni¢ spetnienie, na poziomie nie
gorszym niz w projekcie, wszystkich parametrow oswietleniowych takich jak luminacja jezdni
(Lm), rownomiernosc¢ luminacji (UO), réwnomierno$¢ wzdtuzna (Ul), przyrost progowy
wspotczynnika olsnienia (Ti), stosunek oswietlenia pobocza (SR) oraz dla chodnika poziomu
natezenia oswietlenia (Em). W oprawie zabudowaé autonomiczny przekaznik czasowy celem
umozliwienia starowania os$wietleniem ulicznym. Oprawa powinna posiada¢ ochrone
przeciwprzepieciowg na poziomie minimum 6kV. Oprawa powinna posiada¢ deklaracje
zgodnosci CE i certyfikat ENEC.

Gwarancja na catg oprawe: obudowe, uktad zasilajgcy, zrodta pétprzewodnikowe LED nie

moze byc¢ krétsza niz 5 lat.

Zastosowane stupy oswietleniowe powinny mieC¢ wysokos¢ 8 m, zosta¢ ocynkowane
ogniowo zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez norme PN-EN ISO 1461. Stup powinien
by¢ spawany laserowo materiatem rodzimym z niewidocznym szwem wzdtuznym zgodnie z
normg PN-EN ISO 15614-11, malowany proszkowo na kolor wskazany przez Inwestora.
Przed przystgpieniem do malowania powierzchnia powinna zosta¢ poddana obrébce
strumieniowo Sciernej, klasa Sa 2 72 wg. PN-EN ISO 8501-1. Stopien jakosci przygotowania
powierzchni, klasa P3, wg. Normy PN-EN ISO 8501-3. Do wysokosci 2,5 m kazdy stup
powinien zostac pokryty bezbarwng powtokg, ktéra uniemozliwia trwate naklejanie plakatéw.

Powtoka ta powinna zabezpieczac¢ przed wnikaniem kleju w gtgb zabezpieczanej powierzchni
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i umozliwiaC catkowite odklejenie nalepek, tasm, plakatéw. Dodatkowo powinna
konserwowaé powierzchnie i ochrania¢ oryginalny kolor. Powloka ta nie powinna miec
wptywu na wyglad zabezpieczanej powierzchni. Po wykonaniu zabiegu usuwania plakatu,
nalepek itp. nie moze zachodzi¢ koniecznoS¢ ponownego wykonania zabezpieczenia.
Grubosc scianki stupa nie powinna by¢ mniejsza niz 3 mm. Stupy oswietleniowe powinny byc¢
wykonane ze stali S235JRG2 zgodnie z normg PN EN 10025:1990. Srednica gérna stupa
powinna wynosi¢ 60 mm. Dostep do wneki z tabliczkg stupowg (wneka kablowa) powinien
by¢ mozliwy jedynie przez osoby uprawnione. W tabliczce powinna by¢ mozliwosc
podtgczenia kabla zasilajgcego stup YAKXS 4x25 mm? oraz wyprowadzenie takiego samego
typu kabla w dwéch réznych kierunkach. Z tabliczki stupowej powinna by¢é mozliwo$é
zasilenia opraw os$wietleniowych montowanych na stupie. Lokalizacja oraz wielkos¢ wneki
kablowej powinna umozliwia¢ bezpieczne wykonywanie prac. Dolna krawedz wneki kablowe;j
nie moze byc¢ zlokalizowana nizej niz 50 cm od ziemi. We wnece stupa zamontowac
izolacyjne ztgcze kablowe. Maksymalna dopuszczalna waga oprawy montowanej na stupie
nie moze by¢é mniejsza niz 15 kg dla warunkéw panujgcych w miejscu inwestycji. Stupy
powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN40-5. Zastosowany stup musi
posiadac trwaty oznacznik z typem oraz rokiem produkcji. Dodatkowo na stupie zamontowac
czytelng tabliczke na wysokos$ci min. 3 m. Na tabliczce umie$ci¢ numer obwodu oraz oprawy.
Tabliczka oraz umieszczone na niej napisy muszg by¢ odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Mocowanie tabliczki nie moze naruszacC zabezpieczenia antykorozyjnego
stupa.

Stosowane wysiegniki powinny by¢ jednoramienne o $rednicy rury 60 mm. Dla wiekszosci
opraw wysieg wysiegnika powinna wynosi¢ 0,5 m, kat pochylenia wysiegnikéw 5°. Dla opraw
oznaczonych na rysunku numerami: SSO/J22, SSO/J12, SSO/J3a stosowac wysiegniki o
wysiegu 1,5 m i kacie nachylania 5°.

Wysiegniki powinny by¢ wpuszczane w stupy i przykrecane srubami. Do tego powinny licowaé
sie ze stupem, nie powinno wida¢ fgczenia. Wysiegnik powinien by¢ wykonany z gotowej rury
hutniczej, ktora jest wyginana i cynkowana ogniowo. Wysiegnik wykonany ze stali S235JRG2
zgodnie z normg PN EN 10025:1990. Wysiegnik musi posiadac takg samg kolorystyke jak
stup.

Stup powinien zosta¢ posadowiony za pomocg fundamentéw prefabrykowanych
dostosowanych do warunkéw i miejsca, $rednica kotew dostosowana do warunkéw

gruntowych oraz klimatycznych. Klasa betonu z ktérego zostanie wykonany fundament nie
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moze byC gorsza niz C30/37 wg normy EN206-1. Fundament stupa nalezy pokry¢ farbg

bitumiczng. Gwarancja na stupy, wysiegniki oraz fundamenty nie moze byc¢ krétsza niz 5 lat.

5.4 OsSwietlenie siegacza ul. Raciborskiej- dojazd do Raciborskiej 38a
Oprawa oswietleniowa opisana w niniejszym rozdziale jest oznaczona na projekcie

zagospodarowania terenu, przedmiarze robot oraz kosztorysie jako typu nr 2.

Oswietlenie siegacza przy budynkach numer 38 oraz 38a wykonac¢ z zastosowaniem oprawy
wykonanej w technologii LED przeznaczonej do oswietlenia drog. Oprawa wyposazona w 12
diod LED, elektroniczny uktad zaptonowy. Klasa bezpieczenstwa I, stopieh ochrony IP66,

IK 08. Obudowa odlewana cisnieniowo z aluminium, malowana proszkowo na kolor jasny
szary RAL 9006 (potwierdzi¢ z Inwestorem). Klosz ptaski, szklany. Oprawa posiadajgca
certyfikat ENEC, CE. Catkowita moc oprawy nie moze przekracza¢ 15 W, strumien swietiny
oprawy nie mniejszy niz 1753 Im. Skutecznos¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien
Swietlny emitowany na jezdnie przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych
strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe jako system, nie mniejsza niz 116 Im\W.
Wspotczynnik oddawania barw 70, temperatura barwowa 4000 Kelvinbw, nominalna
zywotnos¢ 100000h L90 przy 25 st. Celsjusza. Trzpienh mocujgcy oprawe powinien
umozliwia¢ regulacje nachylenia oprawy w zakresie: 0° do +10° przy montazu na szczycie
stupa, -20° do 0° przy montazu poziomym na wysiegniku. Elementy mocujgce oprawe na
stupie/wysiegniku muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz.
Oprawa powinna mie¢ mozliwo$s¢ wymiany zasilacza bez koniecznosci zdejmowania oprawy
ze stupa. Oprawa wyposazona w zasilacz zapewniajgcy funkcjonalnos¢ w standardzie 4DIM
(StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). Wspotczynnik mocy dla mocy znamionowej > 0,93.
Redukcja strumienia Swietlnego w oprawie nie moze obnizy¢ wspotczynnika mocy biernej PF
o wiecej niz 5%. Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz. Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy
sterowanie sygnatem DALI. Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze 0%
(ULOR) zgodne z Rozporzagdzeniem WE nr 245/2009. Dane fotometryczne oprawy powinny
byC zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac¢ obliczenia
parametréw oswietleniowych. Oprawa powinna posiada¢ ochrone przeciwprzepieciowg na
poziomie minimum 6kV. W oprawie zabudowa¢ autonomiczny przekaznik czasowy celem

umozliwienia starowania os$wietleniem ulicznym. Oprawa powinna posiada¢ deklaracje
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zgodnosci CE i certyfikat ENEC. Gwarancja na catg oprawe: obudowe, uktad zasilajgcy,

zrodta potprzewodnikowe LED nie moze byc€ krétsza niz 5 lat.

Zastosowane stupy oswietleniowe powinny mie¢ wysokos$¢ 4 m zosta¢ ocynkowane ogniowo
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez norme PN-EN ISO 1461. Stup powinien byc¢
spawany laserowo materiatem rodzimym z niewidocznym szwem wzdtuznym zgodnie z
normg PN-EN ISO 15614-11, malowany proszkowo na kolor wskazany przez Inwestora.
Przed przystgpieniem do malowania powierzchnia powinna zosta¢ poddana obrébce
strumieniowo Sciernej, klasa Sa 2 72 wg. PN-EN ISO 8501-1. Stopien jakosci przygotowania
powierzchni, klasa P3, wg. Normy PN-EN ISO 8501-3. Do wysokosci 2,5 m kazdy stup
powinien zostac pokryty bezbarwng powtokg, ktéra uniemozliwia trwate naklejanie plakatéw.
Powtoka ta powinna zabezpieczac¢ przed wnikaniem kleju w gtgb zabezpieczanej powierzchni
i umozliwiaC catkowite odklejenie nalepek, tasm, plakatéw. Dodatkowo powinna
konserwowaé powierzchnie i ochrania¢ oryginalny kolor. Powioka ta nie powinna miec
wptywu na wyglad zabezpieczanej powierzchni. Po wykonaniu zabiegu usuwania plakatu,
nalepek itp. nie moze zachodzi¢ koniecznoS¢ ponownego wykonania zabezpieczenia.
Grubosc scianki stupa nie powinna by¢ mniejsza niz 3 mm. Stupy oswietleniowe powinny by¢
wykonane ze stali S235JRG2 zgodnie z normg PN EN 10025:1990. Srednica gérna stupa
powinna wynosi¢ 60 mm. Dostep do wneki z tabliczkg stupowg (wneka kablowa) powinien
by¢ mozliwy jedynie przez osoby uprawnione. W tabliczce powinna by¢ mozliwosc
podtgczenia kabla zasilajgcego stup YAKXS 4x25 mm? oraz wyprowadzenie takiego samego
typu kabla w dwéch réznych kierunkach. Z tabliczki stupowej powinna by¢é mozliwo$é
zasilenia opraw os$wietleniowych montowanych na stupie. Lokalizacja oraz wielkos¢ wneki
kablowej powinna umozliwia¢ bezpieczne wykonywanie prac. Dolna krawedz wneki kablowe;j
nie moze byc¢ zlokalizowana nizej niz 50 cm od ziemi. We wnece stupa zamontowac
izolacyjne ztgcze kablowe oraz ogranicznik pragdu poczatkowego do statecznikéw
elektronicznych. Stupy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN40-5.
Zastosowany stup musi posiadac trwaty oznacznik z typem oraz rokiem produkcji. Dodatkowo
na stupie zamontowac czytelng tabliczke na wysokosci min. 3 m. Na tabliczce umiesci¢ numer
obwodu oraz oprawy. Tabliczka oraz umieszczone na niej napisy muszg by¢ odporne na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Mocowanie tabliczki nie moze naruszac

zabezpieczenia antykorozyjnego stupa.

str. 25



Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

Stosowane wysiegniki powinny by¢ jednoramienne o S$rednicy rury 60 mm. Wysieg
wysiegnika powinna wynosi¢ 0,5 m. Wysiegniki powinny by¢é wpuszczane w stupy i
przykrecane $rubami. Do tego powinny licowac¢ sie ze stupem, nie powinno widac¢ tgczenia.
Wysiegnik powinien by¢ wykonany z gotowej rury hutniczej, ktora jest wyginana i cynkowana
ogniowo. Wysiegnik wykonany ze stali S235JRG2 zgodnie z normg PN EN 10025:1990.
Wysiegnik musi posiada¢ takg samg kolorystyke jak stup. Kolorystyke uzgodni¢ z
Inwestorem.

Stup powinien zosta¢ posadowiony za pomocg fundamentéw prefabrykowanych
dostosowanych do warunkow i miejsca inwestycji. Klasa betonu z ktérego zostanie wykonany
fundament nie moze by¢ gorsza niz C30/37 wg normy EN206-1. Fundament stupa nalezy
pokry¢ farbg bitumiczng. Gwarancja na stupy, wysiegniki oraz fundamenty nie moze by¢

krétsza niz 5 lat.

5.5 Oswietlenie siegacza ul. Raciborskiej — dojazd do Raciborskiej 3a
Punkt os$wietleniowy opisany w niniejszym rozdziale oznaczono na projekcie

zagospodarowania terenu, przedmiarze robot oraz kosztorysie jako nr 3.

Oswietlenie od drogi gtéwnej do posesji Raciborska 3a bedzie prowadzone po jednej stronie
jezdni. Oprawy o$wietleniowe bedg montowane na stupach o wysokosci 8 m, dlugos¢

wysiegnika 0,5 m.

Oswietlenie siegacza bedzie oparte na oprawach dwukomorowych, ze zrédtami typu LED.
Zastosowana oprawa dwukomorowa powinna legitymowaé sie stopniem ochrony przed
wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66 dla komory osprzetu i komory zrédta Swiatta
(panelu LED) oraz zapewniac beznarzedziowy dostep do komory oprawy. Oprawa zamykana
na klips wykonany ze stali nierdzewnej. Moc oprawy nie wigksza niz 38W, strumien swietlny
oprawy nie mniejszy niz 4760 Im. Skutecznos¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien
Swietlny emitowany na jezdnie przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych
strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe jako system, nie moze by¢ mniejsza niz
125 Im/W. Soczewkowy uktad optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie Swiatta
niepozgdanego z optykg zgodng z wyliczeniami fotometrycznymi zatgczonymi do projektu.
Oprawa powinna by¢ wyposazona w system regulujgcy cisnienie wewnatrz oprawy, w celu

minimalizacji zjawiska kondensacji pary wodnej. Korpus oprawy wykonany z cisnieniowego
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odlewu aluminiowego malowany metodg proszkowg na kolor szary zblizony do RAL 9006
(kolorystyke potwierdzi¢ z Inwestorem) o odpornosci na uderzenia min. IKO8. Oprawa
wykonana w Il klasie izolacji. Oprawa dostosowana do montazu na wysiegniku lub szczycie
stupa. Trzpien mocujgcy oprawe powinien umozliwia¢ regulacje nachylenia oprawy w
zakresie: 0° do +10° przy montazu na szczycie stupa, -20° do 0° przy montazu poziomym na
wysiegniku. Elementy mocujgce oprawe na stupie/wysiegniku muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz. Oprawa wyposazona w 24 diod LED z diodami
o emitowanej barwie Swiatta 4000K +/- 150K i o wskazniku oddawania barw Ra na poziomie
nie mniejszym niz 70. Panel LED powinien stanowi¢ osobng komore oprawy demontowang
w warunkach polowych (m. in. na stupie) ze zintegrowanym radiatorem i hartowang ptaska
szybkg. Panel LED powinien stanowi¢ integralng cato$¢ (nie dopuszcza sie pojedynczych
modutow potgczonych ze sobg np. lutowaniem) i by¢ gotowg do uzycia czescig zamienng
mozliwg do zamowienia u producenta. Szczelnos¢ panelu LED na poziomie IP66 po
demontazu. Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ wymiany zasilacza bez koniecznosci
zdejmowania oprawy ze stupa. Oprawa wyposazona w zasilacz zapewniajgcy w standardzie
funkcjonalno$¢ 4DIM (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). Wspétczynnik mocy dla mocy
znamionowej > 0,93. Redukcja strumienia Swietlnego w oprawie nie moze obnizyC
wspoétczynnika mocy biernej PF o wiecej niz 5%. Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz.
Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem DALI. Warto$ci wskaznika udziatu
Swiatta wysytanego ku goérze 0% (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009. Dane
fotometryczne oprawy powinny by¢é zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametrow oswietleniowych. Oprawa powinna posiadac
ochrone przeciwprzepieciowg na poziomie minimum 6kV. W oprawie zabudowac
autonomiczny przekaznik czasowy celem umozliwienia starowania oswietleniem ulicznym.
Oprawa powinna posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE i certyfikat ENEC. Gwarancja na catg
oprawe: obudowe, ukfad zasilajgcy, zrodta potprzewodnikowe LED nie moze by¢ krétsza niz
5 lat.

Zastosowane stupy oswietleniowe powinny zostaC ocynkowane ogniowo zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez norme PN-EN ISO 1461. Stup powinien by¢ spawany
laserowo materiatem rodzimym z niewidocznym szwem wzdtuznym zgodnie z normg PN-EN
ISO 15614-11, malowany proszkowo na kolor wskazany przez Inwestora. Przed

przystgpieniem do malowania powierzchnia powinna zosta¢ poddana obrébce strumieniowo
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Sciernej, klasa Sa 2 2 wg. PN-EN I1SO 8501-1. Stopien jakosci przygotowania powierzchni,
klasa P3, wg. Normy PN-EN ISO 8501-3. Do wysokosci 2,5 m kazdy stup powinien zostac
pokryty bezbarwng powtoka, ktéra uniemozliwia trwate naklejanie plakatéw. Powtoka ta
powinna zabezpiecza¢ przed wnikaniem kleju w gtgb zabezpieczanej powierzchni
i umozliwiaC catkowite odklejenie nalepek, tasm, plakatéw. Dodatkowo powinna
konserwowaé powierzchnie i ochrania¢ oryginalny kolor. Powioka ta nie powinna miec
wptywu na wyglad zabezpieczanej powierzchni. Po wykonaniu zabiegu usuwania plakatu,
nalepek itp. nie moze zachodzi¢ koniecznoS¢ ponownego wykonania zabezpieczenia.
Grubosc¢ Scianki stupa nie mniejsza niz 3 mm. Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane
ze stali S235JRG2 zgodnie z normg PN EN 10025:1990. Srednica gérna stupa powinna
wynosi¢ 60 mm. Dostep do wneki z tabliczkg stupowg (wneka kablowa) powinien by¢ mozliwy
jedynie przez osoby uprawnione. W tabliczce powinna by¢é mozliwos¢ podtgczenia kabla
zasilajgcego stup YAKXS 4x25 mm? oraz wyprowadzenie takiego samego typu kabla w
dwoch réznych kierunkach. Z tabliczki stupowej powinna by¢é mozliwosé zasilenia opraw
oswietleniowych montowanych na stupie. Lokalizacja oraz wielkos¢ wneki kablowej powinna
umozliwiaé bezpieczne wykonywanie prac. Dolna krawedz wneki kablowej nie moze by¢
Zlokalizowana nizej niz 50 cm od ziemi. We wnece stupa zamontowac izolacyjne ztgcze
kablowe. Maksymalna dopuszczalna waga oprawy montowanej na stupie nie moze byc¢
mniejsza niz 15 kg dla warunkéw panujgcych w miejscu inwestycji. Maksymalna
dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy nie moze by¢ mniejsza niz 0,44 m?
dla warunkéw panujgcych w miejscu inwestycji. Stupy powinny posiadac certyfikat zgodnosci
z normg PN-EN40-5. Zastosowany stup musi posiadac trwaty oznacznik z typem oraz rokiem
produkcji. Dodatkowo na stupie zamontowac¢ czytelng tabliczke na wysokosci min. 3 m. Na
tabliczce umiesci¢ numer obwodu oraz oprawy. Tabliczka oraz umieszczone na niej napisy
muszg by¢ odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych. Mocowanie tabliczki nie moze
narusza¢ zabezpieczenia antykorozyjnego stupa.

Stosowane wysiegniki powinny by¢ jednoramienne o S$rednicy rury 60 mm. Wysiegniki
powinny by¢ wpuszczane w stupy i przykrecane srubami. Do tego powinny licowac sie ze
stupem, nie powinno widac¢ tgczenia. Wysiegnik powinien by¢ wykonany z gotowej rury
hutniczej, ktora jest wyginana i cynkowana ogniowo. Wysiegnik wykonany ze stali S235JRG2
zgodnie z normg PN EN 10025:1990. Wysiegnik musi posiadac takg samg kolorystyke jak
stup.
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Stup powinien zosta¢C posadowiony za pomocg fundamentéw prefabrykowanych
dostosowanych do warunkéw i miejsca, $rednica kotew dostosowana do warunkéw
gruntowych oraz klimatycznych. Klasa betonu z ktérego zostanie wykonany fundament nie
moze byC gorsza niz C30/37 wg normy EN206-1. Fundament stupa nalezy pokry¢ farbg
bitumiczng. Gwarancja na stupy, wysiegniki oraz fundamenty nie moze by¢ krotsza niz 5 lat.

5.6 System sterowania oswietlaniem

Celem ograniczenia zuzycia energii oraz utatwienia obstugi projektuje sie wykonanie systemu
sterowania oswietleniem opartego o system DALI. Sterownik wraz z elementami sterownia
oswietleniem zabudowa¢ w SSO Jastrzebie. By umozliwi¢ sterownia poszczegdlnymi
oprawami zabudowac w nich autonomiczny przekaznik czasowy. Sterowanie oswietleniem
bedzie odbywacC sie poprzez linie zasilajgcg poszczegdlne oprawy. Nie zachodzi
koniecznosci uktadania dodatkowych kabli do sterowania oswietleniem. Obstuga systemu
sterowania poprzez strone www.

Dla poprawnego dziatania systemu sterowania wymagana jest karta sim umozliwiajgca
transfer danych wraz z pakietem danych. Karte SIM nalezy zainstalowa¢ w sterowniku
zabudowanym w szafie SSO Jastrzebie. Karta SIM zostanie dostarczona przez inwestora-
na wniosek wykonawcy. Wykonawca winien ztozy¢ wniosek o karte SIM z minimum 30
dniowym wyprzedzeniem.

W zakresie wykonawcy jest uruchomienie i skonfigurowanie systemu sterowania
zgodnie z wytycznymi inwestora oraz przeprowadzenie szkolenia dla oséb
wskazanych przez Inwestora z zakresu obstugi systemu sterowania. Szkolenie
przeprowadzi¢ w siedzibie Inwestora.

Wszystkie komponenty wchodzgce w skfad systemu sterowania oswietleniem muszg byc¢
w petni kompatybilne ze sobg i zapewnia¢ sprawne i niezawodne dziatanie systemu

sterowania na terenie gminy Rudnik.

5.6.1 Szafa sterowania osSwietleniem SSO Jastrzebie

Oswietlenie bedzie zasilone i sterowane z proj. w niniejszym opracowaniu ztgcza kablowego
niskiego napiecia petnigcego funkcje szafy oswietlenia ulicznego SSO Jastrzebie. Szafe
zasili¢ linig kablowg YAKXS 4x35 mm? z zestawu ztgczowo-pomiarowego zamontowanego
na stupie nr 198905. Kabel na stupie prowadzi¢ w rurze ochronnej typu 5b. Pozostawic¢ zapas
kabla przy ztgczu. Projektowane ztgcze petnigce role szaf oswietleniowej posadowi¢ na
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terenie dziatki inwestora nr 138. Doktadana lokalizacja zostata przedstawiona na rysunku.

Ztgcze wyposazy¢ zgodnie ze schematem umieszczonym w projekcie wykonawczym.

UWAGA!
- Uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja S.A. czas i zakres prowadzenia prac, jak rowniez czas

i zakres wytgczen sieci elektroenergetyczne;j.

Z szafy oswietleniowej SSO Jastrzebie celem doprowadzenia zasilania do projektowanego
oswietlenia oraz przystankéw wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKXS 4x25mm?. Przewiduje
sie podziat na dwa obwody oswietleniowe.
e Obwdd nr 1- kierunek potudniowy, fragment drogi gtéwnej w kierunku Modzurowa
oraz siegacz do budynku 3 a
e Obwodd nr 2 — kierunek pétnocny, fragment drogi gtdwnej w kierunku miejscowosci

taniec, oraz siegacz do budynkéw 38, 38 a

5.6.2 Wymogi dotyczace zfgcza kablowego — szafa SSO Jastrzebie

Zastosowana szafa oswietleniowa powinna zosta¢ wykonana jako wolnostojgca z tworzyw
sztucznych odpornych na dziatanie promieni UV.

Szafe wykona¢ w drugiej klasie ochronnosci, z izolacyjnego, trudnopalnego oraz
samogasngcego (kategoria palnosci VO — zgodnie z normg UL 94) kompozytu. Minimalna
dopuszczalna temperatura eksploatacji: -50°C lub nizsza. Maksymalna dopuszczalna
temperatura eksploatacji: +85°C lub wyzsza. Odpornosc na prady petzajgce nie powinna byc¢
mniejsza niz CTl 600, a wytrzymatosC dielektryczna nie mniejsza niz 240 kV/cm.
Zastosowane obudowy powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami EN 61 439-1, EN
61 439-3, EN 61 439-5 oraz EN 62 208. Obudowa powinna by¢ lakierowana, posiadac
stopien ochrony IP 54 (zgodnie z normg PN-EN 60529:2003) lub wyzszy oraz IK 10 (zgodnie
z normg PL-EN 50102). Szafe pokry¢ powtokg tzw. antyplakatowg. Warstwa ta powinna
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami: bezbarwna powtoka, ktéra uniemozliwia
trwate naklejanie plakatow. Powtoka powinna zabezpiecza¢ przed wnikaniem kleju w gtab
zabezpieczanej powierzchni i umozliwia¢ catkowite odklejenie nalepek, tasm, plakatow.
Dodatkowo powinna konserwowac powierzchnie i ochrania¢ oryginalny kolor. Powtoka nie

powinna mie¢ wptywu na wyglad zabezpieczanej powierzchni. Szafa posiada¢ system
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wentylacji, ktérego zadaniem bedzie minimalizowanie gromadzenie sie wilgoci. Dach skosny.
Dekle zastosowanego fundamentu powinny by¢é zdejmowane bez koniecznosci uzycia
narzedzi, pozwalajgce na fatwe wprowadzenie kabli do instalowanego ztgcza.

Drzwiczki kazdej z komor muszg by¢ zamykane na zamki z wktadkami Master Key wg
wymogow Gminy Rudnik. Oznakowanie szafy (nazwa szafy oraz wiasciciel) trwate, widoczne
odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych. Wszystkie komponenty w szafie
sterowania oswietleniem muszg wspétpracowac ze sobg, dlatego nalezy wyposazy¢ jg w
aparature zgodng z wymogami przewidywanego systemu sterowania oraz dotgczonym

schematem ideowym. Szyna PE/N CU 30x4mm.

Wszystkie wchodzgce i wychodzgce kable oraz przewody trwale oznaczyé, w celu
umozliwienia przyporzgdkowania do konkretnego obwodu, urzgdzenia. Opis powinien
wynikac ze schematdw potgczen i by¢ zgodny z systemem oznaczania urzgdzen. Wszystkie
lampki informacyjne nie powinny wymagac¢ konserwacji oraz nie powinny zakfécac
eksploatacji. Jako lampki informacyjne stosowac¢ diody $wiecgce. Kazdg szafe nalezy
oznaczy¢ znakiem ostrzegawczym, przewidzieC kieszen na dokumentacje, kanaty
grzebieniowe oraz zaciski numerowane. Montaz kieszeni na musi byC trwaty i pewny. W
szafie pozostawi¢ schemat elektryczny (dodatkowo zalaminowac) oraz wybrane przez
inwestora instrukcje obstugi. Stosowaé sruby lub nity. Przed rozpoczeciem uzytkowania,
szafe nalezy doktadnie wyczysci¢ w Srodku, jak i na zewnatrz. W razie koniecznosci
powtorzy¢ czyszczenie przed odbiorem. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, rozwigzaniami katalogowymi oraz wiedzg techniczng. Takze w

szczegotach nieujetych w niniejszej dokumentaciji.

UWAGA!
Zgodnie z wytycznymi Inwestora szafa powinna posiada¢ rezerwe miejsca pod montaz

uktadu kompensacji mocy bierne;j.
Szafe wyposazy¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Inwestora. Szczegdty podano

na schemacie oraz widoku.

5.6.3 Ograniczniki przepiec.
W szafie przewidzieC montaz kompletnego ogranicznika kombinowanego B+C 4p na bazie

iskiernikow sktadajgcego sie z podstawy i wymiennych modutéw ochronnych. Ogranicznik
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montowany na szynie 35 mm zgodnie z normg PN-EN 60715, powinien mieC optyczng
sygnalizacje stanu, wymienne moduty z ryglem blokujgcym, ktéry zapewni pewne potgczenie
z podstawg takze w przypadku duzego obcigzenia. Dodatkowo powinien byé odporny na
wstrzgsy i wibracje zgodnie z normg PN-EN 60068-2. Ograniczniki powinny mie¢ mozliwos¢
odprowadzenia prgdu piorunowego do wartosci 100kA lub wiekszej. Czas zadziatania nie
wiekszy niz 100 ns. Minimalny stopien ochrony IP 20. Powinien posiadac certyfikat CE, VDE.
Ogranicznik powinien dziata¢ w taki sposéb by do wartosci prgdu na poziomie 50kA, prad
byt na tyle skutecznie ograniczony, iz bedzie zachowana selektywna wspoftpraca
z bezpiecznikami obwodu gtbwnego o matej wartosci. Zakres temperatury pracy w przypadku
potgczenia rownolegtego: do - 40°C (lub nizsza) do +80°C (lub wyzsza), zakres temperatury

pracy potgczenia szeregowego od -40°C (lub nizsza) do +60°C (lub wyzsza).

5.6.4 Oprawa oswietleniowa

Montaz oprawy oswietleniowej do gornej czesci szafki oswietleniowej. Zamocowanie powinno
byC pewne i nie powinno obniza¢ parametrow technicznych szafy oswietleniowej. Lampe
oswietleniowg zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym. Szczegdly na schemacie
przedstawiono w projekcie wykonawczym. Lampa powinna umozliwiaC bezpieczne

wykonanie prac w ztgczu w warunkach nocnych.

5.6.5 Gniazdo 230 V

Gniazdo z bolcem uziemiajgcym bedgce urzgdzeniem modutowym, ktére mocuje sie na
szynie TH 35 na napiecie znamionowe réwne 250 V AC o czestotliwosci od 50 Hz do 60 Hz,
pradzie znamionowym 16 A. Gniazdo powinno posiada stopien ochrony IP44. Gniazdo po
zainstalowaniu powinno mie¢ wymiary nie wieksze niz: 75 mm wysokosci, 45 mm szerokosci
oraz 66 mm gtebokosci. Gniazdo zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym z modutem

roznicowoprgdowym 1+N-bieg.

5.6.6 Rozfacznik bezpiecznikowy o podstawie 160A

Roztgcznik bezpiecznikowy 3 biegunowy kompaktowy o podstawach 160 A z wktadkami typu
NHO00. Wykonany zgodnie z normg IEC/EN 60947-3. Wartos¢ wktadek zostata podana na
schemacie ideowym. Podstawa powinna by¢ wykonana z wolnego od chlorkéw duroplastu

materiatu (wzmacniana wiéknem szklanym, niepalna).
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System stykdéw poniklowanych powierzchniowo - styki nierdzewne. Na pokrywie powinny

znajdowac sie duze oszklone szczeliny, ktére umozliwig szybkie rozpoznanie opisu na

wktadkach NH. Znamionowy warunkowy prad zwarciowy Iq 80 kA. Znamionowy prad ciggty

160 A. Maksymalne znamionowe napiecie pracy 690 V.

5.6.7

5.6.8

Charakterystyka oprogramowania dla sterownikéw zainstalowanych w szafie

Petna wspotpraca z system sterowaniem oswietleniem w gminie Rudnik;

Dozywotnia darmowa licencja;

Obstuga nieograniczonej ilosci sterownikéw;

Obstuga sterownikéw (systemu) z kazdego urzgdzenia z dostepem do Internetu

i obstugi przegladarki internetowe;.

Cyfrowy programator astronomiczny

Urzagdzenia systemu sterowania zabudowane w szafie SSO Jastrzebie muszg gwarantowac

spetnienie ponizszych wymogow:

Automatyczna zmiana czasu letni / zimowy;

Automatyczna synchronizacja czasu i daty poprzez modem GSM/GPRS;

Mozliwo$¢ recznego/zdalnego zdefiniowania lokalizacji geograficznej sterownika;
(automatyczna definicja poprawek na zatgczenie i wytgczenie oswietlenia);
Komunikacja zdalna i konfiguracja urzgdzenia poprzez strone internetowg www;

Trzy niezaleznie programowane wyjscia;

Programowalne wyjscie niskiej taryfy (min. 2 przedziaty czasowe) ;

Programowana przerwa nocna osobno lato/zima;

Wspotpraca z wytgcznikiem zmierzchowym;

Liczni czasu pracy kazdego z wyjs¢ sterujgcych;

Rejestracja zdarzen —nieograniczona ilos¢ zapisywanych rekordow;

Zdalny dostep do historii zdarzen wejscia alarmowego poprzez strone www.;
Mozliwo$¢ wprowadzenia przerw nocnych dla catego tygodnia lub z pominieciem
sobot, niedziel i Swiat;

zdalne sterowanie przez strone www z dowolnego urzgdzenia z dostepem do
Internetu;

Potgczenie ze strong www. powinno by¢ szyfrowane HTTPS;
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e Autoryzacja uzytkownikéw (login, hasto) oraz parametryzacja uprawnien;

e Lokalizacja sterownikdw na mapie (Google maps);

e Zgtaszanie stanow alarmowych w czasie rzeczywistym na serwer lub w postaci
wiadomosci SMS (min. 5 nr telefonow);

e Zarzadzanie przez darmowg aplikacje bez wymagania instalacji na komputerze
uzytkownika;

e Zdalna blokada klawiatury sterownika;

e Zdalna blokada programowania (przeglad ustawien z klawiatury);

e Mozliwosc¢ tworzenia grup zarzgdzania dowolnej ilosci sterownikéw;

e Wizualizacja stanéw pracy (dostepny, niedostepny, alarm) na mapie geograficznej;

e Mozliwosci instalacji karty SIM (karte dostarcza Inwestor na wniosek wykonawcy).

5.6.9 Cyfrowy wytgcznik zmierzchowy

Cyfrowy wytgcznik zmierzchowy przeznaczony jest do sterowania oswietleniem ulicznego.
Powinien mieé¢ mozliwo$s¢ pracy jako urzgdzenie autonomiczne lub jako uzupetnienie
cyfrowych programatoréw astronomicznych. Na wytgcznik zmierzchowy sktada sie czesc
pomiarowa oraz czujki wykonane w oparciu o przetwornik swiatto- czestotliwos¢. Funkcja
pomiaru natezenia oswietlenia z doktadnoscig +/- 1 Ix (w calym zakresie pomiarowym).
Zmierzona warto$¢ powinna by¢ wyswietlana na wyswietlaczu LED. Za pomocg przyciskow
umiejscowionych na panelu czotowym powinna by¢ mozliwo$¢ ustawienia wartosci natezenia
oSwietlenia przy ktorym oswietlenie zostanie wtgczone i wytgczone. Urzgdzenie powinno
zapobiega¢ krotkotrwatym wigczeniom i wigczeniom oswietlenia spowodowanymi np.
chwilowym os$wietleniem czujki poprzez zastosowanie opéznienia.

Jednocze$nie urzgdzenie powinno umozliwia¢ witgczenie oswietlenia w ciggu dnia w

przypadku bardzo ztych warunkow atmosferycznych.

5.6.10 Soft start
Ze wzgledu na wysokie prady rozruchowe podczas wigczenia opraw LED zastosowac
ogranicznik prgdu rozruchowego- ,sof start”. Celem jego zastosowania jest ograniczenie
pradoéw udarowych. Sposéb podtgczenia przedstawiono na schemacie elektrycznym ztgcza.
Urzadzenie powinno posiadac nastepujgce wiasciwosci:

e ZabezpieczaC przed wypaleniem stykow przekaznikow, stycznikow, ftgcznikéw

zabudowanych w szafie oswietleniowej;
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e Powinien by¢ przeznaczony do pracy w instalacjach niskiego napiecia, sieciach
kablowych;

¢ Dwustopniowe ograniczenie udaru prgdowego;

e Mozliwos¢ zastosowania we wszystkich oprawach typu LED;

e Posiadac elektroniczne zabezpieczenie rezystoréw ograniczajgcych prad;

¢ Montaz na szynie DIN;

e Stopien ochrony nie mniejszy niz IP 20;

e Obcigzalnos¢ prgdowa nie mniejsza niz 20 A/230V;

e Szerokos¢ urzadzenia nie wieksza niz 2 moduty;

e Zakres temperatury pracy nie mniejszy niz: od — 30 st.c do +80 st. C;

5.6.11 Przekaznik zdalnego sterowania

Przekaznik zdalnego sterowania (oznaczony na schemacie elektrycznym szafy i widoku jako
PZS ) siecig oswietlenia ulicznego w uktadzie kaskady. Bezposrednio wspotpracuje ze
stycznikiem. Posiadajgcy optyczng sygnalizacje stanu pracy.

Podanie napiecia fazowego na dowolng liczbe wejsé sterujgcych powoduje zamkniecie
przejScia miedzy zaciskami wyjsciowymi. Miedzy strong wejsciowg, a wyjsciowg — petna

separacja galwaniczna.

5.6.12 Przetacznik PSR

Urzadzenie stuzgce do awaryjnego podtrzymania sterowania oswietleniem. W przypadku
awarii zegara moze przejg¢ jego zadania, dajgc czas serwisantowi na zlokalizowanie,
zdiagnozowanie i usuniecie usterki.

Tryby pracy:

W trybie AUTO wejscie CLK zwarte jest z wyjsciem S poprzez przekaznik o obcigzalnosci
6A. Ponadto zwarty jest przekaznik wyjscia Q1 co oznacza, ze przetgcznik jest w pozycji
AUTO, Q2 jest rozwarty jesli nie ma zadnej awarii czujnikow. Poprzez wejscia FR1, FR2
badana jest stale obecnos¢ czujnikéw, natomiast wejscie WK w trybie AUTO jest nieaktywne.
W trybie ON wejscie L zwarte jest z wyjsciem S. Tym razem Q1 jest rozwarte, co oznacza,
ze przetagcznik jest w stanie innym niz AUTO. Q2 jest rozwarty jesli nie ma zadnej awarii
czujnikdw. Poprzez wejscia FR1, FR2 badana jest stale obecnos¢ czujnikdw, natomiast
wejscie WK w trybie ON jest juz aktywne i w razie zamkniecia szafy urzgdzenie wydaje dzwiek

przez minute.
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W trybie OFF na wyjsciu S nie pojawia sie faza. Wyjscie Q1 jest rozwarte, co oznacza, ze
przetgcznik jest w stanie innym niz AUTO. Q2 jest rozwarty jesli nie ma zadnej awarii
czujnikéw. Poprzez wejscia FR1, FR2 badana jest stale obecnos¢ czujnikéw, natomiast
wejscie WK w trybie OFF jest réwniez aktywne i w razie zamkniecia szafy urzgdzenie wydaje
dzwiek przez minute.

W trybie FOTO na wyjsciu S faza z wejscia L pojawia sie w zaleznosci od sygnatu z dwoch
czujnikdéw, ktoére oprécz badania swoich obecnosci badajg natezenie Swiatta i przy
odpowiednim zaprogramowanym progu zatgczajg stycznik wyjsciem S. Wyjscie Q1 jest
rozwarte, co oznacza, ze przetgcznik jest w stanie innym niz AUTO. Q2 jest rozwarty jesli
nie ma zadnej awarii czujnikow. Wejscie WK w trybie FOTO jest rowniez aktywne i w razie
zamkniecia szafy urzgdzenie wydaje dzwiek przez minute.

Sygnalizacja dzwiekowa:

Urzadzenie posiada wbudowany buzzer, ktory aktywowany jest po zamknieciu szafy przy
zatozeniu, ze pozycja przetgcznika pozostawiona zostata w trybie innym niz AUTO.

Po spetnieniu tych warunkéw element akustyczny dzwieczy w zamknietej szafie przez
okreslony czas. Buzzer ma przypomnieC uzytkownikowi, ze przetgcznik jest pozostawiony w
pozycji innej niz AUTO.

WEJSCIA

L — do tego wejscia nalezy doprowadzi¢ 230V AC z sieci

N — do tego wejscia nalezy doprowadzi¢ przewdd neutralny z sieci

CLK - do tego wejscia nalezy doprowadzi¢ sygnat (L) z przekaznika urzgdzenia sterujgcego
CPA (zwarty -> aktywny/rozwarty -> nieaktywny)

FR1 ora FR2 - do tych wejs¢ nalezy podtagczyc¢ fotorezystory, ktére w trybie FOTO zatgczajg
obwod stycznika gtdéwnego przy odpowiednio niskim natezeniu Swiatta oraz roztgczajg go
przy odpowiednio wysokim.

WK — wejscie przystosowanie do badania zamkniecia drzwi szafy przy pomocy krancowki
(zwarty -> aktywny/rozwarty -> nieaktywny). Zwarty — drzwi zamkniete, rozwarty — drzwi

otwarte. Nieaktywne w trybie AUTO.

5.6.13 Autonomiczny przekaznik czasowy
Celem zapewnienia dziatania systemu sterowania zachodzi konieczno$¢ montazu w
oprawach oswietleniowych mikroprocesorowego przekaznika czasowego przeznaczonego

do sterowania mocg pojedynczej oprawy LED.
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Zabudowa przekaznika w oprawach oswietleniowych nie moze powodowac utraty gwaranc;ji
producenta na oprawe oswietleniowg. Ponadto przekaznik powinien posiada¢ nastepujgce
parametry:

e dokfadnosc¢ sterowania czasem redukcji do 30 min;

e zdalne programowanie przekaznikow za posrednictwem sterownika w szafie

oswietleniowe;;

e brak przewodu sterujgcego;

e brak zegara i wewnetrznej baterii

e mozliwos¢ programowania min. 3 progéw redukcji mocy;

e mozliwos¢ zmiany min. 3 poziomow redukcji mocy dla zdefiniowanych czasow;

e sterowanie zasilaczem LED w technologii DALLI,

e sterowanie bez dodatkowych przewodow zasilajgcych;

e programowanie wszystkich opraw jednocze$nie;

e zasilanie +5% -15%;

e pobdr mocy < 0,5W;

e temperatura pracy -30/+80°C;

e kompatybilnosci z urzgdzeniami zabudowanymi w szafie SSO Jastrzebie;

5.7 Kompensacja mocy biernej

Na etapie projektowania przewidziano w szafie SSO Jastrzebie miejsce oraz rozwigzania
funkcjonalne umozliwiajgce w przysztosci zabudowe kompensatorobw mocy biernej
dedykowanych dla obwodoéw oswietleniowych wyposazonych w oprawy typu LED. Szafa
SSO Jastrzebie powinna posiadac przygotowang instalacje do wpiecia kompensatorow bez
konieczno$¢ wykonania przebudowy/ modernizacji szafy. Wykona¢ wszystkie
doprowadzenia przewodow. Przewody odpowiednio, trwale oznaczy¢ i zabezpieczyc.

Po uruchomieniu instalacji przeprowadzi¢ odpowiednie préby i pomiary umozliwiajgce
okreslenie wymaganego stopnia kompensacji. Catos¢ zakonczy¢ protokotami oraz analizg
wykonanych pomiarow. Wnioski przedstawi¢ inwestorowi. W razie koniecznosci dokonac

doboru kompensatorow.

6 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej

Prace w poblizu sieci teletechnicznej prowadzi¢ tylko i wytgcznie recznie pod nadzorem

wiasciciela sieci Orange Polska S.A. Prace prowadzi¢ zgodnie z informacjami zawartymi w
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pismie TTIDKA.JA.211-73838/17 z dnia 13 listopada 2017 r. W zwigzku z koniecznoscig
wykonania przewiertu pod drogg powiatowg celem doprowadzenia zasilania ze ztgcza SSO
Jastrzebie wykonac przekopy kontrolne w miejscu kolizyjnym z siecig teletechniczna.

Na wysokosci dziatek 94, 63/17, 63/16; 63/1; projektowana kablowa linia oswietleniowa
YAKXS 4x35 (uktadana w rurze ochronnej typu 2) przebiega w poblizu istniejgcej sieci
teletechnicznej. Istniejgcg infrastrukture teletechniczng na etapie realizacji zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi typu 4b. W razie koniecznosci rurg typu 4b zastgpi¢ rurg dwudzielng
typu: 4a lub 4c

Prace w poblizu istniejgcych stupdw telekomunikacyjnych prowadzi¢ ze szczegding
ostroznos$cig- wytgczenie reczenie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wykopy prowadzi¢ w
taki sposéb by nie uszkodzi¢ istniejgcego stupa ani nie doprowadzi¢ do jego przewrdcenia.
W razie koniecznosci na projektowanych stupach oswietleniowych zamocowac dystanse z
tworzywa sztucznego, ktore uniemozliwig bezposredni kontakt istniejgcej napowietrznej sieci

teletechnicznej z projektowanymi stupami oswietleniowymi.

7 Nadzory archeologiczne i konserwatorskie

Inwestycja przebiega w niewielkiej odlegtosci od zabytkow wpisanych do rejestru zabytkow
oraz gminnej ewidencji zabytkow. Prowadzone prace nie wymagajg uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego.

Jednakze w porozumieniu z Inwestorem zatozono, iz na etapie prowadzenia prac mogag
wynikng¢ dodatkowe okolicznosci, ktore bedg wymagaty prowadzenia prac/ nadzorow

archeologicznych i konserwatorskich.

8 Przejscie pod ciekiem wodnym

Prace prowadzi¢ zgodnie z pismem z dnia 27.11.2017 r. nr BTR/BL/DKP429/DKW287/2017
Slgskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach- oddziat Raciborz.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb.

W zakresie realizacji Inwestycji przewiduje sie wykonanie przewiertu sterowanego pod
ciekiem wodnym.
W ramach przewiertu prowadzi¢ dwie rury o Srednicy zewnetrznej 110 mm.

1) Rura dla projektowanej linii kablowej YAKXS 4x25;
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2) Rura rezerwowa.

Komore startowg zlokalizowac¢ po wschodniej stronie cieku za przystankiem autobusowym.
Komore odbiorczg zlokalizowac na terenie gminnej utwardzonej drogi polnej, minimum 3 m

od goérnej granicy skarpy cieku.

Projektowane rury prowadzi¢ minimum 1 m pod dnem cieku. Rury prowadzi¢ w ukfadzie
poziomym. Przewiert nalezy wykonaé z zastosowaniem rury ochronnej typu 3.

Na koncach rury rezerwowej zastosowac uszczelniacze wodoszczelne. Natomiast na
koncach rury z linig kablowg stosowac¢ dtawnice czopowe wraz z wktadem uszczelniajgcym.

Szczegoty przejscia pod ciekiem wodnym pokazano na dotgczonym rysunku.

W przypadku uszkodzenia skarpy cieku nalezy jg odtworzyé zgodnie z wytycznymi Slaskiego

Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach oddziat Raciborz.

Dla projektowanego przejscia pod ciekiem prawnym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dnia 22 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu zostat ztozony wniosek
Zgtoszenie Wodnoprawne. Termin rozpoczecia prac okreslony przez Inwestora to 30
kwiecien 2018 r. Pismem z dnia 27 grudnia 2017 r. nr SE.I.6342.1.2017 r. Starosta
Raciborski przyjat w/w zgtoszenie bez uwag.
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9 Uwagi ogolne

e Podstawg realizacji inwestycji jest pozwolenie na budowe.

e Na etapie realizacji zapewni¢ wtasciwg koordynacje — rownoczesnie planowana jest
przebudowa drogi, budowa sieci teletechnicznej, kanalizaciji.

e Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie z projektem budowlanym, wykonawczym
oraz specyfikacjg techniczng i dokumentacjami projektowymi pozostatych branz oraz
innych projektow zwigzanych z planowang inwestycjag.

e Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ dostepnos¢ miejsca, wymiary na budowie. W
przypadku niescistosci, watpliwosci sposéb prowadzenia prac uzgodni¢ w formie
pisemnej z projektantem, inwestorem, gestorem sieci, wtascicielami dziatek.

e Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych rozpoznac i oznaczy¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne.

e Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ pisemnie wiascicieli dziatek, gestoréow sieci o
zamiarze rozpoczecia prac. Termin powiadomienia zgodnie z uzgodnieniami
dotgczonymi do dokumentacji. Wtascicieli prywatnych powiadomi¢ z minimum
tygodniowym wyprzedzeniem.

e Prace wykonywac w stanie beznapieciowym. Szczegoty i terminy wytgczen uzgodnic
z zarzadca sieci elektroenergetycznej oraz przedstawicielem Inwestora.

o Kolorystyke stupow, opraw, wysiegnikow uzgodni¢ z Inwestorem.

e Wszelkie nazwy produktow i technologii uzyte w niniejszej dokumentacji, majg
charakter informacyjny i sg podane przyktadowo jako wzorcowe dla okreslenia
wymaganego  nieprzekraczalnego  standardu  technicznego. = Rozwigzania
zastosowane w realizacji winny by¢ co najmniej rbwnowazne i gwarantowac
dochowanie nie podlegajgcych zmianie zatozonych parametrow szczegolnych,
wynikajgcych z zatozen projektu i wymagan inwestora. Ewentualne wszelkie
technologie zamienne winny uzyskac akceptacje inwestora i projektanta na podstawie
wykonanych projektéw zamiennych lub przedstawionych poréwnan z technologig
przyktadowsg, wykonanych w oparciu o wazne aprobaty lub certyfikaty techniczne.

o W zakresie wyspecyfikowanych rob6t nalezy uwzglednic¢ catos¢ prac zwigzanych z ich
wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych
polskich norm i dajgcych gwarancje prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaty

one szczegobtowo wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac
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wchodzg w szczegdlnosci: zakup materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia, ich
transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz
wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania
wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych niezbednych dla wykonania
elementow budowlanych i instalacji.

o Wszystkie urzadzenia i aparaty elekiryczne muszg posiada¢ atest i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie
z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych.

e Miejsce wykonywania prac zabezpieczy¢ w celu ochrony wszystkich uzytkownikéw
oraz 0sob postronnych;

e Po zakonczeniu robot teren Inwestycji oraz trasie dojazdu doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego;

e Wszystkie roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
PN, warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem budowlanym takze w

szczegotach nieujetych w przedstawionej dokumentacji.

9.1 Uzbrojenie terenu

Instytucje uzgadniajgce projekt w ramach posiedzenia narady koordynacyjnej naniosty

lokalizacje swoich urzgdzen podziemnych. Wykonawca obowigzany jest wystgpi¢ o nadzory

do jednostek wymienionych w protokole narady koordynacyjnej oraz w uzgodnieniach.

Uwagi dodatkowe:

e W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania uzgodnionych sieci
uzbrojenia terenu, a po zakonczeniu ich budowy, dokona¢ geodezyjnych pomiarow

powykonawczych.

e Znaki geodezyjne (punkty osnowy geodezyjnej) podlegajg ochronie,
w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczania nalezy znaki

odtworzy¢ lub wznowicé.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu, prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem pracownikow w/w instytucji. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zlecic
jednostce uprawnionej do wykonania prac geodezyjnych zabezpieczenia znakow

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych podlegajgcych ochronie.
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Zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami, stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w ich
tresci, zleci¢ wszystkie wymagane uzgodnienia branzowe.

Na terenie inwestycji moga wystepowac niezinwentaryzowane oraz nienaniesione na
mapach sieci uzbrojenia terenu.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac z

uzyciem sprzetu mechanicznego.

9.2 Zagadnienia i przepisy BHP
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegolnosci:
e o0soby wykonujgce prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997r.

e prace przylgczeniowe wykonac w stanie beznapieciowym;

e stosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowac¢ nalezyte wykonanie i wysokg
jakosc¢ robot;
e Srodki transportu muszg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegétow, ktére nie zostaty w
projekcie omowione.

Inwestor zobligowany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
natomiast wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robot dla
prac szczegolnie niebezpiecznych.

Ponadto w przypadku, gdy na budowie prace bedg realizowane przez wiecej niz jedng firme
nalezy powota¢ koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy

wszystkich pracownikdédw na placu budowy.

9.3 Inwentaryzacja geodezyjna
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U.

nr 20, poz. 163) z pdzniejszymi zmianami przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
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Inwestor zobowigzany jest zleci¢ do jednostki wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do

wykonania robot geodezyjnych nastepujgce prace:
o Woytyczenie w terenie elementow projektowanych urzgadzen,

e Pomiary powykonawcze.

9.4 Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac Generalny Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia
powykonawczej dokumentacji prawnej i technicznej zawierajgcej w szczegdlnosci:

e Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami;

e Protokoty przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw;

e Dokumentacje fabryczng (atesty, kart gwarancyjne) zastosowanych urzgdzen
i materiatow;

e Potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatbw zdemontowanych (sprzedanych na
ztom);

e Instrukcje eksploatacji wybudowanych, przebudowanych linii kablowych, stupéw
opraw o$wietleniowych;

e (Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:

- Wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami jakosci;
- Zastosowanie urzagdzen i materiatéw atestowanych;

- Mozliwoé¢ zatgczenia urzgdzen pod napiecie.

9.5 Odbiér robét

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-
04700:1998. W warunkach technicznych wykonania i odbioru —tom V ,Instalacje elektryczne”
i przepisach BHP.

Montaz powinien by¢é wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wtasciwych materiatdw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny
zostaC pogorszone podczas montazu. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PZ—
90/E-05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do
eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.

Odbior wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:
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e Ogledziny
e (Odbiory robdt, frontu robét: czesciowy i koncowy
e Przekazanie do eksploatacji
Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Inwestora.
Ponadto do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg.
UWAGA:
e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC
ATEST | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ
UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM;

e Instalacje specjalistyczne powinny by¢é wykonane przez firmy posiadajgce wiedze

techniczng w zakresie tych instalacji;

o Wszystkie roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji

i prawem budowlanym, takze w szczegétach nieujetych w niniejszej dokumentaciji;

o Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robot elektrycznych w  zgodnosci

z obowigzujgcymi przepisami i systemem jakosci wykonania robét elektrycznych.

e Po wybudowaniu linii nalezy wykona¢ komplet badan zgodnie z normg PN-E-
04700:1998.

9.6 Zabezpieczenie drzew
Podczas prowadzenia prac budowalnych w poblizu drzew mogg wystgpi¢ dwa rodzaje
zagrozen dla drzew:

e Bezposrednie- dotyczgce urazow mechanicznych np. obtarcia, uszkodzenia pnia,
potamanie gatezi, zanieczyszczeniem poditoza ze wzgledu na stosowane
materiaty

e Posrednie- zwigzane pogorszeniem warunkéw siedliskowych.

9.6.1 Zabezpieczenie strefy korzennej

Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczyC strefe ochronng systemu korzeniowego.
Woyciecie ponad 20 % systemu korzeniowego stanowi zagrozenie dla drzewa i moze byc¢
przyczyng jego obumarcia.

By zapobiec negatywnym skutkom prowadzenia wykopow w poblizu drzew nalezy:
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9.6.2

Roboty ziemne w strefie korzeniowej prowadzi¢ najlepiej w okresie spoczynku
zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast unika¢ prowadzenia
tego typu prac latem, szczegdlnie w okresie upatow.

Prace ziemne powinny by¢ wykonywane recznie, z pozostawieniem korzeni o Srednicy
wiekszej niz 3 cm. Jezeli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zosta¢ ono
wykonane w sposob fachowy, prostopadle do osi korzenia. Powstatg rane nalezy
zabezpieczyC preparatami powierzchniowymi, zeby uniemozliwi¢ wnikanie w nig
patogendw. Na rany o srednicy do 5 cm wystarczg preparaty emulsyjne. Rany wieksze
oraz powierzchniowe nalezy zabezpieczy¢ dwuetapowo, krawedzie preparatem
emulsyjnym (pierscien o grubosci 1,5-2 cm), a wnetrze impregnatem. Korzenie mozna
przykry¢ ziemig dopiero po stwardnieniu preparatu. Rany w korzeniach nalezy
zabezpieczac¢ od razu. Nie wolno ich prowadzi¢ w temperaturach ujemnych.

Czas trwania robét ziemnych nie powinien przekroczy¢é dwéch tygodni- ewentualnie.
Przy pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie trwania prac
do trzech tygodni.

Podczas prac prowadzonych zimg korzenie zabezpieczy¢ przed mrozem.

Korzeni nie zasypywacC ziemig z dna wykopu. Dopuszcza sie stosowanie tylko
wierzchniej warstwy podtoza do 20 cm. Pozostatg czeS¢ nalezy uzupetni¢ ziemig
urodzajng. Podczas zakopywania wykopow uzytg do tego celu ziemie nalezy zraszac.
Materiaty budowlane takie jak: cement, kruszywa na placu budowy sktadowacC w
odlegtosci minimalnej 10 m od pni drzew.

Zabezpieczenie korony drzew i pni

Nalezy dokona¢ oszalowania pni celem ich ochrony przed uszkodzeniami

mechanicznymi.
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10 Obliczenia techniczne

10.1 Bilans mocy
Oprawa okreslona jako punkt swietlny nr 1 — max. pob6r mocy (dla 1 oprawy) 64 W
Oprawa okreslona jako punkt swietlny nr 2- max. pobér mocy (dla 1 oprawy) 15 W

Oprawa okreslona jako punkt swietlny nr 3- max. pobor mocy (dla 1 oprawy) 37,5 W

Podziat na obwody oswietleniowe:
Obwaod nr 1 — potudnie: obcigzenie 0,28 W
Obwaod nr 2- potnoc: obcigzenie 1,3 W

¥t gczna moc pobierana przez wszystkie zastosowane oprawy: 1,6 kW
taczna moc pobierana przez system sterowania oswietleniem i inne odbiory pomocnicze: 1
kW

tgczna moc zapotrzebowania: 2,6 kW

Moc przytgczeniowa okreslona w warunkach przytgczenia: 7 kW

Moc przytgczeniowa jest wystarczajgca.
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10.2 Obliczenia dla kabla zasilajacego szafe SSO Jastrzebie

Zasilanie z istniejgcej stacji transformatorowej,

zabudowany transformator o mocy 160 kVA
Znamionowe napiecie zasilania 400V
Wspotczynnik cos @ 0,95
Moc: 7 kW
Linia zasilajgca szafe SSO Jastrzebie 15 mb
Maksymalna dtugosc linii zasilajgcej stupy oswietleniowe 60 mb

Prad obcigzenia dtugotrwatego dla kabla wg mocy przytgczeniowej wynosi:

P, 7000

] = = =
P 3xU, *cosp /3 +400%0,93

gdzie:

Is — prad obliczeniowy

Warunek 1: Dobér kabla na obcigzalnosé diugotrwata

B < Iz

11A < 111A

Warunek 2: Zabezpieczenie kabla przed skutkami przecigzen:

lo £ 145x1z

gdzie:
I — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych kabli

I2=1,6 X INF

gdzie:

INe — prad znamionowy bezpiecznika
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Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz

stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia
ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

1,6 XInF £ 1,45X 12
1,6 x25A < 145x132 A

40A < 161 A

Warunki zostaty spetnione i ostatecznie dobrano kabel YAKXS 4x35mm?

10.3 Obliczenia dla kabla zasilajacego stupy oswietleniowe

Prad obliczeniowy obcigzenia wynosi dla obwodu nr 2- pétnoc:

I P
b_U*coqu
I, =202A

Warunek 1: Dobo6r przewodu na obcigzalnos¢ dtugotrwata:

lB<Iz
gdzie:

Is — obliczony prad obcigzenia

Iz — obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow

Prad obcigzenia dlugotrwatego kabla YAKXS 4x25mm?wynosi 111 A.

202A<111A

Warunek 2: Obliczenia spadku napiecia:
Dtugosc linii zasilajgcej dla obwodu nr 2— 760 mb

_ (200 +P =1

AU = >
(yxs=Uy,")

=4,7%
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

Na podstawie powyzszych obliczen stwierdza sie prawidtowos¢ doboru przewodu
YAKXS 4x 25mm?.

10.3.1 Ochrona przeciwporazeniowa

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania w wymaganym czasie uznaje sie za spetniony,

jezeli jest zachowana zaleznosc:

gdzie:

U, - skuteczna warto$¢ napiecia fazowego wzgledem ziemi
I, — prad wylgczajacy

Z,— impedancja systemu

Do zabezpieczenia opraw oswietleniowych zastosowano wktadke bezpiecznikowg BiWts Gg
6A. Z karty katalogowej producenta wktadki bezpiecznikowej BiWts Gg 6A odczytano
la=18,9A Do zabezpieczenia sieci oswietleniowej w szafie oswietleniowej zastosowano
wktadki bezpiecznikowe WTN 00 gG 10A. Z karty katalogowej producenta wkiadki
bezpiecznikowej WTN 00 gG 10A odczytano la=40A.

10.3.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana, gdy obliczona impedancja petli
zwarcia jest mniejsza od maksymalnej impedancji przy ktérej wystgpi zadziatanie
zabezpieczen.

Impedancja petli zwarcia liczona jest wg. wzoru:

ZS < ZSmax

ZS*|aSUo
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia
ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

Elementy obwodu zwarciowego:

e Transformator 160 kVA
e Kabel YAKXS 4x120 — 15 mb;
e Kabel YAKXS 4x35 — 8 mb;

o Kabel YAKXS 4x25 — 760 mb

Zs =0,015+ 1,25%( 2" Zvakxs 4x120 +2*ZYAKXS 4x35 + 2* ZYAKXS 4x25)

Zs=2,36Q

Dla wkiadki 6A — 1a=18,9A

Zs= 2,36£12ﬂ:12,17 Q

b

Dla wkiadki 10A - 1a=40A
7,=236<22_575 0
40

Warunek samoczynnego wyltaczenia zostal spetniony.

Obwdd nr 1 ma nizsze obcigzenie, linia zasilajgca oprawy jest znaczgco krétsza w stosunku
do obwodu nr 2 w zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania obliczen.

Na podstawie obliczen dla obwodu nr 1 mozna stwierdzi¢, ze warunki bedg spetnione.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia
ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

11 Rysunki techniczne
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Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie
linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napiecia oraz

-

Gmina Rudnik

ﬁ INWESTOR:

ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

stupow niskiego napigcia celem realizacji zadania "Efektywne | e nazwisko: PODPIS:
zarzgdzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu OPRACOWAL:
oswietlenia ulic w OBSJ m_ﬁ:,_m_.. na terenie miejscowosci mgr inz. Krzysztof WYDRA
lastrzebie
TYTUL RYSUNKU: BRANZA: R nmo.&.mxmﬁ_uzw GUSNIK
. . mgr Inz. Robel
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NR PROJEKTU: FAZA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wyk ie, kopit e ir ji bez zgody
v<< projektanta - zabronione.
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UWAGI <
- Calos¢ instalacji elektrycznej (lokalizacja, typy urzadzen, sposéb prowadzenia, uktadania kabli elektroenergetycznych) nalezy &
wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzg techniczna.
- Wszystkie niejasnosci wyjasni¢ pisemnie z projektantem.
- Wykonanie przewiertéw poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych z
uzyciem sprzetu mechanicznego poza miejscem wykonywania przewiertow. Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci i urzadzen,
przeszkdd nieujetych na mapie. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznoscé.
- Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych wiascicieli sieci uzbrojenia ternu kolidujacych lub bedacych w poblizu
projektowanej inwestycji.
- Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywac w stanie beznapieciowym. Zakres oraz czas wytgczen nalezy z LEGENDA:
odpowiednim wyprzedzeniem uzgodni¢ z wiascicielem sieci elektroenergetyczne;j. :
- Wszyst’kie prace prowa@zi(: zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wiedza techniczng. Podigczenie poszczegdinych {® - projektowany stup oswietlenia ulicznego o wysokosci 8m
urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z ich DTR. ) wraz z wysiegnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 1.
- Zleci¢ wymagane nadzory archeologiczne i konserwatorskie. ) L. o .
- Wszelkie nazwy produktéw i technologii uzyte w niniejszej dokumentacji, majg charakter informacyjny i sg podane przyktadowo, @ - projektowany stup oswietlenia ulicznego o wysokosci 4 m
jako wzorcowe dla okreslenia wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwigzania zastosowane w realizacji wraz z wysiegnikiem i oprawa. Oprawa typu nr 2.
winny by¢ co najmniej réwno-wazne i gwarantowa¢ dochowanie niepodlegajgcych zmianie zatozonych parametréow szczegoinych, @ - projektowany stup o$wietlenia ulicznego o wysoko$ci 8m
wynikajgcych z zatozen projektu i wymagan Inwestora. Ewentualne wszelkie technologie zamienne winny uzyska¢ akceptacje wraz z wysigegnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 3.
inwestora i projektanta na podstawie wykonanych projektow zamiennych lub przed-stawionych poréwnan z technologig
przyktadowg, wykonanych w oparciu o wazne aprobaty lub certyfikaty techniczne. 3 - projektowane ztgcze kablowe niskiego napigcia petnigce funkcje e e on _ _
- W zakresie wyspecyfikowanych robot nalezy uwzglednié catos¢ prac zwigzanych z ich wykonaniem, niezbednych z punktu szafy o$wietlenia ulicznego oznaczona jako SSO Jastrzebie Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1KV w zakresie [ _Gmina Rudnik .
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych polskich norm i dajgcych gwarancje prawidtowego wykonania, nawet, jesli nie zostaty . projektowany kabel oswietleniowy ziemny YAKXS 4x25 g?ii k’ablno_\g/sj niglﬂ:gp ggpéee?éarh Zr*gglzaagi'sgeg:n%a%efgﬁyﬁze \ ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
, S . . . s Lz UPOW NISKI IeCl 1zac)l [ . X
one szczegotowo wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac wchodzg w szczegoéino$ci: zakup materiatow, + bednarka Fe/Zn 30x4 utozona w rowie kablowym + rezerwowa rura ochronna (typu nr 2 lub nr 3) 220@ dzen?ggnerSig ”Modemizacia o Zhudowa systemu ucn)/:; Zéivvffm PODPIS:
os$wietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci mgr inz. Kizysztof WYDRA

urzadzen i elementéw wyposazenia, ich transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie = Rudnik
astrzebie

—_—- projektowany kabel pomiedzy SSO Jastrzebie, a zlgczem pomiarowym Tauron Dystrybucja S.A.,

inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych
. . P . o - ZA: A :
niezbednych dla wykonania elementéw budowlanych i instalacii. + bednarka Fe/Zn 30x4 TYTUE RYSUNKL: _ BRaNZE aring. Roben GLISNIK
o o . - . ) R . Projekt zagospodarowania terenu ELEKTRYCZNA || | (/3350/PWOE/0 bo ogancest o prjonani  isrowani
- Stosowac sie do tresci zawartej w opisie technicznym. — - — - projektowana rura ochronna typu 4b dla proj. linii kablowej | o ottty -2 s e
- Teren dojazdu do budowy, miejsce sktadowania materiatow oraz trase dojazdu do budowy odpowiednio oznaczy¢ oraz @j SPRANGZAIAGT
zabezpieczyé. Po zakonczeniu prac teren przywroéci¢ do stanu pierwotnego, tak by nie odbiegat od terenéw sasiadujgcych. —— ZS— DAT'A - ety S R
. . P P . . s - s . : KALA: . nr: ez ograniczen do projektowania i kierowania
- Przed rozpoczeciem prac zabezpieczy¢ drzewa. Stosowac sig do przepiséw prawa w zakresie ochrony Srodowiska. BUZIGURSKI 10.2017r 1:1000 K:’rgwdj;,;?gf;:g;""jg:E;;';;;V;gf;;&fg‘:y‘i;wW“Kfes‘esie“ ity
NR PROJEKTU: FAZA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wyk t) ie, kopit i hnianie dok tacji b )
56/2//2016 PW péjggg:{gvyi’;ﬁronl?g:;‘vameH’OZpOWSZSC nianie dokumentacji bez zgody




SSO/J24
r
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwéd nr 2)
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4.
2) Rezerwowa rura typu 2 - na terenie dziatki
nr 94 (dziatka drogowa) /
Wykop otwarty.

Rllla
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr 2)
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4.
2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm
Wykop otwarty.

58 /
/ SSO/ 23
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr 2) w rurze typu 3 ‘
+ bednarka Fe/Zn 30x4.
2) Rezerwowa rura typu 3 @ 110 mm.

Infrastruktura uktadana pod istniejgcym wiazdem na posesje nr 39.

59

1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwdd nr 2) w rurze typu 3

+ bednarka Fe/Zn 30x4.

2) Rezerwowa rura typu 3 & 110 mm.

Infrastruktura uktadana z zastosowaniem przewiertu sterowanego
pod istniejgcymi betonowymi schodami.

\\
$50/J23 48
60

Oprawa J22 montowana na
wysiegniku o dtugosci 1,5 m

62

1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr 2) w rurze typu 3

+ bednarka Fe/Zn 30x4.

2) Rezerwowa rura typu 3 @3 110 mm.

Infrastruktura uktadana z zastosowaniem przewiertu sterowanego
pod terenem dziatki 75 oraz 62.

Komora startowa zlokalizowana na terenie dziatki nr 75 (obok
miejsca posadowienia proj. stupa).

77

1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr 2)
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4.

Brak zgody na wejscie w
teren dziatki nr 77.

Mozliwa kolizja z siecig wodociggowa.
Zachowaé szczeg6lng ostroznose¢.

2) Rezerwowa rura typu 2 & 110 mm

Wykop otwarty.

UWAGI

- Prace zwigzane z budowg projektowanego oswietlenia bedg realizowane rownoczesnie z przebudowg drogi oraz budowg
sieci teletechnicznej i kanalizacji sanitarnej. Zapewni¢ nalezytg koordynacje miedzybranzows.

- Na dziatkach bedgcych czescig pasa drogowego drogi powiatowej DP 3503S uktadanie linii kablowych, rur rezerwowych w
wykopach otwartych wykonanych na potrzeby przebudowy drogi.

- Ochronne rury rezerwowe uktadac¢ w jednym wykopie wraz z linig kablowa.

- Na catej dtugosci proj. kabel YAKXS 4x25 w pasie drogowym drogi powiatowej uktadaé w rurze ochronnej typu 2.

- Catos¢ instalaciji elektrycznej (lokalizacja, typy urzgdzen, sposob prowadzenia, uktadania kabli elektroenergetycznych)
nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzg techniczna.

- Wszystkie niejasnosci wyjasni¢ pisemnie z projektantem.

- Wykonanie przewiertdw poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych z
uzyciem sprzetu mechanicznego poza miejscem wykonywania przewiertow. Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci i
urzadzen, przeszkod nieujetych na mapie. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowac szczegoing ostroznosc.

- Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych wiascicieli sieci uzbrojenia ternu kolidujgcych lub bedacych w
poblizu projektowanej inwestycji.

- Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé w stanie beznapieciowym. Zakres oraz czas wytaczen nalezy z
odpowiednim wyprzedzeniem uzgodni¢ z wtascicielem sieci elektroenergetycznej.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wiedzg techniczng. Podtgczenie
poszczegoblnych urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z ich DTR.

- Zleci¢ wymagane nadzory archeologiczne i konserwatorskie.

- Wszelkie nazwy produktéw i technologii uzyte w niniejszej dokumentacji, maja charakter informacyjny i sg podane
przyktadowo, jako wzorcowe dla okreslenia wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwigzania
zastosowane w realizacji winny by¢ co najmniej rowno-wazne i gwarantowac¢ dochowanie niepodlegajgcych zmianie
zatozonych parametrow szczegoélnych, wynikajgcych z zatozen projektu i wymagan Inwestora. Ewentualne wszelkie
technologie zamienne winny uzyska¢ akceptacje inwestora i projektanta na podstawie wykonanych projektéw zamiennych lub
przed-stawionych poréwnan z technologig przyktadowg, wykonanych w oparciu o wazne aprobaty lub certyfikaty techniczne.
- W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich wykonaniem, niezbednych z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych polskich norm i dajgcych gwarancje prawidtowego wykonania, nawet, jesli nie
zostaty one szczeg6towo wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac wchodzg w szczegélnosci: zakup
materiatdw, urzadzen i elementow wyposazenia, ich transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen,
oraz wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji
warsztatowych niezbednych dla wykonania elementéw budowlanych i instalaciji.

- Stosowac sie do tresci zawartej w opisie technicznym.

- Teren dojazdu do budowy, miejsce sktadowania materiatdéw oraz trase dojazdu do budowy odpowiednio oznaczy¢ oraz
zabezpieczy¢. Po zakonhczeniu prac teren przywr6ci¢ do stanu pierwotnego, tak by nie odbiegat od terenéw sgsiadujacych.

- Przed rozpoczeciem prac zabezpieczy¢ drzewa. Stosowac sie do przepisdw prawa w zakresie ochrony Srodowiska.
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1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr 2)
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4.
2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm

Wykop otwarty.
12
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1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr2) &4/
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4. ;
2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm 11
Wykop otwarty. ./ J
82/2
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1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr 2)
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4.
2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm
Wykop otwarty.
122
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr 2)
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4.
2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm
Wykop otwarty. 123
88
Brak zgody na wejscie w
teren dziatki nr 88.
89
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr 2)
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4.
2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm
Wykop otwarty.
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwéd nr 2) %0 “‘ Oprawa J12 montowana na
w rurze typu 3 + bednarka Fe/Zn 30x4. v wysiegniku o dtugosci 1,5 m
2) Rezerwowa rura typu 3. \
Przewiert sterowany pod drogg wewnetrzng 130
i murkiem oporowym. ‘\
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr 2) 131/2
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4.
2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm 91 131/1
Wykop otwarty. q S50/J11 133
Brak zgody na wejscie
w teren dziatki nr 91.
134
92
S$0/J10
( 135
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwéd nr 2)
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4. 93
2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm
Wykop otwarty.
Brak zgody na wejscie
w teren dziatki nr 63/1.
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr 2)
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4. (
2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm
3) Rura dwudzielna typu 4b, zabezpieczenie /
ist. sieci teletechnicznej
Wykop otwarty.
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwéd nr 2) w rurze typu 2
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwéd nr 2) 157 + bednarka Fe/Zn 30x4.
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4. 2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm.
2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm Wykop otwarty.
3) Rura dwudzielna typu 4b, zabezpieczenie Mozliwa kolizja z siecig teletechniczng odkry¢ i oznaczy¢ istniejgce
ist. sieci teletechnicznej uzbrojenie terenu.
Wykop otwarty.
Proj. szafa
SSO Jastrzebie
1) 2x Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr 2) Zasilani t SSO Jastrzebi
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4. asilanie szaty asuzebie,
2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm Zistn. stupa
3) Rura dwudzielna typu 4b, zabezpieczenie 1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwdd nr 1)
ist. sieci teletechni j )
I\?\/y;l)e; lot?vZ:;/:_ nieenel 63/16 W rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4 1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwéd nr 1) w rurze typu 2
2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm + bednarka Fe/Zn 30x4.
Wykop otwarty. 2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm.
Wykop otwarty.
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr 2) 3
w rurze typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4.
2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm 1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwéd nr 1) w rurze
3) Rura dwudzielna typu 4b, zabezpieczenie typu 2 + bednarka Fe/Zn 30x4
ist. sieci teletechnicznej 139/2 2) Rezerwowa rura typu 2 @ 110 mm
Wykop otwarty. Wykop otwarty.
/QSSO/JSC 189
Oprawa J3a montowana na T ]‘ Q SSONT
wysiegniku o dtugosci 1,5 m =
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwod nr 1) w rurze typu 3 + bednarka
Fe/Zn 30x4
2) Rezerwowa rura typu 3 & 110 mm.
Infrastruktura uktadana z zastosowaniem przewiertu sterowanego
pod przystankiem i ciekiem wodnym.
Komora startowa za przystankiem, komora odbiorcza w drodze
polnej (gminnej) 3 m od gérnej krawedzi skarpy
1) Proj. kabel YAKXS 4x25 (obwéd nr 1) + bednarka Fe/Zn 30x4.
Kabel uktadany bez rury ochronnej.
2) Rezerwowa rura typu 3.
Wykop otwarty.
LEGENDA:

- projektowany stup oswietlenia ulicznego o wysokosci 8m
wraz z wysigegnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 1.

O
@

- projektowany stup oswietlenia ulicznego o wysokosci 4 m
wraz z wysiggnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 2.

- projektowany stup oswietlenia ulicznego o wysokosci 8m
wraz z wysiggnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 3.

- projektowane ztagcze kablowe niskiego napigcia petnigce funkcije
szafy o$wietlenia ulicznego oznaczona jako SSO Jastrzebie

- projektowany kabel o$wietleniowy ziemny YAKXS 4x25
+ bednarka Fe/Zn 30x4 utozona w rowie kablowym + rezerwowa rura ochronna (typu nr 2 lub nr 3)

- projektowany kabel pomiedzy SSO Jastrzebie, a ztgczem pomiarowym Tauron Dystrybucja S.A.,
+ bednarka Fe/Zn 30x4

- projektowana rura ochronna typu 2 dla proj. linii kablowej
- projektowana rura ochronna typu 3 dla proj. linii kablowej (uktadane z zastosowaniem przewiertu)
- projektowana rura ochronna typu 4b dla proj. linii kablowej
- projektowana rura ochronna rezerwowa typu 2 (uktadana w wykopie otwartym)
- projektowana rura ochronna rezerwowa typu 3 (uktadana przewiertem sterowanym)
SS0/J5 - proj - numeracja stupow

OBIEKT:

Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie
linii kablowej niskiego napiecia, ztacza niskiego napigcia oraz

Gmina Rudnik

[INWESTOR:

ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

)

stupow niskiego napigcia celem realizacji zadania "Efektywne | e nazwisko:

PODPIS:

~N

zarzadzenie energig - Modemizacja i rozbudowa systemu

- S e ; e ot OPRACOWAL:
oswietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci

mgr inz. Krzysztof WYDRA

Jastrzebie
TYTUL RYSUNKU: BRANZA: N PROJEKFIA;W: GLISNIK
mgr inz. Robert
Schemat topograﬂczny ELEKTRYCZNA J upr. nr: SLK/3359/PWOE/10 bez ograniczen do projektowania | kierowania
budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
NRRYS.. INDEKS ZMIAN.)| | urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych
E_3 - SPRAWDZAJACY:
Y _— mgr inz. Daniel LASAK
DATA: SKALA: upr. nr: SLK/3812/PWOE/11 bez ograniczen do projektowania i kierowania
budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyine] w zakresie sieci, instalacji
1 0 201 7|'. 1 :1 000 i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

NR PROJEKTU: FAZA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, i ie i
56/2/2016 PW projektanta - zabronione.

ji bez zgody
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Ztgcze kablowe petnigce funkcije szafy sterowania
oswietleniem SSO Jastrzebie
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- Stosowac sie do uwag zawartych w opisie technicznym.

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ dostepno$¢ miejsca, wymiary na budowie. W przypadku niescisto$ci, watpliwosci sposob prowadzenia
prac uzgodni¢ w formie pisemnej z projektantem.

- Przed przystapieniem do robét ziemnych rozpozna¢ i oznaczy€ istniejgce uzbrojenie podziemne.

- Prace wykonywac w stanie beznapigeciowym. Szczegbly i terminy wytgczen uzgodnic¢ z zarzadca sieci elektroenergetycznej oraz
przedstawicielem Inwestora.

- Dla poprawnego dziatania systemu sterowania wymagana jest karta sim umozliwiajgca transfer danych wraz z pakietem danych. Karte SIM
nalezy zainstalowa¢ w sterowniku. Karta SIM zostanie dostarczona przez inwestora- na wniosek wykonawcy. Wykonawca winien ztozy¢
whiosek o karte SIM z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.

- W zakresie wykonawcy jest uruchomienie i skonfigurowanie systemu sterowania zgodnie z wytycznymi inwestora oraz przeprowadzenie
szkolenia dla oséb wskazanych przez Inwestora z zakresu obstugi systemu sterowania.

- Wszystkie komponenty wchodzace w sktad systemu sterowania oSwietleniem musza by¢ w petni kompatybilne ze sobg i zapewnia¢ sprawne i
niezawodne dziatanie systemu sterowania na terenie gminy Rudnik.

- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiada¢ atest i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione
instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych.

OBIEKT: INWESTOR: . .
Bud ioci elekt tyczne] ponize 1KV Kresi Gmina Rudnik J
udowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie ! .
linii kablowej niskiego napiecia, zlacza niskiego napigcia oraz ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

stupow niskiego napigcia celem realizacji zadania "Efektywne | e nazwisko: PODPIS:
zarzadzenie energig - Modemizacja i rozbudowa OPRACOWAL.

systemu o$wietlenia ulic w Gminie Rudnik” marinz. Krzysztof WYDRA

na terenie miejscowosci Jastrzgbie

~N

TYTUL RYSUNKU: BRANZA: N PROJEKI;I-AI),\‘T:GLISNIK
mgr inz. Robert
Widok szafy SSO Jastrzebie ELEKTRYCZNA J upr. nr: SLK/3359/PWOE/10 bez ograniczer: do projektowania i kierowania
budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyine] w zakresie sieci, instalacii

NRRYS.. INDEKS ZMIAN: i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych
E_6 1 - SPRAWDZAJACY:
] bl mgr inz. Daniel LASAK
DATA: SKALA: upr. nr: SLK/3812/PWOE/11 bez ograniczer: do projektowania i kierowania
budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyine] w zakresie sieci, instalacii
1 0 . 2 01 7 r. n / d L i urzadzef: elektrycznych i elektroenergetycznych )
1

NR PROJEKTU: FAZA: [ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: J

Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody
56/ 2/ 201 G PW projektanta - zabronione.




Ztgcze kablowe- Szafa sterowania o$wietleniem SSO Jastrzebie
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- Stosowac sie do uwag zawartych w opisie technicznym.

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ dostepno$é miejsca, wymiary na budowie. W przypadku niescistosci, watpliwosci sposob prowadzenia

prac uzgodni¢ w formie pisemnej z projektantem.
- Przed przystgpieniem do robét ziemnych rozpoznac i oznaczyé istniejgce uzbrojenie podziemne.

- Prace wykonywaé w stanie beznapieciowym. Szczegbtly i terminy wytgczen uzgodnic z zarzadcg sieci elektroenergetycznej oraz

przedstawicielem Inwestora.

- Dla poprawnego dziatania systemu sterowania wymagana jest karta sim umozliwiajgca transfer danych wraz z pakietem danych. Karte SIM
nalezy zainstalowa¢ w sterowniku. Karta SIM zostanie dostarczona przez inwestora- na wniosek wykonawcy. Wykonawca winien ztozy¢

whiosek o karte SIM z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.

- W zakresie wykonawcy jest uruchomienie i skonfigurowanie systemu sterowania zgodnie z wytycznymi inwestora oraz przeprowadzenie

szkolenia dla os6b wskazanych przez Inwestora z zakresu obstugi systemu sterowania.

- Wszystkie komponenty wchodzace w skiad systemu sterowania oSwietleniem musza by¢ w petni kompatybilne ze sobg i zapewniaé sprawne i

niezawodne dziatanie systemu sterowania na terenie gminy Rudnik.

- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiada¢ atest i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione

instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych.

ST - Ukfad tzw. SOFTSTART ograniczajacy rozruch opraw LED

-

( OBIEKT:
Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie
linii kablowej niskiego napiecia, ztacza niskiego napiecia oraz
stupdw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne

zarzadzenie energig - Modemizacja i rozbudowa
systemu o$wietlenia ulic w Gminie Rudnik”
na terenie miejscowosci Jastrzgbie

m

TYTUL RYSUNKU:
Schemat szafy SSO Jastrzebie

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

P

BOZIGORSKI

NRRYS.:

INDEKS ZMIAN:

DATA:

10.2017r.

INWESTOR: R .
Gmina Rudnik

ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

IMIE | NAZWISKO:

PODPIS:

N

OPRACOWAL.:
mgr inz. Krzysztof WYDRA

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert GLISNIK

upr. nr: SLK/3359/PWOE/10 bez ograniczen do projektowania i kierowania
budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

Va

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Daniel LASAK
upr. nr: SLK/3812/PWOE/11 bez ograniczen do projektowania

i urzadzef: elektrycznych i elektroenergetycznych

NR PROJEKTU:

(

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

Wykorz) ), i ie dok
projektanta - zabronione.

Sji bez zgody
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia
ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

11 Zataczniki
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TAURON

DYSTRYBLCIA

Nr Sprawy: 17-01-24/9
AIUBOIT18/2017

Dnia: 25 styczen 2017

ADRESAT:
GMINA RUDNIK
ul. Kozielska 14
A47-411 Rudnik

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylgczeniowe] do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 23 styczen 2017 zapewniamy dostawe energii elektryczne] po
Zawarciu umowy przytaczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkow przytaczenia:

1. Przylaczany obiekt:

odwietienie uliczne - szafa SOU

ul. Raciborska dziatka nr 138

Jastrzebie

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylaczeniows.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca linia napowietrzna nN stup nr 198905

2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: A408 Jastrzebie Raciborska/nN/4/1

z transformatorem o mocy: 160 [kVA] przekiadnia: 15750/420 (V1

obwod: kier. Wies

skiadajgcy sie do miejsca przylgczenia z nastepujacych elementow sieci:

linia kablowa YAKXS 4x120 df. 16 m

3. Zasilanie obiektu mocq przytgczeniows 7,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylaczenia: na istniejagcym slupie wirowanym nr 198905
zawieszenie zestawu zlgczowo-pomiarowego typu ZK1e-1P-8 wyposaionego w rozigcznik
bezpiecznikowy przedlicznikowy o wartosci 25 A oraz zabudowanie ogranicznika mocy
wyposazonego w czion przeciazeniowy nadpradowego, bez czionu zwarciowego o warto$ci max 18 A
i podiaczenie do istniejqcej sieci niN.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c} w zakresie instalacji Podmiotu Przytgczanego: wykonanle odcinka linii kablowe] czterozylowej od
zestawu zlaczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej oswietleniowe], gdzie nalezy wykonaé
uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie =z
cbowiazujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zlgczowo pomiarowym w Kierunku instalacji odbiorcy .
Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowac: w zestawie zigczowo-pomiarowym na stupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON
Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie giowne (zalicznikowe) ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy
nadpradowy, bez czlonu zwarciowego o wartosci max 16 A usytuowac w migjscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przytgczane do sieci elekiroenergetycznej urzagdzenia, instalacje i sieci musza spetnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.

WP 611-020-28-60, REGON: 230173216

Kapital zakiadowy (wptacony): 511.825.758,22 zi
TALFGN Dystrvbucia $.4. Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmisicia
ul, rasnagérska 11 A Wiydziad Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego .
31-358 Krakéw pod numerem XRS: D0R0OT2I21 www tauron-dystrybucia.pl



Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie moga wprowadzaé zakiocen do sieci dystrybucyjnej Iub
instalacji innych odbiorcéw przytgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowac wptyw odbiornikéw niespokojnych na sieé dystrybucyjna a tym samym inne
podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzef separujacych, migkkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno byé rozlozone réwnomiernie pomigdzy poszczegdine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C.

9. Ochrong przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowg wykonaé zgodnie z obowigzujgeymi przepisami.
Urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowaé poza zlaczem bedgcym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja ninigjszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czeéci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedgcych
wiasnoécig Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemne] zgody wiasciciela.

12. Okredla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* dla przerw planowanych — 35 godz.,
* dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg wazno$é przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
O przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydtuza sie na okres obowigzywania
umowy o przylgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przylaczenia wynosi: 1,9 tys. zt.

15. Integralng czescig warunkow jest projekt umowy o przylgczenie, ktory podaje wysoko$¢ obowigzujace;
opfaty przytgczeniowej, sposab i terminy jej wnoszenia,

16. Podstawa realizacji postanowien niniejszych warunkow przytaczenia jest zawarcie umowy o przyfgczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w TAURON Dystrybucja dostepna
Jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje:; tel. kontaktowy 32 4106428, 512113510
Nr proj. zestawu 192882

WP opracowal: Urszula Borek
Kopia: afa




ZAYACZNIK NR 2 do dokumentaciji:

Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napiecia
oraz stupdw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgdzenie energig - Modernizacja i rozbudowa
systemu oswietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci Jastrzebie

ANALIZA ENERGETYCZNA WYMIANY OPRAW OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MISEJSCOWOSC JASTRZEBIE W GMINIE RUDNIK

Opracowanie zostato wykonane przez zespo6t autorski w sktadzie:
mgr inz. arch. Michal Kaczmarzyk

inz. arch. Piotr Janik

inz. arch. Alina Knobloch

mgr inz. Robert Kowalski
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ANALIZA  ENERGETYCZNA WYMIANY OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
W MISEJSCOWOŚĆ JASTRZĘBIE W GMINIE RUDNIK
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do dokumentacji:
Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napięcia, złącza niskiego napięcia 
oraz słupów niskiego napięcia celem realizacji zadania "Efektywne zarządzenie energią - Modernizacja i rozbudowa 
systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowości Jastrzębie
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

* Opis techniczny

* Podzial na odcinki uSrednione

e Tabele zbiorcze wymiany o§wietlenia uzytkowego dla Gminy RUDNIK
* Podklady projektowo-mapowe

OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:

Zatozenia do opracowania Masterplanu o§wietlenia
Cel i1 zakres opracowania

Analiza przestrzenna

Opis stanu istniejacego infrastruktury o§wietleniowe;j
Wytyczne uporzadkowania struktury o§wietlenia
Opis koncepcji (idei), hierarchii §wietlnej

Schematy redukcji strumienia $wietlnego
Szczegbdtowy opis rozwigzan

Ustalenia koncowe
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1. Zalozenia do opracowania Masterplanu oswietlenia

Przedmiotem calo$ci opracowania jest przygotowanie Masterplanu o$wietlenia stanowigcego
spojna koncepcje rozwoju infrastruktury o$wietleniowej Gminy RUDNIK

2. Podstawa i cel opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zinwestorem . Celem opracowania, jest zdefiniowanie
oczekiwanych zmian w infrastrukturze o$wietleniowej Gminy. Opracowanie ma stanowic
wytyczne, wskazywaé rozwigzania techniczne 1 estetyczne oraz definiowaé sposoby
wykorzystania infrastruktury o$wietleniowej miasta i1 sotectw dla podniesienia bezpieczenstwa
uzytkowania przestrzeni publiczne;.

3. Analiza przestrzenna

Aby odkry¢ potencjaty i wyzwania (czyli deficyty i zagrozenia), zostala przeprowadzona
szczegOlowa analiza stanu wyjsciowego. Bazujac na zestawieniu tabelarycznym oraz
podktadach mapowych infrastruktury elektroenergetycznej opracowanej przez firme
BOZIGORSKI Sp. z 0.0.. wykonano aktualizacje z natury w zakresie koniecznym do
wykonania opracowania na poziomie koncepcji programowo-przestrzennej, dokumentacje
fotograficzng dzienng. Analiza, zardwno stanu wyjsciowego oswietlenia jak i1 podziatu
strukturalno-przestrzennego obszaru opracowania, pomogta zdefiniowa¢ zakresy dzialania
projektowego oraz etapowanie dziatan inwestycyjnych.

W tej fazie analizy struktury przestrzennej zostata wykonana réwniez hierarchizacja przestrzeni
publicznych ze wzgledu na intensywno$¢ ruchu, dostepnos¢ komunikacyjng, sposéb
uzytkowania, zaangazowanie inwestycyjne 1 perspektywy dalszego rozwoju.

4. Opis stanu istniejacego infrastruktury oswietleniowej

Na dzien dzisiejszy oprawy o$wietleniowe to konstrukcje oparte na zrodtach sodowych,
w wielu wypadkach wymagajace napraw lub wymiany.

5. Wytyczne uporzadkowania struktury o$wietlenia.

Gminne os$wietlenie zewngtrzne poza zapewnieniem bezpieczenstwa w ruchu drogowym musi
gwarantowac takze poczucie bezpieczefistwa osobistego, zapewnia¢ komfort wizualny oraz budowaé
atrakcyjny wizerunek przestrzeni publicznej i wartosciowej krajobrazowo. Aby to osiagnaé niezbgdne
jest zadbanie nie tylko o optymalng ilo$¢ $§wiatta ale przede wszystkim o wysoka jego jakos$¢. Parametry
determinujace jako$¢ oswietlenia to: temperatura barwowa (Tk), wspolczynnik oddawania barw (Ra)
oraz wilasciwie dobrany uktad optyczny gwarantujacy komfort w zakresie zjawiska ol$nienia.

Oczywi$cie bardzo wazna jest takze efektywno$¢ energetyczna calej instalacji oraz jej wysoka trwatos¢
uzytkowa. Ma to znaczenie nie tylko w aspekcie ekonomicznym ale istotnie wptywa na wizerunek
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Gminy w obszarze zrownowazonego rozwoju. Niedoceniana wczesniej kwestia zanieczyszczenia
otoczenia $wiatlem réwniez wymaga uwagi gdyz obecnie dostgpna technologia umozliwia ograniczenie
rozsyhu §wiatla w niepozadanych kierunkach.

6. Opis ogolny koncepcji i hierarchii §wietlnej.

Dla obszarow miejsko-gminnych wprowadzono jednorodny charakter o$wietlenia uzytkowego.
Wprowadzajac o$wietlenie neutralnie biate, ktore stanowi rozwigzanie gwarantujace wysoki poziom
wspotczynnika oddawania barw a to ma bezposredni wptyw na walory funkcjonalne i poczucie
bezpieczenstwa uzytkownikow. Priorytetem w realizowaniu zalozen masterplanu jest osiagnigcie
maksymalnie wysokich parametrow o$wietlenia uzytkowego w odniesieniu do  juz istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej i jej maksymalnego wykorzystania jako no$nika infrastruktury
opraw o$wietleniowych.

7. Schematy redukcji strumienia Swietlnego

Dla dalszych analiz przyjeto nastgpujac programy redukcyjne (jako przyktadowe), nalezy
zauwazy¢, ze programy te moga by¢ dowolnie dopasowywane do potrzeb uzytkownika jednak
nalezy je okresli¢  przed zamowieniem u producenta asortymentu os$wietleniowego
w przypadku wyboru sterowania autonomicznego:

PROGRAM | 15.00-19.00 | 19.00-22.00 | 22.00-04.00 | 04.00-06.00 | 06.00-09.00
DDF1

strumien 100% 70% 50% 70% 100%
Swietlny

PROGRAM | 15.00-21.00 | 21.00-00.00 | 00.00-04.00 | 04.00-06.00 | 06.00-09.00
DDF2

strumien 100% 70% 50% 70% 100%
Swietlny

PROGRAM | 15.00-20.00 | 20.00-23.00 | 23.00-05.00 | 05.00-06.30 | 06.30-09.00
DDF3

strumien 100% 70% 30% 70% 100%
Swietlny




PROGRAM | 15.00-20.00 | 20.00-23.00 | 23.00-05.00 | 05.00-06.00 | 06.00-09.00
DDF4

strumien 100% 50% 30% 70% 100%
swietlny

Z przedstawionych propozycji rozbudowanych scenariuszy redukcji wybrano do dalszych
obliczen (traktowanych szacunkowo) nastepujace redukcje: 36%, 28% i1 44%. Dla wartosci
projektowanych, w dalszej cze$ci opracowania zaproponowano rowniez scenariusz redukcji
o wartosci 62,7%. Przedstawiono  zréznicowane efekty modernizacji uwzgledniajace
mozliwo$¢ zastosowania roéznych typow opraw oswietleniowych, zréznicowanych pod
wzgledem typow zrodlta $wiatta oraz zawansowania technologii produkcji i eksploatacji
oprawy o$wietleniowej. Dane zwigzane z wymiang opraw os$wietleniowych oparto na
warto$ciach oszacowanych na podstawie materialdw powierzonych dotyczacych istniejacej
struktury o$wietlenia ulicznego oraz przypisaniu uproszczonych kryteriow wymiany ,,1:1”
z wylaczeniem doszacowan opartych na obliczeniach projektowych.

UWAGA!

Nalezy jednak zauwazy¢ iz stan istniejgcy struktury oswietlenia odbiega znaczqco od stanu
projektowanego w odniesieniu do liczby punktow swietlnych.

OBLICZENIA DLA SCENARIUSZA STEROWANIA: REDUKCJA NR1

typ rozwiazania (oprawa) |normala zredukcjg |normala zredukcjg |normalna |z redukcjg

Typowa oprawa LED NG 0,30 0,20 47,60% 66,40% 1,10 1,60

Selenium LED 0,40 0,30 32,90% 57,10% 0,80 1,30

Typowa oprawa LED low

cost 0,50 0,30 30,50% 55,50% 0,70 1,30

Selenium 0,50 0,40 18,30% 33,40% 0,40 0,80

Celowana oprawa LED 0,30 0,20 50,10% 68,10% 1,20 1,60
]

szacowany czas

eksploatacji 4024h

[redukcja 36% |




OBLICZENIA DLA SCENARIUSZA STEROWANIA: REDUKCJA NR2

typ rozwiazania (oprawa) |normala zredukcja [normala zredukcja |normalna |z redukcja
Typowa oprawa LED 0,30 0,20 47,60% 62,20% 1,10 1,50
Selenium LED 0,40 0,30 32,90% 51,70% 0,80 1,20
Typowa oprawa LED low

cost 0,50 0,30 30,50% 50,00% 0,70 1,20
Selenium 0,50 0,40 18,30% 33,40% 0,40 0,80
Celowana oprawa LED 0,30 0,20 50,10% 64,10% 1,20 1,50
szacowany czas

eksploatacji 4024h

[redukcja 28% |

OBLICZENIA DLA SCENARIUSZA STEROWANIA: REDUKCJA NR3

typ rozwiazania (oprawa) [normala zredukcja [normala zredukcja [normalna |z redukcjg
Luma mini LED 0,30 0,20 47,60% 70,60% 1,10 1,70
Selenium LED 0,40 0,20 32,90% 62,40% 0,80 1,50
ClearWay 0,50 0,30 30,50% 61,10% 0,70 1,40
Selenium COSMOPOLIS 0,50 0,40 18,30% 33,40% 0,40 0,80
Celowana oprawa LED 0,30 0,20 50,10% 72,10% 1,20 1,70
szacowany czas

eksploatacji 4024h

[redukcja 44% |




TABELA 1.

Poréwnanie SZACOWANYCH efektow modernizacji systemu o§wietlenia ulicznego przy wymianie ,,1:1” do stanu projektowanego

UWAGA!

Stan istniejgcy struktury oswietlenia odbiega znaczgco od stanu projektowanego w odniesieniu do liczby punktow swietlnych. Wymiana szacunkowa ,, 1:1” opiera sie na stanie liczcbowym 8 szt.

Oszacowanie kosztéw eksploatacyjnych® wg. réznych scenariuszy

scenariusze bez sterowania zroznicowanego w nocy Scenariusze redukcyjne (sterowanie zrézinicowanym oswietleniem w godzinach nocnych)
Wtaczenie na catg noc Wytaczenie na 4 godziny w nocy DDF1 DDF2 DDF3 DDF4
llogé . koszt L. . llosé godzin koszt llos¢ godzin koszt llos¢ godzin koszt llos¢ godzin koszt
) os¢ godzin llos¢ godzin pracy koszt energetyczny
Typ zastosowanych opraw Moc zainstalowana w kW nocnych? energetyczny w oéwietlenia w KWh pracyl wg energetyczny w pracyl wg energetyczny w pracyl wg energetyczny w pracy‘ wg energetyczn
kWh scenariusza kWh scenariusza kWh scenariusza kWh scenariusza y w kWh
WYMIANA 1:1 - oszacowanie
1|dla 8 opraw 0,3 4294,6 1288,38 2834,6 850,38 2764 829,2 3093 927,9 2421 726 1601 480,3
WYMIANA 1:1 - hipotetycznie
dla catego obszaru w proj.
2 |Lokalizacja stupow 0,5 4294,6 2147,3 2834,6 1417,3 2764 1382 3093 1546,5 2421 1211 1601 800,5
3 |WYMIANA na oprawy sodowe 0,5 4294,6 2147,3 2834,6 1417,3 2764 1382 3093 1546,5 2421 1211 1601 800,5
4 |WYMIANA PROJEKTOWANA 1,55 4294,6 6656,63 2834,6 4393,63 2764 4284,2 3093 4794,15 2421 3753 1601 2481,55
Redukcja 0,0% 34,0% 35,6% 28,0% 43,6% 62,7%

! koszty eksploatacyjne rozumiane s wylgcznie jako ilosé kWh energii elektrycznej

% iloé¢ godzin nocnych wedtug zegara dla m. Poznan

PODSUMOWANIE

SUMARYCZNA MOC ISTNIEJACYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH

SUMARYCZNA MOC OPRAW OSWIETLENIOWYCH W WYMIANIE SZCOWANEJ

SUMARYCZNA MOC PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH PO ZAKONCZENIU 1i Il ETAP

0,66 KW (moc z 8 istniejacych opraw)

0,30 kW (moc z 8 istniejacych opraw)

= 1,55 kW (moc z 30 projektowanych opraw)




TABELA 2.

Porownanie SZACOWANYCH efektow modernizacji systemu o$wietlenia ulicznego w oparciu o propozycje opraw o réznych typach zrodet $wiatta i r6znych rozwigzaniach technologicznych przy wymianie ,,1:1”
przyjeta dla hipotecznego rozwigzania opierajacego si¢ na 29 punktach §wietlnych. Tabela stanowi warto$¢ pogladowa.

Oszacowanie kosztdw eksploatacyjnych® wg. réznych scenariuszy

scenariusze bez sterowania zréznicowanego w nocy Scenariusze redukcyjne (sterowanie zroznicowanym oswietleniem w godzinach nocnych)
Witaczenie na catg noc Wytaczenie na 4 godziny w nocy DDF1 DDF2 DDF3 DDF4
llogé . koszt L. . llos¢ godzin koszt llos¢ godzin koszt llos¢ godzin koszt llos¢ godzin koszt
) os¢ godzin llos¢ godzin pracy koszt energetyczny
Typ zastosowanych opraw Moc zainstalowana w kW nocnych? energetyczny w oéwietlenia w kWh pracyl wg energetyczny w pracyl wg energetyczny w pracyl wg energetyczny w pracyl wg energetyczn
kWh scenariusza kWh scenariusza kWh scenariusza kWh scenariusza y w kWh

2 |Wymiana selenium led 1,70 4294,6 7300,82 2834,6 4818,82 2764 4698,8 3093 5258,1 2421 4116 1601 2721,7
3| WYMIANA selenium 2,00 4294,6 8589,2 2834,6 5669,2 2764 5528 3093 6186 2421 4842 1601 3202
4| WYMIANA PROJEKTOWANA 1,55 4294,6 6656,63 2834,6 4393,63 2764 4284,2 3093 4794,15 2421 3753 1601] 2481,55

Redukcja 0,0% 34,0% 35,6% 28,0% 43,6% 62,7%

! koszty eksploatacyjne rozumiane sg wytgcznie jako iloéé kWh energii elektrycznej

? iloé¢ godzin nocnych wedtug zegara dla m. Poznar




TABELA 3.

Podsumowanie przyjetych rozwigzan projektowych

KRYTERIUM — ILOSC OPRAW

KRYTERIUM — MOC PROJEKTOWANYCH OPRAW

Moc oprawy [W] Etap I Ilo$¢ opraw [szt.]
CQ 24L85-740 NR 63,4 20
CQ 12L35-740 NR BPS CL2 M60 15 4
CQ 24L50 37,6 6
razem 1553,6 30




PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

ktora odbyla si¢ w dniu 3 listopada 2017r.
w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Wydzial Geodezji, Pl. Okrzei 4

Podstawa prawna: art. 28b ust.6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(.t. Dz. U. z2016r. poz. 1629 z pézn. zm.)

Whioskodawca: Inwestor:

BOZIGORSKI Sp. z 0.0. Gmina Rudnik
ul. Boczna 12 ul. Kozielska 1
47-460 Chatupki 47-411 Rudnik

Znak sprawy: SG.6630.95.2017

Przedmiot narady: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii
kablowej niskiego napigcia, zlacza niskiego napigcia oraz slupow niskiego napiecia
w Jastrzebiu, ul. Raciborska celem realizacji zadania ""Efektywne zarzgdzanie energig -
Modernizacja i rozbudowa systemu o§wietlenia ulic w Gminie Rudnik".

Nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu inwestycje uzgodnione na naradach koordynacyjnych:
SG.6630.324.2014 w dniu 21.11.2014r. — Sie¢ kanalizacji deszczowej i sieé teletechniczna
napowietrzna w Jastrzebiu przy ul. Raciborskiej.

$G.6630.200.2015 w dniu 04.12.2015r. — Budowa kanalizacji sanitarnej z przylgczami oraz
przylgcza elekirycznego dla zadania : "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalng
oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Jastrzebie w Gminie Rudnik przy ul. Raciborskiej".
8G.6630.125.2016 w dniu 09.09.2016r. — Energetyczne przylgcze napowietrzne nN
w Jastrzebiu przy ul. Raciborskiej.

SG.6630.149.2016 w dniu 18.11.2016r. — Budowa przylqcza elektroenergetycznego SN dla
zasilania Domu Spokojnej Starosci w Jastrzebiu przy ul. Raciborskiej 1.

Lp. | Branza Stanowisko uczestnika narady Reprezentant branzy

1 Starosta Raciborski
Racibérz

W trakcle realizacji inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
znaki geodezyjne.




TAURON Dystrybucja
Spotka Akcyjna Krakow,
ul. Zawita 65L:

Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach  cne
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Gliwice po
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Orange Polska S.A.
Hurt

Dostarczanie i Serwis
Ushug

Obstuga Techniczna
Klienta w Katowicach
ul. Francuska 101
40-506 Katowice

ORANGE POLSKA - Nie uzgodniono.
Wystapic o warunki techniczne na
przebudoweg infrastruktury OPL do Orange
Polska S.A. Wydziat Ewidengji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 40-506 Katowice
ul. Francuska 101 .

PGNiG TERMIKA
Energetyka
Przemystowa S.A.
Biuro Dystrybucji

i Utrzymania Sieci
Dziat Dystrybucji

ul. Rybnicka 6¢

44-335 Jastrzgbie-Zdrdj

Bee wwa ﬂ

Dziat Dystrybucji
Specjalista ds. technicznych

Polska Spétka
Gazownictwa sp. z 0.0.,
ul. Marcina Kasprzaka 25,
Warszawa

Oddziat w Zabrzu,

ul. Szczesé Boze 11,
Zabrze

\

Det i

B 7




Operator Gazociagow
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Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego
ul. Klasztorna 6
Raciborz

(podpis)

Slaski Zarzad Melioracji
1 Urzadzen Wodnych

ul. Sokolska 65
Katowice
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Regionalny Zarzad
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10 | Urzad Gminy Rudnik /2
ul. Kozielska 1 ¢z Uara //
47-411 Rudnik
LAAD GMINY
ul. Kozielska 1
47-411 RUDNIK
4. 410-64-18 fax 410-63-67
woj. Slaskie
K/ Ppdpiskimet
11 | Powiatowy Zarzad Dréog
ul. 1-go Maja 3 r
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13 | Zespot Parkow
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Za zgodnos¢ odpisu z oryginatem

Racibérz,dniaO&. 44 201 L+,

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:
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Proj. linia kablowa niskiego napiecia
YAKXS 4x25- obwaod nr 2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000

Wojewddztwo: $lgskie

Powiat: raciborski Arkusz mapy zasadniczej:

1' / ?' ‘ . . . " "
A H + *g%m Jednostka ewidencyjna: Rudnik (241108_2) 6.127.21.05.1/05.3/05.4 (uktad "2000°) W
e s /2/ \ o 3 Obreb: Jastrzebie (241108_2.0006) poziom odniesienia: "Kronsztadt 86
Rilla 223,61 - / /ig \\ I%/Faj. liniaa kablowa niSkiego napiecia grani7? dziatek wrl;;'esiong na podstawie inf/ogowij mapy ewidencyjnej
58 Yy "\ YAKXS 4x25- obwod nr 2 o celéw prawnych granice wymagajg ustalenia w terenie.
brsod S \ 2 Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen sieci
A4 . 233582 ) \‘\ 523 uzbrojenia terenu, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej.
tpm 5 \ Mapa bez uzgodnien branzowych.
b dr\ 2230 ‘53 g Ma L . . L. . .
\ pa niniejsza stuzy do projektu oswietlenia ulicznego. L
= : \_zgzi >~ ;l Rilla Nie badano stuzebno$ci gruntowych. zakres aktualizacji
g ST 2262 ) B\ 22 o granice dziatek
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LEGEMNDA:
,O - projektowany stup oswietlenia ulicznego o wysokosci 8m
wraz z wysiegnikiem i oprawg
(]) - projektowany stup oswietlenia ulicznego o wysokosci 4 m
wraz z wysiegnikiem i oprawg

- projektowane ztgcze kablowe niskiego napiecia petnigce funkcje
szafy o$wietlenia ulicznego oznaczona jako SSO Jastrzebie
——— projektowany kabel oswietleniowy ziemny YAKXS 4x25

Zgodnos¢ z mapg do celéw projektowych

+ bednarka Fe/Zn 30x4 utozona w rowie kablowym + rezerwowa rura ochronna DVK 110
- projektowany kabel pomiedzy SSO Jastrzebie, a ztgczem pomiarowym Tauron Dystrybucja S.A.

OBIEKT: INWESTOR:

Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie

linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz

stupéw niskiego napigcia celem realizacji zadania "Efektywne |~ IMIE | NAZWISKO:

zarzadzenie energig - Modemizacja i rozbudowa systemu OPRACOWAL. -

oswietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci marinz. Krzysztof WYDRA
Jastrzebie

Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

PROJEKTANT: )
mgr inz. Robert GLISNIK

BRANZA: N
E LEKTRYCZNA J upr. nr: SLK/3359/PWOE/10 bez ograniczer do projekte
budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyinej w zakresie

ania
NRRYS.. INDEKS ZMIAN: i urzadzen: elektrycznych | elektroenergetycznych
E _1 - SPRAWDZAJACY: L
mgr inz. Daniel LASAK
lacji

DATA: SKALA: upr. nr: SLK/3812/PWOE/11 bez ograniczer: do projektowania i kierowania
i, ji

budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyjne] w zakresie sieci,
10.2017r.| 1:1000

LI urzadzert: elektrycznych i elekiroenergetycznych
NR PROJEKTU: FAZA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
56/2016| PB || Lo e oo
projektanta - zabronione.

TYTUL RYSUNKU:
Projekt zagospodarowania terenu

BOZIGORSKI
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JEBNBSTHI TERENSWE:

Bidzial Bielshe-Biala

% siadziba w Zyweu
34-300 Zywiec

ul. Za Wodg 18
Sekretariat:

tel.: 33/ 814-93-79

fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:zywiec@szmiuw.pl
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Bddzial Bzesteehawa

42-200 Czestochowa

ul. Wreczycka 11a

Sekretariat:

tel.: 34/ 362-92-12

fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biure Terenowe

Bierun - Pezezyna
43-155 Bierun Nowy

ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail:bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna

ul. 3 Maja 4a

tel.: 728-430-958

fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:pszczyna@szmiuw.pl

Biure Terenowe Gieszyn
43-400 Cieszyn

ul. Korfantego 32

tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biure Terenowe Gliwice
44-100 Gliwice

ul. Géry Chetmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biure Terenowe Raeiborz
47-400 Raciborz

ul. 1 Maja 8A

tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie

ul. 3-go Maja 33

tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewodzki Magazyn
Przeciwpowodziowy

40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.; 32/256 83 26
e-mail:smieja@szmiuw.pl

4 Slaskie.

SLASKI ZARZAD MELIORACSH | URZADZEN WODNYCH
w Ratowieach = w litwidagji
40-087 Katowies, ul Sokolska 65

Bekretariat: tel. (32) 358-30-76, fax. (33) 358-37-43; 258-68-10
E=miail: sehretariat@seminn . ply Rt/ wiwvw.samivn . pl
NiP: 984-33-14-260, REGON: 276713880
Raciborz, dnia 27.11.2017r.
BTR/BL/DKP429/DKW28% /2017

Bozigérski Sp. z o.o0.
ul. Boczna 12
47-460 Chalupki

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia “Budowy sieci elektroenergetyczne;j
ponizej 1 kV w zakresie linii kablowej niskiego napigcia, ztacza niskiego napigcia
oraz stupow niskiego napigcia celem realizacji zadania “Efektywne zarzadzanie
energia — Modernizacja i rozbudowa systemu oswietlenia ulic w Gminie Rudnik” na
terenie miejscowosci Jastrzebie” SZMiUW Biuro Terenowe w Raciborzu jako
administrator cieku Cisek uzgadnia pozytywnie realizacje przedmiotowe] inwestycji
przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

. przekroczenie cieku nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa (przewiert,
przecisk) min. 1,0 m pod dnem cieku

. komory przewiertowe winny znajdowac si¢ min. 3m od gérnej krawedzi
skarpy cieku

. miejsce przekroczen oznakowaé w sposob trwatly — stupki zlokalizowac min.
0,5m od gornej krawedzi skarpy

. nalezy okresli¢ powierzchnie gruntow pokrytych wodami stanowiacych

wlasnos¢ Skarbu Panstwa niezbednych do realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia w celu okreslenia wymiaru oplaty rocznej i zawarcia
stosownej umowy (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
Dz. U. z2015r. poz. 469)

. jezeli ustawa nie stanowi inaczej na realizacje powyzszego zamierzenia
wymagane jest zgloszenie wlasciwemu organowi na podstawie art. 123a
gytowanej wyzej ustawy

. SZMiUW zastrzega sobie nadzoér nad robotami wykonywanymi w obrebie
przedmiotowego cieku
. o terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ tutejsze Biuro Terenowe

z siedmiodniowym wyprzedzeniem
Rachunek za powyzsze uzgodnienie w wysokosci 75 zt zostanie przestany
w terminie pozniejszym.
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Zestawienie materialow gtéwnych. Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego
napiecia, ztgcza niskiego napiecia oraz stupdw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgdzenie energig -
Modernizacja i rozbudowa systemu oswietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci Jastrzebie.

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llosé

1 Kompletne ztacze kablowe petnigce role szafy oswietleniowej SSO Jastrzebie - zgodnie kol 1
ze schematem oraz opisem technicznym. Pl
Kabel YAKXS 4x35 mb 11
Kabel YAKXS 4x25 mb 1300
Kabel YDYZo 3x2,5 mb 260
Kompletny stup stalowy 4 m, zgodny z opisem technicznym przystosowany do montazu

5 oprawy typu nr 2 m na wysiegniku 0,5 m. Stup wraz z tabliczkg stupowa, fundamentem kol 4
przystosowanym do warunkow gruntowych, strefy klimatycznej w miejscu inwestycji. Pl
Specyfikacja zgodnie z opisem technicznym.
Kompletny stup stalowy 8 m, zgodny z opisem technicznym przystosowany do montazu

6 oprawy typu nr 1 lub nr 3 m na wysiegniku 1,5 m. Stup wraz z tabliczkg stupowa, kol 3
fundamentem przystosowanym do warunkéw gruntowych, strefy klimatycznej w miejscu Pl
inwestycji. Specyfikacja zgodnie z opisem technicznym.
Kompletny stup stalowy 8 m, zgodny z opisem technicznym przystosowany do montazu

7 oprawy typu nr 1 lub nr 3 m na wysiegniku 0,5 m. Stup wraz z tabliczkg stupowa, kpl 23

fundamentem przystosowanym do warunkéw gruntowych, strefy klimatycznej w miejscu
inwestycji. Specyfikacja zgodnie z opisem technicznym.

Dystans z tworzywa sztucznego wraz z elementami montazowymi do montazu na stupi¢
8 oswietleniowym, celem ochorny istn. napowietrznej sieci teletechnicznej przed kpl. 30
uderzeniem w stup.

Mikroprocesorowy przekaznik czasowy przeznaczony do sterowania mocg pojedynczej

9 oprawy LED zgodnie z opisem technicznym kpl. 30
10 |Oprawa zgodna z opisem technicznym typu 1 kpl. 22
11 |Oprawa zgodna z opisem technicznym typu 2 kpl. 4
12 |Oprawa zgodna z opisem technicznym typu 3 kpl. 4
13 |Rura ochronna zgodna z opisem technicznym typu 2 mb 2100
14 |Dfawnica czopowa z wktadem uszczelniajgcym dla rury typu 2 kpl. 200
15 [Rura ochronna zgodna z opisem technicznym typu 3 mb 180
16 [Dfawnica czopowa z wktadem uszczelniajagcym dla rury typu 3 szt. 38
17 [Rura ochronna zgodna z opisem technicznym typu 1b mb 60
18 |[Dfawnica czopowa z wktadem uszczelniajgcym dla rury typu 1b kpl. 28
19 |Rura ochronna zgodna z opisem technicznym typu 5b mb 3
20 [Rura ochronna zgodna z opisem technicznym typu 4b mb 140
21 |Bednarka Fe/Zn 30x4 1300
22 |Pokrywy wodoszczelne do rezerwowych rur ochronnych szt. 80
23 Oznaczniki betonowy szt. 80
24 [Oznaczniki kablowe/rurowe- zgodnie z opisem technicznym szt. 260
folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimalnej 0,3mm z
25 [napisem UWAGA KABEL. Krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 50mm poza mb 1210
zewnetrzng krawedz utozonych kabli
26 |Inwentaryzacja geodezyjna kpl. 1
27 |[Wywiady oraz nadzory branzowe kpl. 1
28 [Wylgczenia sieci elektroenergetycznej kpl. wg potrzeb
29 Badania i pomiary powykonawcze, analiza pod katem koniecznos$ci kompensacji mocy kol 1
biernej zakonczone sporzadzeniem protokotow P
30 |Nadzory archeologiczne i konserwatorskie kpl. 1
31 |Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
Prace porzadkowe, odwtorzeniowe, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego w
32 |miejscach prowadzenia prac oraz na trasie transportu materiatow, urzgdzen, maszyn. kpl. 1

Zgodnie z opisem technicznym.

Zabezpieczenie drzew na etapie budowy wraz z preparatami ochronnymi,
33 |powierzchniowymi, emulsyjnymi oraz impregnatami, oszalowniem pni. Zgodnie z opisem wg potrzeb
technicznym.

Uruchomienie, skonfigurowanie systemu sterowania oswietleniem wraz z

& przeprowadzonym szkoleniem z obstugi systemu dla wskazanych przez Inwestora oséb

wg potrzeb

1)Wszelkie nazwy produktéw i technologii uzyte w niniejszej dokumentacji, maja charakter informacyjny i s3 podane przyktadowo, jako wzorcowe dla
okreslenia wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwigzania zastosowane w realizacji winny by¢ co najmniej réwno-wazne i
gwarantowac¢ dochowanie niepodlegajgcych zmianie zatozonych parametrow szczegélnych, wynikajacych z zatozen projektu i wymagan Inwestora.
Ewentualne wszelkie technologie zamienne winny uzyskac akceptacje inwestora i projektanta na podstawie wykonanych projektéw zamiennych lub
przed-stawionych poréwnan z technologia przyktadowa, wykonanych w oparciu o wazne aprobaty lub certyfikaty techniczne

2) W zakresie wyspecyfikowanych robdt nalezy uwzgledni¢ cato$é prac zwigzanych z ich wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki
budowlanej i obowiazujacych polskich norm i dajacych gwarancje prawidtowego wykonania, nawet, jesli nie zostaty one szczegétowo
wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac wchodza w szczegdlnosci: zakup materiatdw, urzadzen i elementéw wyposazenia,
ich transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzglednié¢
koszt wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych niezbednych dla wykonania elementéw budowlanych i instalacji.

3)Stosowac sie do tresci zawartej w opisie technicznym.
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Edytor
Telefon
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e-Mail

Spis tresci

Jastrzebie

Spis tresci

ul. Raciborska h=8m
Dane planowania
Wyniki szczegotowe

ul. Raciborska - siegacze h=8m
Dane planowania
Wyniki szczegoétowe
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Raciborska h=8m / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

ST ; 0004
.00 4200 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

7373 Im

7380 Im

63.4 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.132 m

8.000 m

0.000 m

5.0°

0.500 m

(2)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 638 cd/kim

przy 80°: 80 cd/klm

przy 90°: 0.01 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D .4.

o
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DIALuUX

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Raciborska h=8m / Wyniki szczegétowe

L

e — p—

2.80m

0.0

Q.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc: 42.000 m, Szerokosc¢: 5.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

2200 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.75 0.56 0.50 14 0.73
20.75 =20.40 =0.50 <15 =0.50

Vv v Vv v Vv

o
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Jastrzebie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

14.11.2017

ul. Raciborska - siegacze h=8m / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= HI

i . -D50m
I IE-.IIIL“.“ dd:':llilrn
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

4762 Im

4766 Im

376 W
jednostronnie na dole
44.000 m

8.133 m

8.000 m

-0.500 m

0.0°

0.500 m

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 643 cd/kim

przy 80°: 49 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

o
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DIALuUX

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Raciborska - siegacze h=8m / Wyniki szczegétowe

— 400 m
= — —e—
o0
IG-.IZII:- I44.E~:llm

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:358

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc: 44.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.49 0.41 13 0.84
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.50 >0.35 >0.40 <15 >0.50
Spetnione/nie spetnione: . « . « .

o

Strona 5



Projekt Jastrzebie

DIALux

26.08.2017

Karta danych oprawy

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 38 75 97 100 100

Oprawa miejska LED (rozmiar maty) do o$wietlenia drég. Wyposazona w 12
diod LED zasilanych napieciem 350mA. Elektroniczny, ukfad zaptonowy.
Klasa bezpieczenstwa Il, stopien ochrony IP66, IK08.

Uktad optyczny: ,.

Obudowa: odlewane cisnieniowo aluminium, malowane proszkowo na kolor
jasno szary (RAL 9006).

Klosz: ptaski, szkto.

Sruby : stal nierdzewna,

wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 390 x 230 x 133 mm
Moc catkowita: 15 W

Strumien $wietlny oprawy: 1753 Im
Skutecznos$¢ oprawy: 117 Im/W
Waga: 5.7 kg

Wspétczynnik oporu: 0.077 m?

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 900
75° 750
60° 600
320
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270

powodu braku wiadciwo$ci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

e
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DIALux

Ulica 4m / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

T T ]:4.85 m

0.00 30.00 m
Oprawa:
Strumien Swietlny (Oprawa): 1753 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 1755 Im
Moc opraw: 15.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry
Odstep stupa: 30.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 4.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietlnego:  4.000 m
Nawis (2): -0.650 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m

(2)

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 643 cd/kim

przy 80°: 49 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oSwietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.6.

e
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DIALux

26.08.2017

Ulica 4m / Wyniki szczeg6towe

4.00m
pare
e
; , , . 0.00
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 30.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.30 1.06
Warto$ci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

e
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Ulica 4m / 3D Rendering
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