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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

CHALUPKI / pazdziernik 2017
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane /tj.
Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzniejszymi zmianami/ niniejszym oswiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1IkV w zakresie linii kablowej niskiego
napigecia, z13cza niskiego napigcia oraz sfupow niskiego napigcia celem realizacji
zadania "Efektywne zarzadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu

oswietlenia ulic w Gminie Rudnik' na terenie miejscowosci Jastrzgbie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczam, ze wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna 1 moze stuzy¢ celom

do ktorych zostala stworzona.

Imie i Nazwisko, funkcja Branza Pieczeé Podpis

Projektant

, elektryczna
mgr inz. Robert GLISNIK

Projektant 1 sprawdzajacy:

mgr inz. Daniel LASAK elektryczna

str. 4



Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgdzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

Uprawnienia projektanta i sprawdzajaceqo

§ L AS KA
bl OKREGOWA
£ Z B A

. INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3359/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwiazku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Robertowi Glisnik
mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 15 marca 1980 w Raciborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3359/PWOE/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne | elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. & ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Robert Gli$nik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gltéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK

1. Pan Robert Glisnik

Odrzarniska 24

47-460 Zabetkow

A —
mgr irfz. Piojr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

— ® POLSKA
1 I B A

/ ‘1\ \}\

f‘(,‘
QJ;\;

,%b" —
Jfl.Tl BUDOWNICTWA

'\’d 'z/’.ff*'

INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SZY-CLP-RCG *

Pan Robert Glinik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6996/11

adres zamieszkania ul. Moniuszki 37 A, 47-450 Krzyzanowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-02 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz

stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

S LA S K A

&t\ OKREGOWA
B
EK\\ Rz B

,j%“/ T UNZYNIEROW
— -
= /W BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/381211 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego {Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z p6zn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje Panu Danielowi Lasak
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 11 maja 1978 w Raciborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3812/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczefi

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakoyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. & ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzifa, ze Pan Daniel Lasak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Daniel Lasak ]
Henryka Poboznego 4
47-400 Racibdrz
2. Okregowa Rada |zby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala.

mgr in’;. Pioty Szatkowski
5 e s

mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

By

3
mgr inZ. Zbigniew Dzie icz

'1_,>-:=w;¥3 et e - .;,-
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz

stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia
ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NUD-RDS-CFI *

Pan Daniel Lasak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7629/12

adres zamieszkania ul. Henryka Poboinego 4, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe;j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

1 Dane oqgolne

1.1 Zamawiajacy - Inwestor
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

1.2 Temat i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany: Budowa sieci
elektroenergetycznej ponizej 1 kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego
napiecia oraz stupdéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie
energig - Modernizacja i rozbudowa systemu oswietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie

miejscowosci Jastrzebie.

1.3 Projekty zwigzane

Projekt wykonawczy: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowe;j
niskiego napiecia, ztgcza niskiego napiecia oraz stupdw niskiego napiecia celem realizacji
zadania "Efektywne zarzgdzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu oswietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci Jastrzebie.

1.4 Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Zlecenie Inwestora;

Plan sytuacyjny istniejgcego i projektowanego uktadu;

Mapa do celéw projektowych;

Wytyczne do projektowania oswietlenia ulicznego przebudowywanych ulic.
Inwentaryzacja w miejscu planowanej inwestycji.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Warunki przytgczenia z dnia 25 stycznia 2017 r. A/JUBO/718/2017

Obowigzujgce przepisy i normy.

© N gk b=
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

2 Opis stanu istniejacego

Istniejgce oswietlenie uliczne w miejscowosci Jastrzebie w gminie Rudnik nie spetnia norm
i przepisdw dotyczgcych oswietlenia drogowego.
Ponadto zastosowane w istniejgcych oprawach technologie sg energochtonne.

3 Stan projektowany

Celem poprawy jakosci oswietlenia drogowego oraz efektywnego zarzgdzenia energig
projektuje sie budowe nowej linii oswietlenia ulicznego.

3.1 Zakres opracowania

Realizacji inwestycji obejmuje: posadowienie ztgcza kablowego niskiego napiecia SSO
Jastrzebie- petnigcego funkcje szafy oswietleniowej, budowe linii kablowej nn typu YAKXS
4x35 mm? pomiedzy zestawem ztgczowo-pomiarowym typu ZK1e-1P-S, a projektowanym
ztgczem SSO Jastrzebie, budowe linii kablowej od ztgcza SSO Jastrzebie do poszczegolnych
stupow oswietleniowych, posadowienie stalowych stupow oswietleniowych o wysokosci 8 m
oraz 4 m wraz z montazem na nich z uzyciem wysiegnikdéw opraw oswietleniowych. Ponadto
zostanie wykonany system sterowania o$wietleniem umozliwiajgcy efektywne zarzgdzenie
zuzyciem energii.

Rozmieszczenie punktéw oswietleniowych zostato przedstawione na dotgczonym projekcie

zagospodarowania terenu rys. nr E-2.

W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ catosé prac zwigzanych z ich
wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych polskich
norm i dajgcych gwarancje prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaty one szczegotowo
wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac wchodzg w szczegolnosci:
zakup materiatdw, urzadzen i elementéw wyposazenia, ich transport, montaz, wbudowanie,
zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze.
Nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych

niezbednych dla wykonania elementow budowlanych i instalacji.

Na obszarze realizacji inwestycji nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych na
mapie oraz nieuwzglednionych w projekcie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych bedgcych

wiasnoscig w/w lub innych podmiotow.

str. 10



Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz

stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

Zapoznac sie z wszystkimi dokumentacjami powigzanymi z realizowang inwestycjg.

Prace w poblizu kabli wskazane, jako nieczynne, nalezy traktowac¢ w taki sam sposob jak

przy kablach czynnych.

4 Kable i przewody, rury ochronne- wymagania

Kable nn nalezy uktada¢ na 10-cio centymetrowej podsypce piaskowej. Utozony
kabel nalezy przykry¢ 10-cio centymetrowg warstwg piasku, a nastepnie co najmnie;j
15 cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie kabel nalezy przykryc¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem, ktory nalezy zageszczac
warstwami, co 25cm. Dopuszcza sie stosowanie folii o grubosci minimalnej 0,3 mm
z napisem UWAGA KABEL. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm
poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Dla linii kablowych niskiego napiecia
nalezy stosowa¢ folie w kolorze niebieskim. W przypadku koniecznosc
zabezpieczenia, przebudowy kabli sredniego napiecia, stosowac folie o parametrach
jak powyzej tylko koloru czerwonego.

Przy kazdym stupie oswietleniowym oraz ztgczu pozostawi¢ zapas ok. 1 m kabla.
Kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng typu 1b.

W stupach zastosowac izolacyjne ztgcze kablowe przeznaczone do instalowania we
wnekach stupow oswietleniowych w celu podtgczenia izabezpieczenia oprawy
oswietleniowej z elektroenergetycznej linii zasilanej kablem ziemnym.

Na ukfadanych kablach oraz rurach nalezy stosowaé oznaczniki nie rzadziej niz co
20 m oraz dodatkowo przy stupach, przepustach, ztgczach, rurach ochronnych,
przepustach; tres¢ napisu powinna zawierac: typ kabla, uzytkownika, rok utozenia,
relacje, wykonawce. Oznaczniki powinny byc trwate i przystosowane do warunkéw
w jakich bedg stosowane (uktadane w ziemi).

W kazdym stupie przewdd PEN potgczy¢ z bednarkg Fe/Zn 30x4.

W miejscu skrzyzowania kabli z uzbrojenia drogami oraz sieciami podziemnego,
nalezy je chroni¢ przy pomocy rur ostonowych. Ostona powinna by¢ z kazdej strony
co najmniej o 50 cm dtuzsza niz dlugosc¢ skrzyzowania. Zaleca sig, aby skrzyzowania
wykonywaé pod katem zblizonym do 90°.

Minimalne odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach nie powinny by¢ mniejsze

niz podane w normie N SEP-E-004.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

e W miejscu wprowadzenia do stupa, kable nalezy chroni¢ na dtugosci minimum 50 cm
przy pomocy rury ochronnej typu 1b.
e W celu zabezpieczenia przed zapiaszczeniem i zamuleniem rur, na ich koncach

nalezy zastosowac dtawnice czopowe.

4.1.1 Rura ochronna typu 1

Poprzez okreslenie rura ochronna/ostonowa typ 1 w dokumentacji rozumie sie: rure gietka,
dwusciennie karbowang, posiadajgcg karbowang $Scianke zewnetrzng i utatwiajgcg
zacigganie kabli $cianke wewnetrzng. Srednica zewnetrzna rury 110- 111 mm, $érednica
wewnetrzna powinna zawieraC sie w przedziale rury 95 - 96 mm. Rura powinna zostaé
wykonana z polietylenu wysokiej gestos¢ o parametrach nie gorszych niz podane ponizej:
gesto$¢ nie mniejsza niz 0,94 g/cm3. Rura powinna by¢ odporna na $ciskanie zgodnie z PN-
EN 61386-24 na poziomie N 250 lub wyzszym. Natomiast sztywno$¢ obwodowa SN zgodnie
z PN-EN ISO 9969: 2008 powinna wynosi¢ 5,0 kN/m?2.

4.1.2 Rura ochronna typu 1b

Poprzez okreslenie rura ochronna/ostonowa typ 1b w dokumentacji rozumie sie: rure
gietkg, dwusciennie karbowang, posiadajgcg karbowang Scianke zewnetrzng i utatwiajgca
zacigganie kabli $cianke wewnetrzng. Srednica zewnetrzna rury 75- 80 mm, $rednica
wewnetrzna powinna zawieraC sie w przedziale rury 64 - 70 mm. Rura powinna zostaé
wykonana z polietylenu wysokiej gestos¢ o parametrach nie gorszych niz podane ponizej:
gestos¢ nie mniejsza niz 0,94 g/cm3. Rura powinna by¢ odporna na $ciskanie zgodnie z PN-
EN 61386-24 na poziomie L 250 lub wyzszym. Natomiast sztywnos¢ obwodowa SN zgodnie
z PN-EN 1SO 9969:2008 powinna wynosi¢ 7 kN/m?2.

4.1.3 Rura ochronna typu 1c

Poprzez okreslenie rura ochronna/ostonowa typ 1c w dokumentacji rozumie sie: rure
gietkg, dwusciennie karbowang, posiadajgcg karbowang Scianke zewnetrzng i utatwiajgca
zacigganie kabli $cianke wewnetrzng. Srednica zewnetrzna rury 160- 161 mm, $rednica
wewnetrzna powinna zawierac¢ sie w przedziale rury 136 - 137 mm. Rura powinna zosta¢
wykonana z polietylenu wysokiej gestos¢ o parametrach nie gorszych niz podane ponizej:

gestos$¢ nie mniejsza niz 0,94 g/cm3. Rura powinna by¢ odporna na $ciskanie zgodnie z PN-
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

EN 61386-24 na poziomie N 450 lub wyzszym. Natomiast sztywno$¢ obwodowa SN zgodnie
z PN-EN ISO 9969: 2008 powinna wynosi¢ 5,0 kN/m?2,

4.1.4 Rura ochronna typu 2

Poprzez okre$lenie rura ochronna/ostonowa typ 2 w dokumentacji rozumie sie: rury
dwuscienne, karbowane do ochrony kabli ze ztgczkg kielichowa, posiadajgce karbowang
Scianke zewnetrzng i gtadkg Scianke wewnetrzng o wysokiej sztywnosci obwodowej o
Srednicy zewnetrznej w mieszczgcej sie w zakresie 109 - 110 mm, Srednica wewnetrzna rury
musi zawiera¢ w zakresie 95-97 mm. Rura powinna zosta¢ wykonana z polietylenu wysokie;j
gesto$¢ o parametrach nie gorszych niz podane ponizej: gesto$é nie mniejsza niz 0,94 g/cm3.
Odpornosc¢ na sciskanie zgodnie z normg PN-EN 61386-24 nie moze by¢ mniejsza niz N750,
natomiast sztywnos¢ obwodowa SN zgodnie PN-EN 1SO-9969: 2008 nie moze by¢ mniejsza
niz 13,0 kKN/mZ.

4.1.5 Rura ochronna typu 3

Poprzez okre$lenie rura ochronna/ostonowa typ 3 w dokumentacji rozumie sie: rury
przystosowane do uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych
obcigzeniach transportowych. Przeznaczone do przeciskow i przewiertow. Rury powinny byc¢
gtadkoscienne, bez ztgczki kielichowej, tgczone metodg zgrzewania. Srednica zewnetrzna
rury musi zawieraé sie w zakresie 109 — 110 mm. Srednica wewnetrzna rury musi zawieraé
sie w zakresie 100-105 mm. Rura powinna zosta¢ wykonana z polietylenu wysokiej gestos¢
o parametrach nie gorszych niz podane ponizej: gesto$¢ nie mniejsza niz 0,94 g/cm3.
Odpornosc na sciskanie zgodnie z normg PN-EN 61386-24 nie moze by¢ mniejsza niz N750.
Natomiast sztywnosé obwodowa SN zgodnie z normg PN-EN ISO-9969: 2008 nie moze by¢

mniejsza niz 64,0 kN/m?2.

4.1.6 Rura ochronna typu 3a

Poprzez okreslenie rura ochronnal/ostonowa typ 3a w dokumentacji rozumie sie: rury
przystosowane do uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych
obcigzeniach transportowych. Przeznaczone do przeciskow i przewiertow. Rury powinny byc¢
gtadkoscienne, bez ztgczki kielichowej, tagczone metodg zgrzewania. Srednica zewnetrzna
rury musi zawieraé sie w zakresie 160 — 161 mm. Srednica wewnetrzna rury musi zawieraé
sie w zakresie 145-148 mm. Rura powinna zosta¢ wykonana z polietylenu wysokiej gestos¢

o parametrach nie gorszych niz podane ponizej: gesto$¢ nie mniejsza niz 0,94 g/cm3.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

Odpornosc¢ na sciskanie zgodnie z normg PN-EN 61386-24 nie moze by¢ mniejsza niz N750.
Natomiast sztywnos¢é obwodowa SN zgodnie z normg PN-EN ISO-9969: 2008 nie moze by¢

mniejsza niz 64,0 kN/m?

4.1.7 Rura ochronna typu 4; 4a; 4b; 4c

Poprzez okreslenie rura ochronnal/ostonowa typ 4/ 4al/ 4b/ 4c w dokumentacji rozumie sie:
Rury dwudzielne. Rura powinna zosta¢ wykonana z polietylenu wysokiej gestosC¢ o
parametrach nie gorszych niz podane ponizej: gestos¢ nie mniejsza niz 0,94 g/cm3.
Odpornosc¢ na sciskanie zgodnie z normg PN-EN 61386-24 oraz sztywnos¢ obwodowa nie

moze by¢ mniejsza niz:

Typ rury | Srednica Minimalna odpornos¢ na | Minimalna sztywnosc¢
wewnetrzna rury | Sciskanie  zgodnie z | obwodowa zgodnie Zz
ochronnej normg PN-EN 61386-24 | normg PN-EN 9969:2008
dwudzielne;j

4 75 N250 6,0 kN/m?

4a 110 N450 6,0 kN/m?

4b 141 N750 10,0 kN/m?

4c 195 N450 10,0 KN/m?

4.1.8 Rura ochronna typu 5; 5a; 5b

Poprzez okreslenie rura ochronna/ostonowa typ 5; 5a; 5b w dokumentacji rozumie sie:
rure gtadkoscienng bez ztgczki kielichowej, przeznaczong do ochrony kabli na przestrzeniach
otwartych. Rura powinna zosta¢ wykonana z polietylenu wysokiej gestos¢ o parametrach nie
gorszych niz podane ponizej: gestos¢ nie mniejsza niz 0,94 g/cm3. Odpornos¢ na Sciskanie
zgodnie z normg PN-EN 61386-24 oraz sztywnos¢ obwodowa nie moze by¢ mniejsza niz:

Typ rury | Srednica Minimalna odpornos¢ na | Minimalna sztywnosc¢
wewnetrzna rury | Sciskanie  zgodnie z | obwodowa zgodnie z
ochronnej normg PN-EN 61386-24 | normg PN-EN 9969:2008
dwudzielne;j

5 50 N750 64 kN/m?

5a 75 N750 64 kN/m?

5b 110 N750 64 kN/m?
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

5 Projektowane oswietlenie uliczne

Budowe nowej linii oswietlenia ulicznego nalezy wykonac¢ z zastosowaniem technologii,
materiatdw oraz urzgdzen opisanych w niniejszej dokumentacji. Rozmieszczenie urzgdzen
zostato przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu.

Catosc prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, wiedzg techniczng

takze w szczegotach nieopisanych w niniejszej dokumentac;i.

5.1 Podstawowe wymagania oraz zatozenia projektowe

e Oswietlenie musi gwarantowac spetnienie wymogow stawianych przez norme dla klasy
drogi ME4b dla drogi powiatowe] przebiegajgcej przez Jastrzebie;

e Dla drogi gminnej zlokalizowanej na terenie dziatek nr 179 oraz 33 o$wietlenie musi
gwarantowac spetnienie wymogow stawianych przez norme dla klasy drogi MES5;

e Dla drogi gminnej zlokalizowanej na terenie dziatki nr 95 zatozono koniecznosc
spetnienia wymogoéw stawianych przez norme dla klasy drogi S4;

e Oswietlenie drogi musi zapewniac bezpieczenstwo wszystkim uzytkownikom drogi.

e Zapewnienie bezpieczenstwa dla oséb wykonujgcych prace konserwacyjne.

e tatwosc¢ wykonywania prac konserwacyjnych i obstugowych;

o Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na
catym o$wietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy o r6znych mocach wywodzity
sie z jednej rodziny opraw.

e Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na
catym oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby stupy oraz wysiegniki o réznych
wysokosciach w przypadku stupow oraz roznych dtugosciach w przypadku

wysiegnikdw wywodzity sie z jednej rodziny stupow, wysiegnikow.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

5.1.1 Parametry techniczne - wymagania ogoélne
Projekt o$wietlenia ulicznego opracowano na podstawie sytuacji drogowej oraz:
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (§ 109.1 pkt 2, 6, 7, § 109.4 pkt 1, § 109.6);
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);
e Polskiej Normy PN-EN 13201: 2007 ,Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybdr klas

oswietleniowych” — o$wietlenie obszaréw;

Zgodnie z informacjami zawartymi w warunkach technicznych zasilania oraz wymaganiach
dot. sieci oswietlenia ulic, projektuje sie wykonanie instalacji w oparciu urzgdzenia opisane

w dalszej czesci dokumentacii.

5.2 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W obszarze realizacji inwestycji wystepuije sieci elektroenergetyczne bedgce wtasnoscig lub
eksploatowane przez miedzy innymi nastepujgce podmioty:

- Gminy Rudnik;

- Tauron Dystrybucja S.A;

- Orange Polska S.A;;

- Zaktad Wodociggow i Ustug Komunalnych w Rudniku;

- Slgski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych

Inwestycja przebiega w pasie drogowym drogi powiatowej. Bedacej w zarzgdzie
Powiatowego Zarzgdu Drog w Raciborzu.

Na obszarze realizacji inwestycji nie wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanych na
mapie oraz nieuwzglednionych w projekcie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych bedacych
wiasnoscig w/w lub innych podmiotow. Catos¢ prac wykonywac wytgczenie recznie.
Przejscie linig kablowg pod istniejgcym ciekiem wodnym oraz przystankiem autobusowym
wykonac¢ z zastosowaniem przewiertu sterowanego.

Prace w poblizu kabli SN i nN wskazane jako nieczynne, nalezy traktowac w taki sam sposob
jak przy kablach czynnych.
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Nalezy zleci¢ wszystkie wymagane przepisami oraz uzgodnieniami nadzory branzowe, jak
rowniez stosowaé¢ sie do warunkéw przebudowy okreslonych przez wiascicieli sieci
i urzgdzen. Stosowac materiaty i urzgdzenia okreslne standardami w/w podmiotow.

Z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodni¢ z wtascicielami sieci czas i zakres wytgczen. Prace
przy urzgdzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych prowadzi¢é w stanie
beznapieciowym z zachowaniem wszystkich przepisow BHP, takze w tych nie opisanych

W niniejszej dokumentaciji.

5.3 Zasilanie stupow oswietleniowych

Wyprowadzong z szafy sterowania oswietleniem SSO Jastrzebie linie kablowg typu YAKXS
4x25 mm? podigczy¢ we wnece stupowej do izolacyjnego ztgcza kablowego. Rownolegle z
linig kablowg uktada¢ bednarke Fe/Zn 30x4 oraz rezerwowg rure ochronng (typu nr 2- w
miejscach wykopow otwartych, typu nr 3 przy wykonywaniu przewiertow sterowanych.
Bednarke nalezy podtgczy¢ do zaciskow uziemiajgcych stupow oswietleniowych oraz szafy
oswietleniowej. Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy kabla o dtugosci ok. 1 m.

W szafie sterowania o$wietleniem zabudowac ogranicznik prgdu rozruchu tzw. soft start dla
opraw typu LED. Celem tego ogranicznika jest ochrona instalacji przed powstaniem duzych
udaréw prgdowych.

Przebieg linii kablowej zostat przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu. Ponadto
na schemacie ideowym os$wietlenia w projekcie wykonawczym przedstawiono sposoéb oraz
kolejnos¢ podtgczenia poszczegdlnych stupow, podziat na fazy.

Linie kablowg niskiego napiecia prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w niniejszej
dokumentacji, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wiedzg techniczna.

Pod wjazdami, przejsciami przez drogi oraz w miejscach wskazanych na rysunku kabel
uktadaC w rurze typu 3 z zastosowaniem przewiertu sterowanego. W ramach jednego
przewiertu obok rury dla kabla prowadzi¢ rure rezerwowg typu 3. Przewiert pod ciekiem
wodnym prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Slgskiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych
oddziat w Raciborzu. Komory zlokalizowa¢é 3 m od goérnej krawedzi skarpy cieku,
przekroczenie cieku wykona¢ min. 1 m pod dnem cieku.

Na terenie dziatek wlasnosci Zarzgdu Powiatu Raciborskiego nr 189, 33, 94, 25 w miejscach,
gdzie nie przewiduje sie wykonania przewiertu kabel na catej dtugosci uktadaé w wykopie

otwartym w rurach ochronnych typu 2.
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Prace prowadzic w stanie beznapieciowym- uzgodni¢ =z wilascicielami sieci
elektroenergetycznych przebiegajagcymi w poblizu czas i zakres wylgczen. Przed

rozpoczeciem prac nalezy wykonac przekopy kontrolne.

5.4 Oswietlenie gfdwne — ul. Raciborska (droga powiatowa)

Oprawa oswietleniowa opisana w niniejszym rozdziale jest oznaczona na projekcie
zagospodarowania terenu, przedmiarze robot oraz kosztorysie jako typu nr 1.

Oswietlenie drogi powiatowej (ul. Raciborska) bedzie oparte na oprawach dwukomorowych,
ze zrédtami typu LED. Zastosowana oprawa dwukomorowa powinna legitymowaé sie
stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66 dla komory osprzetu
i komory zrodta swiatta (panelu LED) oraz zapewnia¢ beznarzedziowy dostep do komory
oprawy. Oprawa zamykana na klips wykonany ze stali nierdzewnej. Moc oprawy nie wieksza
niz 64W, strumien swietiny oprawy nie mniejszy niz 7370 Im. Soczewkowy ukfad optyczny
zapewniajgcy petne ograniczenie Swiatta niepozgdanego z optykg zgodng z wyliczeniami
fotometrycznymi zatgczonymi do projektu. Oprawa powinna by¢ wyposazona w system
regulujgcy cisnienie wewnatrz oprawy. Korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu
aluminiowego malowany metodg proszkowg o odpornosci na uderzenia min. IKO8. Oprawa
wykonana w |l klasie izolacji. Oprawa dostosowana do montazu na wysiegniku lub szczycie
stupa. Elementy mocujgce oprawe na stupie/wysiegniku muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz. Oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED
z diodami o emitowanej barwie swiatta 4000K +/- 150K i o wskazniku oddawania barw Ra
na poziomie nie mniejszym niz 70. Panel LED powinien stanowi¢ osobng komore oprawy
demontowang w warunkach polowych (np. na stupie) ze zintegrowanym radiatorem i
hartowang ptaskg szybkg. Panel LED powinien stanowic integralng cato$¢ (nie dopuszcza
sie pojedynczych modutdéw potgczonych ze sobg np. lutowiem) i byé gotowg do uzycia
czesScig zamienng mozliwg do zamdwienia u producenta. Szczelnos¢ panelu LED na
poziomie IP66 po demontazu. Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ wymiany zasilacza bez
koniecznos$ci zdejmowania oprawy ze stupa. Oprawa wyposazona w zasilacz zapewniajgcy
funkcjonalno$¢ w standardzie 4DIM. Wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej > 0,93.
Redukcja strumienia $wietlnego w oprawie nie moze obnizy¢ wspoétczynnika mocy biernej PF
o wiecej niz 5%. Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz. Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy
sterowanie sygnatem DALI. Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze 0%
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(ULOR) zgodne z Rozporzagdzeniem WE nr 245/2009. Dane fotometryczne oprawy powinny
byé zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametréw oswietleniowych. Oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i certyfikat
ENEC.

Gtéwne oswietlenie drogowe wzdtuz ul. Raciborskie bedzie prowadzone po jednej stronie
jezdni. Oprawy o$wietleniowe bedg montowane na stupach o wysokosci 8 m, dlugos¢

wysiegnika 0,5 m.

UWAGA!
Oprawy: SS0/J22, SSO/J12, SSO/J3a bedg montowane na wysiegniku o dtugoséci 1,5 m.

Zastosowane stupy oswietleniowe powinny zostaC ocynkowane ogniowo zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez norme PN-EN ISO 1461. Stup powinien by¢ spawany
laserowo materiatem rodzimym z niewidocznym szwem wzdtuznym zgodnie z normg PN-EN
ISO 15614-11, malowany proszkowo. Przed przystgpieniem do malowania powierzchnia
powinna zostac¢ poddana obrobce strumieniowo sciernej, klasa Sa 2 72 wg. PN-EN ISO 8501-
1. Stopien jakosci przygotowania powierzchni, klasa P3, wg. Normy PN-EN ISO 8501-3. Do
wysokosci 2,5 m kazdy stup powinien zostac pokryty bezbarwng powtoka, ktéra uniemozliwia
trwate naklejanie plakatow. Powtoka ta powinna zabezpiecza¢ przed wnikaniem kleju w gtab
zabezpieczanej powierzchni i umozliwiaC catkowite odklejenie nalepek, tasm, plakatow,
powinna konserwowa¢ powierzchnie i ochraniaé¢ oryginalny kolor. Powtoka ta nie powinna
mie¢ wplywu na wyglad zabezpieczanej powierzchni. Po wykonaniu zabiegu usuwania
plakatu, nalepek itp. nie moze zachodzi¢ koniecznos¢ ponownego wykonania
zabezpieczenia. Grubos¢ scianki stupa nie powinna by¢é mniejsza niz 3 mm. Stupy
oswietleniowe powinny by¢ wykonane ze stali S235JRG2 zgodnie z normg PN EN
10025:1990. Srednica gérna stupa powinna wynosi¢é 60 mm. Dostep do wneki z tabliczkg
stupowg (wneka kablowa) powinien by¢ mozliwy jedynie przez osoby uprawnione. W
tabliczce powinna by¢é mozliwo$¢ podigczenia kabla zasilajgcego stup YAKXS 4x25 mm? oraz
wyprowadzenie takiego samego typu kabla w dwoch roznych kierunkach. Z tabliczki stupowej
powinna by¢ mozliwos¢ zasilenia opraw oswietleniowych montowanych na stupie. Lokalizacja
oraz wielko$¢ wneki kablowej powinna umozliwia¢ bezpieczne wykonywanie prac. We wnece

stupa zamontowac izolacyjne ztgcze kablowe. Stupy powinny posiadac certyfikat zgodnosci
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z normg PN-EN40-5. Zastosowany stup musi posiadac trwaty oznacznik z typem oraz rokiem
produkciji.

Stosowane wysiegniki powinny by¢ jednoramienne o $rednicy rury 60 mm. Dla wiekszosci
opraw wysieg wysiegnika powinna wynosic¢ 0,5 m, kat pochylenia wysiegnikow 5°. Dla opraw
oznaczonych na rysunku numerami: SSO/J22, SSO/J12, SSO/J3a stosowac wysiegniki o

wysiegu 1,5 m i kgcie nachylania 5°.

Wysiegniki powinny by¢ wpuszczane w stupy i przykrecane srubami. Do tego powinny licowac¢
sie ze stupem, nie powinno widac fgczenia. Wysiegnik powinien by¢ wykonany z gotowej rury
hutniczej, ktora jest wyginana i cynkowana ogniowo. Wysiegnik wykonany ze stali S235JRG2
zgodnie z normg PN EN 10025:1990. Wysiegnik musi posiadac takg samg kolorystyke jak
stup.

Stup powinien zosta¢C posadowiony za pomocg fundamentéw prefabrykowanych
dostosowanych do warunkow i miejsca inwestycji Srednica kotew dostosowana do warunkow
gruntowych oraz klimatycznych. Klasa betonu z ktérego zostanie wykonany fundament nie
moze byC gorsza niz C30/37 wg normy EN206-1. Fundament stupa nalezy pokry¢ farbg

bitumiczna.

5.5 Oswietlenie siegacza ul. Raciborskiej- dojazd do Raciborskiej 38a

Oprawa oswietleniowa opisana w niniejszym rozdziale jest oznaczona na projekcie
zagospodarowania terenu, przedmiarze robot oraz kosztorysie jako typu nr 2.

Oswietlenie siegacza przy budynkach numer 38 oraz 38a wykonac¢ z zastosowaniem oprawy
wykonanej w technologii LED przeznaczonej do oswietlenia drég. Oprawa wyposazona w 12
diod LED, elektroniczny ukfad zaptonowy. Klasa bezpieczenstwa ll, stopien ochrony IP66,
IK 08. Obudowa odlewana cisnieniowo z aluminium, malowane proszkowo na kolor jasny
szary. Oprawa powinna by¢ wyposazona w system regulujgcy cisnienie wewngtrz oprawy.
Korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminiowego malowany metodg
proszkowg. Oprawa wykonana w Il klasie izolacji. Klosz ptaski, szklany. Oprawa posiadajgca
certyfikat ENEC, CE. Catkowita moc oprawy nie moze przekracza¢ 15 W, strumien swietlny
oprawy nie mniejszy niz 1753 Im. Wspotczynnik oddawania barw 70, temperatura barwowa
4000 Kelvinéw, nominalna zywotnos¢ 100000h L90 przy 25 st. Celsjusza.

Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ wymiany zasilacza bez koniecznosci zdejmowania oprawy

ze stupa. Elementy mocujgce oprawe na stupie/wysiegniku muszg by¢ wykonane ze stali
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nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz. Oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED
z diodami o emitowanej barwie swiatta 4000K +/- 150K i o wskazniku oddawania barw Ra
na poziomie nie mniejszym niz 70. Panel LED powinien stanowi¢ osobng komore oprawy
demontowang w warunkach polowych (np. na stupie) ze zintegrowanym radiatorem i
hartowang ptaskg szybkg. Panel LED powinien stanowic integralng cato$¢ (nie dopuszcza
sie pojedynczych modutdéw potgczonych ze sobg np. lutowiem) i byé gotowg do uzycia
czes$cig zamienng mozliwg do zaméwienia u producenta. Szczelnos¢ panelu LED na
poziomie IP66 po demontazu. Oprawa wyposazona w zasilacz zapewniajgcy funkcjonalnos¢
w standardzie 4DIM. Wspotczynnik mocy dla mocy znamionowej > 0,93. Redukcja strumienia
Swietlnego w oprawie nie moze obnizy¢é wspoétczynnika mocy biernej PF o wiecej niz 5%.
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz. Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie
sygnatem DALI. Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze 0% (ULOR)
zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009. Dane fotometryczne oprawy powinny byc¢
zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow

oswietleniowych. Oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i certyfikat ENEC.

Zastosowane stupy oswietleniowe powinny mie¢ wysokos$¢ 4 m zosta¢ ocynkowane ogniowo
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez norme PN-EN ISO 1461. Stup powinien byc¢
spawany laserowo materiatem rodzimym z niewidocznym szwem wzdtuznym zgodnie z
normg PN-EN ISO 15614-11, malowany proszkowo. Przed przystgpieniem do malowania
powierzchnia powinna zosta¢ poddana obrébce strumieniowo $ciernej, klasa Sa 2 72 wg. PN-
EN ISO 8501-1. Stopienh jako$ci przygotowania powierzchni, klasa P3, wg. Normy PN-EN
ISO 8501-3. Do wysokosci 2,5 m kazdy stup powinien zosta¢ pokryty bezbarwng powitoka,
ktéra uniemozliwia trwate naklejanie plakatow. Powtoka ta powinna zabezpiecza¢ przed
wnikaniem kleju w gtgb zabezpieczanej powierzchni i umozliwia¢ catkowite odklejenie
nalepek, tasm, plakatow. Dodatkowo powinna konserwowaé powierzchnie i ochraniac
oryginalny kolor. Powiloka ta nie powinna mie¢ wptywu na wyglad zabezpieczanej
powierzchni. Po wykonaniu zabiegu usuwania plakatu, nalepek itp. nie moze zachodzic¢
konieczno$¢ ponownego wykonania zabezpieczenia. Grubosc¢ scianki stupa nie powinna by¢
mniejsza niz 3 mm. Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane ze stali S235JRG2 zgodnie
znormg PN EN 10025:1990. Dostep do wneki z tabliczkg stupowg (wneka kablowa) powinien
by¢ mozliwy jedynie przez osoby uprawnione. W tabliczce powinna by¢ mozliwosc

podtgczenia kabla zasilajgcego stup YAKXS 4x25 mm? oraz wyprowadzenie takiego samego
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typu kabla w dwoch roznych kierunkach. Z tabliczki stupowej powinna by¢ mozliwos$é
zasilenia opraw os$wietleniowych montowanych na stupie. Lokalizacja oraz wielkos¢ wneki
kablowej powinna umozliwia¢ bezpieczne wykonywanie prac. We wnece stupa zamontowac
izolacyjne ztgcze kablowe oraz ogranicznik prgdu poczatkowego do statecznikdéw
elektronicznych. Stupy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN40-5.
Zastosowany stup musi posiadac trwaty oznacznik z typem oraz rokiem produkciji.
Stosowane wysiegniki powinny by¢ jednoramienne o $rednicy rury 60 mm. Wysieg
wysiegnika powinna wynosi¢ 0,5 m. Wysiegniki powinny by¢ wpuszczane w stupy i
przykrecane srubami. Do tego powinny licowac sie ze stupem, nie powinno widac tgczenia.
Wysiegnik powinien by¢ wykonany z gotowej rury hutniczej, ktéra jest wyginana i cynkowana
ogniowo. Wysiegnik wykonany ze stali S235JRG2 zgodnie z normg PN EN 10025:1990.
Wysiegnik musi posiadac taka sama kolorystyke jak stup.

Stup powinien zosta¢C posadowiony za pomocg fundamentéw prefabrykowanych
dostosowanych do warunkow i miejsca inwestycji, Srednica kotew nie mniejsza M24. Klasa
betonu z ktérego zostanie wykonany fundament nie moze by¢ gorsza niz C30/37 wg normy

EN206-1. Fundament stupa nalezy pokry¢ farbg bitumiczna.

5.6 Oswietlenie siegacza ul. Raciborskiej — dojazd do Raciborskiej 3a
Punkt os$wietleniowy opisany w niniejszym rozdziale oznaczono na projekcie

zagospodarowania terenu, przedmiarze robot oraz kosztorysie jako nr 3.

Oswietlenie od drogi gtéwnej do posesji Raciborska 3a bedzie prowadzone po jednej stronie
jezdni. Oprawy oswietleniowe bedg montowane na stupach o wysokosci 8 m, diugosc¢
wysiegnika 0,5 m. Lokalizacja poszczegoinych punktéw swietinych zgodnie z dotgczonym
PZT.

Zastosowane stupy oswietleniowe powinny zostaC ocynkowane ogniowo zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez norme PN-EN ISO 1461. Stup powinien by¢ spawany
laserowo materiatem rodzimym z niewidocznym szwem wzdtuznym zgodnie z normg PN-EN
ISO 15614-11, malowany proszkowo. Przed przystgpieniem do malowania powierzchnia
powinna zostac¢ poddana obrobce strumieniowo sciernej, klasa Sa 2 72 wg. PN-EN ISO 8501-
1. Stopien jakosci przygotowania powierzchni, klasa P3, wg. Normy PN-EN ISO 8501-3. Do

wysokosci 2,5 m kazdy stup powinien zostac pokryty bezbarwng powtoka, ktéra uniemozliwia

str. 22



Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

trwate naklejanie plakatow. Powtoka ta powinna zabezpiecza¢ przed wnikaniem kleju w gtab
zabezpieczanej powierzchni i umozliwia¢ catkowite odklejenie nalepek, tasm, plakatow.
Dodatkowo powinna konserwowac powierzchnie i ochrania¢ oryginalny kolor. Powtoka ta nie
powinna mie¢ wptywu na wyglad zabezpieczanej powierzchni. Po wykonaniu zabiegu
usuwania plakatu, nalepek itp. nie moze zachodzi¢ koniecznos¢ ponownego wykonania
zabezpieczenia. Grubosc¢ Scianki stupa nie mniejsza niz 3 mm. Stupy o$wietleniowe powinny
byé wykonane ze stali S235JRG2 zgodnie z normg PN EN 10025:1990. Srednica gérna stupa
powinna wynosi¢ 60 mm. Dostep do wneki z tabliczkg stupowg (wneka kablowa) powinien
by¢ mozliwy jedynie przez osoby uprawnione. W tabliczce powinna by¢ mozliwosc
podigczenia kabla zasilajgcego stup YAKXS 4x25 mm? oraz wyprowadzenie takiego samego
typu kabla w dwéch réznych kierunkach. Z tabliczki stupowej powinna by¢é mozliwo$é
zasilenia opraw oswietleniowych montowanych na stupie. Lokalizacja oraz wielkos¢ wneki
kablowej powinna umozliwia¢ bezpieczne wykonywanie prac. We wnece stupa zamontowac
izolacyjne ztgcze kablowe. Stupy powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN40-
5. Zastosowany stup musi posiadac trwaty oznacznik z typem oraz rokiem produkciji.
Stosowane wysiegniki powinny by¢ jednoramienne o sSrednicy rury 60 mm. Wysiegniki
powinny by¢ wpuszczane w stupy i przykrecane srubami. Do tego powinny licowac sie ze
stupem, nie powinno widac¢ tgczenia. Wysiegnik powinien by¢ wykonany z gotowej rury
hutniczej, ktora jest wyginana i cynkowana ogniowo. Wysiegnik wykonany ze stali S235JRG2
zgodnie z normg PN EN 10025:1990. Wysiegnik musi posiadac takg samg kolorystyke jak
stup.

Stup powinien zosta¢ posadowiony za pomocg fundamentéw prefabrykowanych
dostosowanych do warunkéw i miejsca inwestyciji, Srednica kotew dostosowana do warunkéw
gruntowych oraz klimatycznych. Klasa betonu z ktérego zostanie wykonany fundament nie
moze byC gorsza niz C30/37 wg normy EN206-1. Fundament stupa nalezy pokry¢ farbg

bitumiczna.

Oswietlenie siegacza bedzie oparte na oprawach dwukomorowych, ze zrédtami typu LED.
Zastosowana oprawa dwukomorowa powinna legitymowac sie stopniem ochrony przed
wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66 dla komory osprzetu i komory zrédta Swiatta
(panelu LED) oraz zapewnia¢ beznarzedziowy dostep do komory oprawy. Oprawa zamykana
na klips wykonany ze stali nierdzewnej. Moc oprawy nie wigksza niz 38W, strumien swietlny

oprawy nie mniejszy niz 4760 Im. Soczewkowy uktad optyczny zapewniajgcy petne
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ograniczenie Swiatla niepozgdanego z optyka zgodng z wyliczeniami fotometrycznymi
zatgczonymi do projektu. Oprawa powinna by¢ wyposazona w system regulujgcy cisnienie
wewnagtrz oprawy. Korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego
malowany metodg proszkowg na kolor szary zblizony do RAL 9006 o odpornosci na
uderzenia min. IKO8. Oprawa wykonana w Il klasie izolacji. Oprawa dostosowana do montazu
na wysiegniku lub szczycie stupa o srednicy Fi 60 mm i Fi 76 mm. Elementy mocujgce oprawe
na stupie/wysiegniku ( sruby, podktadki ) muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i
gwarantowac stabilny montaz. Wyposazona w 24 diod LED zasilanych napieciem 500 mA z
diodami o emitowanej barwie swiatta 4000K +/- 150K i o wskazniku oddawania barw Ra na
poziomie nie mniejszym niz 70. Panel LED powinien stanowi¢ osobng komore oprawy
demontowang w warunkach polowych (np. na stupie) ze zintegrowanym radiatorem i
hartowang ptaskg szybkg. Panel LED powinien stanowic integralng cato$¢ (nie dopuszcza
sie pojedynczych modutéw potgczonych ze sobg np. lutowaniem) i by¢ gotowg do uzycia
czes$cig zamienng mozliwg do zaméwienia u producenta. Szczelnos¢ panelu LED na
poziomie IP66 po demontazu. Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ wymiany zasilacza bez
koniecznos$ci zdejmowania oprawy ze stupa. Oprawa wyposazona w zasilacz zapewniajgcy
w standardzie funkcjonalnos¢ 4DIM. Wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej > 0,93.
Redukcja strumienia $wietlnego w oprawie nie moze obnizy¢ wspoétczynnika mocy biernej PF
o wiecej niz 5%. Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz. Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy
sterowanie sygnatem DALI. Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze 0%
(ULOR) zgodne z Rozporzagdzeniem WE nr 245/2009. Dane fotometryczne oprawy powinny
byé zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametréw oswietleniowych. Oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i certyfikat
ENEC.

5.7 Projektowana szafa sterowania oswietleniem

Oswietlenie bedzie zasilone i sterowane z proj. w niniejszym opracowaniu ztgcza kablowego
niskiego napiecia petnigcego funkcje szafy oswietlenia ulicznego SSO Jastrzebie. Szafe
zasili¢ linig kablowg YAKXS 4x35 mm? z zestawu ztgczowo-pomiarowego zamontowanego
na stupie nr 198905. Kabel na stupie prowadzi¢ w rurze ochronnej typu 5b. Projektowane
ztgcze petnigce role szaf oswietleniowej posadowi¢ na terenie dziatki inwestora nr 138.
Doktadana lokalizacja zostata przedstawiona na rysunku. Ztgcze wyposazy¢ zgodnie ze

schematem umieszczonym w projekcie wykonawczym.
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Uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja S.A. czas i zakres prowadzenia prac, jak réwniez czas

i zakres wytgczen sieci elektroenergetyczne;j.

Gtebokosc¢ utozenia kabla zasilajgcego szafe sterowania oswietlenia w gruncie mierzona od
powierzchni gruntu do zewnetrznej powtoki kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm. Kabel
w rowie nalezy uktadac linig falista zzapasem min. 4% - 7% wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci. Zaleca sie
krzyzowanie drog i urzgdzen podziemnych pod kgtem zblizonym do 90°. W przypadku zblizen
do istniejgcego lub réwnoczesnie projektowanego uzbrojenia terenu stosowac rury ochronne.
Po wprowadzeniu kabli wloty rur nalezy uszczelni¢ z zastosowaniem dtawicy czopowej wraz
z wkltadem uszczelniajgcym. W miejscach przejs¢ pod wjazdami, drogami, placami
manewrowymi, parkingami linie kablowg nalezy uktada¢ na gtebokosci co najmniej 1,5m
ponizej niwelety jezdni (liczgc od gérnej krawedzi $cianki rury ochronnej).

Kable nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce nastepujgce
informacje: relacja, typ, przekrdj i dtugosc¢ kabla, wtasciciel, rok utozenia i wykonawca

Kabel wprowadzi¢ do szafy sterowania oswietleniem SSO Jastrzebie.

Z szafy oswietleniowej SSO Jastrzebie celem doprowadzenia zasilania do projektowanego
oswietlenia oraz przystankdéw wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKXS 4x25mm?. Przewiduje

sie podziat na dwa obwody oswietleniowe.

5.7.1 Wymogi dotyczgce zigcza kablowego — szafa SSO Jastrzebie

Zastosowana szafa oswietleniowa powinna zosta¢ wykonana jako wolnostojgca z tworzyw
sztucznych odpornych na dziatanie promieni UV.

Szafe wykona¢ w drugiej klasie ochronnosci, z izolacyjnego, trudnopalnego oraz
samogasngcego (kategoria palnosci VO — zgodnie z normg UL 94) kompozytu. Odpornosc¢
na prady petzajgce nie powinna by¢ mniejsza niz CTl 600, a wytrzymato$¢ dielektryczna nie
mniejsza niz 240 kV/cm. Zastosowane obudowy powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi
normami EN 61 439-1, EN 61 439-3, EN 61 439-5 oraz EN 62 208. Obudowa powinna by¢
lakierowana, posiadac¢ stopien ochrony IP 54 (zgodnie z normg PN-EN 60529:2003) lub
wyzszy oraz IK 10 (zgodnie z normg PL-EN 50102). Szafe pokry¢ powioka tzw.

antyplakatowg. Powtoka nie powinna mie¢ wptywu na wyglad zabezpieczanej powierzchni.
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Szafa powinna posiada¢ system wentylacji, ktérego zadaniem bedzie minimalizowanie
gromadzenie sie wilgoci. Dach sko$ny. Dekle zastosowanego fundamentu powinny byc¢
zdejmowane bez koniecznosci uzycia narzedzi, pozwalajgce na tatwe wprowadzenie kabli do
instalowanego ztgcza.
Drzwiczki kazdej z komor muszg by¢ zamykane na zamki z wktadkami Master Key wg
wymogow Gminy Rudnik. Oznakowanie szafy (nr szafy, dane wtasciciela) wg uzgodnieh z
Zamawiajgcym. Wszystkie komponenty w szafie sterowania os$wietleniem muszg
wspOtpracowaé ze sobg, dlatego nalezy wyposazy¢ jg w aparature zgodng z wymogami
przewidywanego systemu sterowania oraz dotgczonym schematem ideowym. Szyna PE/N
CU 30x4mm.
5.7.2 Wyposazanie szafy sterowania oswietleniem
Podstawowe wyposazenie szafy sterowania oswietleniem:

e ograniczniki przepie¢,

e gniazdo 230V,

e roztgczniki bezpiecznikowe o podstawie 160A,

e cyfrowy programator astronomiczny,

e cyfrowy wytgcznik zmierzchowy,

e uktad tzw. ,soft start”,

e przekaznik zdalnego sterowania,

e przetgcznik PSR,

e autonomiczny przekaznik czasowy,

e przygotowanie pod montaz uktadu kompensacji mocy bierne;.

Szczegbtowe parametry w/w urzgdzen oraz rozwigzan technicznych przedstawiono w

projekcie wykonawczym.
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5.7.3 System sterowania
System sterowania zabudowany w szafie SSO Jastrzebie powinien umozliwi¢ spetnienie
ponizszych wymogow:
e Automatyczna zmiana czasu letni / zimowy;
e Automatyczna synchronizacja czasu i daty poprzez modem GSM/GPRS;
e Zdalny dostep do historii zdarzen wejscia alarmowego poprzez strone www.;
e Zdalne sterowanie przez strone www z dowolnego urzadzenia z dostepem do
Internetu;
e Potgczenie ze strong www. powinno by¢ szyfrowane HTTPS wraz z autoryzacjg
uzytkownikow (login, hasto) oraz parametryzacja uprawnien;
e Zgtaszanie stanow alarmowych w czasie rzeczywistym;
e Zarzadzanie przez darmowg aplikacje bez wymagania instalacji na komputerze

uzytkownika;

W zakresie wykonawcy jest uruchomienie i skonfigurowanie systemu sterowania

zgodnie z wytycznymi inwestora. Szczegoéty przedstawiono w projekcie wykonawczym.

UWAGA!
Dla poprawnego dziatania systemu sterowania wymagana jest karta sim umozliwiajgca
transfer danych wraz z pakietem danych. Karte SIM nalezy zainstalowac w sterowniku. Karta

SIM zostanie dostarczona przez inwestora.

Ukfad sterowania zabudowany w ztgczu bedzie oparty o system DALI. W oprawie
oswietleniowej zachodzi koniecznos¢ zabudowy przekaznika. Sterowanie oswietleniem
bedzie odbywacC sie poprzez linie zasilajgcg poszczegdlne oprawy. Nie zachodzi
koniecznoséci ukfadania dodatkowych kabli do sterowania oswietleniem.

Wszystkie komponenty wchodzgce w skfad systemu sterowania oswietleniem muszg byc¢
w petni kompatybilne ze sobg i zapewnia¢ sprawne i niezawodne dziatanie systemu

sterowania na terenie gminy Rudnik.
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6 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej

Na wysokosci dziatek 94, 63/17, 63/16; 63/1; projektowana kablowa linia oswietleniowa
YAKXS 4x35 (uktadana w rurze typu 2) przebiega w poblizu sieci teletechniczne.

Prace w poblizu sieci teletechnicznej prowadzi¢ recznie. W zwigzku z koniecznoscig
wykonania przewiertu pod drogg powiatowg celem doprowadzenia zasilania ze ztgcza SSO
Jastrzebie wykonac przekopy kontrolne w miejscu kolizyjnym. Catos¢ prac prowadzi¢ pod
nadzorem wtasciciela sieci- Orange Polska S.A zgodnie z informacjami zawartymi w piSmie
TTIDKA.JA.211-73838/17 z dnia 13 listopada 2017 r.

Odkrytg podczas prac istniejgcg infrastrukture teletechniczng na etapie realizacji

zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu 4b.

7 Przejscie pod ciekiem wodnym

W zakresie realizacji Inwestycji przewiduje sie wykonanie przewiertu sterowanego pod
ciekiem wodnym. Przewiert nalezy wykona¢ z zastosowaniem rury ochronnej typu 3.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb. W przypadku uszkodzenia skarpy cieku
nalezy jg odtworzyé zgodnie z wytycznymi Slgskiego Zarzgdu Melioracji i Urzgdzen Wodnych
w Katowicach oddziat Racibérz.

Prace prowadzi¢ zgodnie z pismem z dnia 27.11.2017 r. nr BTR/BL/DKP429/DKW287/2017.
Komory zlokalizowa¢ 3 m od gornej krawedzi skarpy cieku, przekroczenie cieku wykonac
min. 1 m pod dnem cieku.

Szczegodty przedstawiono w projekcie wykonawczym.
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8 Uwagi ogolne

e Podstawg realizacji inwestycji jest pozwolenie na budowe.

e Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie z projektem budowlanym, wykonawczym
oraz specyfikacjg techniczng i dokumentacjami projektowymi pozostatych branz oraz
innych projektow zwigzanych z planowang inwestycja.

e Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ dostepnos¢ miejsca, wymiary na budowie. W
przypadku niescistosci, watpliwosci sposéb prowadzenia prac uzgodni¢ w formie
pisemnej z projektantem.

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych rozpoznac i oznaczy¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne.

e Podczas prowadzenia prac budowalnych w poblizu drzew mogg wystgpi¢ dwa rodzaje
zagrozen dla drzew:

e Bezposrednie- dotyczgce urazow mechanicznych np. obtarcia, uszkodzenia pnia,
potamanie gatezi, zanieczyszczeniem podtoza ze wzgledu na stosowane
materiaty

e Posrednie- zwigzane pogorszeniem warunkéw siedliskowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczyc¢ strefe ochronng systemu korzeniowego.
Wyciecie ponad 20 % systemu korzeniowego stanowi zagrozenie dla drzewa i moze
byC przyczyng jego obumarcia. Szczegdly zabezpieczenia strefy korzennej
przedstawiono w projekcie wykonawczym.

Nalezy dokona¢ oszalowania pni celem ich ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

e Prace wykonywac w stanie beznapieciowym. Szczegdty i terminy wytgczen uzgodnié
z zarzadcg sieci elektroenergetycznej oraz przedstawicielem Inwestora.

e Wszelkie nazwy produktow i technologii uzyte w niniejszej dokumentacji, majg
charakter informacyjny i sg podane przyktadowo jako wzorcowe dla okreslenia
wymaganego  nieprzekraczalnego  standardu  technicznego. Rozwigzania
zastosowane w realizacji winny by¢ co najmniej rbwnowazne i gwarantowac
dochowanie nie podlegajgcych zmianie zatozonych parametrow szczegolnych,
wynikajgcych z zatozen projektu i wymagan inwestora. Ewentualne wszelkie

technologie zamienne winny uzyskac akceptacje inwestora i projektanta na podstawie
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wykonanych projektéw zamiennych lub przedstawionych poréwnan z technologig
przyktadowg, wykonanych w oparciu o wazne aprobaty lub certyfikaty techniczne.

o W zakresie wyspecyfikowanych robo6t nalezy uwzglednic¢ catos¢ prac zwigzanych z ich
wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych
polskich norm i dajgcych gwarancje prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaty
one szczegotowo wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac
wchodzg w szczegodlnosci: zakup materiatéw, urzgdzen i elementéw wyposazenia, ich
transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz
wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania
wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych niezbednych dla wykonania
elementow budowlanych i instalacji.

e Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszg posiada¢ atest i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie
z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych.

e Miejsce wykonywania prac zabezpieczy¢ w celu ochrony wszystkich uzytkownikdw
oraz 0sob postronnych;

e Po zakonczeniu robot teren Inwestycji oraz trasie dojazdu doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego;

e Wszystkie roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
PN, warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem budowlanym takze w

szczegotach nieujetych w przedstawionej dokumentacji.

8.1 Charakterystyka ekologiczna

W oparciu o rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 13.05.1995r. (Dz. U. nr 52 z 1995r.) w sprawie okre$lenia rodzajow inwestycji
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na Srodowisko
stwierdzam, ze planowana inwestycja tj. Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w
zakresie linii kablowej niskiego napigecia, ztgcza niskiego napiecia oraz stupow niskiego
napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgdzenie energig - Modernizacja i
rozbudowa systemu o$wietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci Jastrzebie

nie jest zaliczana do inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi.
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8.2 Zakres oddziatywania
Zakres oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych zawiera sie w terenie
ponizszych dziatek w Jastrzebiu przy ul. Raciborskiej:
e Dziafki na ktérych realizowana jest inwestycja: 179; 33; 189; 138; 94; 63/16; 93; 92;
90; 89; 87; 86; 85; 82/1; 81/1; 81/2; 80; 78/1; 75; 62; 60; 59; 58; 54; 52; 95;
e Dziatki sgsiednie: 55

Dla pozostatych dziatek sgsiednich projektowana linia kablowa przebiega w odlegtosci min.
0,5 metra od przylegtych dziatek na gtebokosci nie mniejszej niz 0,7 metra w zwigzku z czym

nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej. Zostalty okreslony na podstawie normy SEP N SEP-E 004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

8.3 Uzbrojenie terenu

Instytucje uzgadniajgce projekt w ramach posiedzenia narady koordynacyjnej naniosty

lokalizacje swoich urzgdzen podziemnych. Wykonawca obowigzany jest wystgpi¢ o nadzory

do jednostek wymienionych w protokole narady koordynacyjnej oraz w uzgodnieniach.

Uwagi dodatkowe:

e W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania uzgodnionych sieci
uzbrojenia terenu, a po zakonczeniu ich budowy, dokonaé geodezyjnych pomiaréw

powykonawczych.

e Znaki geodezyjne (punkty osnowy geodezyjnej) podlegajg ochronie,
w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczania nalezy znaki

odtworzy¢ lub wznowicé.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu, prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem pracownikow w/w instytucji. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zlecic
jednostce uprawnionej do wykonania prac geodezyjnych zabezpieczenia znakéw

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych podlegajgcych ochronie.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
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ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

Zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami, stosowac¢ sie do uwag zawartych w ich tresci,
Zleci¢ wszystkie wymagane uzgodnienia branzowe.

Catosc robét ziemnych prowadzic recznie.

8.4 Zagadnienia i przepisy BHP
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegolnosci:
e o0soby wykonujgce prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997r.

e Prace przytaczeniowe wykona¢ w stanie beznapieciowym;

e stosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowac¢ nalezyte wykonanie i wysokg
jakosc¢ robot;
e Srodki transportu muszg spetniaCc wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegdétow, ktére nie zostaty w
projekcie omowione.

Inwestor zobligowany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
natomiast wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robét dla
prac szczegolnie niebezpiecznych.

Ponadto w przypadku, gdy na budowie oprécz generalnego wykonawcy prace bedag
realizowac takze firmy podwykonawcze nalezy powota¢ koordynatora ds. BHP zgodnie z art.
208 Kodeksu pracy.

8.5 Inwentaryzacja geodezyjna

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U.
nr 20, poz. 163) z pdzniejszymi zmianami przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
Inwestor zobowigzany jest zleci¢ do jednostki wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do

wykonania robot geodezyjnych nastepujgce prace:

e Wytyczenie w terenie elementow projektowanych urzadzen,
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
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ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

e Pomiary powykonawcze.

8.6 Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac Generalny Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia

powykonawczej dokumentacji prawnej i technicznej.

8.7 Odbiér robét
Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-
04700:1998. W warunkach technicznych wykonania i odbioru —tom V ,Instalacje elektryczne”
i przepisach BHP.
Odbidr wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci: ogledziny, odbiory robét, frontu
roboét: czesciowy i koncowy, przekazanie do eksploatacji.
Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Inwestora.
Ponadto do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacije geodezyjng
powykonawczg.
UWAGA:

e Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robét elektrycznych w  zgodnosci

z obowigzujgcymi przepisami i systemem jakosci wykonania robét elektrycznych.

8.8 Opis warunkéw gruntowych

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony na podstawie typowych rozwigzan zawartych
w katalogach i albumach projektowych z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw gruntowych
i geologicznych.

Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia
geologicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych zostata okreslona pierwsza

kategoria geotechniczna.

8.9 Klauzula wykonalnosci
Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Zostat sporzgdzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, normami

oraz wiedzg techniczng.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia

ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

9 Obliczenia techniczne

9.1 Bilans mocy
Oprawa okreslona jako punkt swietiny nr 1 — max. pobor mocy (dla 1 oprawy) 64 W
Oprawa okreslona jako punkt swietlny nr 2- max. pobor mocy (dla 1 oprawy) 15 W

Oprawa okreslona jako punkt swietlny nr 3- max. pobér mocy (dla 1 oprawy) 37,5 W

Podziat na obwody oswietleniowe:
Obwdd nr 1 — potudnie: obcigzenie 0,28 W
Obwdd nr 2- poétnoc: obcigzenie 1,3 W

taczna moc pobierana przez wszystkie zastosowane oprawy: 1,6 kW
taczna moc pobierana przez system sterowania oswietleniem i inne odbiory pomocnicze: 1
kW

¥t aczna moc zapotrzebowania: 2,6 kW

Moc przytgczeniowa okreslona w warunkach przytgczenia: 7 kW

Moc przytgczeniowa jest wystarczajgca.
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz
stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia
ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

10 Rysunki techniczne
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(~ OBIEKT:

L Jastrzebie

Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie
linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napiecia oraz
stupéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne

zarzgdzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu

oswietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci

TYTUL RYSUNKU:
Orientacja terenowa

BRANZA:

)
ELEKTRYCZNA !

s

BOZIGORSKI

NRRYS.:

INDEKS ZMIAN:

INWESTOR: Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

\__s_m I NAZWISKO:

PODPIS:

OPRACOWAL:
mgr inz. Krzysztof WYDRA

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert GLISNIK

upr. nr: SLK/3359/PWOE/10 bez ograniczen do projektowania i kierowania
budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyine] w zakresie sieci, instalacii

i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Daniel LASAK

DATA: SKALA: upr. nr: SLK/3812/PWOE/11 bez ograniczen do projektowania i kierowania
budowa i robotami budowlanymi w spec. instalacyinej w zakresie sieci, instalacii
10.2017r. n/d il urzadzen: elekirycznych i elektroenergetycznych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewddztwo: slgskie
Powiat: raciborski

Jednostka ewidencyjna: Rudnik (241108_2)
Obreb: Jastrzebie (241108_2.0006)

Skala 1:1000

Arkusz mapy zasadniczej:
6.127.21.05.1/05.3/05.4 (uktad "2000") W
poziom odniesienia: "Kronsztadt 86"

Granice dziatek wniesiona na podstawie analogowej mapy ewidencyjnej
Do celéw prawnych granice wymagajg ustalenia w terenie.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzer sieci
uzbrojenia terenu, ktdre nie byty zgfoszone do inwentaryzacji powykonawczej.

Mapa bez uzgodnieni branzowych.

Mapa niniejsza stuzy do projektu o$wietlenia ulicznego.

Nie badano stuzebno$ci gruntowych.

Niniejsza mapa jest prowadzona w postaci rastrowej systematycznie
uzupeftnianej o dane wektorowe, z zastosowaniem symboliki
nieobowigzujgcej juz instrukcji K-1 - mapa zasadnicza z 1998r.,

dostepnej na stronie www.gugik.gov.pl.

Nie wszystkie dane ewidencyjne wykazane na niniejszej mapie

spefniajg wymagania dokfadnos$ciowe okreslone w przepisach.

Linig przerywang wkreslono uzgodniony projekt:
1. budowy zasilania energetycznego - Op. 125/2016

zakres aktualizacji

SG.6642.2.1311.2016
Raciborz, dnia 01.08.2017 r.

BIURO UStUG GEODEZYJNYCH
AZYMUT Marek Sebastian

ul. Szczeciriska 16, 47-400 Racibérz

2. budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami - Op. 200/2015
3. budowy sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami - Op. 324/2014

6.127.21.05.2

tel. (032) 414 03 03, 606 443 329
marek.sebastian_xI@wp.p!
NIP 639-134-04-52
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- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wiedza techniczna.
- Wszystkie niejasnosci wyjasnic¢ pisemnie z projektantem.
- Wykonanie przewiertdw poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych z

uzyciem sprzetu mechanicznego poza miejscem wykonywania przewiertow. Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci i urzadzen,

przeszkdd nieujetych na mapie. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢.

- Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ pod nadzorem witasciwych witascicieli sieci uzbrojenia ternu kolidujgcych lub bedacych w poblizu

projektowanej inwestycji.

- Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywac w stanie beznapieciowym. Zakres oraz czas wytgczen nalezy z

odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnic z wtascicielem sieci elektroenergetyczne;j.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wiedzg techniczng. Podtgczenie poszczegélnych

urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z ich DTR.

- Zleci¢ wymagane nadzory archeologiczne i konserwatorskie.

- W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzglednié catos¢ prac zwigzanych z ich wykonaniem, niezbednych z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych polskich norm i dajgcych gwarancje prawidtowego wykonania, nawet, jesli nie zostaty
one szczegotowo wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac wchodzg w szczegolnosci: zakup materiatow,
urzadzen i elementéw wyposazenia, ich transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie
inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych

niezbednych dla wykonania elementow budowlanych i instalaciji.
- Stosowac sie do tresci zawartej w opisie technicznym.

- Teren dojazdu do budowy, miejsce sktadowania materiatéw oraz trase dojazdu do budowy odpowiednio oznaczy¢ oraz
zabezpieczy¢. Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego, tak by nie odbiegat od terenéw sgsiadujacych.
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- projektowany stup oswietlenia ulicznego o wysokosci 8m
wraz z wysiegnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 1.

- projektowany stup o$wietlenia ulicznego o wysokosci 4 m

wraz z wysiegnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 2.

2

- projektowany stup o$wietlenia ulicznego o wysokosci 8m

wraz z wysiegnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 3.

- projektowany kabel pomiedzy SSO Jastrzebie, a ztagczem pomiarowym Tauron Dystrybucja S.A.,

- projektowane ztgcze kablowe niskiego napiecia petnigce funkcje
szafy o$wietlenia ulicznego oznaczona jako SSO Jastrzebie

- projektowany kabel o$wietleniowy ziemny YAKXS 4x25
+ bednarka Fe/Zn 30x4 utozona w rowie kablowym + rezerwowa rura ochronna (typu nr 2 lub nr 3)

+ bednarka Fe/Zn 30x4

— — — - zakres oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych
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ZGODNOSC Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
P.2411.2017.1197

OBIEKT:

Jastrzebie

Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie
linii kablowej niskiego napiecia, ztacza niskiego napiecia oraz
stupow niskiego napigcia celem realizacji zadania "Efektywne | e nazwisko:

zarzadzenie energig - Modemizacja i rozbudowa systemu -

os$wietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci

[INWESTOR:

Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

PODPIS:

OPRACOWAL.:

mgr inz. Krzysztof WYDRA

TYTUL RYSUNKU:
Projekt zagospodarowania terenu

BRANZA:

PROJEKTANT:

A
ELEKTRYCZNA J mgr inZ. Robert GLI

BOZIGORSKI

NRRYS.: INDEKS ZMIAN:
B2 -

i urzadzen: elektrycznych i

upr. nr: SLK/3359/PWOE/10 bez ograniczen do projektowania i kierowania
budowg i robotami budowlar

SNIK

nymi w spec.: instalacyjne]
elekiroenergetycznych

w zakresie sieci, instalacji

SPRAWDZAJACY:

DATA:

SKALA:

10.2017r.

i urzadzen: elektrycznych i

1:1000

mgr inZ. Daniel LASAK
upr. nr: SLK/3812/PWOE/11 bez ogranicze do projektowania i kierowania
budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyine] w zakresie sieci, instalacii

elektroenergetycznych

NR PROJEKTU:
56/2/2016

ew

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody
projektanta - zabronione.

)




Ztgcze kablowe petnigce funkcije szafy sterowania

oswietleniem SSO Jastrzebie

Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie
linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napiecia oraz
slupéw niskiego napigcia celem realizacji zadania "Efektywne

zarzadzenie energig - Modemizacja i rozbudowa
systemu o$wietlenia ulic w Gminie Rudnik”
na terenie miejscowosci Jastrzgbie
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OBIEKT: INWESTOR: . .
Gmina Rudnik

ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

KIMIE | NAZWISKO: PODPIS:

~N

OPRACOWAL.:
mgr inz. Krzysztof WYDRA

PROJEKTANT: )

mgr inz. Robert GLISNIK

upr. nr: SLK/3359/PWOE/10 bez ograniczer: do projektowania i kierowania
budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyine] w zakresie sieci, instalacii

i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Daniel LASAK

upr. nr: SLK/3812/PWOE/11 bez ograniczer: do projektowania i kierowania
budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

/

TYTUL RYSUNKU: BRANZA: N
[ Widok szafy SSO Jastrzebie ELEKTRYCZNA J
NR RYS.: INDEKS ZMIAN:
.~ | E -3 -
DATA: SKALA:
BUZIGURSKI 10.2017r] nid
| NR PROJEKTU: FAZA:
56/2/2016 PB

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody
projektanta - zabronione.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewddztwo: Slgskie Skala 1:1000

Powiat: raciborski
Jednostka ewidencyjna: Rudnik (241108_2)
Obreb: Jastrzebie (241108_2.0006)

Granice dziatek wniesiona na podstawie analogowej mapy ewidencyjnej
Do celéw prawnych granice wymagajg ustalenia w terenie.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen sieci
uzbrojenia terenu, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej.
Mapa bez uzgodnieri branzowych.

Arkusz mapy zasadniczej:
6.127.21.05.1/05.3/05.4 (uktad "2000") W
poziom odniesienia: "Kronsztadt 86"

Mapa niniejsza stuzy do projektu o$wietlenia ulicznego.

Nie badano stuzebno$ci gruntowych. zakres aktualizacji

aranice dziatel
granice aziarer

SG.6642.2.1311.2016
Raciboérz, dnia 01.08.2017 r.

Niniejsza mapa jest prowadzona w postaci rastrowej systematycznie
uzupetnianej o dane wektorowe, z zastosowaniem symboliki
nieobowigzujgcej juz instrukcji K-1 - mapa zasadnicza z 1998r.,
dostepnej na stronie www.gugik.gov.pl.

Nie wszystkie dane ewidencyjne wykazane na niniejszej mapie

iai i Sni < i BIURO USEUG GEODEZYJNYCH
spefniajg wymagania doktadno$ciowe okreslone w przepisach. AYMUT Marok Sebastan

ul. Szczeciriska 16, 47-400 Racibérz

tel. (032) 414 03 03, 606 443 329
marek.sebastian_xi@wp.p!

NIP 639-134-04-52

Linig przerywang wkre$lono uzgodniony projekt:

1. budowy zasilania energetycznego - Op. 125/2016

2. budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami - Op. 200/2015
3. budowy sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami - Op. 324/2014
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Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
Temat: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz

stupoéw niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne zarzgadzenie energig - Modernizacja i rozbudowa systemu o$wietlenia
ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowos$ci Jastrzebie

11 Zataczniki
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TAURON

DYSTRYBLCIA

Nr Sprawy: 17-01-24/9
AIUBOIT18/2017

Dnia: 25 styczen 2017

ADRESAT:
GMINA RUDNIK
ul. Kozielska 14
A47-411 Rudnik

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylgczeniowe] do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 23 styczen 2017 zapewniamy dostawe energii elektryczne] po
Zawarciu umowy przytaczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkow przytaczenia:

1. Przylaczany obiekt:

odwietienie uliczne - szafa SOU

ul. Raciborska dziatka nr 138

Jastrzebie

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylaczeniows.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca linia napowietrzna nN stup nr 198905

2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: A408 Jastrzebie Raciborska/nN/4/1

z transformatorem o mocy: 160 [kVA] przekiadnia: 15750/420 (V1

obwod: kier. Wies

skiadajgcy sie do miejsca przylgczenia z nastepujacych elementow sieci:

linia kablowa YAKXS 4x120 df. 16 m

3. Zasilanie obiektu mocq przytgczeniows 7,0 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylaczenia: na istniejagcym slupie wirowanym nr 198905
zawieszenie zestawu zlgczowo-pomiarowego typu ZK1e-1P-8 wyposaionego w rozigcznik
bezpiecznikowy przedlicznikowy o wartosci 25 A oraz zabudowanie ogranicznika mocy
wyposazonego w czion przeciazeniowy nadpradowego, bez czionu zwarciowego o warto$ci max 18 A
i podiaczenie do istniejqcej sieci niN.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c} w zakresie instalacji Podmiotu Przytgczanego: wykonanle odcinka linii kablowe] czterozylowej od
zestawu zlaczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej oswietleniowe], gdzie nalezy wykonaé
uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie =z
cbowiazujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zlgczowo pomiarowym w Kierunku instalacji odbiorcy .
Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektryczne;.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowac: w zestawie zigczowo-pomiarowym na stupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON
Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie giowne (zalicznikowe) ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy
nadpradowy, bez czlonu zwarciowego o wartosci max 16 A usytuowac w migjscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przytgczane do sieci elekiroenergetycznej urzagdzenia, instalacje i sieci musza spetnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.

WP 611-020-28-60, REGON: 230173216

Kapital zakiadowy (wptacony): 511.825.758,22 zi
TALFGN Dystrvbucia $.4. Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmisicia
ul, rasnagérska 11 A Wiydziad Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego .
31-358 Krakéw pod numerem XRS: D0R0OT2I21 www tauron-dystrybucia.pl



Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie moga wprowadzaé zakiocen do sieci dystrybucyjnej Iub
instalacji innych odbiorcéw przytgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowac wptyw odbiornikéw niespokojnych na sieé dystrybucyjna a tym samym inne
podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzef separujacych, migkkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno byé rozlozone réwnomiernie pomigdzy poszczegdine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C.

9. Ochrong przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowg wykonaé zgodnie z obowigzujgeymi przepisami.
Urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowaé poza zlaczem bedgcym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja ninigjszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czeéci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedgcych
wiasnoécig Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemne] zgody wiasciciela.

12. Okredla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* dla przerw planowanych — 35 godz.,
* dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg wazno$é przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
O przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydtuza sie na okres obowigzywania
umowy o przylgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przylaczenia wynosi: 1,9 tys. zt.

15. Integralng czescig warunkow jest projekt umowy o przylgczenie, ktory podaje wysoko$¢ obowigzujace;
opfaty przytgczeniowej, sposab i terminy jej wnoszenia,

16. Podstawa realizacji postanowien niniejszych warunkow przytaczenia jest zawarcie umowy o przyfgczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w TAURON Dystrybucja dostepna
Jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

19. Dodatkowe informacje:; tel. kontaktowy 32 4106428, 512113510
Nr proj. zestawu 192882

WP opracowal: Urszula Borek
Kopia: afa




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA

temat:

Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej
niskiego napiecia, ztgcza niskiego napiecia oraz stupéw niskiego napiecia
celem realizacji zadania "Efektywne zarzadzenie energia - Modernizacja i
rozbudowa systemu oswietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie
miejscowosci Jastrzebie

inwestor:

Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
adres inwestycji:

ul. Raciborska Jastrzebie, gmina Rudnik

opracowat:
mgr inz.

Krzysztof Wydra

Sprawdzit:
mgr inz.
Robert Glisnik



CZESC OPISOWA

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem inwestycji;
wykonanie wykopu pod linie kablowg nn;

wykonanie przewiertéw pod istniejgcymi drogami, wjazdami;
utozenie linii kablowej nn;

przewiert pod ciekiem wodnym;

posadowienie ztgcza kablowego;

wprowadzenie linii kablowych nn do ztgcza kablowego;
montaz stup, wysiegnikéw, opraw oswietleniowych;

montaz osprzetu na stupach SN;

e 6 o o o o o o .

. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiérce
e Istniejgcy stup nn;

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce linie kablowe;

Istniejgce sieci kanalizacyjne;

Istniejgce sieci wodociggowe;

Istniejgce sieci telekomunikacyjne;

Ciek wodny

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét:

zagrozenie wynikajgce z wykonywania przewiertow;

zagrozenie wynikajgce z wykonywania wykopéw pod linie kablowa;
zagrozenie wynikajgce z podtgczenia kabli nn w rozdzielnicach;
zagrozenia wynikajace z posadowienia stupow o$wietleniowych;
zagrozenia wynikajgce z zastosowania sprzetu mechanicznego;
zagrozenia wynikajgce z ruchu pojazdéw, stosowania dzwigdw itp;
zagrozenia wynikajgce z montazu wysiegnikéw, opraw oswietleniowych;
Przemieszczajgce sie maszyny przy robotach ziemnych i montazowych.
Mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami.

Upadek z wysokosci.

Zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

Hatas w czasie pracy maszyn.

Instalacje podziemne w czasie prowadzenia robét ziemnych.

Prace pod napieciem.

Odpryski betonu podczas prac.

e 6 o o o o o o o o o

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robét.

o Miejsce prowadzenia robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,

e Teren prowadzonych prac nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi
tak, by uniemozliwi¢ wejScie osobom postronnym.

o W miejscach szczegoblnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne i inne
$rodki prewencyjne (bariery ochronne, siatki zabezpieczajace, kotary).

e Otwarte wykopy oznaczy¢ barierkami oraz tasma ostrzegawcza.



o

7.

Instruktaz.

Instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujgcego
zespotem pracownikéw kwalifikowanych.

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

Osoby biorgce udziat w realizacji ww. zadania budowlanego zostang poinstruowane
na miejscu budowy o sposobie prowadzenia prac, zagrozeniach z tym zwigzanych
oraz sposobach ograniczenia zagrozen.

Pracownicy na budowie zostang wyposazeni w wymagany sprzet ochrony osobistej,
zbiorowej oraz zostana przeszkoleni w zakresie jego stosowania.

Przedstawienie pracownikom zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia.

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoéb: kierownika budowy, kierownika robét oraz
brygadzisty;

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy o nim poinformowac kierownika roboét,
ktéry podejmie decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi
obostrzeniami,

Prace uznane przez szczeg6lnie niebezpieczne muszg by¢ wykonywane tylko pod
nadzorem kierownika budowy,

Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyroboéw, substanciji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Przed rozpoczeciem sktadowania uzgodnic z
Inwestorem czas, miejsce sktadowania oraz forme zabezpieczenia.

Skfadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzeh technicznych nalezy wykonaé¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stosoéw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $Sciany
obiektu budowlanego jest zabronione.

Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatow
lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Miejsce sktadowani i przechowywania materiatéw i urzadzen odpowiednio
zabezpieczy¢.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

Brygada powinna mie¢ zapewniong tgcznos¢ telefoniczna, wiasny transport, a prace
nie wymagajg oznaczenia drég ewakuacyjnych.

Brygada pracujgca przy posadowieniu stacji transformatorowej powinna posiadac
wykaz telefonébw alarmowych, a wszelkie prace w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych wykonywaé nalezy zgodnie przepisami Dz. U. nr 80 z dnia
17.09.1999r.

W przypadku, gdy na budowie bedg znajdowaé pracownicy wiecej niz jednego
pracodawcy konieczne jest powotanie koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie art. 208 kodeksu pracy.



9.

W zwigzku z pracami na wysokosci, przy urzgdzeniach elektroenergetycznych, prac
zwigzanych z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych, prac pod napieciem
konieczne jest opracowanie przez wszystkich pracodawcéw, ktoérych pracownicy
beda na budowie dla prac szczegodlnie niebezpiecznych instrukcji bezpiecznego
wykonywania robét.

Prace szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ wykonane tylko na pisemne polecenie
kierownika budowy lub kierownika roboét.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego
skarp.

Przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

Positki regeneracyjne- zgodnie z przepisami BHP.

Zapewnienie pracownikom napoi, ktérych rodzaj i temperatura bedzie dostosowane
do warunkéw wykonywania pracy.

Uzyskanie dopuszczenia do robét w Tauron Dystrybucja S.A. w przypadku pracy na
obiektach i przy urzagdzeniach bedacych wtasnoscig Tauron Dystrybucja S.A..

Montaz z elementéw wielkowymiarowych nie bedzie prowadzony w przypadku :
predkosci wiatru powyzej 10 m/s, ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w
porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami
odrebnego oswietlenia.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego
skarp.

Przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

Positki regeneracyjne- zgodnie z przepisami BHP.

Zapewnienie pracownikom napoi, ktérych rodzaj i temperatura bedzie dostosowane
do warunkéw wykonywania pracy.

Uzyskanie dopuszczenia do robét w Tauron Dystrybucja S.A. w przypadku pracy na
obiektach i przy urzadzeniach bedgcych wtasnoscig Tauron Dystrybucja S.A..

Montaz z elementéw wielkowymiarowych nie bedzie prowadzony w przypadku :
predkosci wiatru powyzej 10 m/s, ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w
porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami
odrebnego oswietlenia.

Informacja dla podwykonawcow

Spotkania koordynacyjne beda sie odbywaé w wyznaczonym czasie i miejscu przez -
kierownika budowy. Przedstawiciele podwykonawcéw przed podjeciem robét podpisujg
dokument, w ktérym potwierdzajg fakt zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i
deklarujg prace zgodna z przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

10. Dokumentacja budowy przechowywana jest w:

na miejscu budowy



ZARZAD POWIATU
RACIBORSKIEGO
Raciborz, dnia 27.12.2017 r.

BOZIGORSKI Sp. z o.o.
ul. Boczna 12
47-460 Chatupki

DECYZJA
L.dz. NT-5540/zglo/ 56 /2017

Na podstawie art. 21 pkt. 1 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z p6zn. zm.), oraz Uchwaty Nr
98/521/2012 Zarzadu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., zgodnie z
art. 104 Kpa,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: BOZIGORSKI Sp. z 0.0., ul. Boczna 12,
47-460 Chatupki (inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik)

w sprawie: wydania zgody na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych -
oswietleniowa linia kablowa nN typu YAKXS 4x25 mm?2 uktadana w rurach
ochronnych wraz z rezerwowa rurg ochronng DVK 110 oraz stupy
o$wietleniowe z wysiegnikiem i oprawa w pasie drogowym DP nr 3503S — ul.
Raciborskiej (dz. nr 189, 33, 94, 25) w m. Jastrzebie

zezwalam

na lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych — o$wietleniowa linia kablowa nN typu

YAKXS 4x25 mm? uktadana w rurach ochronnych wraz z rezerwowg rurg ochronng

DVK 110 oraz stupy o$wietleniowe z wysiegnikiem i oprawg w pasie drogowym DP nr

3503S - ul. Raciborskiej (dz. nr 189, 33, 94, 25) w m. Jastrzebie, wg zatgczonych

planéw projektu zagospodarowania terenu, przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

- Linie kablowg w poboczu drogi powiatowej utozy¢é metodg wykopu
waskoprzestrzennego umocnionego.

- Przejscia kabla pod drogg wykonaé metodg przewiertu w dodatkowej rurze
ochronnej bez naruszania konstrukcji jezdni i chodnika drogi powiatowe;j.

- Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowaé w maksymalnym odsunieciu do krawedzi
jezdni z zachowaniem minimalnej skrajni — 0,5 m.

- Naruszone elementy pasa drogowego (pobocze, elementy odwodnienia)
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego niepogorszonego.

- W przypadku przebudowy lub modernizacji drogi, nadzér branzowy oraz wszelkie
koszty zwigzane z ewentualng przektadkg zabudowanych w pasie drogowym
urzadzen sieci bedzie pokrywac Inwestor i wtasciciel sieci, zgodnie z art. 39 ust. 5
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
1440 z pézn. zm.).



UZASADNIENIE

Decyzja uwzglednia w cato$ci zgdania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
odstepuje sie od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

— uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia rob6t w pasie drogowym i na umieszczenie w nim
urzgdzenia.

2. Przystapienie do rob6t bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego
skutkuje natozeniem ustawowych kar.

3. Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach za posrednictwem Zarzgdu Powiatu Raciborskiego, Powiatowy
Zarzad Dr6ég w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibérz — w terminie 14 dni od
dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Nyr

s L, Lyrekwir _
Powiatowago Zarzadu Drog w Raciborzu

Otrzymuija:
1. Adresat,
2. PzZD ala
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewédztwo: $laskie Skala 1:1000

Powiat: raciborski
Jednostka ewidencyjna: Rudnik (241108_2)
Obreb: Jastrzebie (241108_2.0006)

Granice dziatek wniesiona na podstawie analogowej mapy ewidencyjnej
Do celéw prawnych granice wymagajg ustalenia w terenie.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen sieci

uzbrojenia terenu, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej.
Mapa bez uzgodnien branzowych.

Mapa niniejsza stuzy do projektu oswietlenia ulicznego.
Nie badano stuzebnosci gruntowych.

Niniejsza mapa jest prowadzona w postaci rastrowej systematycznie
uzupetnianej o dane wektorowe, z zastosowaniem symboliki
nieobowigzujgcej juz instrukcji K-1 - mapa zasadnicza z 1998r.,
dostepnej na stronie www.gugik.gov.pl.

Nie wszystkie dane ewidencyjne wykazane na niniejszej mapie
spefniajg wymagania doktadnoSciowe okreslone w przepisach.

Linig przerywang wkreslono uzgodniony projekt:

1. budowy zasilania energetycznego - Op. 125/2016

2. budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami - Op. 200/2015
3. budowy sieci kanalizacji deszczowej z przytagczami - Op. 324/2014

6.127.21.06.2

Arkusz mapy zasadniczej:
6.127.21.05.1/05.3/05.4 (uktad "2000") W
poziom odniesienia: "Kronsztadt 86"

zakres aktualizacji
granice dziatek
SG.6642.2.1311.2016
Raciborz, dnia 01.08.2017 r.

BIURO USLUG GEODEZYJNYCH
AZYMUT Marek Sebastian

ul. Szczecinska 16, 47-400 Racibérz

tel. (032) 414 03 03, 606 443 329

marek.sebastian_xi@wp.p!
NIP 639-134-04-52
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wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzg techniczna.

- Wszystkie niejasnosci wyjasni¢ pisemnie z projektantem.

- Wykonanie przewiertébw poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych z
uzyciem sprzetu mechanicznego poza miejscem wykonywania przewiertow. Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci i urzgdzen,
przeszkod nieujetych na mapie. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosc.

- Cato$¢ prac ziemnych prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych wiascicieli sieci uzbrojenia ternu kolidujgcych lub bedacych w poblizu

projektowanej inwestyciji.

- Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywaé w stanie beznapieciowym. Zakres oraz czas wylgczen nalezy z

odpowiednim wyprzedzeniem uzgodni¢ z wtascicielem sieci elektroenergetycznej.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wiedzg techniczng. Podtgczenie poszczegélnych

urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z ich DTR.
- Zleci¢ wymagane nadzory archeologiczne i konserwatorskie.

- Wszelkie nazwy produktéw i technologii uzyte w niniejszej dokumentacji, majg charakter informacyjny i sg podane przyktadowo,
jako wzorcowe dla okre$lenia wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwigzania zastosowane w realizaciji
winny by¢ co najmniej rowno-wazne i gwarantowa¢ dochowanie niepodlegajgcych zmianie zatozonych parametréw szczegolnych,
wynikajgcych z zatozen projektu i wymagan Inwestora. Ewentualne wszelkie technologie zamienne winny uzyska¢ akceptacije
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Proj. linia kablowa niskiego napiecia
YAKXS 4x25- obwod nr 1

- projektowany stup o$wietlenia ulicznego o wysokosci 8m

wraz z wysiegnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 1.

@
2

inwestora i projektanta na podstawie wykonanych projektow zamiennych lub przed-stawionych porownan z technologig

przyktadowg, wykonanych w oparciu o wazne aprobaty lub certyfikaty techniczne.

- W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich wykonaniem, niezbednych z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych polskich norm i dajacych gwarancje prawidtowego wykonania, nawet, jesli nie zostaty
one szczegotowo wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac wchodzg w szczegdlnosci: zakup materiatow,
urzgdzen i elementdéw wyposazenia, ich transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie
inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych

niezbednych dla wykonania elementéw budowlanych i instalacji.
- Stosowac sie do tresci zawartej w opisie technicznym.

- Teren dojazdu do budowy, miejsce sktadowania materiatéw oraz trase dojazdu do budowy odpowiednio oznaczy¢ oraz
zabezpieczy¢. Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego, tak by nie odbiegat od terenéw sgsiadujgcych.
- Przed rozpoczeciem prac zabezpieczy¢ drzewa. Stosowac sie do przepisow prawa w zakresie ochrony Srodowiska.

- projektowane ztgcze kablowe niskiego napiecia petnigce funkcje
szafy o$wietlenia ulicznego oznaczona jako SSO Jastrzebie

- projektowany kabel o$wietleniowy ziemny YAKXS 4x25
+ bednarka Fe/Zn 30x4 utozona w rowie kablowym + rezerwowa rura ochronna (typu rr 2 lub nr 3)

- projektowany kabel pomiedzy SSO Jastrzebie, a ztgczem pomiarowym Tauron Dystrybucja S.A.,
+ bednarka Fe/Zn 30x4

- - - --projektowana rura ochronna typu 2 dla proj. linii kablowej
- projektowana rura ochronna typu 3 dla proj. linii kablowej (uktadane z zastosowaniem przewiertu)
- projektowana rura ochronna typu 4b dla proj. linii kablowej

sso/J5 - numeracja stupow

- projektowany stup o$wietlenia ulicznego o wysokosci 4 m
wraz z wysiegnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 2.

- projektowany stup o$wietlenia ulicznego o wysokosci 8m
wraz z wysiegnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 3.
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(" OBIEKT:

Jastrzebie

Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie
linii kablowej niskiego napiecia, zigcza niskiego napiecia oraz
stupow niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne

zarzadzenie energig - Modemizacja i rozbudowa systemu

oswietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci

Gmina Rudnik

[INWESTOR:

ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

J

IMIE, | NAZWISKO:

PODPIS;

OPRACOWAL:
mgr inz. Krzysztof WYDRA

Z

[ TYTUL RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Robert GLISNIK

PROJEKTANT:
upr. nr: SLK/3359/PWOE/10 bez ograniczeri do projektowania i kisrow:

budowa | robotami budowlanymi w spec.: instalacyjne] w zakresie siedl, instalacii

BOZIGORSKI

E2

| urzadzefi: elektrycznych | elektroenergetycznych

& (/'/ 7

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Daniel LASAK

INDEKS ZMIAN:

DATA:

SKALA: upr. nr: SLK/3812/PWOE/11 bez ograniczer do projektowania i kierowania

10.2017r.

budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyjne] w zakresie siedi, instalacji
| urzadzen: elektrycznych | elektroenergetycznych

1:1000

7

NR PROJEKTU:
56/2//2016|

FAZA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
PW Wykorzysty ) i ir ianie dok
projektanta - zabronione.

>ji bez zgody

N




Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa

Oddziat Terenowy w Mikotowie
OPO.WKUR.SGZ.4330.144.2017.A].2 Opole, .Z.é.09.2017r.

Bozigorski sp. z o.o0.
ul. Boczna 12
47-460 Chatupki

Dotyczy: wniosku o wyrazenie zgody na dysponowanie nieruchomoscia do celow budowlanych - dziatka nr 63/16

a.m. 1, obreb Jastrzebie, gmina Rudnik, woj. slaskie.

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa ( nastepca prawny ANR), w nawigzaniu do Pafstwa pisma nr
KW/147/08/2017 1z dnia 17.08.2017 r. informuje, ze wyraza zgode na dysponowanie w/w dziatkg na cele
budowlane - budowa zasilajacego kabla ziemnego oraz dwoch stupéw oswietlenia ulicznego.

Przedmiotowa zgoda wydana jest w celu uzyskania przez Inwestora stosownych pozwolen
administracyjnych i nie upowaznia do wejscia w teren.

W zwigzku z faktem, iz realizacja w/w inwestycji sankcjonuje trwatym zajeciem czesci gruntu naszej
dziatki, uzasadnione jest ustanowienie nieodptatnej stuzebnosci przesytu na rzecz Gminy Rudnik.

Majac powyzsze na uwadze prosimy o ztozenie wniosku o ustanowienie stuzebnosci przesytu wraz
z wypisem i wyrysem z ewidencji gruntéw i budynkéw do celow prawnych dla przedmiotowej dziatki.

Jednoczesnie informujemy, ze koszty optaty notarialnej, sadowej oraz pozyskania dokumentacji geod. lezg
po stronie Inwestora.

Ewentualng odpowiedz prosimy kierowac na adres KOWR, ul. 1-go Maja 6, 45-061 Opole i powotaé sie na

numer naszego pisma.

Zatacznik:

- 1 egz. projektu
DYREKTOR

Damian Fierla
Otrzymujaq:
1) adresat
2) Jerzy Fojcik, Modzurdw, ul. ! Maja 4, 47-411 Rudnik
3) OT w Mikotowie
4) a/a

43-190 Mikotow, ul. Karola Miarki 18, Infolinia 32 2180700, strona www.kowr.gov.pl




Zatgcznik do pisma KW/147/08/2017
Mapa w skali 1:500

Ve corosse r/wciv-?

(> %/OSZ =

TEL.: +48 32 419 699

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa NIP: 639-200-48-97 R

Oddziat Terenowy w Opolu

ul 1 Maja B, 45-088 OPOIe e

LEGENDA:
- projektowany stup OSW|etlema7u7ll<l§§)n(2eog900 fax 77 40 00 951 (peinomocnik inwestora)

wraz z wysiggnikiem i oprawg
————e—- projektowany kabel ziemny zasilajgcy o$wietlenie

-granice dziatki -+ et
(data)  (podpisy wiascicieli)




PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

ktora odbyla si¢ w dniu 3 listopada 2017r.
w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Wydzial Geodezji, Pl. Okrzei 4

Podstawa prawna: art. 28b ust.6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(.t. Dz. U. z2016r. poz. 1629 z pézn. zm.)

Whioskodawca: Inwestor:

BOZIGORSKI Sp. z 0.0. Gmina Rudnik
ul. Boczna 12 ul. Kozielska 1
47-460 Chatupki 47-411 Rudnik

Znak sprawy: SG.6630.95.2017

Przedmiot narady: Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii
kablowej niskiego napigcia, zlacza niskiego napigcia oraz slupow niskiego napiecia
w Jastrzebiu, ul. Raciborska celem realizacji zadania ""Efektywne zarzgdzanie energig -
Modernizacja i rozbudowa systemu o§wietlenia ulic w Gminie Rudnik".

Nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu inwestycje uzgodnione na naradach koordynacyjnych:
SG.6630.324.2014 w dniu 21.11.2014r. — Sie¢ kanalizacji deszczowej i sieé teletechniczna
napowietrzna w Jastrzebiu przy ul. Raciborskiej.

$G.6630.200.2015 w dniu 04.12.2015r. — Budowa kanalizacji sanitarnej z przylgczami oraz
przylgcza elekirycznego dla zadania : "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalng
oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Jastrzebie w Gminie Rudnik przy ul. Raciborskiej".
8G.6630.125.2016 w dniu 09.09.2016r. — Energetyczne przylgcze napowietrzne nN
w Jastrzebiu przy ul. Raciborskiej.

SG.6630.149.2016 w dniu 18.11.2016r. — Budowa przylqcza elektroenergetycznego SN dla
zasilania Domu Spokojnej Starosci w Jastrzebiu przy ul. Raciborskiej 1.

Lp. | Branza Stanowisko uczestnika narady Reprezentant branzy

1 Starosta Raciborski
Racibérz

W trakcle realizacji inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
znaki geodezyjne.




TAURON Dystrybucja
Spotka Akcyjna Krakow,
ul. Zawita 65L:

Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach  cne
ul. Portowa 14a 0dd
Gliwice po

po
w T

Dia

o

zabqzpieczenia lub przebudow

olidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkdw
y naszych urzadzen elektro-

getycznych do TAURON Dystrybucja S.A.

vial w Gliwicach, ,
hdresem é//m/a/&:zu[vbd)

uprzednim uzyskaniv wywiadéw branzow
j ch
guron Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach. g

............ Patis e A0

o oie

(imig i nazwiskd) it

Orange Polska S.A.
Hurt

Dostarczanie i Serwis
Ushug

Obstuga Techniczna
Klienta w Katowicach
ul. Francuska 101
40-506 Katowice

ORANGE POLSKA - Nie uzgodniono.
Wystapic o warunki techniczne na
przebudoweg infrastruktury OPL do Orange
Polska S.A. Wydziat Ewidengji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 40-506 Katowice
ul. Francuska 101 .

PGNiG TERMIKA
Energetyka
Przemystowa S.A.
Biuro Dystrybucji

i Utrzymania Sieci
Dziat Dystrybucji

ul. Rybnicka 6¢

44-335 Jastrzgbie-Zdrdj

Bee wwa ﬂ

Dziat Dystrybucji
Specjalista ds. technicznych

Polska Spétka
Gazownictwa sp. z 0.0.,
ul. Marcina Kasprzaka 25,
Warszawa

Oddziat w Zabrzu,

ul. Szczesé Boze 11,
Zabrze

\

Det i
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Operator Gazociagow

Przesytowych GAZ-

SYSTEM S.A,,

Oldeilite Swiedignach, | e |

ul. Wodzistawska 54, (‘( u/ Tey =
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Swierklany (imig i nazwisko) U\f
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Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego
ul. Klasztorna 6
Raciborz

(podpis)

Slaski Zarzad Melioracji
1 Urzadzen Wodnych

ul. Sokolska 65
Katowice

DAY URGOWNC
2 VOREN TERE O
alule v P08y

Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodne;
ul. Sienkiewicza 2
Gliwice

a2
‘bC ,2.4 {M\/-}J

............... (L)

(podfis)




10 | Urzad Gminy Rudnik /2
ul. Kozielska 1 ¢z Uara //
47-411 Rudnik
LAAD GMINY
ul. Kozielska 1
47-411 RUDNIK
4. 410-64-18 fax 410-63-67
woj. Slaskie
K/ Ppdpiskimet
11 | Powiatowy Zarzad Dréog
ul. 1-go Maja 3 r
Raciborz ""rr“" € fwu W ‘VFDW' ‘et
(% ?W ﬁ%(x%)i\
12 | Referat Architektury v
i Budownictwa
Pl‘ Okrzei 4 --------------------------
Racibérz )
ki Ak, e
(imig i nazwisko) %
.............. ( podpls)
13 | Zespot Parkow
Kraj obrazowyc’h
Wojewddztwa Slaskiego | e,
Oddziat Biura w Rudach
ul. Raciborska 10 (\( L\M %
Rudy (lle i nazwisko)
.............. ; podpls)

Za zgodnos¢ odpisu z oryginatem

Racibérz,dniaO&. 44 201 L+,

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:




2 |5559900
S
(=3

o<}
j=3
QS

Proj. linia kablowa niskiego napiecia
YAKXS 4x25- obwaod nr 2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000

Wojewddztwo: $lgskie

Powiat: raciborski Arkusz mapy zasadniczej:
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g ST 2262 ) B\ 22 o granice dziatek
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Proj. linia kablowa niskiego napiecia
YAKXS 4x25- obwod nr 1

LEGEMNDA:
,O - projektowany stup oswietlenia ulicznego o wysokosci 8m
wraz z wysiegnikiem i oprawg
(]) - projektowany stup oswietlenia ulicznego o wysokosci 4 m
wraz z wysiegnikiem i oprawg

- projektowane ztgcze kablowe niskiego napiecia petnigce funkcje
szafy o$wietlenia ulicznego oznaczona jako SSO Jastrzebie
——— projektowany kabel oswietleniowy ziemny YAKXS 4x25

Zgodnos¢ z mapg do celéw projektowych

+ bednarka Fe/Zn 30x4 utozona w rowie kablowym + rezerwowa rura ochronna DVK 110
- projektowany kabel pomiedzy SSO Jastrzebie, a ztgczem pomiarowym Tauron Dystrybucja S.A.

OBIEKT: INWESTOR:

Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie

linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz

stupéw niskiego napigcia celem realizacji zadania "Efektywne |~ IMIE | NAZWISKO:

zarzadzenie energig - Modemizacja i rozbudowa systemu OPRACOWAL. -

oswietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci marinz. Krzysztof WYDRA
Jastrzebie

Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

PROJEKTANT: )
mgr inz. Robert GLISNIK

BRANZA: N
E LEKTRYCZNA J upr. nr: SLK/3359/PWOE/10 bez ograniczer do projekte
budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyinej w zakresie

ania
NRRYS.. INDEKS ZMIAN: i urzadzen: elektrycznych | elektroenergetycznych
E _1 - SPRAWDZAJACY: L
mgr inz. Daniel LASAK
lacji

DATA: SKALA: upr. nr: SLK/3812/PWOE/11 bez ograniczer: do projektowania i kierowania
i, ji

budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyjne] w zakresie sieci,
10.2017r.| 1:1000

LI urzadzert: elektrycznych i elekiroenergetycznych
NR PROJEKTU: FAZA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
56/2016| PB || Lo e oo
projektanta - zabronione.

TYTUL RYSUNKU:
Projekt zagospodarowania terenu

BOZIGORSKI




2 |5559900
S
(=3

o<}
j=3
QS

Proj. linia kablowa niskiego napiecia
YAKXS 4x25- obwaod nr 2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000

Wojewddztwo: $lgskie
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LEGENDA:
,O - projektowany stup oswietlenia ulicznego o wysokosci 8m
wraz z wysiegnikiem i oprawg
(]) - projektowany stup oswietlenia ulicznego o wysokosci 4 m
wraz z wysiegnikiem i oprawg

- projektowane ztgcze kablowe niskiego napiecia petnigce funkcje
szafy o$wietlenia ulicznego oznaczona jako SSO Jastrzebie
——— projektowany kabel oswietleniowy ziemny YAKXS 4x25

Zgodnos¢ z mapg do celéw projektowych

+ bednarka Fe/Zn 30x4 utozona w rowie kablowym + rezerwowa rura ochronna DVK 110
- projektowany kabel pomiedzy SSO Jastrzebie, a ztgczem pomiarowym Tauron Dystrybucja S.A.

OBIEKT: INWESTOR:

Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie

linii kablowej niskiego napiecia, ztgcza niskiego napigcia oraz

stupéw niskiego napigcia celem realizacji zadania "Efektywne |~ IMIE | NAZWISKO:

zarzadzenie energig - Modemizacja i rozbudowa systemu OPRACOWAL. -

oswietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci marinz. Krzysztof WYDRA
Jastrzebie

Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

PROJEKTANT: )
mgr inz. Robert GLISNIK

BRANZA: N
E LEKTRYCZNA J upr. nr: SLK/3359/PWOE/10 bez ograniczer do projekte
budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyinej w zakresie

ania
NRRYS.. INDEKS ZMIAN: i urzadzen: elektrycznych | elektroenergetycznych
E _1 - SPRAWDZAJACY: L
mgr inz. Daniel LASAK
lacji

DATA: SKALA: upr. nr: SLK/3812/PWOE/11 bez ograniczer: do projektowania i kierowania
i, ji

budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyjne] w zakresie sieci,
10.2017r.| 1:1000

LI urzadzert: elektrycznych i elekiroenergetycznych
NR PROJEKTU: FAZA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
56/2016| PB || Lo e oo
projektanta - zabronione.

TYTUL RYSUNKU:
Projekt zagospodarowania terenu

BOZIGORSKI
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JEBNBSTHI TERENSWE:

Bidzial Bielshe-Biala

% siadziba w Zyweu
34-300 Zywiec

ul. Za Wodg 18
Sekretariat:

tel.: 33/ 814-93-79

fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:zywiec@szmiuw.pl
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Bddzial Bzesteehawa

42-200 Czestochowa

ul. Wreczycka 11a

Sekretariat:

tel.: 34/ 362-92-12

fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biure Terenowe

Bierun - Pezezyna
43-155 Bierun Nowy

ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail:bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna

ul. 3 Maja 4a

tel.: 728-430-958

fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:pszczyna@szmiuw.pl

Biure Terenowe Gieszyn
43-400 Cieszyn

ul. Korfantego 32

tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biure Terenowe Gliwice
44-100 Gliwice

ul. Géry Chetmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biure Terenowe Raeiborz
47-400 Raciborz

ul. 1 Maja 8A

tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie

ul. 3-go Maja 33

tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewodzki Magazyn
Przeciwpowodziowy

40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.; 32/256 83 26
e-mail:smieja@szmiuw.pl

4 Slaskie.

SLASKI ZARZAD MELIORACSH | URZADZEN WODNYCH
w Ratowieach = w litwidagji
40-087 Katowies, ul Sokolska 65

Bekretariat: tel. (32) 358-30-76, fax. (33) 358-37-43; 258-68-10
E=miail: sehretariat@seminn . ply Rt/ wiwvw.samivn . pl
NiP: 984-33-14-260, REGON: 276713880
Raciborz, dnia 27.11.2017r.
BTR/BL/DKP429/DKW28% /2017

Bozigérski Sp. z o.o0.
ul. Boczna 12
47-460 Chalupki

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia “Budowy sieci elektroenergetyczne;j
ponizej 1 kV w zakresie linii kablowej niskiego napigcia, ztacza niskiego napigcia
oraz stupow niskiego napigcia celem realizacji zadania “Efektywne zarzadzanie
energia — Modernizacja i rozbudowa systemu oswietlenia ulic w Gminie Rudnik” na
terenie miejscowosci Jastrzebie” SZMiUW Biuro Terenowe w Raciborzu jako
administrator cieku Cisek uzgadnia pozytywnie realizacje przedmiotowe] inwestycji
przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

. przekroczenie cieku nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa (przewiert,
przecisk) min. 1,0 m pod dnem cieku

. komory przewiertowe winny znajdowac si¢ min. 3m od gérnej krawedzi
skarpy cieku

. miejsce przekroczen oznakowaé w sposob trwatly — stupki zlokalizowac min.
0,5m od gornej krawedzi skarpy

. nalezy okresli¢ powierzchnie gruntow pokrytych wodami stanowiacych

wlasnos¢ Skarbu Panstwa niezbednych do realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia w celu okreslenia wymiaru oplaty rocznej i zawarcia
stosownej umowy (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
Dz. U. z2015r. poz. 469)

. jezeli ustawa nie stanowi inaczej na realizacje powyzszego zamierzenia
wymagane jest zgloszenie wlasciwemu organowi na podstawie art. 123a
gytowanej wyzej ustawy

. SZMiUW zastrzega sobie nadzoér nad robotami wykonywanymi w obrebie
przedmiotowego cieku
. o terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ tutejsze Biuro Terenowe

z siedmiodniowym wyprzedzeniem
Rachunek za powyzsze uzgodnienie w wysokosci 75 zt zostanie przestany
w terminie pozniejszym.

8 P

_:*-J,wlﬂ Eo AP WINTK
olura le; ‘«‘\ ego h"mibérz

A alelamad arr :
!:f;’ ;’!if/(h!?:('f} wiemiec

Do wiadomoéci:

-SZMiUW Katowice

-DK a/a

- Ksiggowos¢ SZMiUW
PKWiU 84.11. 11.0



ANpPINSEAU| MOQO 2 'SP
Bis||eldpdsg A
Ay g

NAzoulepy yeoer

wajuezemod 7
‘BlUBpAM 0Bel Blup po Aoéise|w g| seixo zezid jsal suzem elusiupobzn ezsleiuiN

‘eluebios wouebio suezse|bz 81zpéq |
V'S BYs|od ebuei( [osousem wejuezsnieu 1se| ejuezsolbz zeq 'S BYS|0d 8BURI() 19818 BU oBId 8jUBMALONAN

wooebuelo@HARINNMSH NSIA ‘[feu-e

80IMOoIEY 90G-0F

LOL BYsnouel ‘N

Anpynaseu) | Bnisn eluewAzinn reizpAm

BlUBIY BUZOIUYDS | BBNISQO

V'S BYs|od eburiO

:salpe eu aluesazid | of ejueuedAim zezidod ‘nzexezid

Aulioy [8) e|uB)SAZIONAM BlosomI|zow z ‘Bjusjupobzn obezs(eiuju op AWBzokiop ‘e1uoss ‘MM Bu AUOZOZSBIWLN
1se| Alopy ‘lweoeid (WAUBMAUONAM PBU I9ZPBU O NYSOIUM JOZAA “J0ZPRUONESO|UM/|d 0BUBIO' MMM :8|UCHS
Bu bs audejsop eluezsolbz Apesez | gAiy feuzoiuyoaiale) 19818 BuoIyo0 | |Wejoqo. (WAuozpemold peu niozpeu
BlUBZORUZAM LLIBIOD “'y'S BYS|0d 8buel() op 9idbisAm ejuwesid yezkimoqo ew Jojsemu| ‘Bulfoeyunwioya|e)
08|18 M Blouesebu| z yoAuezeimz 0qou weodzoodzol wAuemoue|d pezid |up ¢ Bu [eluwleuAzid

‘wiejue|upobzn wAmojoiwpezid z elupobz gemoz|eeiz Aze|eu [BulAoey|unwiose|e) 1081s eluazosidzeqez
‘lersioqioey ‘n

Azid e|qéznser [osomoos(el m Bukoziebieusolyele B1oeis Buemopeloid m UBMOZAZINS | UeZ|qz
yoeosfeiw m leulfoeyiunwoye|e 19e)s [aokle|u)s| eluezoe|dzeqez é(oAzodoid Awelupehizn ez 'Awe(nuuou|

‘OMISUE IUMOUBZS

‘[eysioqioey ‘|n Azid e|géziser ‘W m [euzojuzouyoelaey 108is ejuszosidzeqez ([oAzodoid ejusiupobzn jewe |
LL/BEBEL-L L WM YMAILL ;ews|d Jeunn

'} /102 pedois|| £ ‘eomoey

L8 19 96€ ¢E "X} Lt 8BS LGC 2E '[9}

80|MOIEY 90G-0F L0 BYSNOURIS ‘N

B0IMOJEY BZINHYNISEIU| O

IWwAueq) eluezpkzIey | I[oUBpIMT [BIZPAM

MdneyD 09b-Ly 111 108IS IWeqose7 ejuezpkziez

¢ Buzoog ‘'|In HNH

‘0’0 Z 'dS IMSHODIZOo" Bys|0d eburip




Raciborz, 27.12.2017 r.
SE.11.6342.1.2017

26676/12/2017

Pan Krzysztof Wydra
Pelnomocnik Gminy Rudnik

na adres:
Bozigorski Sp. z o.o.
ul. Boczna 12
44-460 Chalupki

W zwiazku ze zgloszeniem planowanego ulozenia kablowej linii oswietleniowe;j
prowadzonej w rurze ochronnej o $rednicy zewnetrznej 110 mm oraz rezerwowej rury ochronnej
o érednicy zewnetrznej 110 mm pod istniejgcym  ciekiem wodnym, tj.ciekiem Cisek
w miejscowosci Jastrzebie (dz. ewid. nr 33, am. 1) w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa sieci
elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie linii kablowej niskiego napigcia oraz stupow niskiego
napiecia celem realizacji zadania , Efektywne zarzqdzanie energiq — Modernizacja i rozbudowa
systemu oswietlenia ulic w Gminie Rudnik” na terenie miejscowosci Jastrzgbie”, informuje

ze przyjmuj¢ zgloszenie bez uwag.

Otrzymuja:
(D Adresat.
2. SE.Il.a/a.

Sporzadzita: Joanna Ploskonka, tel. 32 45 97 339



