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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewédztwo: $laskie Skala 1:1000

Powiat: raciborski
Jednostka ewidencyjna: Rudnik (241108_2)
Obreb: Jastrzebie (241108_2.0006)

Granice dziatek wniesiona na podstawie analogowej mapy ewidencyjnej
Do celéw prawnych granice wymagajg ustalenia w terenie.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen sieci

uzbrojenia terenu, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej.
Mapa bez uzgodnien branzowych.

Mapa niniejsza stuzy do projektu oswietlenia ulicznego.
Nie badano stuzebnosci gruntowych.

Niniejsza mapa jest prowadzona w postaci rastrowej systematycznie
uzupetnianej o dane wektorowe, z zastosowaniem symboliki
nieobowigzujgcej juz instrukcji K-1 - mapa zasadnicza z 1998r.,
dostepnej na stronie www.gugik.gov.pl.

Nie wszystkie dane ewidencyjne wykazane na niniejszej mapie
spefniajg wymagania doktadnoSciowe okreslone w przepisach.

Linig przerywang wkreslono uzgodniony projekt:

1. budowy zasilania energetycznego - Op. 125/2016

2. budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami - Op. 200/2015
3. budowy sieci kanalizacji deszczowej z przytagczami - Op. 324/2014

6.127.21.06.2

Arkusz mapy zasadniczej:
6.127.21.05.1/05.3/05.4 (uktad "2000") W
poziom odniesienia: "Kronsztadt 86"

zakres aktualizacji
granice dziatek
SG.6642.2.1311.2016
Raciborz, dnia 01.08.2017 r.

BIURO USLUG GEODEZYJNYCH
AZYMUT Marek Sebastian

ul. Szczecinska 16, 47-400 Racibérz

tel. (032) 414 03 03, 606 443 329

marek.sebastian_xi@wp.p!
NIP 639-134-04-52
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wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzg techniczna.

- Wszystkie niejasnosci wyjasni¢ pisemnie z projektantem.

- Wykonanie przewiertébw poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych z
uzyciem sprzetu mechanicznego poza miejscem wykonywania przewiertow. Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci i urzgdzen,
przeszkod nieujetych na mapie. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosc.

- Cato$¢ prac ziemnych prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych wiascicieli sieci uzbrojenia ternu kolidujgcych lub bedacych w poblizu

projektowanej inwestyciji.

- Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywaé w stanie beznapieciowym. Zakres oraz czas wylgczen nalezy z

odpowiednim wyprzedzeniem uzgodni¢ z wtascicielem sieci elektroenergetycznej.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wiedzg techniczng. Podtgczenie poszczegélnych

urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z ich DTR.
- Zleci¢ wymagane nadzory archeologiczne i konserwatorskie.

- Wszelkie nazwy produktéw i technologii uzyte w niniejszej dokumentacji, majg charakter informacyjny i sg podane przyktadowo,
jako wzorcowe dla okre$lenia wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwigzania zastosowane w realizaciji
winny by¢ co najmniej rowno-wazne i gwarantowa¢ dochowanie niepodlegajgcych zmianie zatozonych parametréw szczegolnych,
wynikajgcych z zatozen projektu i wymagan Inwestora. Ewentualne wszelkie technologie zamienne winny uzyska¢ akceptacije
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Proj. linia kablowa niskiego napiecia
YAKXS 4x25- obwod nr 1

- projektowany stup o$wietlenia ulicznego o wysokosci 8m

wraz z wysiegnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 1.

@
2

inwestora i projektanta na podstawie wykonanych projektow zamiennych lub przed-stawionych porownan z technologig

przyktadowg, wykonanych w oparciu o wazne aprobaty lub certyfikaty techniczne.

- W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich wykonaniem, niezbednych z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych polskich norm i dajacych gwarancje prawidtowego wykonania, nawet, jesli nie zostaty
one szczegotowo wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac wchodzg w szczegdlnosci: zakup materiatow,
urzgdzen i elementdéw wyposazenia, ich transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie
inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych

niezbednych dla wykonania elementéw budowlanych i instalacji.
- Stosowac sie do tresci zawartej w opisie technicznym.

- Teren dojazdu do budowy, miejsce sktadowania materiatéw oraz trase dojazdu do budowy odpowiednio oznaczy¢ oraz
zabezpieczy¢. Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego, tak by nie odbiegat od terenéw sgsiadujgcych.
- Przed rozpoczeciem prac zabezpieczy¢ drzewa. Stosowac sie do przepisow prawa w zakresie ochrony Srodowiska.

- projektowane ztgcze kablowe niskiego napiecia petnigce funkcje
szafy o$wietlenia ulicznego oznaczona jako SSO Jastrzebie

- projektowany kabel o$wietleniowy ziemny YAKXS 4x25
+ bednarka Fe/Zn 30x4 utozona w rowie kablowym + rezerwowa rura ochronna (typu rr 2 lub nr 3)

- projektowany kabel pomiedzy SSO Jastrzebie, a ztgczem pomiarowym Tauron Dystrybucja S.A.,
+ bednarka Fe/Zn 30x4

- - - --projektowana rura ochronna typu 2 dla proj. linii kablowej
- projektowana rura ochronna typu 3 dla proj. linii kablowej (uktadane z zastosowaniem przewiertu)
- projektowana rura ochronna typu 4b dla proj. linii kablowej

sso/J5 - numeracja stupow

- projektowany stup o$wietlenia ulicznego o wysokosci 4 m
wraz z wysiegnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 2.

- projektowany stup o$wietlenia ulicznego o wysokosci 8m
wraz z wysiegnikiem i oprawg. Oprawa typu nr 3.
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Jastrzebie

Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1kV w zakresie
linii kablowej niskiego napiecia, zigcza niskiego napiecia oraz
stupow niskiego napiecia celem realizacji zadania "Efektywne

zarzadzenie energig - Modemizacja i rozbudowa systemu

oswietlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowosci

Gmina Rudnik

[INWESTOR:

ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

J

IMIE, | NAZWISKO:

PODPIS;

OPRACOWAL:
mgr inz. Krzysztof WYDRA

Z

[ TYTUL RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Robert GLISNIK

PROJEKTANT:
upr. nr: SLK/3359/PWOE/10 bez ograniczeri do projektowania i kisrow:

budowa | robotami budowlanymi w spec.: instalacyjne] w zakresie siedl, instalacii

BOZIGORSKI

E2

| urzadzefi: elektrycznych | elektroenergetycznych

& (/'/ 7

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Daniel LASAK

INDEKS ZMIAN:

DATA:

SKALA: upr. nr: SLK/3812/PWOE/11 bez ograniczer do projektowania i kierowania

10.2017r.

budowa i robotami budowlanymi w spec.: instalacyjne] w zakresie siedi, instalacji
| urzadzen: elektrycznych | elektroenergetycznych

1:1000

7

NR PROJEKTU:
56/2//2016|

FAZA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:
PW Wykorzysty ) i ir ianie dok
projektanta - zabronione.
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